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Zawartość opracowania. 

 
 
 

 
   I   CZĘŚĆ  OPISOWA 
 
 

1. Opis techniczny 
2. Wykaz właścicieli nieruchomości. 
3. Przedmiar robót. 
4. Załączniki do przedmiaru robót 

 tabela wyrównań podbudowy mma – zał. nr 1  
5. Kserokopie uprawnień projektowych. 
6. Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

 
 
 
 
 

II. CZĘŚĆ  RYSUNKOWA 

 

1. Plan orientacyjny 1: 25 000 
2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500  
3. Przekroje normalne 1:50 
4. Profil podłużny 1:500/500 
5. Przekroje poprzeczne 1:100 
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OPIS  TECHNICZNY 
 

Do projektu wykonawczego przebudowy ulicy Składowej w Olecku. 

 

 

1. Podstawa opracowania i materiały wyjściowe. 
 

1. Umowa z  Powiatowym Zarządem Dróg w Olecku. 

2. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500. 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r  w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usy-
tuowanie / Dz. U. Nr 43 , poz. 430/. 

4. Katalog powtarzalnych elementów drogowych KPED. 

5. Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych – GDDP War-
szawa 2001r. 

6. Własne pomiary terenowe i inwentaryzacja istniejących urządzeń. 

 
2.0 Parametry techniczne projektowe. 

 

− klasa techniczna drogi               -   L   

− prędkość projektowa                  -  40km/h 

− szerokość jezdni zmienna                   - od 6,00 do 6,8m 

− szerokość chodników obustronnych   -  1,5-1,8m 

− pochylenie poprzeczne jezdni     -  2,0% 

− pochylenie chodnika      -  2,0% 

− szerokość pasa ruchu     -  3,00  

− kategoria ruchu      -  KR-2 

 
3.0 Stan istniejący i zakres opracowania. 

3.1. Ukształtowanie istniejących  ulic  w planie. 

Zakres opracowania dla ulicy Słowackiego został określony na całym jej przebiegu od 
krawędzi ulicy 11 Listopada do krawędzi ulicy Armii Krajowej.  

Ulica Składowa na całej długości posiada przebieg prostoliniowy. 

 
3.2. Urządzenia obce w pasie drogowym. 

W pasie drogowym ulicy Składowej zlokalizowane są następujące urządzenia 
infrastrukturalne: 

− kablowe linie energetyczne sN i  NN 

− Kablowa kanalizacja telekomunikacyjna i kable ziemne 
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− Sieć wodociągowa 

− Sieć kanalizacji sanitarnej 

− Sieci gazowa 

− Kanalizacja deszczowa 

W stanie obecnym nie występuje kolizja z istniejącymi urządzeniami infrastruktury 
technicznej.  

 

3.3. Warunki gruntowo wodne i geotechniczne podłoża. 

 Z uwagi na remontowo-wzmocnieniowy charakter robót w obrębie nawierzchni bi-
tumicznej nie wykonywano badań podłoża istniejącej nawierzchni. Rozpoznania podłoża 
dokonano na podstawie obserwacji gruntów w prowadzonych wykopach pod budownic-
two kubaturowe i sieci podziemnego uzbrojenia terenu.  

Na podstawie obserwacji stwierdzono występowanie w podłożu grunty przepuszczalne 
niewysadzinowe. Na podstawie warunków gruntowo wodnych podłoże zakwalifikować 
można do grupy nośności G1. 

 

3.4.  Konstrukcja istniejącej nawierzchni 

Na całej długości ulicy Składowej występuje nawierzchnia bitumiczna o znacznym stop-
niu zniszczenia z licznymi śladami remontów cząstkowych na zniszczonych fragmen-
tach i przekopach pod przyłącza infrastruktury technicznej. 

 

 3.5. Charakterystyka zabudowy i otoczenia drogi. 

Wzdłuż ulicy Składowej na całej długości opracowania zabudowę stanowi obustronna 
zabudowa wielorodzinna z funkcjami usługowymi na parterze budynków.  

 

3.5  Istniejący pas drogowy . 

 

Istniejąca szerokość pasa drogowego dla ulicy Składowej jest zmienna i zawiera się w 
granicach od 9,0 do 12,5m. Na przeważającej długości pas drogowy posiada szerokość 
9,0m.Na odcinku 40m od ulicy Armii Krajowej pas drogowy jest szerokości 12,5m.. 
Na odcinku początkowych 40m istniejące zatoki postojowe utworzone przez właści-
cieli przyległych nieruchomości zlokalizowane są częściowo pasie drogowym i czę-
ściowo w granicach prywatnych nieruchomości. 

Występujące szerokości pasa drogowego ulicy wraz z istniejącą zabudową determinują 
ukształtowanie ulic w zakresie ich szerokości i szerokości chodników. 
Położenie drogi na gruncie jest uwidocznione na załączniku graficznym nr2 „Plan sy-
tuacyjny”  

 
3.6. Charakterystyka zieleni. 
 

Na długości opracowania w pasie drogowym występuje nieliczne pojedyncze drzewa 
gatunku lipa jarzębina zlokalizowane w istniejących pasach zieleni. Drzewa te nie ko-
lidują z istniejącymi i projektowanymi elementami ulicy Składowej. 
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3.7. Istniejące skrzyżowania i wjazdy. 

 

 km 0+000,0 z ul. !! Listopada obustronne 

 km 0+194,0   z ul. Armii Krajowej obustronne  

 Poza wymienionymi skrzyżowaniami na długości opracowania występują wjazdy na 
drogi zbiorcze do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
 

4.0 Opis przyjętych rozwiązań projektowych. 

4.1. Przebieg trasy. 

Zakres opracowania określony przez Zamawiającego stanowi ulica Składowa długości 
194,0m kategorii drogi powiatowej położonej w granicach administracyjnych miasta 
Olecko. 

Projektowany przebieg ulicy jest zgodny z jej obecnym położeniem i geometrią jezdni 
w planie przy istniejącej szerokości jezdni 6,0m na początku ulicy do szerokości 6,8m 
na końcu ulicy. Do celów przedmiarowych przyjęto średnią szerokość ulicy Składowej 
6,4m. 

Parametry geometryczne ulicy przedstawiono na załączniku graficznym Nr 2 „Plan sy-
tuacyjny”. 

 

4.2. Niweleta projektowana ulicy. 

Niweletę projektowanej jezdni ulicy Składowej dostosowano do istniejącego przebiegu 
i zagospodarowania przyległego terenu.  Zmiana rzędnych niwelety nawierzchni w 
odniesieniu do stanu istniejącego polega generalnie na podwyższeniu rzędnych w gra-
nicach 5-12cm wynikających głównie z wyrównania lokalnych nierówności. 

Pochylenia podłużne niwelety wynoszą odpowiednio: 

– imin= 2,18% , imax= 4,1% 

Pochylenia podłużne niwelety ulicy są wystarczające dla prawidłowego jej odwodnie-
nia. 
Załamanie wypukłe niwelety wyokrąglono łukiem pionowym o promieniu R=1100m 

Ukształtowanie wysokościowe projektowanej ulicy przedstawiono na załączniku gra-
ficznym  Nr 4 „Profil podłużny”. 
 

4.3. Przekroje normalne. 

Na długości objętej opracowaniem projektowym wystąpi jeden przekrój normal-
ny uliczny o lokalnej lokalizacji zatok postojowych przyległych do jezdni ulicy: 

 
 przekrój normalny nr 1 – uliczny od km 0+000 do km 0+194 

o szerokość jezdni       – 6,00-6,8m  
o przekrój jezdni daszkowy o pochyleniu 2,0% 
o chodnik lewostronny      – 1,5 m 
o chodnik prawostronny    – 1,5 – 1,8m 
o pochylenie poprzeczne chodnika 2,0% w kierunku jezdni. 



Przebudowa  ulicy Składowej  w Olecku 

 

PRO-KOM Olecko , wrzesień  2017r 6 

 
Elementy konstrukcyjne i lokalizacja na trasie przekrojów normalnych przedstawiono 
na załączniku graficznym Nr3 „Przekroje normalne” 

 

4.4 Chodnik dla pieszych. 

Na całej długości opracowania w miejscu istniejących chodników zaprojektowano obu-
stronny chodnik dla pieszych o szerokości zmiennej dostosowanej do warunków istnie-
jących. Generalnie projektowany chodnik należy wykonać do istniejących cokołów 
ogrodzeń. 

Nawierzchnie chodnika zaprojektowano z kostki brukowej betonowej grubości 6cm .  

 

4.5 Zatoki postojowe. 

Ulica Składowa jest ulicą jednokierunkową o kierunku ruchu od ul. 11 Listopada do uli-
cy Armii Krajowej.  

Obecnie na długości ulicy występują zatoki postojowe w miejscach i lokalizacji przed-
stawionej na planie sytuacyjnym. Parkowanie pojazdów na tych zatokach odbywa się w 
układzie ukośnym pomimo niedostatecznej głębokości zatok częściowo na obszarze za-
toki i częściowo na jezdni. Sytuacji powyższej sprzyja jednokierunkowy charakter ulicy. 

Na odcinku końcowym po stronie lewej zaprojektowano zatokę postojową do parkowa-
nia równoległego z uwagi na lokale usługowe na parterze istniejącej zabudowy. Głębo-
kość zatoki jest ograniczona i z tego względu krawężnik oddzielający zatokę od chodni-
ka zaprojektowano wyniesiony o 6cm powyżej krawędzi zatoki dla ułatwienia parkowa-
nia ograniczonego istniejącymi drzewami jak i słupem energetycznym. 

 

4.6. Konstrukcja nawierzchni jezdni. 

Z uwagi na stan nawierzchni ulic wskazujący na dostateczną nośność dla istniejącego 
ruchu kołowego z dominacją samochodów osobowych zaprojektowano wyrównanie 
nawierzchni i wykonanie nowej warstwy ścieralnej grubości 4cm. 
W zakresie materiałowym przewiduje się następującą konstrukcję jezdni zasadniczej 

 4cm warstwa ścieralna z AC11 S50/70 
 warstwa wyrównawcza z AC11 W50/70 w ilości średniej 87kg/m2  

 
4.6.1 Konstrukcja nawierzchni chodników. 

− 6cm brukowa kostka betonowa  
− 5cm podsypka piaskowo – cementowa4:1 

 
4.6.2 Konstrukcja nawierzchni zatok postojowych 

− 8cm brukowa kostka betonowa  
− 5cm podsypka piaskowo – cementowa4:1 
− 10cm podbudowa z miesz. 50% kruszywa łamanego 0/31,5mm 
− istniejąca podbudowa zatok z kruszywa naturalnego  

 

4.6.3 Konstrukcja nawierzchni wjazdów zbiorczych 

Na wjazdach zbiorczych w granicach ich przebudowy zaprojektowano nawierzchnię z 
kostki brukowej betonowej jak dla zatok postojowych. 
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Powyższe nie dotyczy wjazdu w km 0+125,5 na lewą stronę o nawierzchni bitumicznej. 
Na tym wjeździe zaprojektowano na długości 3,5m nawierzchnię z betonu asfaltowego 
tak jak na jezdni zasadniczej. 
Wjazd w km 0+067 po stronie lewej przewiduje się do pozostawienia bez przebudowy z 
uwagi na dobry stan nawierzchni i małe spadki podłużne w kierunku  jezdni ulicy Skła-
dowej. Na etapie wykonawstwa nawierzchni ulicy Składowej wzdłuż krawędzi jezdni 
przyległej do zjazdu należy ukształtować w mieszance bitumicznej ściek poniżej po-
ziomu krawężnika obniżonego wjazdu. 
 

4.7. Odwodnienie projektowanego pasa drogowego. 

Sposób odwodnienia  ulicy Słowackiego pozostaje bez zmian w stosunku do stanu ist-
niejącego. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo w kierunku ulicy 11 Listopada i 
ulicy Armii Krajowej z rozdziałem zlewni na wododziale ulicy Składowej w km 0+138. 
Na początku ulicy Składowej znajdują się studzienki ściekowe z wpustami ulicznymi 
przejmujące wody opadowe do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy 11 listopada. 
Sposób rozwiązań w zakresie regulacji kanalizacji deszczowej na bieżąco uzgodnić z 
inspektorem nadzoru. 
 

4.8. Roboty ziemne. 
Roboty ziemne wynikają z faktu wykonania koryta pod projektowane elementy konstruk-
cyjne zatok postojowych i wjazdów , oraz nasypów w zakresie uzupełnienia korpusu uli-
cy do projektowanych rzędnych . Zakres robót ziemnych i jest mało znaczący dla projek-
towanego zamierzenia i w przedmiarze robót został pominięty. 

 
4.9. Skrzyżowania i zjazdy 
 

Z uwagi na zagospodarowany charakter ulicy zakres i lokalizacja zjazdów nie ulegnie 
zmianie. Szczegółowy przebieg trasy i parametry geometryczne wjazdów w zakresie ich 
przebudowy przedstawiono na załączniku graficznym nr 2 "Plan sytuacyjny". 

 

4.10.  Zestawienie podstawowych powierzchni zagospodarowania terenu 

Ilość podstawowych asortymentów robót przedstawia się następująco: 

• Nawierzchnia bitumiczna ( odnowa)    1288,0m2 
• Podbudowa z kruszywa stabilizowanego  mech    308,5m2 
• Nawierzchnia wjazdów z kostki brukowej gr. 8cm     87,9m2  
• Krawężniki betonowe 15x30cm       488,0m 
• Chodniki z kostki betonowej gr. 6cm       580,0m2 

 

5.0. Opis wyburzeń i wywłaszczeń. 
 

Realizacja projektu przebudowy ulicy Składowej nie  pociąga za sobą konieczność regu-
lacji pasa drogowego wyburzeń i rozbiórek elementów nie związanych z drogą.  
Zakres robót rozbiórkowych na projektowanym odcinku zasadniczo ogranicza się do 
rozbiórki chodników wjazdów krawężników i obrzeży i wymianę ich na elementy nowe. 

 
6.0,  Urządzenia obce i zieleń.  
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6.1. Projektowana zieleń 
 

W ramach przebudowy ulicy objętej projektem nie przewiduje się nowych nasadzeń 
urządzonej zieleni z uwagi na brak miejsca na ten cel w liniach rozgraniczających ulicy. 
Istniejące wysepki oddzielające chodnik od jezdni odcinkowo po stronie prawej ulicy 
Składowej przewidziano do ukształtowania wysokościowego powiązanego z projekto-
wanymi rzędnymi i założeniem trawników na powierzchni łącznej 88m2. 
 

7.0.  Oznakowanie i elementy bezpieczeństwa . 
 

Oznakowanie przebudowanych ulic nie ulegnie zmianie. Przewidziano w części przed-
miarowej wznowienie oznakowania poziomego na przejściach dla pieszych w istnieją-
cej lokalizacji. Ewentualna wymiana czy regulacja wysokościowa oznakowania piono-
wego przewidziana jest do wykonania w ramach bieżącego utrzymania ulicy Składo-
wej. 

 
8.0. Organizacja robót. 

 
Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót powinna być określona na etapie wyko-
nawstwa w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu uwzględniający przyjęta 
metodę wykonawstwa i organizacji robót przez wykonawcę. Zalecane jest wykonanie 
warstwy ścieralnej nawierzchni cała szerokością jezdni bez połączenia podłużnego. 

 
9.0. Uwagi końcowe. 
 

Ze względów praktycznych przy wyznaczaniu projektowanego położenia krawężników 
ograniczających jezdnię należy za wyznacznik wziąć istniejące ich usytuowanie ze zła-
godzeniem lokalnych nieregularności przebiegu. 

Wysokościowo zorientowano projektowane elementy do  państwowej sieci wysoko-
ściowej w dowiązaniu do występujących rzędnych studni kanalizacyjnych ulicy. 

Na odcinku od km 0+165 po stronie prawej do końca ulicy Składowej zakłada się pozo-
stawienie istniejących krawężników i nawierzchni wjazdów z uwagi na ich dobry stan i 
dowiązanie nawierzchni do linii istniejącego krawężnika. 

Zakończenie przebudowy krawężnika i chodnika po stronie lewej ujęto w ulicy Armii 
Krajowej o lokalizacji 1m poza istniejącym przejściem dla pieszych  z obniżeniem kra-
wężnika na przejściu w dowiązaniu do krawędzi jezdni ulicy Armii Krajowej. 

 

 

                                        Opracował:  
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TABELA WYRÓWNANIA PODBUDOWY mma                                Zał. nr 1 
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        0 0,00 0,00 
0,03 10,00 0,25 0,25 

0 10,00 0,05 
0,11 10,00 1,05 1,30 

0 20,00 0,16 
0,28 10,00 2,75 4,05 

0 30,00 0,39 
0,27 12,00 3,18 7,23 

0 42,00 0,14 
0,23 8,00 1,80 9,03 

0 50,00 0,31 
0,32 10,00 3,20 12,23 

0 60,00 0,33 
0,28 10,00 2,75 14,98 

0 70,00 0,22 
0,28 10,00 2,75 17,73 

0 80,00 0,33 
0,23 9,00 2,03 19,76 

0 89,00 0,12 
0,20 11,00 2,15 21,90 

0 100,00 0,27 
0,21 10,00 2,10 24,00 

0 110,00 0,15 
0,26 10,00 2,55 26,55 

0 120,00 0,36 
0,30 10,00 3,00 29,55 

0 130,00 0,24 
0,27 10,00 2,70 32,25 

0 140,00 0,30 
0,28 9,00 2,52 34,77 

0 149,00 0,26 
0,29 8,00 2,32 37,09 

0 157,00 0,32 
0,31 9,00 2,79 39,88 

0 166,00 0,30 
0,25 7,00 1,72 41,60 

0 173,00 0,19 
0,14 7,00 0,95 42,54 

0 180,00 0,08 
0,12 10,00 1,15 43,69 

0 190,00 0,15 
0,08 4,00 0,30 44,0 

0 194,00 0,00 
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