STARGSTWO POWIATOW!
w Olecku
C. Cze$¢ instalacyjna — elektryczna. 13-400 Olacke, ul. Koleiowa 32

1. OPIS TECHNICZNY - CZESC ELEKTRYCZNA.
1. DANE OGOLNE :
1.1. Montaz instalacji solarnej i wymiany o$wietlenia uzytkowego na LED w budynku internatu
Zespohu Szkol Licealnych i Zawodowych przy ul. Goldapskiej 27 w Olecku.
1.2.Autor opracowania: : TECHN. ELEKTR. WOJCIECH LAPUCKI
NR UPR.SUW- 87/94
1.3.Sprawdzajgcy: TECHN. ELEKTR. EUGENIUSZ KOWALCZYK
NR UPR.SUW- 31/89

2A. Montaz instalacji solarnej.

3. Podstawa opracoewania:

- Zlecenie inwestora.

- Uzgodnienia.

- Projekt budowlany.

- Projekt technologiczny przebudowy.
- Aktualne przepisy i normy.

4. Zakres opracowania:

- Instalacja wewnetrzna.
- O$wietlenie pomieszezen.
~ Rozdzielnica zabezpieczeniowa.

5. Stan istniejacy.
Obiekt istniejgcy, eksploatowany, posiadajacy kablowe przylacze energetyczne. Pomieszezenie
kottowni posiada odrebne zasilanie i rozdzielnicg Rk. W wyniku rozbudowy i zmian

technologicznych, wymagane jest wykonanie zasilania sterownikéw i elektrycznej instalacji
technologicznej, pozostala instalacja elektryczna nie wymaga zmian.

6. Wskazowki montazowe.

6.1. Rozdziat energii elektrycznej.

Z istniejacej rozdzielnicy kotlowni, lokalizacja przedstawiona na rys. or E-1. Wyprowadzié obwody
przewodem NYM-J 5x2,5 mm’, zabezpieczone wytacznikiem nadmiarowo-pradowym S311C 604, i
zasili¢ szafke sterowniczg Rz. Z ktérej zasilone beda pompy, zawor tréjdrozny i sterownik zgodnie z rys
E-1 i E-2. Ze sterownikéw wykona¢ sterowanie pompami zaworem regulacyjnym oraz podtaczyé
czujniki temperatury.

6.2. Instalacja wewnetrzna.

Plan instalacji elektrycznej przedstawia rysunck nr E-1 i E-2. Instalacje w calo$ci budynku
wykonag, jako nad tynkowa w kanatach kablowych lub rurkach, z przewodem ochronnym PE,
dopuszcza sig mozliwos¢ uktadania przewodéw pod tynkiem. Miejsce montazu poszezegdinych
urzadzefi i osprzgtu przedstawia plan instalacji rys. nr E-1 1 E-2.

6.3. Instalacje technologiczne, pomiarowe, sterownicze.
Uklad automatycznej regulacji.

Montaz elementéw sterowania przedstawia schemat zasilania i zabezpieczen rys E-3, schemat
sterowania E-4, oraz projekt technologiczny.
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Zaciski do podtaczenia sterowania pomp c.0. znajduja sie wewnatrz sterownika i sg dostepne po
zdjgeiu gornej pokrywy. Podczas podiaczania nalezy zwréci¢ uwage na oznaczenia, ktdre sg
widoczne na plytce drukowanej sterownika. Po podiaczeniu nalezy upewnié si¢ czy na zacisku
oznaczonym, jako "L" znajduje si¢ faza oraz poprawno$¢ pozostatych polaczeii.

UWAGA! Podigczenia powinna dokonywaé osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia,
pomytka grozi porazeniem pradem elektrycznym oraz uszkodzeniem automatyki. Czujniki
temperatury nalezy wsunaé w otwory pomiarowe.

W razie konieczno$ci nalezy przedtuzyé przewdd czujnika.

8. Ochrona od porazen.

Rozdzial przewodu PEN wykonany w rozdzielnicy, a miejsce rozdzialu uziemié, rezystancja
uziemienia nie moze przekroczy¢ 30 Q. Istniejgce uziomy oraz pozostale metalowe elementy
konstrukcyjne i przewodzgce instalacje technologiczne, potaczy¢ przewodem ochronnym do
Glownej szyny wyréwnawczej bednarkg ocynkowang z przewodem PEN. Cato$é instalacji wykonaé
w ukiadzie TN-S z przewodem ochronnym. Wszystkie gniazda witykowe, musza posiadaé bolec
ochronny. Po wykonaniu instalacji nalezy zbadaé skutecznosé ochrony przed dotykiem posrednim.

9. Polaczenia wyréwnawcze dodatkowe/ miejscowe/,

Calg konstrukcje montazowg solaru, podtaczyé do istniejacego uziomu poprzez zaciski kontrolne
umozliwiajace pomiary opornosci uziemien i wykonaé potaczenia wyréwnawcze dodatkowe
obejmujgce:

- Czedci przewodzgce dostepne.

- Czesci przewodzace obce.

- Przewody ochronne.

- Polagczenia ochronne.

Uwaga! Polgczenia chroni¢ przed korozja.

10, Uwagi konicowe.

Opis stanowi integralng czes¢ projektu technicznego.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami ze szczegéinym
uwzglednieniem przepiséw BHP i PN-91/E-05009 , Instalacje Elektryczne w obiektach
budowlanych”, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych®
¢z. V ,Instalacje elektryczne” pod nadzorem osoby uprawnione;.

Przy wykonaniu instalacji elektrycznej stosowa¢ materiaty | urzadzenia posiadajace aktnalne atesty i
certyfikaty dopuszczajace do ich stosowania.

Calo$é opracowania pozostaje whasnoécig inwestora.

Dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian za zgodg nadzoru inwestorskiego.

Od obliczen odstapione, ze wzgledu na male moce zainstalowanych urzadzen.

2B. Wymiana oswietlenia uzytkowego na LED w budynku internatu.

Stan istniejacy

Budynek wyposazony jest istniejacy system oéwietlenia uzytkowego, w przewazajacej czeéci oparty
na oprawach $wietléwkowych T8 i zarowych.

3. Zalozenia projektowe modernizacji oswietlenia.

Przyjeto zasade wymiany istniejacych opraw $wietléwkowych na oprawy LED o CCT 4000K
wykorzystujgce istniejagce punkty montazowe.

4. Oprawy zintergowane LED przyjete do modernizacji

Do projektu uzyto opraw

1. swietldwka LED 18W/840 — 274 sztuki

2, plafon LED $c ienno-sufitowy 18-24W/840 — 166 sztuk
3. kinkiet LED 10-18/840 - 22 sztuki
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5. Zasilanie energia elektryczng.
Zasilanie budynku szkoly odbywaé sig bedzie z istniejacego ukiadu pomiarowego
bezposredniego znajdujacego sie w korytarzu wejscia gléwnego rozdzielni giéwnej RG.
Projektowane oprawy o$wietleniowe beda zasilane z istniejacych rozdzielni gtéwnej i pigtrowych, z
istniejgcych zabezpieczen nadmiarowopradowych.

6. Ochrona od porazen pradem elektryeznym.

Instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami normy PN-IEC 60364-4-41/2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — ochrona przeciwporazeniowa”.

Opracowat: Wojciech Lapucki

II. INFORMACJA O PLANIE BIOZ.
l. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie dotyczy instalacji solarnej i wymiany o$wietlenia uzytkowego na LED w
budynku internatu Zespotu Szkét Licealnych i Zawodowych przy ul. Goldapskiej 27 w Olecku.

2. Podstawa opracowania.
1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i

higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych,

2) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych,

3) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6étowego zakresu rodzaju robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczefistwa 1 zdrowia ludzi,

4) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

5) Wizja lokalna terenu przyszlej rozbudowy.

3. Zakres robét dla catego za mierzenia budowalnego oraz kolejnos$é realizacji poszezeg6lnych
obiektow.

Na cato$é robét skiadaja sie nastepujace elementy:

. roboty przygotowawcze,

. montaz konstrukcji wsporczych,

. montaz elementéw instalacji fotowoltaiczne;,
. montaz rozdziel nic,

. ukiadanie kabli,

. przylaczenie instalacji do sieci energetycznej,
. wykonanie pomiarow i préb pomontazowych.

4. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzal zagrozenie bezpieczenfistwa i zdrowia
ludzi.
Najwieksze zagrozenie moga spowodowac :



STALOSTWO POWIATOWE
w Olecku
19-45it Dlecko, ul. Kolejowa 32
+ prace w poblizu urzadzen pod napigciem,
* prace prowadzone na wysokosci,
* prace prowadzone w poblizu parkingu i drogi lokalne;j.

5. Niebezpieczenistwa podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robdét ziemnych,
budowlanych i drogowych.

1) Zagospodarowanie placu budowy.

Wymaga sie, aby przed rozpoczgciem robot budowlanych Inwestor zapewnil mozliwosé
sprawdzenia prawidlowego przygotowania placu budowy przez Kierownika Budowy. Jest to
warunek konieczny do przystapienia do jakichkolwiek robdt budowlanych.

Zagospodarowanie placu budowy musi spetnia¢ odpowiednie wymagania, a w szczegdlnosci:

. Nachylenie pochylni przeznaczonych do r¢cznego przenoszenia cigzarow nie moze byé
wieksze niz 10%.

. Strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne}, w ktérych istnieja mozliwoséci zagrozenia
(np. z powodu mozliwosci spadania z géry materiatdw lub przedmiotéw) zostang odpowiednio
oznakowane. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spasé
przedmioty, jednak nie mniej niz 6 m.

. Skiadowiska materiatéw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w
sposéb zabezpieczajagcy przed mozliwoscia przewrdcenia, zsunigcia lub rozsunigcia sie
sktadowanych materialéw i elementéw.

. Opieranie skiadowanych materialéw i elementy o ploty, budynki wznoszone tymczasowe
jest zabronione. Odlegloéé skdadowiska materiatéw budowlanych nie moze by¢ mniejsza niz 0.75 m
od ogrodzen i zabudowart, oraz 5 m od statego stanowiska pracy.

. Teren przeznaczony na sktadowisko materiatéw musi zosta¢ wyréwnany, wypoziomowany
i utwardzony.

. Stosy materiatéw workowanych powinny by¢ uktadane krzyzowo nie przekraczaé 10
warstw.

. Ukladanie prefabrykatéw (sposéb ulozenia i liczba warstw) powinno byé zgodne =z
instrukcjg producenta.

. Wyciaganie materiatéw z dolnych warstw stoséw oraz podkopywanie zwaltéw materiatdw
sypkich jest zabronione.

. Podczas mechanicznego zatadunku i wytadunku materiatdéw budowlanych przemieszczanie
ich nad ludZmi oraz nad kabing kierowcy jest zabronione . Na czas ww. czynnosci kierowca winien
opuéci¢ kabing .

. Materialy chemiczne szkodliwe dla zdrowia nalezy przechowywaé w szczelnych
opakowaniach, na ktérych powinny byé podane przez producenta ich nazwa i uwagi o szkodliwosci
dla zdrowia.

. Zabrania si¢ wykonywania robot budowlanych w nocy o zmroku w przypadku, gdy nie ma
odpowiedniego oswietlenia sztucznego.
J Urzadzenia elektryczne powinny byé wykonane, utrzymywane eksploatowane zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i normami. Prace zwigzane z podigczeniem, badaniem, konserwacja i
naprawg urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

. Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych na placu budowy
powinny by¢ zabezpieczone przed dostgpem 0séb niepowolanych.

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki spos6b, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronily pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.
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elektrycznych moga by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich pofgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0séb obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczerstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i
opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesei elektrycznych i
mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiae,

¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu .

2) Sprzgt zmechanizowany, pomocniczy i urzadzenia.

Nalezy przestrzega¢ zasad opisanych w [1] rozdziat 7, a w szczego6Inosei:

* Dopuszcza sig stosowanie urzadzeni, maszyn i sprzgtu ktére posiadaja odpowiednie dokumenty
dopuszczajace je do uzytkowania

* Ruchome czgsci mechanizméw zagrazajace bezpieczefistwu powinny byé zaopatrzone w ostony
zapobiegajace wypadkom.

* Na stanowiskach pracy przy sprzgcie zmechanizowanym powinny by¢é wywieszone instrukcje
bezpiecznej obshugi i konserwacji.

* Sprzgt zmechanizowany przed rozpoczg¢ciem pracy powinien byé sprawdzony pod wzgledem
sprawnodci technicznej i bezpieczeiistwa.

* Zabranie si¢ przecigzania sprz¢tu ponad obcigzenie dopuszczalne.

» Uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzgdziami i urzgdzeniami powinno by¢ zgodne z instrukcja
producent a. Nie wolno uzywaé narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajacym normom i
warunkom technicznym. Narzedzia takie nalezy niezwlocznie wycofaé z uzytku.

3) Roboty montazowe.

Nalezy przestrzegaé zasad opisanych w [1] rozdziat 15, a w szczegdInosei:

. Pracownicy pracujacy na wysokosci musza by¢é zabezpieczeni przed upadkiem poprzez
uzywante pasa bezpieczefistwa badZz szelek wraz z linkg zamocowang do stalego elementu
konstrukeji.

. Roboty montazowe konstrukeji stalowych mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu
montazu oraz planu BIOZ, przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz
rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych .

. Prowadzenie montazu jest zabronione przy wietrze powyzej 10m/s, przy zlej widocznosci o
zmierzchu, we mgle i w porze nocnej jezeli stanowiska pracy nie maja wymaganego oéwietlenia.

4) Ochrona osobista pracownikdw.

Nalezy przestrzegaé zasad opisanych w [1] a w szczegdlnosei:

. Przed przystapieniem do pracy pracownik musi by¢ wyposazony odziez roboczg i ochronna
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci,

oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwiazane
z wykonywang pracq powinni byé zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.

. Sprzgt ochrony osobistej pracownikéw powinien posiadaé¢ instrukcje okreslajgce sposéb
Jego uzytkowania, i przechowywania, atesty oraz konserwacji.

5) Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robé6t szczegélnie niebezpiecznych.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako :

- szkolenie wstepne,
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- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczegélnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstgpne ogdine (,,instruktaz ogdlny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszezeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w
danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na
stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikdéw z zagrozeniami
wystgpujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogélnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Na placu budowy powinny byé udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczac e:
wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi [ub zagrozeniami
zdrowia pracownikdw,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okreslaé czynnoéci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnoéci do wykonywania po jej
zakoiiczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnoscei, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

6) Srodki techniczne organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

. organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami zasadami bezpieczefistwa i higieny
pracy,

. dbaé o sprawno$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

. organizowaé, przygotowywal prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc  zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

. dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy wyposazenia technicznego, a takze
0 sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podjaé¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

. zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy,

. pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw
szkodliwych i uciazliwych,

. zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gléwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw substancji nie powodujgcych takich zagrozen,

. w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba

kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usunigcia tego zagrozenia.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawcg.

Srodki ochrony mdyw1dualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenistwa uzytkowmkow tych
srodkéw powinny zapewniaé wystarczajaca ochrong przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosei, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowiazany jest informowaé¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami,

7) Wydzielenie i oznakowanie misejsc prowadzenia rob6t budowlanych.

. Umieszczenie w widocznym migjscu tablicy informacyjnej budowy

o Oznakowanie terenu budowy tablicami: ,Teren budowy. Niepowolanym wstep
wzbroniony”

. W trakcie wykonywania wykopéw otwartych zostanie wydzielona strefa niebezpieczna

przez ustawienie porgczy drewnianych, rozwiniecie tasmy ostrzegawczej i umieszczenie tablic:
»Uwaga wykopy".

. W trakcie prowadzenia rob6t na wysokodci zostanie wydzielona strefa niebezpieczna
poprzez rozwinigcie taSm ostrzegawezych i umieszezenie tablic: ,,Uwaga roboty na wysokosci” .
. Rozdzielnie pradu oraz inne urzadzenia elektryczne beda posiadaé tablice ostrzegawcze

informujgce o niebezpieczenstwie porazenia pradem.

8) Przechowywanie oraz przemieszczanic materialéw, wyrobéw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych.

Materiaty, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne musza byé przechowywane i
transportowane $cisle wg wskazanh producenta umieszczonych obowiazkowo na opak owaniu .
Osoby majace do czynienia z materiatami niebezpiecznymi przed przystapieniem do prac muszg
zapozna¢ sig z instrukcja producenta.

Mozemy mie¢ do czynienia z nastgpujacymi materiatami niebezpiccznymi:

- srodki (materialy) do wykonania izolacji przeciwwilgociowych malowanych,

- plastyfikatory do betonéw i zapraw,

- impregnaty do drewna;

9) Uwagi.

Oprécz uwag zawartych powyzej, wszelkie roboty nalezy prowadzié zgodnie z obowigzujacymi
warunkami technicznymi wykonanie odbioru robot budowlanych. Wszelkie watpliwosci odnosnie
rozwigzaf projektowych nalezy konsultowaé z Projektantem. Wszyscy pracownicy pracujacy na
budowie muszg posiadaé aktualne badania lekarskie dopuszczajace do danych robét.

BIORAC POWVZSZE POD UWAGE STWIERDZA SIE, IZ DANA INWESTYCJA MOZE
STWORZYC ZAGROZENIE DLA ZDROWIA I ZYCIA CZLOWIEKA. NALEZY
OPRACOWAC PLAN BIOZ.

Opracowal: Wojciech Lapucki
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II. Czesé graficzna:
I. El. Rzut kotlowni-instalacja elektryczna zasilajgca urzgdzenia
solarne i c.w.u. - skala 1:50.
E2. Schemat elekiryczny instalacji solarnej i c.w.u.
E3. Schemat zasilania i zabezpieczen szafki sterowniczej Sk.
E4. Schemat sterowania rozdzielnicy Sk.
ES. Rzut instalacji solarnej na dachu potaczenia wyréwnawcze - skala 1:100.
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