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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
a) umowy Nr 8/PZD/2013 z dnia 11 marca 2013 r. zawartej pomiędzy Powiatowym Zarzą-

dem Dróg w Olecku a Zakładem Usług Drogowych „DROTECH” w Ełku,
b) aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500,
c) dokumentacji  geotechnicznej  podłoża  wykonanej  przez  Przedsiębiorstwo  Geologiczne

EKO-GEO Suwałki,
d) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
e) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji in-

westycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.),
f) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133),
g) rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w spra-

wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowa-
nie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami),

h) własnych pomiarów uzupełniających i inwentaryzacyjnych urządzeń istniejących,
i) uzgodnień z zainteresowanymi stronami,
j) wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów,
k) projektu podziału nieruchomości.

2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest przygotowanie technicznych i formalnych podstaw do realizacji przed-
sięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej nr 1907N w msc. Babki Gąseckie.

Zakres  opracowania  obejmuje  budowę  drogi  powiatowej  nr  1907N.  Początek  opracowania
przyjęto w okolicy granicy powiatów Oleckiego i Ełckiego (Babki Gąseckie) na krawędzi ist-
niejącej nawierzchni bitumicznej, koniec przyjęto za ostatnimi zabudowaniami w msc. Babki
Gąseckie.  Całkowita  długość  projektowanego  odcinka drogi  powiatowej  wynosi  1,380 km.
W zakresie opracowania ujęto przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami gminnymi.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:
- odcinka drogi powiatowej,
- przepustów pod koroną drogi,
- zjazdów indywidualnych i publicznych,
- skrzyżowań z drogami bocznymi,
- stałej organizacji ruchu.

3. Istniejący stan

3.1. Charakterystyka zagospodarowania terenu
Projektowany odcinek drogi powiatowej na początkowych 250m, licząc od granicy powiatów,
posiada nawierzchnię żwirową i gruntową o szer. ok. 3,5 m (droga powiatowa w obszarze po-
wiatu ełckiego o nawierzchni bitumicznej). Następnie w przebiegu drogi powiatowej zlokalizo-
wany jest jaz na rzece Lega w dobrym stanie technicznym, o nawierzchni z kostki brukowej be-
tonowej. W okolicy jazu zlokalizowana jest mała elektrownia wodna. Aby zachować ciągłość
pracy elektrowni należy przebudować istniejące przepusty przez które przepływa woda do elek-
trowni. W dalszym odcinku droga posiada nawierzchnię brukowcową  o szerokości ok. 3,5 –
4,0 m i przebiega w terenie zabudowy zagrodowej. Tereny przyległe są terenami rolniczymi.
Przebieg drogi zasadniczo pokrywa się z istniejącym przebiegiem drogi. Z uwagi na istniejącą
szerokość jezdni i pasa drogowego konieczne będą lokalne wywłaszczenia w celu prawidłowe-
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go ukształtowania jezdni. Projektowany odcinek drogi kończy się za ostatnimi zabudowaniami
w miejscowości Babki Gąseckie i przechodzi w odcinek jezdni o nawierzchni bitumicznej.

3.2. Zieleń
Dla potrzeb projektowych wykonano inwentaryzację istniejącej zieleni na powierzchni określo-
nej rozwiązaniem drogowym. Drzewa zlokalizowano na planie sytuacyjnym przeznaczone do
usunięcia, opisano kolejnymi numerami inwentaryzacyjnymi i przedstawiono w układzie tabe-
larycznym.

Nr
inw.

Nazwa łacińska Nazwa polska Obwód
pnia

Uwagi

1. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior 190 do usunięcia

2. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior 100; 90 do usunięcia

3. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior 125 do usunięcia

4. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior 190 do usunięcia

5. Klon pospolity Acer platanoides 90 do usunięcia

6. Wierzba biała Salix alba 3*90 do usunięcia

7. Wierzba biała Salix alba 3*100 do usunięcia

8. Wierzba biała Salix alba 3*60 do usunięcia

9. Śliwa 15 do usunięcia

10. Jabłoń 20 do usunięcia

11. Jabłoń 25 do usunięcia

Poniższe zestawienie zawiera wykaz zakrzewień przeznaczonych do wycinki ze względu na ko-
lizje z projektowanym układem drogowym.

Skład gatunkowy zakrzewień Powierzchnia za-
krzewień (m2)

Stan zdrowotny,
uwagiNazwa polska Nazwa łacińska

A klony, ałycza Acer platanoides, Prunus cear-
sifera

190 wycinka

B klon Acer platanoides 49 wycinka

C klon Acer platanoides, 115 wycinka

D klon Acer platanoides, 12 wycinka

E klon Acer platanoides, 8 wycinka

Wycinka krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym - 374 m2.

3.3. Istniejące uzbrojenie podziemne
Na podstawie aktualnie wykonanych podkładów geodezyjnych stwierdza się występowanie ist-
niejącego uzbrojenia terenu:
- sieć wodociągowa,
- napowietrzna linia energetyczne nN,
- kablowe sieci telekomunikacyjne.
Napotkane uzbrojenie terenu nie podlegające przebudowie należy traktować jako czynne i za-
bezpieczyć je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przebudowę  kolizji  sieci  elektroenerge-
tycznej z projektowaną drogą.

3.4. Warunki gruntowo-wodne
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Budowę geologiczną omawianego terenu rozpoznano wykonanymi otworami geotechnicznymi
maksymalnie do głębokości 5,0 m. Analiza wyników badań terenowych pozwala stwierdzić, że
w budowie geologicznej dokumentowanego terenu udział biorą utwory czwartorzędowe: holo-
ceńskie i plejstoceńskie.
Holocen jest reprezentowany przez warstwę nasypów (bruk, Ps), namuły, humus.
Plejstocen jest reprezentowany przez grunty sypkie występujące jako piaski średnie i grube
w stanie średniozagęszczonym lokalnie, oraz grunty spoiste wykształcone w postaci glin pia-
sczystych  w stanie  twardoplastycznym.  W wykonanych  otworach  nawiercono poziom wód
gruntowych. Możliwe są okresowe wahania poziomu wód gruntowych. 
W oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w ramach niniejszej dokumentacji można stwier-
dzić, że na badanym terenie występują złożone warunki gruntowe.
Od powierzchni badanego terenu kolejno zalegają:
- nasypy (bruk, piasek średni),
- grunty organiczne( namuły i namuły piaszczyste)stanowiące grunt niebudowlany,
- grunty spoiste (gliny piaszczyste) w stanie twardoplastycnym grupa nośności G3,
- grunty sypkie (piaski drobne, średnie i grube) w stanie średniozagęszczonym stanowiące no-
śne podłoże budowlane G2.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Założenia projektowe
droga powiatowa
- klasa drogi L 1/2 
- prędkość projektowa Vp=50 km/h,
- jezdnia podstawowa szerokość  – 2 x 2,5 m,
- pobocza – szerokość 2 x 1,0 m.

4.2. Projektowany układ sytuacyjny
Dla potrzeb projektowych założono kilometraż roboczy. Początek opracowania w km 0+000 na
końcu odcinka bitumicznego drogi powiatowej w zarządzie powiatu ełckiego. Koniec opraco-
wania w km 1+380 – włączenie do istniejącej drogi o nawierzchni bitumicznej (koniec msc
Babki Gaseckie). Zaprojektowane zjazdy publiczne stanowią włączenia w układ lokalnych dróg
gminnych
Na trasie zastosowano łuki poziome od R=20m do R=140 m wraz z odpowiednimi prostymi
przejściowymi oraz przechyłkami.
Szczegółowe rozwiązania projektowanego układu sytuacyjnego przedstawiono na rys. nr 2.

4.3. Rozwiązanie wysokościowe
Początek i koniec opracowania dostosowano do istniejących rzędnych wysokościowych urzą-
dzonych dróg bitumicznych. Niweleta przebiega w dostosowaniu do istniejącego zagospodaro-
wania terenu, tak aby było możliwe zapewnienie dojazdu do istniejących zabudowań. Rozwią-
zania wysokościowe zapewniają sprawne odwodnienie jezdni.
Na odcinku drogi zaprojektowano:
- spadki podłużne w zakresie od 0,325% do 7,404%,
- łuki pionowe wklęsłe od R=800m do R=2000m,
- łuki pionowe wypukłe od R=1300m do R=3000m.
Rozwiązanie wysokościowe przedstawiono na rys. nr 3.

4.4. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni została określona w oparciu o załączniki Nr 4 i 5 Rozporządzenia Mi-
nistra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43,
poz. 430), grupę nośności podłoża i przyjętą kategorię ruchu.
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Grupa nośności podłoża określona zastała jako G2. Głębokość przemarzania Hz=1,40 m.

droga powiatowa – konstrukcja KR1 (29 cm), podłoże G2
- warstwa ścieralna z BA (AC 11 S, asfalt 50/70) gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z BA (AC 16 W, asfalt 50/70) gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z kr. łamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 gr. 20 cm,
- warstwa odcinająca z piasku średniego o gr. min. 45 cm,

Hkon = 74 cm > 0,5 * 140 cm = 70 cm

konstrukcja zjazdów, dróg gminnych, zatoki autobusowej KR1 (29 cm)
- warstwa ścieralna z BA (AC 11 S, asfalt 50/70) gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z BA (AC 16 W, asfalt 50/70) gr. 5 cm,
– podbudowa zasadnicza z kr. łamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 gr. 20 cm.

konstrukcja chodnika
- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm,
- podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z kr. łamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 gr. 15 cm.

konstrukcja cieku
- bruk kamienny 16-20 cm z rozbiórki ist. nawierzchni,
- podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z kr. łamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 gr. 15 cm.

4.5. Odwodnienie nawierzchni
Odwodnienie nawierzchni projektowanego układu drogowego odbywać się będzie poprzez po-
wierzchniowy spływ wód opadowych.

zakres budowy odwodnienia drogi
- budowa rowów trapezowych,
– budowa przepustu z rur PEHD o śr. 60 cm pod koroną drogi,
– budowa przepustu z prefabrykatów betonowych 150x400 cm,
– budowa przepustu skrzynkowego 150x200 cm,
– budowa ścieków drogowych z bruku kamiennego pochodzącego z rozbiórki,
– budowa studni chłonnej wraz z wpustem kanalizacji deszczowej.

4.5.1. Rozwiązania techniczne
Projektowane odwodnienie układu drogowego zakłada budowę przepustów pod koroną drogi
z rur PEHD oraz z elementów betonowych:
Przepust P-1 na skrzyżowaniu z drogą gminna w km 0+181,50
W chwili obecnej pod drogą nie ma przepustu. Skutkuje to podmywaniem korony drogi oraz
tworzą się zastoiska wody. Projektuje się przepust z rur karbowanych PEHD o średnicy 60 cm
i długości 11,0m. Przepust usytuowany względem drogi pod kątem 90°. Pochylenie podłużne
przepustu 2%. Rzędna wlotu 131,80, rzędna wylotu 131,57.

Przepust nr 2 w km 0+346,70
W stanie istniejącym są to trzy przepusty o wymiarach 330x150, 210x150 i 150x150 oddzielo-
ne ściankami betonowymi. Wysokość w świetle wynosi 1,61 m. Są to przepusty betonowe płytą
górną na podkładach szynowych. Przepust jest w złym stanie technicznym posiada liczne ubyt-
ki betonu, widać ślady korozji elementów stalowych. Projektuje się przepust betonowy skrzyn-
kowy otwarty o wymiarach w świetle 2 x 400 x 150 cm składający się z ośmiu elementów każ-
dy o długości 1,0 m. Szerokość jezdni nad przepustem 5,0 m szerokość chodników 1,25 m.
Rzędna wlotu 127,00, rzędna wylotu 126,94, pochylenie podłużne przepustu 0,75%. Przepust
układany z prefabrykatów na uprzednio wykonanej płycie dennej z betonu C25/30 oraz podkła-
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dzie z betonu C12/15. Ruch pojazdów i pieszych zostanie zabezpieczony ustawionymi wzdłuż
przepustu barieroporęczami.

Przepust nr 3 w km 1+068,90
W stanie istniejącym jest to przepust betonowy o szerokości 5,20 m i wysokości 1,25 m. Wy-
miary w świetle 2,0x0,80 m. Posiada bariery mostowe o długości 9,0 m. Przepust w dobrym
stanie technicznym. Ze względu na zbyt małą istniejącą szerokość w stosunku do projektowanej
drogi,  konieczność  przebudowy. Projektuje się  przepust skrzynkowy zamknięty złożony z 9
prefabrykatów o wymiarach w świetle 150x200 cm. Przepust ułożony pod kątem 90° do osi
drogi, o pochyleniu podłużnym 1,0%. Wlot i wylot przepustu zakończony za pomocą ścianek
czołowych. Skarpy i dno cieku umocnione kamieniem polnym. Rzędna wlotu 128,09 rzędna
wylotu 128,00. Ruch pojazdów i pieszych zostanie zabezpieczony ustawionymi wzdłuż przepu-
stu barierami typu SP-09/4.

W km 0+791,00 projektuje się studnie chłonną betonową o średnicy 2000 mm i wysokości 3 m.
Do studni podłączony będzie wpust uliczny za pomocą przykanalika. Rzędna wpustu 133,50.

4.6. Przebudowa sieci elektroenergetycznej
W związku z budową drogi powiatowej nr.1907N Kijewo – Chełchy – dr. kraj. nr 16 na odcin-
ku w miejscowości Babki Gąseckie wystąpiły kolizje oraz nie spełnienie obostrzeń odległościo-
wych pomiędzy projektowaną droga a istniejącą linią napowietrzną nN 0.4kV.
Linia zasilana jest ze stacji transformatorowej nr. 4-1137 Babki Gąseckie wykonana jest z prze-
wodów typu 7 x AL 35 + 25 mm2 oraz 4 x AL 35 + 25 mm2 na żerdziach typu ŻN. Na żer-
dziach również jest zamontowane oświetlenie uliczne. Przy montażu nowych żerdzi należy za-
stosować  strunobetonowe żerdzie wirowane typu E o odpowiednich parametrach wysokości
oraz siły użytkowej.
Projektuje się w miejscach kolizji projektowanej drogi z istniejącą linią napowietrzną demontaż
istniejących żerdzi oraz posadowienie nowych poza koroną jezdni w pasie drogowym. W miej-
scach podmokłych należy zamontować wzmocnione ustoje w celu zabezpieczenia żerdzi przed
przechyłem oraz zerwaniem linii napowietrznej.
W miejscach, w których przewody nie spełnią obostrzeń odległościowych przewiduje się de-
montaż istniejących żerdzi i montaż wyższych, tak aby zamontowane przewody spełniały ob-
ostrzenia wysokościowe dla drogi powiatowej.
Istniejące linii  aluminiowe linii napowietrznej należy dostosować  do zmian wprowadzanych
w rozpiętości poszczególnych przęseł, przyłącza do odbiorców należy dostosować do zmiany
odległości pomiędzy żerdzią, a konstrukcją mocującą na budynku odbiorcy.
Projektuje się na wymienianych żerdziach w miejscach gdzie były zamontowane latarnie ulicz-
ne wymianę  opraw oświetleniowych  na nowe przystosowane do energooszczędnych źródeł
światła.
Zdemontowane żerdzie oraz osprzęt (poprzeczki, izolatory, linki aluminiowe) należy przekazać
operatorowi sieci energetycznych. Miejsce posadowienia projektowanych słupów przedstawio-
no na rys. nr 2.

4.7. Przebudowa istniejących ogrodzeń
W związku z wywłaszczeniami pod pas drogowy zachodzi konieczność rozbiórki istniejących
ogrodzeń i wykonania ich w nowej lokalizacji na projektowanej granicy pasa drogowego.
- ogrodzenie w km 0+0,000 – 0+210,00 strona lewa. Drut kolczasty z siatką leśną wysoko-

ści 1,0 m w słupkach betonowych w rozstawie 3,5 m. Długość 210 m.
- ogrodzenie w km 0+779,00 – 0+794,20 strona lewa. Ogrodzenie z siatki stalowej wyso-

kości 1,30 m w kątownikach stalowych w rozstawie co 2,5 m. Długość 20 m.
- ogrodzenie w km 0+802,50 – 0+833,55 strona prawa. Ogrodzenie o przęsłach drewnia-

nych wysokości 1,30 m w rozstawie słupków stalowych co 2,5 m. Długość 36 m.
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- ogrodzenie w km 0+803,30 – 0+828,20 strona lewa. Ogrodzenie z desek drewnianych
o wysokości 1,0 m kładzionych na krzyż w rozstawie co 2,5 m na słupkach betonowych.
Długość L= 23 m.

- ogrodzenie w km 0+828,20 – 0+840,00 strona lewa. Ogrodzenie z siatki stalowej wyso-
kości 1,0 m w rozstawie co 2,5 m na słupkach betonowych. Długość 12 m.

- ogrodzenie w km 0+845,20 – 0+853,30 strona lewa. Ogrodzenie z drewna wysokości 1,0
m w rozstawie co 2,0 m na słupkach drewnianych. Długość 10 m.

- ogrodzenie w km 0+948,00 – 0+966,10 strona lewa. Ogrodzenie z desek drewnianych na
słupkach stalowych o wysokości 0,90 m w rozstawie co 2,5 m. Długość 19 m.

- ogrodzenie w km 1+120,00 – 1+155,20 strona lewa. Ogrodzenie z siatki stalowej na słup-
kach drewnianych o wysokości 1,20 m w rozstawie co 2,0m. Długość 43 m.

- ogrodzenie w km 1+155,20 – 1+209,00 strona lewa. Ogrodzenie drewniane na słupkach
drewnianych o wysokości 1,0 m i rozstawie 3,5 m. Długość 48 m.

- ogrodzenie w km 1+215,00 – 1+243,00 strona lewa. Ogrodzenie drewniane na słupkach
betonowych w rozstawie co 2 m i wysokości 1,50 m. Długość 34 m.

4.7. Gospodarka istniejącym drzewostanem
W związku z projektowanym sposobem zagospodarowania pasa drogowego zachodzi potrzeba
wycinki 11 drzew. Drzewa nieprzeznaczone do usunięcia należy na czas prowadzenia robót za-
bezpieczyć przed uszkodzeniami poprzez owinięcie pni drzew matami słomianymi i odeskowa-
nie.

5. Bilans terenu
Powierzchnia urządzeń komunikacyjnych, ogółem  - 10.440,7 m2,
w tym:
- jezdnia - nawierzchnia bitumiczna  - 6.832,3 m2,
- zjazdy – nawierzchnia bitumiczna  - 732,5 m2,
- zatoka autobusowa – nawierzchnia bitumiczna  - 67,3 m2,
- chodniki – nawierzchnia z kostki betonowej  - 48,6 m2,
- pobocza – nawierzchnia żwirowa  - 2.760,0 m2.

6. Ochrona konserwatorska
Obszar objęty opracowaniem nie leży w obszarze objętym ochroną prawną poprzez wpis do re-
jestru zabytków. W bezpośredniej bliskości pasa drogowego znajdują się obiekty wpisane na li-
stę obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej. Obszar realizacji inwestycji nie podlega
ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie
jest umieszczony w ewidencjach zabytków prowadzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.

7. Wpływ inwestycji na środowisko
Projektowana inwestycja nie stwarza pogorszenia istniejących warunków środowiska oraz nie
narusza interesu osób trzecich.
- przyjęta technologia wykonania robót ogranicza do minimum ingerencję w środowisko,
- planowany zakres robót związanych z odwodnieniem nawierzchni drogi poprawia w sposób

istotny warunki eksploatacji obiektów infrastruktury drogowej,
- zastosowane rozwiązania chronią środowisko w stopniu większym niż ma to miejsce w sta-

nie istniejącym oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– na czas realizacji robót, pnie drzew nieprzeznaczonych do usunięcia, które znajdują się w są-

siedztwie inwestycji, należy zabezpieczyć za pomocą odeskowania.
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8. Gospodarka odpadami
W związku z wykonywaniem inwestycji niezbędne jest przygotowanie placu budowy oraz za-
plecza tej budowy. Inwestycję rozpoczyna się od rozbiórki elementów istniejących, nie wyko-
rzystywanych w dalszych etapach realizacji robót.
Działania powyższe wraz z fazą realizacji inwestycji generują odpady, które muszą być usunię-
te z rejonu inwestycji, posegregowane i właściwie dla grup i rodzajów składowane oraz zutyli-
zowane.
Wykonawca robót w trakcie podjętych działań powodujących lub mogących powodować po-
wstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić tak, aby:
- zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziały-

wanie na środowisko,
- zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec po-

wstawaniu odpadów,
- zapewnić zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których po-

wstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.
W przypadku, gdy już powstaną odpady należy z nimi postępować w sposób zgodny z zasada-
mi gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki od-
padami.
- w pierwszej kolejności należy poddać je odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych

jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,
to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska
oraz planami gospodarki odpadami,

– odpady, które nie mogą  być  poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich po-
wstania, powinny być, uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której
mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, przekazy-
wane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub uniesz-
kodliwione,

– transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub uniesz-
kodliwiania  odpadów należy prowadzić  z  zachowaniem przepisów obowiązujących  przy
transporcie towarów niebezpiecznych.

9. Roboty ziemne
Grunt z wykopu powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem dla ko-
munikacji pasa o szerokości minimum 1 m. W przypadku braku możliwości składowania wy-
dobytego gruntu wzdłuż wykopów powinien on zostać wywieziony na odkład.
Grunt z wykopu zostanie wywieziony na miejsce składowania. Warstwa humusu powinna być
zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia do umacniania skarp i zakładania trawników.

10. Docelowa organizacja ruchu

10.1. Oznakowanie pionowe
Na projektowanym odcinku drogi powiatowej zastosowano następujące oznakowanie pionowe:
- znaki średnie, stalowe ocynkowane,
- tarcze znaków pokryte folią odblaskową typu 2,
- słupki znaków stalowe ocynkowane śr. 60 mm.

10.2. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
Na projektowanym odcinku drogi powiatowej zastosowano bariery ochronne stalowe skrajne
typu SP-09 w rozstawie słupków co 4 m o następujących parametrach:
- minimalny poziom powstrzymywania – H2,
- maksymalna szerokość pracująca – W4,
- minimalny poziom intensywności zderzenia – B.
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11. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

11.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych
obiektów

W zakres robót wchodzi wykonanie:
– robót rozbiórkowych,
– robót ziemnych,
– usunięcie drzew,
– warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,
– krawężników betonowych, ścieków skarpowych,
– przepustów pod koroną drogi, przepustów pod zjazdami,
– oznakowania pionowego i urządzeń brd,
– przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej.

Wykaz istniejących elementów podlegających adaptacji lub rozbiórce

W ramach prowadzonych robót rozbiórce lub adaptacji podlega:
– istniejąca nawierzchnia jezdni wraz z warstwami podbudowy,
– przepusty pod koroną drogi,
– napowietrzna sieć elektroenergetyczna.
11.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

– przepusty pod koroną drogi.
11.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi:

– doziemna linia kablowa nN,
– napowietrzna linia nN i SN.

Elementy terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Nie przewiduje się w trakcie prowadzenia robót drogowych elementów terenu stwarzających
realne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
11.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót bu-

dowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się występowanie zagrożeń podczas wykony-
wania następujących prac:
– zagrożenie  potrąceniem przez  pojazdy  w  ruchu  –  występuje  przez  cały  okres  realizacji

obiektu,
– zagrożenie uszkodzenia ciała maszynami i narzędziami: podczas prac rozbiórkowych i mon-

tażowych - występuje przez cały okres realizacji obiektu,
– zagrożenie przysypaniem w wykopach: podczas wykonywanie robót ziemnych – występuje

tylko w czasie wykonywania wykopów i do czasu ich zasypania,
– zagrożenie utonięcia – występuje podczas realizacji robót związanych z przebudową przepu-

stów nas ciekami i zbiornikami wodnymi,
– zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym w przypadku uszkodzenia doziemnej lub napo-

wietrznej linii energetycznej: - podczas prowadzenia robót ziemnych i prac montażowych -
występuje przez cały okres realizacji obiektu.

11.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realiza-
cji robót szczególnie niebezpiecznych

Zapewnienie szkolenia okresowego (nie rzadziej niż raz na rok) w zakresie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy. Zapewnienie szkolenie wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obej-
mującego instruktaż  ogólny,  instruktaż  stanowiskowy i  szkolenie podstawowe pracownikom
nowo zatrudnionym przed ich przystąpieniem do pracy:
a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia:
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– jeżeli wykonana praca stwarza zagrożenie życia lub zdrowia należy bezwzględnie przerwać
wykonywanie danej czynności w celu usunięcia zagrożenia. Jeżeli usunięcie zagrożenia nie
jest możliwe należy zgłosić problem przełożonemu w celu zmiany sposobu wykonania danej
czynności.

– w przypadku zauważenia wykonania przez innego z pracowników prac stwarzających zagro-
żenie pracownik, który zauważył zagrożenie jest obowiązany zgłosić to osobie sprawującej
nadzór na budowie.

– należy używać narzędzi, maszyn i urządzeń jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i instruk-
cją użytkową. Zabrania się używania maszyn i urządzeń, które wykazują cechy nie spełnia-
nia wymagań  bezpieczeństwa ( np. przetarty kabel, zepsuty wyłącznik, brak osłony itp.).
O uszkodzeniach należy poinformować osobę sprawującą bezpośredni nadzór nad wykony-
wanymi pracami w celu usunięcia uszkodzeń lub wymiany urządzenia.

– używanie narzędzi i urządzeń wymagających specjalne kwalifikacji dopuszczalne jest jedy-
nie przez osoby posiadających odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisami o szkoleniu
pracowników.

b) stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej,  zabezpieczających przed
skutkami zagrożenia. Pracownicy są obowiązani do stosowania środków ochrony indywidu-
alnej zgodnie z ich przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej czynności, a w szczegól-
ności:

– ubrania ochronnego- do wszystkich wykonywanych prac,
– rękawic ochronnych- do wszystkich wykonywanych prac,
– czapki drelichowanej- do wszystkich wykonywanych prac,
– okularów ochronnych białych- do cięcia i szlifowania szlifierką kątową, do przecinania ele-

mentów betonowych, do prac rozbiórkowych młotem udarowym i narzędziami prostymi,
c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczo-

ne w tym celu osoby:
– ustalenie w formie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
– zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad pracami przez osoby kierujące.
– wykonanie prac szczególnie niebezpiecznych bez bezpośredniego nadzoru przez osobę do

tego wyznaczoną jest niedopuszczalne,
– zapewnienie odpowiednich środków zabezpieczających odpowiednio do rodzaju wykonywa-

nej czynności.
– instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: imienny podział pracy, ustalenie ko-

lejności wykonywania zadań, ustalenie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy wy-
konywaniu poszczególnych czynności. W miejscach szczególnie niebezpiecznych w strefie
prowadzonych robót drogowych umieszczone będą znaki informujące o rodzaju zagrożenia.

11.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdro-
wia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umoż-
liwiaj ącą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

– przeszkolenie  pracowników na wypadek konieczności  udzielenia pierwszej  pomocy oraz
w dziedzinie postępowania na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń,

– ciągły nadzór, w czasie wykonywania prac budowlanych, kolejności i sposobu wykonywania
poszczególnych prac ze szczegółowym uwzględnieniem konsekwencji ich bezpieczeństwa.

– ciągły nadzór, nad sposobem i miejscem składania materiałów tak, aby nie zakłócać spraw-
nej komunikacji i umożliwi ć szybką ewakuację,

– umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numerów telefonów do najbliższego pogoto-
wia, policji i straży pożarnej,

– prowadzenie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Opracował
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-31 roku przez:

Pan Marcin Grzesiukiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0210/10

adres zamieszkania  m. Jeziorki 64, 16-300 Augustów

jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2013-02-01 do 2014-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Czesław Miedziałowski, Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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Tabela nr 1

wykop

+

nasyp

-

wykop

+

nasyp

-

wykop

+

nasyp

-

wykop

+

nasyp

-
+ -

m m3

259,71 8,05

  
815,30 3 190,45 855,68 0,00 3 190,45 855,68

2334,77 0,000 815,30 6,10 0,10

2244,29 0,00
5,70 0,08 16,10 91,77 1,29 0,00 91,77 1,29

0 799,20 5,29 0,05

2137,82 0,00
5,54 0,08 19,50 108,03 1,56 0,00 108,03 1,56

0 779,70 5,79 0,10

1998,02 0,00
5,33 0,39 28,30 150,84 11,04 0,00 150,84 11,04

0 751,40 4,86 0,67

1923,63 0,00
4,61 0,60 18,55 85,52 11,13 0,00 85,52 11,13

0 732,85 4,35 0,52

1896,69 0,00
2,99 0,86 12,65 37,82 10,88 0,00 37,82 10,88

0 720,20 1,63 1,20

1890,43 0,00
1,60 1,24 17,40 27,84 21,58 0,00 27,84 21,58

0 702,80 1,56 1,28

1897,32 0,00
1,99 2,20 32,80 65,27 72,16 0,00 65,27 72,16

0 670,00 2,42 3,11

1927,51 0,00
2,45 4,67 13,60 33,32 63,51 0,00 33,32 63,51

0 656,40 2,48 6,23

1943,10 0,00
2,18 3,83 9,45 20,60 36,19 0,00 20,60 36,19

0 646,95 1,88 1,42

1902,55 0,00
3,38 1,14 18,10 61,18 20,63 0,00 61,18 20,63

0 628,85 4,88 0,85

1842,46 0,00
3,96 1,93 29,60 117,22 57,13 0,00 117,22 57,13

0 599,25 3,03 3,01

1827,91 0,00
2,47 1,81 22,05 54,46 39,91 0,00 54,46 39,91

0 577,20 1,90 0,60

1796,14 0,00
1,74 0,69 30,25 52,64 20,87 0,00 52,64 20,87

0 546,95 1,58 0,78

1742,01 0,00
2,82 0,56 23,95 67,54 13,41 0,00 67,54 13,41

0 523,00 4,05 0,34

1709,85 0,00
2,99 1,27 18,70 55,91 23,75 0,00 55,91 23,75

0 504,30 1,92 2,19

1746,86 0,00
2,17 3,61 25,70 55,77 92,78 0,00 55,77 92,78

0 478,60 2,41 5,03

1768,33 0,00
1,83 3,05 17,60 32,21 53,68 0,00 32,21 53,68

0 461,00 1,25 1,06

1768,33 0,00
1,08 1,08 48,05 51,89 51,89 0,00 51,89 51,89

0 412,95 0,91 1,10

1726,79 0,00
2,51 0,60 21,75 54,59 13,05 0,00 54,59 13,05

0 391,20 4,10 0,10

1631,79 0,00
3,93 0,13 25,00 98,25 3,25 0,00 98,25 3,25

0 366,20 3,75 0,15

1535,69 0,00
3,53 0,25 29,30 103,43 7,33 0,00 103,43 7,33

0 336,90 3,31 0,35

1496,49 0,00
3,48 0,67 13,95 48,55 9,35 0,00 48,55 9,35

0 322,95 3,64 0,98

1426,78 0,00
4,36 0,90 20,15 87,85 18,14 0,00 87,85 18,14

0 302,80 5,07 0,81

1261,78 0,00
4,68 0,46 39,10 182,99 17,99 0,00 182,99 17,99

0 263,70 4,29 0,10

1066,08 0,00
4,60 0,28 45,30 208,38 12,68 0,00 208,38 12,68

0 218,40 4,91 0,45

967,83 0,00
4,71 0,65 24,20 113,98 15,73 0,00 113,98 15,73

0 194,20 4,51 0,85

912,20 0,00
3,79 1,29 22,25 84,33 28,70 0,00 84,33 28,70

0 171,95 3,06 1,73

860,79 0,00
4,12 1,40 18,90 77,87 26,46 0,00 77,87 26,46

0 153,05 5,18 1,07

739,88 0,00
7,22 0,54 18,10 130,68 9,77 0,00 130,68 9,77

0 134,95 9,25 0,00

611,02 0,00
9,03 0,05 14,35 129,58 0,72 0,00 129,58 0,72

0 120,60 8,80 0,10

458,77 0,00
7,43 1,19 24,40 181,29 29,04 0,00 181,29 29,04

0 096,20 6,06 2,28

394,17 0,00
4,61 1,64 21,75 100,27 35,67 0,00 100,27 35,67

0 074,45 3,16 1,00

251,66 0,00
5,34 0,55 29,75 158,87 16,36 0,00 158,87 16,36

8,05
0 044,70 7,52 0,10

259,71 8,05 0,00 259,71

m3

0 000,00 4,10 0,25
5,81 0,18 44,70

m2 m2 m3 m3
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Tabela nr 1 cd.

wykop

+

nasyp

-

wykop

+

nasyp

-

wykop

+

nasyp

-

wykop

+

nasyp

-
+ -

m m3

815,30 3 190,45 855,68 0,00 3 190,45 855,68

  
1 380,00 5 401,70 1 635,83 0,00 5 401,70 1 635,83

  

  

  

  

  

  

3765,87 0,001 380,00 1,23 0,36

3717,04 0,00
3,36 0,23 15,60 52,42 3,59 0,00 52,42 3,59

1 364,40 5,48 0,10

3589,30 0,00
5,88 0,10 22,10 129,95 2,21 0,00 129,95 2,21

1 342,30 6,28 0,10

3489,39 0,00
4,94 0,16 20,90 103,25 3,34 0,00 103,25 3,34

1 321,40 3,60 0,22

3458,93 0,00
3,72 0,90 10,80 40,18 9,72 0,00 40,18 9,72

1 310,60 3,84 1,57

3390,91 0,00
3,52 1,26 30,10 105,95 37,93 0,00 105,95 37,93

1 280,50 3,19 0,95

3330,40 0,00
4,14 0,75 17,85 73,90 13,39 0,00 73,90 13,39

1 262,65 5,08 0,55

3178,53 0,00
5,56 0,35 29,15 162,07 10,20 0,00 162,07 10,20

1 233,50 6,04 0,15

3021,14 0,00
5,31 0,20 30,80 163,55 6,16 0,00 163,55 6,16

1 202,70 4,57 0,25

2882,83 0,00
5,02 0,15 28,40 142,57 4,26 0,00 142,57 4,26

1 174,30 5,46 0,05

2805,01 0,00
4,44 0,08 17,85 79,25 1,43 0,00 79,25 1,43

1 156,45 3,42 0,10

2758,40 0,00
3,23 0,48 16,95 54,75 8,14 0,00 54,75 8,14

1 139,50 3,04 0,85

2756,36 0,00
1,95 1,87 25,45 49,63 47,59 0,00 49,63 47,59

1 114,05 0,86 2,89

2793,70 0,00
0,86 3,00 17,45 15,01 52,35 0,00 15,01 52,35

1 096,60 0,85 3,10

2908,94 0,00
1,09 5,25 27,70 30,19 145,43 0,00 30,19 145,43

1 068,90 1,32 7,39

3021,22 0,00
1,17 5,67 24,95 29,19 141,47 0,00 29,19 141,47

1 043,95 1,02 3,94

3017,03 0,00
2,70 2,51 22,05 59,54 55,35 0,00 59,54 55,35

1 021,90 4,38 1,07

2952,13 0,00
3,90 1,15 23,60 92,04 27,14 0,00 92,04 27,14

0 998,30 3,42 1,22

2982,81 0,00
2,28 3,54 24,35 55,52 86,20 0,00 55,52 86,20

0 973,95 1,13 5,85

3013,89 0,00
1,23 5,14 7,95 9,78 40,86 0,00 9,78 40,86

0 966,00 1,32 4,42

3036,61 0,00
1,44 2,86 16,00 23,04 45,76 0,00 23,04 45,76

0 950,00 1,56 1,30

2971,62 0,00
3,34 0,73 24,90 83,17 18,18 0,00 83,17 18,18

0 925,10 5,12 0,15

2905,32 0,00
4,55 0,34 15,75 71,66 5,36 0,00 71,66 5,36

0 909,35 3,97 0,53

2807,86 0,00
4,54 0,41 23,60 107,14 9,68 0,00 107,14 9,68

0 885,75 5,11 0,29

2625,64 0,00
7,31 0,15 25,45 186,04 3,82 0,00 186,04 3,82

0 860,30 9,50 0,00

2517,63 0,00
7,66 0,00 14,10 108,01 0,00 0,00 108,01 0,00

0 846,20 5,81 0,00

2405,03 0,00
5,88 0,00 19,15 112,60 0,00 0,00 112,60 0,00

0 827,05 5,95 0,00

2334,77 0,00
6,03 0,05 11,75 70,85 0,59 0,00 70,85 0,59

0 815,30 6,10 0,10

m3m2 m2 m3 m3
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Tabela nr 2

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Szerokość

Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2

1 279,491 457,15

0,13 16,10 2,09
0 815,30 0,51 0,00

0,18 19,50 3,51
0 799,20 0,00 0,25

0,26 16,10 4,19

0,91 28,30 25,75
0 779,70 0,60 0,10

0,30 19,50 5,85

1,43 18,55 26,53
0 751,40 0,66 1,72

0,63 28,30 17,83

1,67 12,65 21,13
0 732,85 0,52 1,13

0,59 18,55 10,94

2,24 17,40 38,98
0 720,20 0,00 2,20

0,26 12,65 3,29

3,57 32,80 117,10
0 702,80 0,00 2,28

0,00 17,40 0,00

7,73 13,60 105,13
0 670,00 1,22 4,85

0,61 32,80 20,01

9,41 9,45 88,92
0 656,40 0,15 10,60

0,69 13,60 9,38

4,87 18,10 88,15
0 646,95 0,00 8,21

0,08 9,45 0,76

1,90 29,60 56,24
0 628,85 0,00 1,52

0,00 18,10 0,00

1,63 22,05 35,94
0 599,25 0,10 2,27

0,05 29,60 1,48

1,09 30,25 32,97
0 577,20 1,78 0,98

0,94 22,05 20,73

0,79 23,95 18,92
0 546,95 0,15 1,20

0,97 30,25 29,34

2,41 18,70 45,07
0 523,00 2,57 0,38

1,36 23,95 32,57

6,00 25,70 154,20
0 504,30 1,60 4,44

2,09 18,70 39,08

4,79 17,60 84,30
0 478,60 0,00 7,55

0,80 25,70 20,56

2,02 48,05 97,06
0 461,00 0,00 2,02

0,00 17,60 0,00

1,01 21,75 21,97
0 412,95 0,00 2,02

0,00 48,05 0,00

0,05 25,00 1,25
0 391,20 0,33 0,00

0,17 21,75 3,70

0,28 29,30 8,20
0 366,20 0,10 0,10

0,22 25,00 5,50

1,03 13,95 14,37
0 336,90 0,00 0,46

0,05 29,30 1,47

1,33 20,15 26,80
0 322,95 1,04 1,60

0,52 13,95 7,25

0,53 39,10 20,72
0 302,80 1,25 1,05

1,15 20,15 23,17

0,45 45,30 20,39
0 263,70 1,80 0,00

1,53 39,10 59,82

1,08 24,20 26,14
0 218,40 2,00 0,90

1,90 45,30 86,07

1,28 22,25 28,48
0 194,20 1,50 1,25

1,75 24,20 42,35

0,73 18,90 13,80
0 171,95 3,47 1,30

2,49 22,25 55,40

0,08 18,10 1,45
0 153,05 9,10 0,15

6,29 18,90 118,88

0,00 14,35 0,00
0 134,95 9,15 0,00

9,13 18,10 165,25

0,15 24,40 3,66
0 120,60 9,40 0,00

9,28 14,35 133,17

0,95 21,75 20,66
0 096,20 4,40 0,30

6,90 24,40 168,36

0,80 29,75 23,80
0 074,45 2,10 1,60

3,25 21,75 70,69

0,13 44,70 5,81
0 044,70 5,12 0,00

3,61 29,75 107,40

0 000,00 3,50 0,25
4,31 44,70 192,66
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Tabela nr 2 cd.

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Szerokość

Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2

2 231,651 755,80

0,30 15,60 4,68
1 380,00 2,02 0,60

0,00 22,10 0,00
1 364,40 0,85 0,00

1,44 15,60 22,46

0,23 20,90 4,81
1 342,30 0,85 0,00

0,85 22,10 18,79

1,99 10,80 21,49
1 321,40 0,00 0,45

0,43 20,90 8,99

3,23 30,10 97,22
1 310,60 0,10 3,53

0,05 10,80 0,54

2,48 17,85 44,27
1 280,50 0,00 2,93

0,05 30,10 1,51

1,02 29,15 29,73
1 262,65 1,80 2,03

0,90 17,85 16,07

0,03 30,80 0,92
1 233,50 1,15 0,00

1,48 29,15 43,14

0,03 28,40 0,85
1 202,70 0,90 0,05

1,03 30,80 31,72

0,07 17,85 1,25
1 174,30 1,66 0,00

1,28 28,40 36,35

0,71 16,95 12,03
1 156,45 0,35 0,14

1,01 17,85 18,03

2,08 25,45 52,94
1 139,50 0,10 1,27

0,23 16,95 3,90

3,06 17,45 53,40
1 114,05 0,00 2,89

0,05 25,45 1,27

4,57 27,70 126,59
1 096,60 0,00 3,23

0,00 17,45 0,00

4,84 24,95 120,76
1 068,90 0,00 5,91

0,00 27,70 0,00

2,87 22,05 63,28
1 043,95 0,00 3,76

0,00 24,95 0,00

2,09 23,60 49,32
1 021,90 0,00 1,97

0,00 22,05 0,00

4,08 24,35 99,35
0 998,30 0,00 2,20

0,00 23,60 0,00

5,48 7,95 43,57
0 973,95 0,00 5,96

0,00 24,35 0,00

3,43 16,00 54,88
0 966,00 0,00 5,00

0,00 7,95 0,00

0,93 24,90 23,16
0 950,00 0,12 1,85

0,06 16,00 0,96

0,60 15,75 9,45
0 925,10 0,64 0,00

0,38 24,90 9,46

1,04 23,60 24,54
0 909,35 0,00 1,20

0,32 15,75 5,04

0,44 25,45 11,20
0 885,75 0,51 0,88

0,26 23,60 6,14

0,00 14,10 0,00
0 860,30 2,20 0,00

1,36 25,45 34,61

0,08 19,15 1,53
0 846,20 0,34 0,00

1,27 14,10 17,91

0,08 11,75 0,94
0 827,05 1,00 0,15

0,67 19,15 12,83

1 279,49

0 815,30 0,51 0,00
0,76 11,75 8,93

1 457,15
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Tabela nr 3

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Szerokość

Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2

4 328,65

3,17

3 757,20

6,33 16,10 101,91
0 815,30 7,53 6,33

6,26 19,50 122,07
0 799,20 7,83 6,33

7,68 16,10 123,65

5,88 28,30 166,40
0 779,70 4,38 6,18

6,11 19,50 119,15

5,58 18,55 103,51
0 751,40 5,98 5,58

5,18 28,30 146,59

5,58 12,65 70,59
0 732,85 5,98 5,58

5,98 18,55 110,93

5,58 17,40 97,09
0 720,20 2,43 5,58

4,21 12,65 53,26

5,58 32,80 183,02
0 702,80 2,48 5,58

2,46 17,40 42,80

5,58 13,60 75,89
0 670,00 2,48 5,58

2,48 32,80 81,34

5,58 9,45 52,73
0 656,40 2,03 5,58

2,26 13,60 30,74

5,58 18,10 101,00
0 646,95 3,43 5,58

2,73 9,45 25,80

5,58 29,60 165,17
0 628,85 5,98 5,58

4,71 18,10 85,25

5,58 22,05 123,04
0 599,25 5,98 5,58

5,98 29,60 177,01

5,58 30,25 168,80
0 577,20 2,33 5,58

4,16 22,05 91,73

5,53 23,95 132,44
0 546,95 3,44 5,58

2,89 30,25 87,42

5,48 18,70 102,48
0 523,00 2,94 5,48

3,19 23,95 76,40

5,48 25,70 140,84
0 504,30 3,60 5,48

3,27 18,70 61,15

5,46 17,60 96,10
0 478,60 2,49 5,48

3,05 25,70 78,39

5,34 48,05 256,59
0 461,00 1,94 5,44

2,22 17,60 39,07

5,34 21,75 116,15
0 412,95 2,20 5,24

2,07 48,05 99,46

5,44 25,00 136,00
0 391,20 6,44 5,44

4,32 21,75 93,96

5,46 29,30 159,98
0 366,20 6,44 5,44

6,44 25,00 161,00

5,48 13,95 76,45
0 336,90 5,88 5,48

6,16 29,30 180,49

5,48 20,15 110,42
0 322,95 5,88 5,48

5,88 13,95 82,03

5,48 39,10 214,27
0 302,80 5,88 5,48

5,88 20,15 118,48

5,48 45,30 248,24
0 263,70 5,88 5,48

5,88 39,10 229,91

5,53 24,20 133,83
0 218,40 5,88 5,48

5,88 45,30 266,36

5,58 22,25 124,16
0 194,20 5,98 5,58

5,93 24,20 143,51

5,58 18,90 105,46
0 171,95 5,98 5,58

5,98 22,25 133,06

5,33 18,10 96,47
0 153,05 5,98 5,58

5,98 18,90 113,02

4,54 14,35 65,15
0 134,95 5,48 5,08

5,73 18,10 103,71

4,00 24,40 97,60
0 120,60 4,40 4,00

4,94 14,35 70,89

4,00 21,75 87,00
0 096,20 4,40 4,00

4,40 24,40 107,36

4,00 29,75 119,00
0 074,45 4,40 4,00

4,40 21,75 95,70

4,00 44,70 178,80
0 044,70 4,40 4,00

4,40 29,75 130,90

0 000,00 4,40 4,00
4,40 44,70 196,68
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Tabela nr 3 cd.

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Szerokość

Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2

7 346,566 809,80

2,34 15,60 36,50
1 380,00 0,00 0,00

5,01 22,10 110,72
1 364,40 5,08 4,68

2,54 15,60 39,62

5,33 20,90 111,40
1 342,30 6,53 5,33

5,81 22,10 128,40

5,39 10,80 58,21
1 321,40 6,53 5,33

6,53 20,90 136,48

5,46 30,10 164,35
1 310,60 6,44 5,44

6,49 10,80 70,09

5,53 17,85 98,71
1 280,50 5,88 5,48

6,16 30,10 185,42

5,58 29,15 162,66
1 262,65 5,98 5,58

5,93 17,85 105,85

5,41 30,80 166,63
1 233,50 5,98 5,58

5,98 29,15 174,32

5,24 28,40 148,82
1 202,70 6,44 5,24

6,21 30,80 191,27

5,24 17,85 93,53
1 174,30 6,44 5,24

6,44 28,40 182,90

5,39 16,95 91,36
1 156,45 6,44 5,24

6,44 17,85 114,95

5,43 25,45 138,19
1 139,50 6,53 5,53

6,49 16,95 110,01

5,33 17,45 93,01
1 114,05 3,03 5,33

4,78 25,45 121,65

5,46 27,70 151,24
1 096,60 3,03 5,33

3,03 17,45 52,87

5,53 24,95 137,97
1 068,90 2,25 5,58

2,64 27,70 73,13

5,48 22,15 121,38
1 043,95 5,88 5,48

4,07 24,95 101,55

5,48 23,50 128,78
1 021,80 5,88 5,48

5,88 22,15 130,24

5,48 24,35 133,44
0 998,30 5,88 5,48

5,88 23,50 138,18

5,48 7,95 43,57
0 973,95 2,32 5,48

4,10 24,35 99,84

5,48 16,00 87,68
0 966,00 3,62 5,48

2,97 7,95 23,61

5,48 24,90 136,45
0 950,00 2,93 5,48

3,28 16,00 52,48

5,48 15,75 86,31
0 925,10 5,88 5,48

4,41 24,90 109,81

5,41 23,60 127,68
0 909,35 5,88 5,48

5,88 15,75 92,61

5,33 25,45 135,65
0 885,75 6,53 5,33

6,21 23,60 146,56

5,29 14,10 74,59
0 860,30 6,53 5,33

6,53 25,45 166,19

5,59 19,15 107,05
0 846,20 6,44 5,24

6,49 14,10 91,51

6,13 11,75 72,03
0 827,05 6,93 5,93

6,69 19,15 128,11

4328,65

0 815,30 7,53 6,33
7,23 11,75 84,95

3757,20
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Tabela nr 4

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia

m m m m2

855,28

0 815,30 4,50

0 799,20 4,50
4,50 16,10 72,45

0 779,70 4,50
4,50 19,50 87,75

0 751,40 4,00
4,25 28,30 120,28

0 732,85 4,00
4,00 18,55 74,20

0 720,20 0,00
2,00 12,65 25,30

0 702,80 0,00
0,00 17,40 0,00

0 670,00 0,00
0,00 32,80 0,00

0 656,40 0,00
0,00 13,60 0,00

0 646,95 0,00
0,00 9,45 0,00

0 628,85 0,00
0,00 18,10 0,00

0 599,25 0,00
0,00 29,60 0,00

0 577,20 0,00
0,00 22,05 0,00

0 546,95 0,00
0,00 30,25 0,00

0 523,00 0,00
0,00 23,95 0,00

0 504,30 0,00
0,00 18,70 0,00

0 478,60 0,00
0,00 25,70 0,00

0 461,00 0,00
0,00 17,60 0,00

0 412,95 0,00
0,00 48,05 0,00

0 391,20 4,00
2,00 21,75 43,50

0 386,20 4,00
4,00 5,00 20,00

0 336,90 4,00
4,00 49,30 197,20

0 322,95 4,00
4,00 13,95 55,80

0 302,80 4,00
4,00 20,15 80,60

0 263,70 0,00
2,00 39,10 78,20

0 218,40 0,00
0,00 45,30 0,00

0 194,20 0,00
0,00 24,20 0,00

0 171,95 0,00
0,00 22,25 0,00

0 153,05 0,00
0,00 18,90 0,00

0 134,95 0,00
0,00 18,10 0,00

0 120,60 0,00
0,00 14,35 0,00

0 096,20 0,00
0,00 24,40 0,00

0 074,45 0,00
0,00 21,75 0,00

0 044,70 0,00
0,00 29,75 0,00

0 000,00 0,00
0,00 44,70 0,00

Tabela rozebrania nawierzchni brukowcowej
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Tabela nr 4 cd.

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia

m m m m2

2523,85

1 380,00 0,00

1 364,40 4,00
2,00 15,60 31,20

1 342,30 4,00
4,00 22,10 88,40

1 321,40 4,00
4,00 20,90 83,60

1 310,60 4,00
4,00 10,80 43,20

1 280,50 4,00
4,00 30,10 120,40

1 262,65 4,00
4,00 17,85 71,40

1 233,50 4,00
4,00 29,15 116,60

1 202,70 4,00
4,00 30,80 123,20

1 174,30 4,00
4,00 28,40 113,60

1 150,45 4,00
4,00 23,85 95,40

1 139,50 4,00
4,00 10,95 43,80

1 114,05 0,00
2,00 25,45 50,90

1 096,60 0,00
0,00 17,45 0,00

1 068,90 0,00
0,00 27,70 0,00

1 043,95 0,00
0,00 24,95 0,00

1 021,90 4,00
2,00 22,05 44,10

0 998,30 4,00
4,00 23,60 94,40

0 973,95 0,00
2,00 24,35 48,70

0 966,00 0,00
0,00 7,95 0,00

0 950,00 0,00
0,00 16,00 0,00

0 925,10 4,00
2,00 24,90 49,80

0 909,35 4,00
4,00 15,75 63,00

0 885,75 4,00
4,00 23,60 94,40

0 860,30 4,00
4,00 25,45 101,80

0 846,20 4,00
4,00 14,10 56,40

0 827,05 4,50
4,25 19,15 81,39

0 815,30 4,50
4,50 11,75 52,88

855,28

Tabela rozebrania nawierzchni brukowcowej
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Tabela nr 5

Podbudowa

dług. szer. prom. krusz. w. wiąż. w. ścier.

m m m m2 m2 m2 m

1 0+181,50 P skrzyż. 21,00 3,50 10 137,50 118,60 116,50 11,0

2 0+314,00 L 03.82 1,15 3,50 3 9,05 8,01 7,90 -

3 0+396,95 P 03.82 3,20 3,50 3 18,27 15,39 15,07 -

4 0+407,20 L 03.82 3,30 3,50 3 18,72 15,75 15,42 -

5 0+425,25 L skrzyż. 20,00 3,50 8 117,52 99,52 97,52 -

6 0+428,00 L 03.82 3,20 3,50 3 26,37 15,39 15,07 -

7 0+553,10 L 03.82 3,30 3,50 3 18,72 15,75 15,42 -

8 0+568,65 L 03.82 3,95 3,50 3 21,65 18,09 17,70 -

9 0+776,80 L 03.82 1,90 3,50 3 12,42 10,71 10,52 -

10 0+793,50 P 03.82 2,95 3,50 3 17,15 14,49 14,20 -

11 0+842,30 L 03.82 1,55 3,50 3 10,85 9,45 9,30 -

12 0+847,10 P 03.83 1,80 3,50 3 11,97 10,35 10,17 -

13 0+908,10 L 03.83 1,20 3,50 3 9,27 8,19 8,07 -

14 0+928,00 L 03.83 1,50 3,50 3 10,62 9,27 9,12 -

15 0+970,00 L 03.82 2,55 3,50 3 15,35 13,05 12,80 -

16 0+986,00 L 03.83 1,80 3,50 3 11,97 10,35 10,17 -

17 1+027,80 L 03.83 2,85 3,50 3 16,70 14,13 13,85 -

18 1+079,80 L skrzyż. 12,00 3,50 5 64,75 53,95 52,75 -

19 1+109,90 L 03.82 3,30 3,50 5 25,60 22,63 22,30 -

20 1+153,70 P 03.82 1,70 3,50 3 11,52 9,99 9,82 -

21 1+186,60 L 03.82 3,10 3,50 3 17,82 15,03 14,72 -

22 1+211,00 L 03.86 3,00 3,50 3 17,37 14,67 14,37 -

23 1+255,20 L 03.82 3,70 3,50 3 20,52 17,19 16,82 -

24 1+277,20 L 03.82 1,60 3,50 3 11,07 9,63 9,47 -

25 1+337,00 P skrzyż. 59,70 3,50 10 311,65 257,92 251,95 -

26 1+335,30 P 03.82 2,70 3,50 3 16,02 13,59 13,32 -

27 1+347,65 P 03.82 6,85 3,50 3 34,70 28,53 27,85 -

28 1+352,10 L 03.82 4,40 3,50 3 23,67 19,71 19,27 -

Razem 1 038,79 869,33 851,44 11,00

Wykaz robót na zjazdach i na drogi boczne 

Lp. Lokalizacja Strona
Zjazd wg

KPED

Wymiary Nawierzchnia Przepust

z rur PEHD



Tabela nr 6

1 2 5 6 7 8

1 0+491,00 str.P 1 jesion 190 61 1

2 0+525,85 str. L 1 jesion 100, 90 32, 29 1

3 0+547,25 str. L 1 jesion 125 40 1

4 0+911,85 str. P 1 jesion 190 61 1

5 0+943,05 str. L 1 klon 90 29 1

6 0+979,00 str. P 1 wierzba 90, 90, 90 29, 29, 29 1

7 0+988,20 str. P 1 wierzba 100, 100, 100 32, 32, 32 1

8 0+996,25 str. P 1 wierzba 60, 60, 60 20, 20, 20 1

9 1+023,50 str. P 1 śliwa 15 5 1

10 1+303,30 str. L 1 jabloń 20 6 1

11 1+308,75 str. L 1 jabłoń 25 8 1

Wykaz drzew do usunięcia 

Numer

Drzewa

Lokalizacja
Obręb

Gatunek Obwód pnia

[cm]

Średnica pnia

[cm]

Liczba

[szt]

























PRZEKROJE PRZEPUSTÓW
skala 1:50

128,81

129,14 129,09

129,28

129,09
129,28

128,84
128,78

126,94 0,75% 126,97

129,23

2520

34
15

0
40

15

129,23

49

184
6

127,00

1085010

56

16

125 250 250 125 5353

856

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm

 izolacja z papy zgrzewalnej gr. 1 cm

 płyta żelbetowa zespolona z betonu C25/30 ( B-30) 

 płyta stropowa przepustu gr. 34 cm

drenażdrenaż

prefabrykat 400 x150 C35/45 (B45)

128,79

 płyta żelbetowa denna z betonu C25/30 ( B-30) 

 podkład  betonu C12/15 (B15)

Przekrój poprzeczny po osi przepustu
skala 1:50
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Przekrój poprzeczny i podłużny przepustu skala
 1:50

PodpisNr uprawnień
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129,14

25
 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm

 izolacja z papy zgrzewalnej gr. 1 cm

 prefabrykat 400 x 150

 żelbetowa płyta denna gr. 40 cm

 podkład betonowy C12/15 (B-15) gr. 15 cm

 warstwa wyrównawcza gr. 1-5 cm z betonu asfaltowego

15
40

15
0

34
20

65
4

20

34 400 34 34 400 34

9362510 2510

1006

 płyta żelbetowa denna z betonu C25/30 ( B-30) 

 podkład  betonu C12/15 (B15)

beton C25/30 ( B-30) 

Przekrój podłużny po osi drogi
skala 1:50

prefabrykaty skrzynkowe 400 x 150 L=1,0 m
2 x 8 szt =16 szt
beton C35/45 (B45)

izolacja  z żywic gr. 6 mm

beton C25/30 

izolacja lepikiem bitumicznym 45 m2 (x2)

barieroporęcz stalowa U-11b

barieroporęcz stalowa U-11b



Wlot

Wlot

82
34

40
0

34
34

40
0

34
82

18
13

3
13

3
13

3
13

3
13

3
13

3
13

3
13

3
18

53 125 250 250 125 53

34
40

0
34

34
40

0
34

8 x 100=800 2828

Widok z góry
skala 1:50
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i

Prefabrykat pośredni skala 1:20

1. Beton klasy C35/45 (B45)
2. Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN
dopuszczona do stosowania w
budownictwie mostowym
3. Minimalna otulina prętów 4 cm

Długości prętów zbrojenia lc=990 mm Przepust dwudzielny 400x150
Nr. pręta Długość całkowita

1 4600
1.1 3500
2 8600 a=4050 b=390 c=1460 d=210 e=215
3 7250 f=2730 g=300 h=450 i=1120
4 6750 j=2170 k=730 l=870
5 1940 m=240
6 2120 n=170 o=210 p=1740
7 1380 r=210 s=960
8 1050
9 860

Zbrojenie elementu Lc=990
Klasa A Stanag 150

Nr pręta
1 Ø25 / 3 szt

1.1 Ø25 / 2 szt.

2 Ø16 /5 szt.
3 Ø25 /2 szt.
4 Ø25 /2 szt.
5 Ø10 /78 szt.
6 Ø16 /10 szt.
7 Ø16 /10 szt.
8 Ø10 /6 szt.
9 Ø10/4 szt.

Gs 411 kg



L=20 L=20
L=972

Nr 17 Ø 16 L=10,12 m szt. 124 co 14 cm

Nr 17 Ø 16 L=10,12m szt 62 co 14 cm 

Nr 17 Ø 16 L=10,12m szt 62 co 14 cm 

Nr 18 Ø 10 L=8,36m szt 110 co 18 cm 

Zbrojenie płyty żelbetowej
skala 1:20

L=836Nr 18 Ø 10 L=8,36 m szt. 110 co 18 cm

129,09

125 250 250 125 5353

856

148

148

4449

8
8

Nr 11 Ø 12 L=4,05 m szt. 110 co 10 cm

Nr 13 Ø 8 L=10,90m szt. 15 co 18 cm 

30

56

35

8

8

148

148

Nr  12 Ø 12 L=3,77 m szt. 110 co 10 cm

Nr 14 Ø 8 L=10,90m szt. 15 co 18 cm Nr 16 Ø 10 L=9,30m szt. 42 co 15 cm Nr 15 Ø 10 L=6,00m szt. 59 co 15 cm 

- Stal zbroj: AIIIN G=1358 kg
- Beton C25/30 0 V=31,76 m3

Otulina zbrojenia głównego: 40 mm
Pręty zwymiarowano osiowo.

WYKAZ ZBROJENIA

Nr pręta
Średnica Liczba Długość Długość ogólna (m)

AIIIN AIIIN
Ø 8 Ø 10 Ø 12[cm][szt][mm]

ELEMENT: PŁYTA ŻELBETOWA ZESPOLONA
11
12
13
14
15
16

Długość razem [m]
Masa jednostkowa  [kg]
Masa razem [kg]
Masa ogólna [kg]

Ø 12 110 405
110Ø 12

Ø 8
Ø 8
Ø 10
Ø 10

377
15 1090
15
59
42

1090
600
930

354

327
0,400

130,80

744,60
0,620
461,65

860,15
0,890

765,55
1358

AIIIN

445,5
415

163,50
163,50

390,60

- beton fundamentu C25/30  V=33,52 m3
- beton podkładowy C12/15 V=13,12 m3
Stal zbroj: AIIIN G=2565,44 kg
Otulina zbrojenia głównego: 40 mm
Pręty zwymiarowano osiowo.

WYKAZ ZBROJENIA

Nr pręta
Średnica Liczba Długość Długość ogólna (m)

AIIIN
Ø 10 Ø 16[cm][szt][mm]

ELEMENT: ŁAWA FUNDAMENTOWA
17
18

Długość razem [m]
Masa jednostkowa  [kg]
Masa razem [kg]
Masa ogólna [kg]

Ø 16 124 1012
110Ø 10 836

1254,90

1254,90
1,59

1995,30
2565,44

AIIIN

919,60

0,620
919,60

570,15

ZBROJENIE PŁYTY ŁAWY I CHODNIKA
skala 1:20

Zbrojenie ławy żelbetowej
skala 1:20
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Przekrój podłużny i poprzeczny przepustu P-3 skala
1:50

PodpisNr uprawnień

-

WAM/0045/POOD/09Sprawdzający

WAM/0097/POOD/09

Budowa drogi powiatowej nr 1907N Kijewo - Chełchy - dr. kraj.
nr 16 na odcinku w msc. Babki Gąseckie

Data: sierpień 2013 r. Rys. nr 8 Ark. 1/3

130,33
130,26

130,41 3% 3%

128,00
1%

2,50 2,50 1,001,60

9,20

pobocze poboczejezdnia jezdnia Bariera SP-09/4Bariera SP-09/4

umocnienie skarp i dna cieku kamieniem

izolacja z papy termozgrzewalnej gr. 1 cm
konstrukcja przepustu prefabrykowana 200 x 150

beton ochronny gr. 12-15 cm zbrojony siatką fi12 co 15 cm

130,35
130,26

128,05128,09

250

0,60

127,29

podbudowa z betonu C8/10 gr. 80 cm

polnym na zaprawie cementowej

1:1,5

umocnienie skarp i dna cieku kamieniem
polnym na zaprawie cementowej

1:1
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Chełchy Kijewo

Projektowany przepust z elem. prefabrykowanych
o wym. 200 x 150 i długości 9,0 m  α = 100,00g (90,0°)

SZCZEGÓŁ PRZEPUSTU
skala 1:50




