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Tabela zakresu rzeczowego 

do projektu przebudowy  linii napowietrznej nN 0,4kV 

w Babkach Gąseckich gm. Olecko powiat olecki 

w związku z budową drogi powiatowej  

nr. 1907N Kijewo-Chełchy- dr. kraj. Nr 16 na odcinku w m. Babki Gąseckie  

 

LP. Opis robót J. miary Ilość 
 I  Roboty montażowe 

 
  

1 Napowietrzna linia nN 0,4kV przewodem 7x AL 35mm²+ 
25mm² - z demontażu 

m 101 

2 Napowietrzna linia nN 0,4kV przewodem 4x AL.  35mm² + 
1x25mm² - z demontażu 

m 455 

3 Przyłącza napowietrzne nN  
- AsXSn 2x25 mm²  
- AsXSn 4x25 mm² 

 
m 

 
14 
25 

 II  Roboty demontażowe 
 

  

1 Napowietrzna linia nN 0,4kV przewodem 7x AL 35mm²+ 
25mm² - ( z demontażu) 

m 99 

2 Napowietrzna linia nN 0,4kV przewodem 4x AL.  35mm² + 
25mm²  

m 445 

3 Przyłącza napowietrzne nN  
- AsXSn 2x25 mm²  
- AsXSn 4x16 mm² 

 
m 

 
10 
18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPIS TECHNICZNY 

 

INWESTOR:  Powiatowy Zarząd Dróg ul. Wojska Polskiego 12 19-400 Olecko 
 
BIURO PROJEKTOWE: Zakład Usług Drogowych „DROTECH” Wojciech Wielgat  
 
 Tematem niniejszego opracowania jest przebudowa linii napowietrznej nN-0,4kV  
w miejscowości Babki Gąseckie gm. Olecko 
 
PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

1. Zlecenie inwestora 
2. Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami i właścicielami działek 
3. Warunki techniczne RE4/RM/K-11/7833/2013 
4. Katalog „Słupy linii napowietrznych niskiego napięcia”  z 2012r Centrum 

Zaopatrzenia Energetyki PAS. 
5. Katalog osprzętu do linii energetycznych nN i Sn Ensto z września 2010 
6. Katalog linii napowietrznych nN „Wirobet” nr.8 z czerwca 2009r. 
7. Album przyłączy niskiego napiecia z przewodami izolowanymi AsXSn Lnn-pi Tom I 
8. Wytyczne budowy urządzeń elektroenergetycznych na terenie PGE Dystrybucja 

Białystok 
9. Obowiązujące przepisy i normy 

 
ZAKRES OPRACOWANIA 
 

1. Demontaż linii napowietrznej 0,4kV 7x AL 35mm²+ 25mm² dł.99m 
2. Demontaż linii napowietrznej 0,4kV 4x AL 35mm²+ 25mm² dł.445m 
3. Demontaż złącza napowietrznego AsXSn 2x25 mm² dł 10m 
4. Demontaż złącza napowietrznego AsXSn 4x25 mm² dł 18m 
5. Montaż linii napowietrznej 0,4kV 7x AL 35mm²+ 25mm² dł.101m 
6. Montaż linii napowietrznej 0,4kV 4x AL 35mm²+ 25mm² dł.455m 
7. Montaż złącza napowietrznego AsXSn 2x25 mm² dł 14m 
8. Montaż złącza napowietrznego AsXSn 4x25 mm² dł 25m 

 
 
STAN ISTNIEJACY 
 
 Przebiegająca linia napowietrzna nN 0.4kV w miejscowości Babki Gąseckie  koliduje 
z nowoprojektowana drogą  powiatową nr. 1907N Kijewo-Chełchy- dr. kraj. Nr 16 na 
odcinku w m. Babki Gąseckie.  Cześć linii wykonana jest  linkami 7x AL 35mm²+ 25mm² a 
cześć 4x AL 35mm²+ 25mm², na słupach żelbetowych.  Przyłącza wykonane są  przewodami 
AsXSn.  
 
 
 
 
 
 



STAN PROJEKTOWANY 
 

1. Napowietrzna   linia nN 0,4kV 
Projektuje się wykonanie przebudowy niektórych przęseł linii napowietrznej linii nn w 

miejscowości Babki Gąseckie gm . Olecko. 
 Całkowita długość linii się zmieni o 1m.  Projektuje się wymianę słupa nr.2, 12, 13, 

15, 16, 20, 24 na nowe strunobetonowe z nowym osprzętem w nowej lokalizacji.  
Nową lokalizację słupów pokazano na rys. E-2,3,4,5 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawca zawiadomi właścicieli 

działek o terminie i zakresie prac oraz poinformuje o sposobie prowadzenia robót 
demontażowych, aby po zakończeniu robót  i uporządkowaniu terenu strony zainteresowane 
nie wniosły zastrzeżeń.  

Miejsce prowadzenia rozbiórki linii napowietrznej  nN powinno być zabezpieczone 
przed dostępem osób niepowołanych. Przed przystąpieniem do prac należy wyłączyć napięcie 
na liniach energetycznych. Do prowadzenia prac na wysokościach należy wykorzystać 
odpowiedni sprzęt do prowadzenia prac na wysokościach. Przy pomocy dźwigu demontować 
żerdzie słupów. Z terenu rozbiórki należy natychmiast usunąć zdemontowane elementy i 
składować je w miejscu to tego przeznaczonym. Teren rozbiórki należy uporządkować i 
przywrócić do stanu pierwotnego. 

Słup nr. 24 należy  posadowić na ustoju studniowym, w związku z posadowieniem 
przy lustrze wody zbiornika wodnego. W przypadku w którym podczas wykonywania 
wykopy pod ustój, zostanie stwierdzony grunt „mocny” należy zastosować ustój płytowy. 

Słupy należy posadowić w uprzednio wykonanych wykopach. Należy je wyposażyć w 
ustoje zgodnie z wykazem montażowym. Po posadowieniu należy wyposażyć je w osprzęt 
zgodnie z zestawieniem montażowym. Po zamontowaniu osprzętu należy przenieść linki 
aluminiowe istniejącej linii.  

Przyłącza napowietrzne ze słupów nr. 12, 13 należy zdemontować. Nowe przyłącza 
zaprojektowano przewodem AsXSn 4x25 mm² oraz  AsXSn 2x25 mm².  Przewody należy 
zamocować do istniejących konstrukcji wsporczych na dachach. Przewód AsXSn należy 
prowadzić po ścianie w rurce RL 37 do szafek licznikowych. 

Projektuje sie wymianę 2 opraw oświetleniowych na wymienianych słupach nr.13, 15,  
Zasilanie opraw odbywać się będzie z istniejącej linii oświetlenia AL. 25 mm². 
Wysięgniki należy umieścić nad przewodami linii, oprawy zabezpieczyć wkładką Bi-Wts 6A 
w bezpieczniku napowietrznym  BNO-1. 

Po zakończeniu prac należy wyregulować naciąg całej linii, dla poszczególnych linek 
linii osobno, zabezpieczając linię przed zerwaniem.  

Przyłącza wykonać wg. „ Album przyłączy niskiego napiecia z przewodami 
izolowanymi AsXSn Lnn-pi Tom I” 

 
 

PODSUMOWANIE 
• Prace wykonywane należy wykonywać zgodnie z przepisami PBUE i BHP 
• Obszar oddziaływania powyższej inwestycji zamyka się w granicach działek 

wymienionych na stronie tytułowej 
• Powyższa inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska 
• Przed rozpoczęciem robót należy sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
• Linie wykonać w oparciu o obowiązujące wytyczne budowy urządzeń 

elektroenergetycznych dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok 
 



 

INFORMACJA  
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

 

 

 

 

OBIEKT BUDOWY: Linia napowietrzna nN  
      w miejscowości  
     Babki Gąseckie gm Olecko 
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I. Zakres robót dotyczących całego zamierzenia budowlanego 
Zakres robót obejmuje rozbiórkę i budowę cześci linii napowietrznej nN 0,4kV 
i oświetlenia ulicznego 

II.  Wykaz istniejących obiektów 
 

o Linie energetyczne napowietrzne SN-15kV 
o Linie energetyczne napowietrzne  
o Napowietrzna stacja transformatorowa 
o Drogi gminne, prywatne 
o Sieć wodociągowa 

 
III.  Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi 
 

o Linia energetyczne SN-15kV napowietrzna 
o Napowietrzna stacja transformatorowa 
o Drogi  

 
IV.  Przewidywane zagrożenia występujce podczas realizacji robót 

budowlanych 
 

o Ryzyko porażenia prądem podczas budowy nowych i demontażu istniejących linii 
energetycznych i stacji transformatorowej. 

o Ryzyko porażenia prądem podczas podłączania  linii kablowych 
o Ryzyko przygniecenia przez elementy betonowe napowietrznej stacji 

transformatorowej, linii SN-15 kV, nn 0,4kV 
o Ryzyko potrącenia przez koparkę podczas wykopu pod słupy 
o Ryzyko upadku z wysokości ponad 5m podczas prac montażowych linii 

energetycznych 
o Ryzyko przysypania ziemią osób pracujących w wykopach o głębokości powyżej 

1,5m 
o Ryzyko wypadków drogowych 

 
V. Sposób prowadzenia instrukcji pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
o Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z 

zagrożeniami wyszczególnionymi w punktach III i IV oraz udzielić instruktażu z 
zakresu prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP włącznie z wykonaniem 
wpisu do dziennika budowy. 
 

VI.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia. 
 

o Prace w rejonie istniejących linii SN-15kV i nn-0,4kV wykonywać po 
przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczenia do pracy przez upoważnionych 
pracowników Zakładu Sieci (wyłączenie napięcia w linii energetycznej oraz 
obustronne uziemienie linii w stosunku do miejsca pracy) 



o Pracownicy powinni mieć stosowne uprawnienia do wykonywania prac oraz 
posiadać sprawne narzędzia pracy i środki ochrony indywidualnej, 
zabezpieczające przed skutkami zagrożeń 

o Używane pojazdy i maszyny powinny mieć aktualne przeglądy i być sprane 
technicznie 

o Miejsca prowadzenia robót budowlanych powinno być wydzielone i oznakowane 
oraz zabezpieczone prze osobami postronnymi 

o Kierownik budowy wskaże pracownikom środki techniczne i organizacyjne 
zapewniające bezpieczeństwo i sprawną komunikację  

o W oparciu o powyższą informację kierownik budowy winien sporządzić przed 
rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając 
specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Z DEMONTAŻU LINII  nN, 

W MIEJSCOWOŚCI BABKI GĄSECKIEJ GM. OLECKO 

Źerdz  ZN 8m 3 szt. 
Źerdz  ZN 9m 7 szt. 
Konstrukcja   Kp-1 2 szt. 
Konstrukcja  PN-1 6 szt. 

Km-1 7 szt. 
Izolatory N-80 9 szt. 

S-80 29 szt. 
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Tabela montażowa: Przebudowa napowietrznej linii nN 0,4kV : Babki Gąseckie ( odcinek słupy 2,12,13,15,16,20  ) - 7x AL 35mm² + 25 mm² oraz 4x AL 35mm² + 25 mm²
według albumu: Katalog „Słupy linii napowietrznych niskiego napięcia”  z 2012r Centrum Zaopatrzenia Energetyki PAS.
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