Pracownia Architektoniczna AR - CAD - A 15-024 Bialystok,
Anna lwanowicz ul. J.1. Kraszewskiego 11A/6

PRZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYCH
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Klasyfikacja robét wg. Wspodlnego Stownika Zamowie n
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262520-2 Roboty murowe
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45442120-4 Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261320-3 Ktadzenie rynien
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych
45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych
45442100-8 Roboty malarskie
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
45443000-4 Roboty elewacyjne
45313100-5 Instalowanie wind
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku wielofunkcyjnego na budynek
mieszkalny wielorodzinny i zamieszkania zbiorowego - mieszkania o charakterze wspieranym, wraz z niezbed-
nym zagospodarowaniem terenu
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM

=

Roboty rozbiérkowe - CPV 45111300-1

N

Roboty ziemne - CPV 45111200-0

Fundamenty - CPV 45262300-4,
45320000-6, 45262520-2, 45321000-3

Sciany nadziemia - CPV 45262520-2,
45321000-3, 45262300-4

Stropy nadziemia i schody - CPV
45262300-4

Szyb windowy - CPV 45262300-4,
45320000-6, 45262520-2, 45313100-5

Przygotowanie i monta z zbrojenia - CPV

Dach - konstrukcje, izolacje i pokrycie -
CPV 45261100-5, 45421000-4, 45320000-
6, 45321000-3, 45261210-9, 45261320-3,
45443000-4

Scianki dzialowe - CPV 45421152-4,
45262520-2, 45321000-3, 45320000-6

10

Okna i drzwi zewn etrzne - CPV
45421000-4

11

Drzwi wewn etrzne - CPV 45421000-4

12

Tynki i oblicowania wewn etrzne - CPV
45331210-1, 45421152-4, 45410000-4,
45430000-0, 45320000-6

13

Podtogi i posadzki - CPV 45430000-0,
45320000-6, 45321000-3

14

Malowanie wewn etrzne - CPV 45442100-
8

15

Elementy $lusarsko-kowalskie - CPV
45421160-3

16

R6zne elementy wewn etrzne - CPV
45421160-3

17

Elewacje - CPV 45443000-4, 45442100-8,
45430000-0, 45261320-3

18

Elementy zewn etrzne - CPV 45111200-0,
45262300-4, 45430000-0, 45320000-6,
45421160-3, 45233222-1

19

Zagospodarowanie terenu

19.1

Roboty rozbiérkowe - CPV 45111300-1

19.2

Nawierzchnie utwardzone (projektowa-
ne)

19.2.1

Nawierzchnia z kostki brukowej betono-
wej - CPV 45111200-0, 45233222-1

19.2.2

Nawierzchnia z piyt betonowych "
trylinka" (z odzysku) - CPV - 45111200-0,
45233222-1

19.2.3

Schody terenowe (projektowane) - CPV
45233222-1, 45421160-3

19.2.4

Mury oporowe - gabiony (projektowane) -
CPV 45111200-0, 45262300-4, 45320000-
6, 45233222-1, 45342000-6

19.25

Ogrodzenie (projektowane) - CPV
45111200-0, 45233222-1, 45342000-6,
4532000-6, 45262520-2

19.2.6

Zielen (projektowana) - CPV 45112710-5

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30115
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d.1/0354-04 m2

-3-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30115

Lp. Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i zmiana sposobu u  zytkowania budynku wielofunkcyjnego
1 Roboty rozbiérkowe - CPV 45111300-1
1|KNR 4-01 |ST-B-01 |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.1/0535-08
szacunko- 40.0 m2 40.00
wo
RAZEM 40.00
2|KNR 4-01 |ST-B-01 |[Rozebranie rynien dachowych z blachy m
d.1/0535-04
p.z.
18.30*2+24.70 m 61.30
RAZEM 61.30
3/KNR 4-01 |ST-B-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy m
d.1/0535-06
p.z.
6.20*2*2+3.10*3 m 34.10
RAZEM 34.10
4/KNR 4-01 |ST-B-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachodachéwki nie nadajgcej sie do  |m2
d.1/0535-02 uzytku (budynek pietrowy)
6.94*18.30+4.60*18.30+1.65*6.50+1.37*6.50 m?2 230.81
RAZEM 230.81
5/KNR 4-01 |ST-B-01 |Rozebranie wigzby dachowej drewnianej o konstrukcji ptatwiowo-kleszczo-|m?2
d.1/0430-07 wej
6.94*18.30+4.60*18.30 m?2 211.18
RAZEM 211.18
6/KNR 4-01 |ST-B-01 |Rozebranie wiezby dachowej drewnianej prostej (przybudéwki ze schoda- |m?2
d.1/0430-06 mi)
1.46*6.50+1.32*6.50 m?2 18.07
RAZEM 18.07
7|KNR 4-01 |ST-B-01 |Zerwanie folii wiatroizolacyjnej na dachu m2
d.1/0519-04
p.z.
6.94*18.30+4.60*18.30 m?2 211.18
RAZEM 211.18
8/KNR 4-01 |ST-B-01 |Rozebranie otacenie dachow - taty i kontrtaty m2
d.1/0430-04
z poz. 4 230.81 m?2 230.81
RAZEM 230.81
9|KNR 4-01 |ST-B-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbicie ptyty |m3
d.1/0212-03 zelbetowej stropodachu wraz z uzunigciem warstw pokrycia (budynek par-
terowy)
7.80*24.70*0.20 m3 38.53
RAZEM 38.53
10|KNR 4-01 |ST-B-01 |Wykucie z muru oscieznic okiennych drewnianych i z PCV, o powierzchni |szt.
d.1/0354-03 do 1 m2
p.z.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11|KNR 4-01 |ST-B-01 |Wykucie z muru oscieznic okiennych drewnianych i z PCV, o powierzchni |szt.
d.1/0354-04 do 2 m2
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
12|KNR 4-01 |ST-B-01 |Woykucie z muru oscieznic okiennych drewnianych i z PCV, o powierzchni |m2
d.1/0354-05 ponad 2 m2
p.z.
2.21*1.75*2 m?2 7.74
RAZEM 7.74
13|/KNR 4-01 |ST-B-01 |Rozebranie wypelnienia otworéw z luksferéw m3
d.1/0349-04
p.z.
1.19*1.18*4+1.60*1.60 m3 8.18
RAZEM 8.18
14/KNR 4-01 |ST-B-01 |Wykucie z muru parapetow okiennych m
d.1/0354-12
4.00*2+1.16+1.26*9+1.70+0.97*3 m 25.11
RAZEM 25.11
15|KNR 4-01 |ST-B-01 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych drewnianych o powierzchni do 2 szt.




olecko-budowl-przedmiar.PRD

PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
16|KNR 4-01 |ST-B-01 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych drewnianych o powierzchni ponad |m2
d.1/0354-05 2m2
p.z.
1.50*2.09+1.65*2.13 m?2 6.65
RAZEM 6.65
17|KNR 4-01 |ST-B-01 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych stalowych o powierzchni ponad 2 |m2
d.1/0354-10 m2
3.05*2.68+3.09*2.68+2.08*2.10*5+2.15*2.10 m?2 42.81
RAZEM 42.81
18/KNR 4-01 |ST-B-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z cegiet wapienno-piaskowych o grubosci |m2
d.1/0348-03 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
3.08*8.03*2+2.55%(3.46*2+2.89*2+3.42*2+3.37+4.28*2+8.00+1.35+0.91+ |m?2 347.85
0.90%2+3.24+1.25)+3.08%(7.28*7+6.16)
minus otwory :
-(1.65*2.13+1.50*2.09+0.80*2.03*15) m?2 -31.01
RAZEM 316.84
19/KNR 4-01 |ST-B-01 |Rozebranie $cian z cegiet wapienno-piaskowych o grubosci ponad 1/2 m3
d.1/0349-02 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
((18.30+8.03)*2*5.93+8.82*3.16*0.5*2-(2.21*1.75*2+3.05*2.68*2+0.6 1* m3 119.45
1.75+1.60*1.60+1.16*1.48*9+0.85*1.63*2+0.87*1.43+0.80*2.03))*0.41
8.03*3.08*0.25+(8.03*2.55-0.80*2.03)*0.25+((0.91+1.07)*2.55-0.70*2.00)* |m3 11.81
0.25
((24.70+7.80)*2*3.40-(2.08*2.10*5+2.15*2.10+0.70*1.90*2+0.80*1.98))* | m3 47.60
0.25
((1.24*2+5.84)*3.00-(0.71*1.85+0.80*2.08))*0.25 m3 5.50
((1.20*2+5.95)*3.00-(0.80*2.00+0.90*2.05))*0.25 m3 5.40
RAZEM 189.76
20|AW ST-B-01 |Demontaz ram zelbetowych (1 rama = 2 stupy + rygiel) - konstrukcja bu- |szt
d.l dynku nizszego
szt 6.00
RAZEM 6.00
21/KNR 4-01 |ST-B-01 |Rozebranie polepy na stropie nad | pietrem grubosci 12 cm - za 10 cm m2
d.1/0609-01 grubosci
8.03*17.48 m?2 140.36
RAZEM 140.36
22|KNR 4-01 |ST-B-01 |Rozebranie polepy na stropie nad | pietrem j.w. - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1/0609-02 grubosci /do 12 cm/
Krotnos¢ = 2
j-w. 140.36 m?2 140.36
RAZEM 140.36
23|KNR 4-01 |ST-B-01 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej m2
d.1/0811-07
2.50+6.44+0.92+3.92 m?2 13.78
RAZEM 13.78
24|KNR 4-01 |ST-B-01 |Rozebranie podtég drewnianych m2
d.1/0428-03
141.96-13.78 m?2 128.18
RAZEM 128.18
25/KNR 4-01 |ST-B-01 |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci m3
d.1/0212-02 ponad 15 cm - rozbicie posadzek betonowych wraz z podtozami, schodéw
zewnetrznych i murkéw itd.
142.64*0.20+172.92*0.20 m3 63.11
5.00 m3 5.00
RAZEM 68.11
26|KNR 4-01 |ST-B-01 |Rozebranie schod6w o konstrukcji drewnianej m2
d.1/0431-02
14.00 m?2 14.00
RAZEM 14.00
27|KNR 4-01 |ST-B-01 |Rozebranie (oderwanie) maty z trzciny (otynkowanych) przybitych od spo- |m?2
d.1/0429-06 du stropéw drewnianych
p.z.
142.64+141.96 m?2 284.60
RAZEM 284.60
28|AW ST-B-01 |Rozebranie drewnianych stropéw wykonanych z ptyt o przekroju 60x12 cm |m?2
d.l z drewna klejonego
j-w. 284.60 m?2 284.60
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RAZEM 284.60
29|KNR 4-01 |ST-B-01 |Wykopy wykonywane recznie - odkopanie istniejgcych fundamentéw, o m3
d.1/0104-02 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat.lll
(18.30+8.80)*2*1.00*0.60+(17.48+8.03)*2*1.00*0.60+(24.70*2+7.80)* m3 97.45
0.60*1.00
RAZEM 97.45
30/KNR 4-01 |ST-B-01 |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbicie scian |m3
d.1/0212-03 fundamentowych i fundamentéw zelbetowych
szacunko- 73.00 m3 73.00
wo
RAZEM 73.00
31|KNR 4-04 |ST-B-01 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg |m3
d.1/1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
szacunko- 450.0 m3 450.00
wo
RAZEM 450.00
32|KNR 4-04 |ST-B-01 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1/1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
A 450.0 m3 450.00
RAZEM 450.00
33|KNR 4-04 |ST-B-01 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1/1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy na-
stepny rozpoczety 1 km /przyjeto do 5 km/
Krotnos¢ = 4
j-w. 450.0 m3 450.00
RAZEM 450.00
34|KNR 4-04 |ST-B-01 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.1/1107-01 recznym na odlegtosé do 1 km
szacunko- 1.60 t 1.60
wo
RAZEM 1.60
35|KNR 4-04 |ST-B-01 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpocze- |t
d.1/1107-04 ty km ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
j-w. 1.60 t 1.60
RAZEM 1.60
36/. UWAGA : .
d.l 1. Zakres i ilo$¢ prac rozbiérkowych do ewentualnego skorygowania po ich
wykonaniu na budowie
2. W ilosci wywozonego gruzu nie ujeto zdemontowanej stolarki okiennej i
drzwiowej
RAZEM 0.00
2 Roboty ziemne - CPV 45111200-0
37|KNR 2-01 |ST-B-02 |Wykopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 w gruncie m3
d.2|0215-02 kat.lll - na odkfad
(0.60+2.28)*0.5*1.40*11.97 m3 24.13
(0.70+2.38)*0.5*1.40*52.18 m3 112.50
(1.00+2.68)*0.5*1.40*1.28 m3 3.30
(1.10+2.78)*0.5*1.40%4.30 m3 11.68
(1.30+2.98)*0.5*1.40*24.16 m3 72.38
(1.40+3.08)*0.5*1.40%16.70 m3 52.37
(1.50+3.18)*0.5*1.40*9.58 m3 31.38
(1.60+3.28)*0.5*1.40%9.58 m3 32.73
(0.90+2.58)*0.5*1.40*15.78 m3 38.44
((1.40*1.40+3.08*3.08)*1.40/2)*2 m3 16.02
((1.60*1.20+3.28*2.88)*1.40/2)*4 m3 31.83
((1.80*1.80+3.48*3.48)*1.40/2)*4 m3 42.98
minus : wykopy wykonane recznie - odkopanie istniejgcych fundamentow
Z poz. -97.45 m3 -97.45
RAZEM 372.29
38|KNR 2-01 |ST-B-02 |Wykopy wykonywane recznie w gruncie kat.lll - dokop do rzednej posado- |m3
d.2|0309-02 wienia
(0.60*11.97+0.70*52.18+1.00*1.28+1.10*4.30+1.30*24.16+1.40*16.70+ |m3 29.05
1.50*9.58+1.60*9.58+0.70%15.78)*0.20
(1.40*1.40*2+1.60*1.20*4+1.80*1.80*4)*0.20 m3 4.91
RAZEM 33.96
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39|KNR 2-01 |ST-B-02 |Reczne zasypywanie wykopdw zwirem (posp6tkg lub piaskiem gruboziar- |m3
d.2|0501-01 nistym), z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m [koszt zwiru]
zpoz. 35i 372.29+33.96 m3 406.25
36
minus :
przedmiar j.p. objetos¢ podtozy betonowych
-182.28*0.10 m3 -18.23
przedmiar j.p. objetos¢ taw fundamentowych
-(12.36+4.83+25.18+5.36) m3 -47.73
przedmiar j.p. objeto$¢ stop i ptyt fundamentowych
-(3.17+10.29+2.65) m3 -16.11
przedmiar j.p. objetos¢ $cian fundamentowych
-37.38 m3 -37.38
przedmiar j.p. objetos¢ styroduru na $cianach fundamentowych
-123.22*0.97*0.12 m3 -14.34
przedmiar j.p. objeto$¢ obmuréwki z bloczkéw betonowych
-6.68 m3 -6.68
przedmiar j.p. czesciowa objeto$¢ wiencéw na $cianach fundamentowych
-9.56*0.7 m3 -6.69
RAZEM 259.09
40|/KNR 2-01 |ST-B-02 |Reczne zasypywanie wykopdw j.w. - dodatek za kazdy dalszy 1m przerzu- |m3
d.2|0501-04 tu ponad 3do 9 m
j-w. 259.09 m3 259.09
RAZEM 259.09
41|/KNR 2-01 |ST-B-02 |Zageszczenie zasypania j.w. ubijakami mechanicznymi do Is > 0,98 m3
d.2|0236-01
A 259.09 m3 259.09
RAZEM 259.09
42|/KNR 4-01 |ST-B-02 |Wywdz ziemi (grunt kat.lll) samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.2/0108-06 tos¢ wskazang przez Inwestora - do 1 km
z poz. 38 372.29+33.96 m3 406.25
RAZEM 406.25
43|KNR 4-01 |ST-B-02 |Wywbz ziemi (grunt kat.lll) samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.2/0108-08 nastepny 1 km (przyjeto do 10 km)
Krotnos¢ = 9
j-w. 406.25 m3 406.25
RAZEM 406.25
3 Fundamenty - CPV 45262300-4, 45320000-6, 45262520-2 , 45321000-3
44|KNR 2-22 |ST-B-03 |Podtoze pod stopy i tawy fundamentowe grubosci 5 cm; z betonu C12/15 |m?2
d.3/0201-02
0.60*3.99*3+0.70%(9.49+21.32+2.84+9.24+9.29)+1.60*9.58+1.50*9.58+ |m2 134.20
1.30%(5.95+5.87+5.66+6.68)+1.40%(7.38+5.08+2.70+1.54)+1.00*1.28+
1.10*4.30
1.40*1.40*2+1.10*1.10*(3+1)+1.60*1.20*(2+2)+1.80*1.80*4+0.80*0.80*(1+ | m2 48.08
6)+0.90*7.89*2
RAZEM 182.28
45|KNR 2-22 |ST-B-03 |Podtoze pod stopy i tawy fundamentowe j.w. - dodatek za dalsze 5 cm m2
d.3/0201-04 grubosci
j-w. 182.28 m?2 182.28
RAZEM 182.28
46|KNR 2-02 |ST-B-03 |Lawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m; z beto- |m3
d.3/0202-01 nu C20/25
£-40 0.40*0.40*3.99*3 m3 1.92
£-50 0.40*0.50%(9.49+21.32+2.84+9.24+9.29) m3 10.44
RAZEM 12.36
47/KNR 2-02 |ST-B-03 |Lawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m; z beto- |m3
d.3/0202-02 nu C20/25
£-80 0.40*0.80*1.28 m3 0.41
£-70 0.40*0.70*7.89*2 m3 4.42
RAZEM 4.83
48|KNR 2-02 |ST-B-03 |Lawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m; z beto- |m3
d.3/0202-03 nu C20/25
£-90 0.40*0.90*4.30 m3 1.55
£-110 0.40*1.10%(5.95+5.87+5.66+6.68) m3 10.63
£-120 0.40%1.20%(7.38+5.08+2.70+1.54) m3 8.02
£-130 0.40*1.30*9.58 m3 4.98
RAZEM 25.18
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49|/KNR 2-02 |ST-B-03 |Lawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci ponad 1,3 m;z  |m3
d.3/0202-04 betonu C20/25
£-140 0.40*1.40*9.58 m3 5.36
RAZEM 5.36
50/KNR 2-02 |ST-B-03 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3; z be- | m3
d.3/0204-01 tonu C20/25
F-8,E-7 0.60*0.60*0.55*(6+1) m3 1.39
F-3,F-2 0.90*0.90*0.55*(1+3) m3 1.78
RAZEM 3.17
51/KNR 2-02 |ST-B-03 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3; z be- | m3
d.3/0204-02 tonu C20/25
F-1 1.20*1.20*0.55*2 m3 1.58
F-6,F-4 1.40*1.00*0.55*(2+2) m3 3.08
F-5 1.60*1.60*0.55*4 m3 5.63
RAZEM 10.29
52|NNRNKB |ST-B-08 |lzolacja przeciwwilgociowa taw i stop fundamentowych - papa termozgrze- |m?2
d.3/202 0618- walna 1x
01
0.40*11.97+0.50*52.18+0.80*1.28+0.90*4.30+1.10*24.16+1.20*16.70+ m?2 108.25
1.30%9.58+1.40%9.58
0.60*0.60*7+0.90*0.90*4+1.20*1.20*2+1.40*1.00*4+1.60*1.60*4+0.70* m?2 35.53
7.89*2
RAZEM 143.78
53|KNR-W 2- |ST-B-04 |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M2 i M4 na zaprawie ce- |m3
d.3/02 0101-06 mentowej M10 z dodatkiem plastyfikatora
(0.97*151.53+1.80*1.40)*0.25 m3 37.38
RAZEM 37.38
54/ KNNR-W 3 |ST-B-09 |lzolacja termiczna $cian fundamentowych pionowa - styrodur 3035 CS m2
d.3/0207-03 grubosci 12 cm klejone na masie dyspersyjnej Izohan Izobud WK
(1.80-0.40)*(72.16+51.06) m?2 172.51
RAZEM 172.51
55|KNR-W 2- |ST-B-04 |Obmurowanie izolacji j.w. bloczkami betonowymi grubosci 12 cm naza- |m3
d.3/02 0101-06 prawie cementowej M10 (ponizej terenu)
1.09*51.06*0.12 m3 6.68
RAZEM 6.68
56|KNR 2-02 |ST-B-04 |Licowanie izolacji j.w. - cegta klinkierowa grubosci 12 cm na zaprawie ce- |m?2
d.3/0117-14 mentowej M10 (ponad terenem)
(1.40-1.09)*51.06 m?2 15.83
RAZEM 15.83
57|KNR 2-02 |ST-B-04 |Kotwy z pretéw stalowych #6 mm ocynkowanych do przewigzania $cian m2
d.3/0120-09 warstwowych (4 szt/m2)
1.40*51.06 m?2 71.48
RAZEM 71.48
58/ KNR 2-02 |ST-B-03 |Wience zelbetowe monolityczne na $cianach fundamentowych o szero- m3
d.3|0212-12 kosci do 30 cm; z betonu C20/25
(151.53+1.40)*0.25*0.25 m3 9.56
RAZEM 9.56
59/KNR 2-02 |ST-B-08 |lzolaca przeciwwilgociowa powtokowa bitumiczna pionowa $cian funda- m2
d.3/0603-01 mentowych - masa dyspersyjna Izohan Izobud WM 2k (Wk, WI) - pierw-
wsza warstwa
(0.97*151.53+1.80%1.40)*2 m?2 299.01
RAZEM 299.01
60/ KNR 2-02 |ST-B-08 |lzolaca przeciwwilgociowa powtokowa bitumiczna pionowa $cian funda- m2
d.3/0603-02 mentowych - masa dyspersyjna Izohan Izobud WM 2k (Wk, WI) - druga
warstwa
j-w. 299.01 m?2 299.01
RAZEM 299.01
61 KNNR-W 3 |ST-B-08 |Izolacja pionowa scian fundamentowych - folia kubetkowa (na izolacji ter- |m2
d.3/0207-02 micznej ze styroduru pod terenem)
(51.06+72.16)*1.09 m?2 134.31
RAZEM 134.31
62|NNRNKB |ST-B-08 |lzolacja przeciwwilgociowa pozioma $cian fundamentowych - papa ter- m2
d.3/202 0618- mozgrzewalna 1x
01
(151.53+1.40)*0.25 m?2 38.23
RAZEM 38.23
4 Sciany nadziemia - CPV 45262520-2, 45321000-3, 45262 300-4

_7-
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63|KNR 2-02 |ST-B-04 |Sciany nadziemia zewnetrzne przebudowane i projektowane warstwowe (z |m?2
d.4/0133-03 pustkg powietrzng 2 cm) - budynek wyzszy
a) Sciany z bloczkéw wapienno-piaskowych 3NFD grubosci 25 cm na za-
prawie cemenetowo-wapiennej
PARTER
2.89%(7.74+7.75+8.53+8.07+8.32) m2 116.78
PIETRO
2.85%(7.74+7.75+8.53+8.07+8.32) m2 115.17
minus otwory :
-(1.50*1.50*15+0.60*1.50*2+0.90*1.50+1.05*2.35) m2 -39.37
RAZEM 192.58
64|KNR 2-02 |ST-B-09 |b) Izolacja termiczna pionowa z welny mineralnej grubosci 14 cm m2
d.4/0613-06
PARTER
1.80*1.80*0.5*2 m2 3.24
PIETRO
5.77%(8.02+8.25+8.83+8.32+8.62) m2 242.57
minus otwory :
-(1.50*1.50*15+0.60*1.50*2+0.90*1.50+1.05*2.35) m2 -39.37
RAZEM 206.44
65|KNR 2-02 |ST-B-04 |c) Licowanie izolacji j.w. - cegta elewacyjna wapienno-piaskowa grubosci |m?2
d.4|/0117-14 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
PARTER
5.77%(7.89+8.25+9.07+8.47+8.45) m2 243.09
PIETRO
1.80*1.80*0.5*2 m2 3.24
minus otwory :
-(1.50*1.50*15+0.60*1.50*2+0.90*1.50+1.05*2.35) m2 -39.37
RAZEM 206.96
66|KNR 2-02 |ST-B-04 |d) Kotwy z pretdw stalowych #6 mm ocynkowanych do przewigzania $cian |m?2
d.4/0120-09 warstwowych (4 szt/m2)
j-w. 206.96 m?2 206.96
RAZEM 206.96
67 AW ST-B-04 |Nadproza prefabrykowane typu Murfor m
d.4
32.40 m 32.40
RAZEM 32.40
68|KNR 2-22 |ST-B-04 |Rolka pozioma z cegly elewacyjnej wapienno-piaskowej (ksztattki) - budy- |m
d.4/0107-04 nek wyzszy
p.z.
45.80 m 45.80
RAZEM 45.80
69|KNR 2-02 |ST-B-04 |Sciany nadziemia zewnetrzne przebudowane i projektowane (pod dociep- |m?2
d.4/0133-03 lenie metoda "lekka-mokrg") z bloczkéw wapienno-piaskowych 3NFD gru-
bosci 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
PODDASZE (budynek wyzszy)
(1.03+0.25)*(19.19+0.60*2-0.25*10-1.50*4)*2+(1.50*2.52+1.50*1.28*0.5)* |m2 68.36
8
(2.13*8.53+8.53*2.91*0.5)*2 m?2 61.16
PARTER + PIETRO + PODDASZE (budynek wyzszy)
(0.60*2+2.80)*(2.89+2.85)+(1.69+0.60)*(2.89+2.85) m?2 36.10
(0.60*2+2.80)*2.80+4.00*1.10+(1.69+0.60)*2.80+2.29*2.30*0.5 m2 24.65
PARTER (budynek nizszy)
2.89%(23.85+9.27+4.01+1.07+2.60+0.82+6.01+0.82+2.60+1.07+3.34+ m2 186.55
1.07+2.60+0.82+4.60)
1.57*0.50*2.60*3 m2 6.12
(9.27*0.46+9.27*3.62*0.5)+0.46*(23.85+23.85) m2 42.98
0.46*(23.85+4.01+27.42) m2 25.43
minus otwory :
-(1.50*1.50*17+1.20*1.50*7+1.50*0.60+0.90*1.50*3+0.90*2.35*3+1.15* m2 -70.25
2.35*3)
RAZEM 381.10
70/KNR 2-02 [ST-B-04 |Sciany nadziemia wewnetrzne z bloczkéw wapienno-piaskowych 3NFD m2
d.4/0133-03 grubosci 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
PARTER
2.89%(2.28+0.56+4.35*2+1.52+1.02+1.12+8.03) m?2 67.13
2.89%(8.64+8.14*2) m2 72.02
PIETRO
2.85%(2.28+0.37+4.35*2+0.37+3.68+8.03) m2 66.78
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0.96*(8.14-0.25*2)+((8.14-0.50)*3.32*0.5) m2 20.02
0.96*(8.14-0.62)+((8.14-0.62)*3.32*0.5) m?2 19.70
0.96*(8.14-0.46*2)+((8.14-0.46*2)*3.32*0.5) m2 18.92
minus otwory :
-(1.02*2.05*4+1.02*1.35) m?2 -9.74
RAZEM 254.83
71|KNR 2-02 |ST-B-04 |Otwory w $cianach murowanych grubosci 1 cegty z bloczkéw i pustakéw - |szt
d.4|0126-01 na okna
46 szt 46.00
RAZEM 46.00
72|KNR 2-02 |ST-B-04 |Otwory w $cianach murowanych grubosci 1 cegty z bloczkéw i pustakow - |szt
d.4/0126-02 na drzwi, drzwi balkonowe
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
73|KNR 2-02 |ST-B-04 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 m
d.4|0126-05
1.20*2*8 m 19.20
RAZEM 19.20
74/KNR 2-02 |ST-B-03 |Nadproza zelbetowe monolityczne; stosunek deskowanego obwodu do m3
d.4/0210-03 przekroju do 12; z betonu C20/25
PARTER
N-180 0.25*0.25*2.30*3 m3 0.43
N-150, 0.25*0.25*2.00*12 m3 1.50
Nz150
N-120 0.25*0.25*1.70*5 m3 0.53
N-115 0.25*0.25*1.65*3 m3 0.31
Nz-105 0.25*0.25*1.55 m3 0.10
Nz-60 0.25*0.25*1.10 m3 0.07
Nz-90 0.25*0.25*1.40 m3 0.09
N-102 0.25*0.25*1.52*4 m3 0.38
N-145 0.25*0.25*1.95 m3 0.12
PIETRO
Nz-150 0.25*0.25*2.00*8 m3 1.00
Nz-60 0.25*0.25*1.10 m3 0.07
Nz-102 0.25*0.25*1.52*2 m3 0.19
N-120 0.25*0.25*1.70 m3 0.11
PODDASZE
N-150 0.25*0.25*2.00*8 m3 1.00
N-120 0.25*0.25*1.70*2 m3 0.21
RAZEM 6.11
75/KNR 2-02 |ST-B-03 |Nadproza zelbetowe monolityczne; stosunek deskowanego obwodu do m3
d.4|/0210-05 przekroju do 16; z betonu C20/25
Np-102 0.18*0.25*1.52*2 m3 0.14
RAZEM 0.14
76|KNR 2-02 |ST-B-03 |Slupy i rdzenie zelbetowe monolityczne, prostokatne o wysokosci do 4 m; |m3
d.4/0208-04 stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16; z betonu C20/25
PARTER
S-1.0 0.25*0.25*3.96*6 m3 1.49
S-1.2 0.25*0.25*3.96*6 m3 1.49
S-1.0 0.25*0.25*3.96*9 m3 2.23
S-1.3 0.25*0.25*3.96*1 m3 0.25
PIETRO
S-2.0 0.25*0.25*3.00*8 m3 1.50
Rd-6 0.25*0.25*0.71*18 m3 0.80
Rd-7 0.25*0.25*3.00*4 m3 0.75
Rd-5 0.25*0.25*1.57*6 m3 0.59
PODDASZE
Rd-1 0.25*0.25*2.80*16 m3 2.80
Rd-3 0.25*0.25*2.90*4 m3 0.73
Rd-4 0.25*0.25*3.60*4 m3 0.90
Rd-2 0.25*0.40*2.90*2 m3 0.58
RAZEM 14.11
77/KNR 2-02 |ST-B-03 |Rdzenie zelbetowe monolityczne, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosu- | m3
d.4/0208-05 nek deskowanego obwodu do przekroju do 20; z betonu C20/25
PODDASZE
Rp-3,Rp-1 0.25*0.18*(3.30*4+3.30*8) m3 1.78
Rp-2 0.25*0.18*2.90*2 m3 0.26
RAZEM 2.04
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78| AW ST-B-04 |Kominy wentylacyjne systemowe z pustakow wentylacyjnych np. LEIER ~ |m
d.4 LK1
0.245*269 m 65.91
RAZEM 65.91
79|AW ST-B-04 |Kominy wentylacyjne systemowe z pustakéw wentylacyjnych np. LEIER ~ |m
d.4 LK2
0.245*304 m 74.48
RAZEM 74.48
80| AW ST-B-04 |Kominy wentylacyjne systemowe z pustakow wentylacyjnych np. LEIER ~ |m
d.4 LK3
0.245*358 m 87.71
RAZEM 87.71
81 AW ST-B-04 |Kominy wentylacyjne systemowe z pustakéw wentylacyjnych np. LEIER ~ |m
d.4 LK4
0.245*18 m 4.41
RAZEM 4.41
5 Stropy nadziemia i schody - CPV 45262300-4
82|KNR 2-02 |ST-B-03 |Plyty stropowe zelbetowe monolityczne grubosci 12 cm; z betonu C20/25 -|m?2
d.5/0216-02 za 15 cm grubosci
St-1.3 3.05*1.55*2 m?2 9.46
RAZEM 9.46
83|KNR 2-02 |ST-B-03 |Plyty stropowe zelbetowe monolityczne j.w. - potracenie za kazdy 1 cm m2
d.5/0216-05 réznicy grubosci piyty /do 15 cm/
Krotnos¢ = -3
A 9.46 m?2 9.46
RAZEM 9.46
84| KNR 2-02 |ST-B-03 |Ptyty stropowe zelbetowe monolityczne grubosci 15 cm; z betonu C20/25 |m2
d.5/0216-02
PARTER
St-1.6 8.39%(4.01+5.05+4.62) m?2 114.78
St-1.8 2.35%2.27*3 m?2 16.00
St-1.7 8.39*3.59 m?2 30.12
St-1.0,St- 8.28%(3.58+3.91)+0.56*4.30+8.28*(4.18+3.60)+0.29*4.30 m?2 130.09
1.1
St-1.5,St- 3.90%2.40+2.30%1.90 m?2 13.73
1.4
St-1.10 3.05*0.70 m?2 2.14
PIETRO
St-2.5,St- 1.69*2.00+3.54*3.44+0.74*1.16 m?2 16.42
2.3
RAZEM 323.28
85/KNR 2-02 |ST-B-03 |Plyty stropowe zelbetowe monolityczne grubosci 17 cm; z betonu C20/25 -|m2
d.5/0216-02 za 15 cm grubosci
PIETRO
St-2.0 8.28*7.45+0.56*4.30+8.28*7.45+0.29*4.30 m?2 127.03
RAZEM 127.03
86|KNR 2-02 |ST-B-03 |Plyty stropowe zelbetowe monolityczne j.w. - dodatek za kazdy 1 cm rézni-|m2
d.5/0216-05 cy grubosci ptyty /do 17 cm/
Krotnos¢ = 2
j-w. 127.03 m?2 127.03
RAZEM 127.03
87|/KNR 2-02 |ST-B-03 |Plyty stropowe zelbetowe monolityczne grubosci 21 cm; z betonu C20/25 -\m2
d.5/0216-02 za 15 cm grubosci
St-1.9 8.39*%6.60 m?2 55.37
RAZEM 55.37
88|KNR 2-02 |ST-B-03 |Plyty stropowe zelbetowe monolityczne j.w. - dodatek za kazdy 1 cm rézni-|m2
d.5/0216-05 cy grubosci ptyty /do 21 cm/
Krotnos¢ = 6
j-w. 55.37 m?2 55.37
RAZEM 55.37
89|KNR 2-02 |ST-B-03 |Wience zelbetowe monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci |m3
d.5|0212-12 do 30 cm; z betonu C20/25
w1 0.25*0.25*((8.39+9.27+47.74)+(1.07*2+2.35)*3+8.28) m3 5.45
W5 0.25*0.25%(8.28+16.12+17.77) m3 2.64
w3 0.25*0.25*%(0.90*2+3.05) m3 0.30
W11,W13 0.25*0.36*(47.74+(2.77*2+2.35)*3) m3 6.43
w12, 0.25*0.25%(9.27+8.39) m3 1.10
wi2m
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W5 0.25*0.25%(8.28*2+16.12+17.79+0.60) m3 3.19
W6 0.25*0.25%(0.90*2+3.05) m3 0.30
W10 0.25*0.17*19.20 m3 0.82
w8 0.25*0.39*17.75 m3 1.73
w9 0.25*0.25*13.06*2 m3 1.63
W6 0.25*0.25*4.25*2 m3 0.53
RAZEM 24.12
90|KNR 2-02 |ST-B-03 |Wience zelbetowe monolityczne na $cianach wewnetrznych; z betonu m3
d.5/0212-11 C20/25
w2 0.25*0.25%(8.39*2+8.10+8.70+2.00) m3 2.22
W12 0.25*0.25%(8.39+8.39) m3 1.05
w4 0.25*0.25%(8.65+7.47) m3 1.01
Wp1,2 0.18*0.25%(6.49*2+3.09*4+7.89*2+3.08*4+8.02) m3 2.77
RAZEM 7.05
91|KNR 2-02 |ST-B-03 |Gzymsy zelebtowe monolityczne o wysiegu 60 cm; z betonu C20/25 m3
d.5/0219-03
0.10*(24.13*2-2.88*3)*0.75 m3 2,97
0.10%(8.07*2+7.70*2+8.80-5.20)*0.75 m3 2.64
RAZEM 5.61
92|KNR 2-02 |ST-B-03 |Belkii podciggi zelbetowe monolityczne; stosunek deskowanego obwodu |m3
d.5/0210-02 do przekroju do 10; z betonu C20/25
poz.2.1,2.0 0.25*0.65*8.28 m3 1.35
RAZEM 1.35
93|/KNR 2-02 |ST-B-03 |Belki i podciggi zelbetowe monolityczne; stosunek deskowanego obwodu |m3
d.5/0210-03 do przekroju do 12; z betonu C20/25
poz.1.4 0.25*0.40*4.80 m3 0.48
poz.1.5,1.6 0.25*0.45*8.14*2 m3 1.83
poz.1.1,1.0 0.25*0.35*8.28*2 m3 145
poz.1.9 0.25*0.25*2.05*3 m3 0.38
poz.1.8 0.25*0.25*2.35*3 m3 0.44
poz.2.1,2.0 0.25*0.35*8.28 m3 0.72
poz.3.0 0.25*0.25*2.25 m3 0.14
RAZEM 5.44
94|KNR 2-02 |ST-B-03 |Schody wewnetrzne zelbetowe monolityczne na ptycie grubosci 12 cm; z  |m?2
d.5/0218-02 betonu C20/25 - za 8 cm grubosci
Sd-1.0,1.1; 2.80*2.24*2 m?2 12.54
Sd-2.0,2.1
RAZEM 12.54
95|KNR 2-02 |ST-B-03 |Schody wewnetrzne zelbetowe monolityczne j.w. - dodatek za kazdy 1 cm |m?2
d.5/0218-06 réznicy grubosci piyty /do 12 cm/
Krotnos¢ = 4
j-w. 12.54 m?2 12.54
RAZEM 12.54
96|KNR 2-02 |ST-B-03 |Belki podestowe i kotwigce; z betonu C20/25 m3
d.5/0218-07
poz.1.9 0.25*0.25*3.25*2 m3 0.41
poz.1.10 0.25*0.30*3.25*2 m3 0.49
RAZEM 0.90
6 Szyb windowy - CPV 45262300-4, 45320000-6, 45262520 -2, 45313100-5
97|KNR 2-22 |ST-B-03 |Podtoze betonowe pod ptyte fundamentowg szybu windowego grubosci ... |m?2
d.6/0201-02 cm; z betonu C12/15
2.85*2.70 m?2 7.70
RAZEM 7.70
98/KNR 2-22 |ST-B-03 |Podtoze betonowe pod ptyte fundamentowg szybu windowego j.w. - doda- |m2
d.6/0201-04 tek za dalsze 5 cm grubosci
j-w. 7.70 m?2 7.70
RAZEM 7.70
99|KNR 2-02 |ST-B-03 |Ptyta fundamentowa zelbetowa monolityczna; z betonu C20/25 m3
d.6/0205-01
2.65*2.50*0.40 m3 2.65
RAZEM 2.65
100|NNRNKB |ST-B-08 |lzolacja przeciwwilgociowa ptyty fundamentowej - papa termozgrzewalna |m?2
d.6(202 0618- 1x
01
2.65*2.50 m?2 6.63
RAZEM 6.63
101|KNR-W 2- [ST-B-04 |[Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M2 i M4 na zaprawie ce- |m3
d.6/02 0101-06 mentowej M10 z dodatkiem plastyfikatora; grubosci 25 cm
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0.97*(2.10+1.75)*2*0.25 m3 1.87
RAZEM 1.87
102|KNR 2-02 |ST-B-03 |Wience zelbetowe monolityczne na $cianach fundamentowych o szero- m3
d.6/0212-12 kosci do 30 cm; z betonu C20/25
W-O 0.25*0.25%(2.10+1.75)*2 m3 0.48
RAZEM 0.48
103|KNR 2-02 |ST-B-08 |lzolaca przeciwwilgociowa powtokowa bitumiczna pionowa $cian funda- m2
d.6/0603-01 mentowych - masa dyspersyjna Izohan 1zobud WM 2k (Wk, WI) - pierw-
wsza warstwa
(2.10+2.25)*2*1.50 m?2 13.05
RAZEM 13.05
104|KNR 2-02 |ST-B-08 |lzolaca przeciwwilgociowa powtokowa bitumiczna pionowa $cian funda- m2
d.6/0603-02 mentowych - masa dyspersyjna Izohan 1zobud WM 2k (Wk, WI) - druga
warstwa
j-w. 13.05 m?2 13.05
RAZEM 13.05
105|KNR 2-02 |ST-B-04 |Sciany szybu windowego z cegiet wapienno-piaskowych 3NFP (petnych) |m?2
d.6/0133-03 kl.25 na zaprawie cementowej M7, grubosci 25 cm
(2.10+1.75)*2*(9.58-0.25*2) m2 69.92
minus otwory :
-1.18*2.25*3 m?2 -7.97
RAZEM 61.95
106|KNR 2-02 |ST-B-03 |Wience zelbetowe monolityczne na $cianach szybu; z betonu C20/25 m3
d.6/0212-11
W-4,Ws-3 0.25*0.25*2*(2.10+1.75)*3 m3 1.44
RAZEM 1.44
107|KNR 2-02 |ST-B-03 |Nadproza zelbetowe monolityczne; stosunek deskowanego obwodu do m3
d.6/0210-03 przekroju do 12; z betonu C20/25
N-118 0.25*0.25*1.68*3 m3 0.32
RAZEM 0.32
108|KNR 2-02 |ST-B-03 |Piyty stropowe zelbetowe monolityczne grubosci 20 cm; z betonu C20/25 - |m?2
d.6/0216-02 za 15 cm grubosci
St-3.0 1.60*1.75 m?2 2.80
RAZEM 2.80
109|KNR 2-02 |ST-B-03 |Plyty stropowe zelbetowe monolityczne j.w. - dodatek za kazdy 1 cm rézni-|m2
d.6/0216-05 cy grubosci ptyty /do 20 cm/
Krotnos¢ = 5
j-w. 2.80 m?2 2.80
RAZEM 2.80
110|KNR 2-02 |ST-B-03 |Gtadz betonowa na plycie fundamentowej grubosci 10 cm, zatarta na m3
d.6/1101-02 gtadko (na plycie fundamentowej windy)
1.60*1.75*0.10 m3 0.28
RAZEM 0.28
111\ AW ST-B-19 |Dzwig osobowy GREEN LIFT GLF MRL-MC 630 kg - dostarczenie i mon- |kpl
d.6 taz
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
7 Przygotowanie i monta Z zbrojenia - CPV
112|KNR 2-02 |ST-B-03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budynku - |t
d.7/0290-01 prety gtadkie o sredn. 6 mm (stal A-l)
stropy nad (9.46+323.29-16.42)*11.0/1000*0.2 t 0.70
parterem
stropy nad (16.42+127.04)*15.0/1000*0.2 t 0.43
pietrem
stropy St- 55.37*22.0/1000*0.2 t 0.24
1.9
wience (23.60+7.04+1.44)/0.25/0.25*13.0/1000*0.2 t 1.33
gzymsy 5.61/0.25/0.60*15.0/1000*0.2 t 0.11
belki i (1.35+5.44)/0.25/0.35*16.0/1000*0.2 t 0.25
podc.
schody 12.54*30.0/1000*0.2 t 0.08
belki po- 0.90/0.20/0.25*16.0/1000*0.2 t 0.06
dest.
nadproza (6.11+0.14)/0.25/0.25*14.2/1000*0.2 t 0.28
stupy (14.36+2.04)/0.25/0.25*5.0/1000*0.2 t 0.26
tawy fund. (11.97+52.0+1.30+4.30+24.20+16.70+9.60*2)*7.1/1000*0.2 t 0.18
stopy fund. 24.50*12.0/1000%*0.2 t 0.06
ptyta fund. 7.70*30.0/1000*0.2 t 0.05
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RAZEM 4.03
113|KNR 2-02 |ST-B-03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budynku - |t
d.7/0290-02 prety zebrowane o $redn. 8-14 mm (stal A-IlIN)
stropy nad (9.46+323.29-16.42)*11.0/1000*0.8 t 2.78
parterem
stropy nad (16.42+127.04)*15.0/1000*0.8 t 1.72
pietrem
stropy St- 55.37*22.0/1000*0.8 t 0.97
1.9
wience (23.60+7.04+1.44)/0.25/0.25*13.0/1000*0.8 t 5.34
gzymsy 5.61/0.25/0.60*15.0/1000*0.8 t 0.45
belki i (1.35+5.44)/0.25/0.35*16.0/1000*0.8 t 0.99
podc.
schody 12.54*30.0/1000*0.8 t 0.30
belki po- 0.90/0.20/0.25*16.0/1000*0.8 t 0.23
dest.
nadproza (6.11+0.14)/0.25/0.25*14.2/1000*0.8 t 1.14
stupy (14.36+2.04)/0.25/0.25*5.0/1000*0.8 t 1.05
tawy fund. (11.97+52.0+1.30+4.30+24.20+16.70+9.60*2)*7.1/1000*0.8 t 0.74
stopy fund. 24.50*12.0/1000*0.8 t 0.24
ptyta fund. 7.70*30.0/1000*0.8 t 0.18
RAZEM 16.13
8 Dach - konstrukcje, izolacje i pokrycie - CPV 45261  100-5, 45421000-4, 45320000-6, 45321000-3,
45261210-9, 45261320-3, 45443000-4
114|KNR 2-02 |ST-B-06 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej p/grzybicznie i p/pozarowo np. |m3
d.8/0406-02 Fobos M2 - murtaty przekroju poprzecznym ponad 180 cm2 drew.
(22.73*2+6.00*2+2.90*6)*0.14*0.14 m3 1.47
drew.
RAZEM 147
115|KNR 2-02 |ST-B-06 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej p/grzybicznie i p/pozarowo np. |m3
d.8/0407-06 Fobos M2 - stupy o dlugosci ponad 2 m i przekroju poprzecznym ponad drew.
180 cm2
(3.10*1)*0.12*0.12 m3 0.04
drew.
(2.50*6)*0.14*0.14 m3 0.29
drew.
RAZEM 0.33
116|KNR 2-02 |ST-B-06 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej p/grzybicznie i p/pozarowo np. |m3
d.8|/0407-04 Fobos M2 - stupy o dtugosci do 2 m i przekroju poprzecznym ponad 180 |drew.
cm2
(1.40*32+1.70*4)*0.14*0.14 m3 1.01
drew.
RAZEM 1.01
117|KNR 2-02 |ST-B-06 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej p/grzybicznie i p/pozarowo np. |m3
d.8/0406-04 Fobos M2 - ptatwie o dlugosci do 3 m i przekroju poprzecznym ponad 180 |drew.
cm2
(1.40*16)*0.14*0.14 m3 0.44
drew.
RAZEM 0.44
118|KNR 2-02 |ST-B-06 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej p/grzybicznie i p/pozarowo np. |m3
d.8|/0406-06 Fobos M2 - ptatwie o dtugosci ponad 3 m i przekroju poprzecznym ponad |drew.
180 cm2
(3.60*2+3.70*2)*0.14*0.14 m3 0.29
drew.
(18.66*2)*0.20*0.275 m3 2.05
drew.
RAZEM 2.34
119|KNR 2-02 |ST-B-06 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej p/grzybicznie i p/pozarowo np. |m3
d.8/0408-03 Fobos M2 - kkrokwie zwykte o diugosci do 4.5 m i przekroju poprzecznym
do 180 cm2
(3.65*22+3.80*2+1.40*29+3.00*32+2.40*34+3.20*10+2.80*16)*0.08*0.20 |m3 6.13
RAZEM 6.13
120|KNR 2-02 |ST-B-06 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej p/grzybicznie i p/pozarowo np. |m3
d.8/0408-05 Fobos M2 - kkrokwie zwykle o diugosci ponad 4.5 m i przekroju poprze-
cznym do 180 cm2
(6.53*42+6.43*50)*0.08*0.20 m3 9.53
RAZEM 9.53
121|KNR 2-02 |ST-B-06 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej p/grzybicznie i p/pozarowo np. |m3
d.8/0408-02 Fobos M2 - kleszcze o przekroju poprzecznym do 180 cm2
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(4.44*50+5.40*50)*0.045*0.18 m3 3.99
(1.10*114)*0.032*0.18 m3 0.72
RAZEM 4.71
122|KNR 2-02 |ST-B-06 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej p/grzybicznie i p/pozarowo np. |m3
d.8/0409-04 Fobos M2 - wymiany i rozpory o przekroju poprzecznym do 180 cm2
(1.90*6)*0.08*0.20 m3 0.18
RAZEM 0.18
123|KNR 2-02 |ST-B-06 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej p/grzybicznie i p/pozarowo np. |m3
d.8|/0409-06 Fobos M2 - deski kalenicowe o przekroju poprzecznym do 180 cm2
(18.66*1+3.50*3+2.25*8+5.10*1+3.70*1+23.73*1)*0.06*0.25 m3 1.20
RAZEM 1.20
124|KNNR 2 ST-B-12 |Klapy rewizyjne w stropie poddasza o wym. 70x120 cm, ze schodami no- |m?2
d.8/1105-03 zycowymi strychowymi o wysokosci podnoszenia do 3 m; o odpornosci
ogniowej EI60
0.70*1.20*4 m?2 3.36
RAZEM 3.36
125|KNNR 2 ST-B-12 |Klapa dymowa z sitownikiem elektrycznym o wym. 135x135 cm, kl.SLo  |m2
d.8/1105-03 powierzchni czynnej oddymiania 1,40 m2 i powierzchni napowietrzania 2,
37 m2, z funkcjg przewietrzania, wspotpracujgca z centralg - typ Mercor
MCR Prolight C135
1.35*1.35*1 m?2 1.82
RAZEM 1.82
126|KNNR 2 ST-B-12 |Wylazy dachowe fabrycznie wykonczone o wym. 80x80 cm, z pakietem m2
d.8/1105-02 szklanym dwuszybowym bezpiecznym, ze skrzydtem otwierania na bok
pod katem 90' i tawg kominiarskg
0.80*0.80*1 m?2 0.64
RAZEM 0.64
127|KNNR 2 ST-B-08 |Paroizolacja pozioma z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji  |m?2
d.8/0604-02 drewnianej np. Isover Stopair
na stropie w czesci parterowej - WP.8
(8.81+7.96+6.34)*8.14+2.10*1.07*3 m?2 194.86
na stropie w czesci pietrowej - WD1, WD2
(7.75+2.80+7.77)*8.03+(2.80+1.92)*0.47 m?2 149.33
skosy w dachu
nachylenie 30'=16%
1.50%(0.90+0.60%0.5)*8*0.16 m?2 2.30
2.80%(2.10+1.90*0.5)*2*0.16 m?2 2.73
nachylenie 42'=36%
(3.50+2.40+1.62+2.12+2.69+2.80+3.64+2.40+1.15+1.02+2.57+3.50-1.50* |m?2 5.64
8)*0.90*0.36
$ciany boczne lukarn i ryzalitéw
1.40*1.40*0.5*2*8 m?2 15.68
2.00*2.00*0.5*2*2 m?2 8.00
RAZEM 378.54
128|KNR 2-02 |ST-B-09 |lzolacja pozioma z ptyt z welny mineralnej grubosci 15 cm m2
d.8|0613-03
na stropie w czesci parterowej -WP.8
Z poz.127 194.86 m?2 194.86
RAZEM 194.86
129|KNR 2-02 |ST-B-09 |Doptata za drugg warstwe ptyt z wetny mineralnej grubosci 10 cm (docelo- |m?2
d.8|0613-04 wo 25 cm)
j-w. 194.86 m?2 194.86
RAZEM 194.86
130|KNR 2-02 |ST-B-09 |lzolacja pozioma z ptyt z welny mineralnej grubosci 5 cm m2
d.8/0613-03
pomiedzy profilami systemowymi - WD1, WD2
Z poz.127 149.33+2.30+2.73+5.64 m?2 160.00
RAZEM 160.00
131|KNR 2-02 |ST-B-09 |lzolacja pozioma z plyt z welny mineralnej grubosci 18 cm m2
d.8/0613-03
pomiedzy kleszczami - WD1, WD2
j-w. 160.0 m?2 160.00
RAZEM 160.00
132|KNR 2-02 |ST-B-09 |lzolacja pionowa z plyt z welny mineralnej grubosci 5 cm m2
d.8|0613-06
pomiedzy profilami systemowymi - $ciany boczne lukarn i ryzalitow
Z poz.127 15.68+8.00 m?2 23.68
RAZEM 23.68
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133|KNR 2-02 |ST-B-09 |lzolacja pionowa z plyt z welny mineralnej grubosci 18 cm m2
d.8|0613-06
j-w. 23.68 m?2 23.68
RAZEM 23.68
134|KNR 2-02 |ST-B-09 |Ocieplenie scian ptytami z wetny mineralnej grubosci 10 cm, mocowanymi |m2
d.8/0611-05 na zaprawy klejowe
p.z.
PODDASZE - budynek parterowy
((8.81+7.96+6.34+0.25*2)*2-2.10*3)*(0.66-0.25+0.30) m?2 29.05
(2.10*3+1.07*2)*(0.66-0.25)*3 m?2 10.38
RAZEM 39.43
135|KNR 2-02 |ST-B-09 |Ocieplenie kominéw ptytami styropianowymi grubosci 5 cm, mocowanymi |m?2
d.8/0609-10 na zaprawy
PODDASZE - czes$c¢ parterowa
(0.34*6+0.46*6+0.58*2+0.78*2-0.05*16)*(7.37-2.86) m?2 30.31
(0.58*4+0.62*4+0.30*6+0.34*8+0.46*2-0.05*24)*(8.12-2.86) m?2 47.55
czesc pietrowa
(0.30*2+0.34*4+0.50*2-0.05*8)*(9.37-8.66) m?2 1.82
(0.58*4+0.62*8+0.46*4+0.82*8-0.05*24)*(10.87-8.66) m?2 32.00
(0.58*2+0.62*2-0.05*4)*(11.87-8.66) m?2 7.06
(0.30*2+0.34*4+0.46*2-0.05*8)*(10.12-8.66) m?2 3.62
(0.70*2+0.34*2-0.05*4)*(11.62-8.66) m?2 5.56
RAZEM 127.92
136|KNR 0-21 |ST-B-09 |Umocowanie z wierzchu krokwi ptyt OSB-3 gr. 22 mm m2
d.8/4007-03
dach w czesci parterowej - WD2, WD3
nachylenie potaci 40'
23.72*6.43*2-3.84*1.30*0.5*3 m?2 297.55
nachylenie potaci 30'
3.84*%(1.99+1.30*0.5)*1.16*3 m?2 35.28
dach w czesci pietrowej - WD2, WD3
nachylenie potaci 42'
18.66*6.53*2-2.14*(1.90+1.10*0.5)*8-5.12*(2.00+2.50*0.5)-4.36*(1.20+ m?2 175.52
2.00*0.5)
nachylenie potaci 30'
2.14*(1.90+1.10*0.5)*1.16*8 m?2 48.66
5.12*%(2.50+2.50*0.5)*1.16 m?2 22.27
4.36*(4.70+2.00*0.5)*1.16 m?2 28.83
potracenia :
klapa dy- -1.35*1.35*1 m?2 -1.82
mowa
RAZEM 606.29
137|KNNR 2 ST-B-08 |Izolacja z folii dachowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2
d.8/0604-02
A 606.29 m?2 606.29
RAZEM 606.29
138/KNR 2-02 |ST-B-06 |Kontrtaty z tarcicy nasyconej o wym. 5x5 cm m3
d.8|0409-03
p.z.
wzdtuz krokwi
(3.65*22+3.80*2+1.40*29+3.00*32+2.40*34+3.20*10+2.80*16+6.53*42+ |m3 2.45
6.43*50)*0.05*0.05
RAZEM 2.45
139|KNR 2-02 |ST-B-06 |Ofacenie potaci dachu tatami z tarcicy nasyconej o wym. 5x5 cm m2
d.8|0410-03
pod pokrycie dachéwkg
Z poz.136 606.29 m?2 606.29
RAZEM 606.29
140|KNR 2-02 |ST-B-10 |Pokrycie dachu dachéwkg cementowa holenderka "eséwka", z pokryciem |m?2
d.8/0524-01 narozy i kalenic ggsiorami
j-w. 606.29 m?2 606.29
RAZEM 606.29
141|NNRNKB |ST-B-11 |Obrdbki blacharskie dachu z blachy miedzianej, przy szerokosci w rozwi- |m?2
d.8/202 0533- nieciu ponad 25 cm
02
przy kominach
(0.30*12+0.34*26+0.46*14+0.62*12+0.58*12+0.70*2+0.78*2+0.82*8+ m?2 21.77
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(2.30*2*3+1.50*2*8+3.00*2+3.70*2)*0.30*1.31 m?2 20.12
RAZEM 41.89
142|NNRNKB |ST-B-11 |Obrdbki blacharskie dachu z blachy powlekanej, o szer.w rozwinieciu po- |m?2
d.8(202 0541- nad 25 cm
02
murki dachowe
(9.62*3)*(0.63+0.10*2) *1.31 m?2 31.38
2.14*(0.44+0.10*2)*1.16*8 m?2 12.71
pasy nadrynnowe
(23.72*2-3.84*3+1.99%6)*0.30 m?2 14.36
(18.66*2-5.12-4.38+0.80*16+2.40*2+1.40*2)*0.30 m?2 14.47
przy uskoku budynku
(6.43*2)*0.30 m?2 3.86
RAZEM 76.78
143|KNNR 2 ST-B-11 |Rynny dachowe z blachy powlekanej o $rednicy #15 cm m
d.8|0506-01
23.72*2-3.84*3+1.99*6 m 47.86
18.66*2-5.12-4.38+0.80*16+2.40*2+1.40*2 m 48.22
RAZEM 96.08
144|KNNR 2 ST-B-11 |Rury spustowe z blachy powlekanej o $rednicy #12 cm m
d.8/0506-03
(3.64+0.30)*7 m 27.58
1.60*16 m 25.60
(9.80+0.30)*2 m 20.20
(9.30+0.30)*2 m 19.20
(7.20+0.30)*4 m 30.00
RAZEM 122.58
145|KNNR 2 ST-B-11 |Leje spustowe z blachy powlekanej szt.
d.8|0506-04
7+16+2+2+4 szt. 31.00
RAZEM 31.00
146|KNR AT-09 |ST-B-10 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotki przeciwsniegowe o szer. 27 cm  |m
d.8/0104-06
23.72+3.00+3.40+2.10+3.40 m 35.62
0.50+1.40+0.80+1.10+1.00+0.60+0.60+1.30+0.40+0.50+1.40+0.50 m 10.10
RAZEM 45.72
147|KNR AT-09|ST-B-10 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie o szer. 27 cm szt.
d.8/0104-04
2.00*2+1.50+3.00*11 szt. 38.50
RAZEM 38.50
148|KNR AT-09 |ST-B-10 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie o wym. 20x27 cm |szt.
d.8|0104-05
39 szt. 39.00
RAZEM 39.00
149|KNR 2-17 |ST-B-10 |Czapy kominowe systemowe z blachy powlekanej np. Wirplast szt.
d.8|0212-01
p.z.
22 szt. 22.00
0.44*0.72*2+0.44*0.56+0.68*0.56*2+0.40*0.44*5+0.72*0.68*4+0.44*0.88+
0.60*0.44+0.72*0.92*2+0.56*0.92*2+0.80*0.44+0.40*0.56 = 8,06 m2
RAZEM 22.00
150|KNR 2-15 |ST-B-10 |Wywietrzniki grawitacyjne np. Betawent Wirplast, z uzyciem adapterow szt.
d.8/0209-06 montazowych
p.z.
LK1 5 szt. 5.00
LK2 8*2 szt. 16.00
LK3 20*3 szt. 60.00
LK4 1*4 szt. 4.00
RAZEM 85.00
151|KNR 0-23 |ST-B-18 |Osiatkowanie plyt styropianowych siatkg z wtékna szklanego - na komi- m2
d.8|2612-07 nach
kominy ponad dachem
(0.30*10+0.34*24+0.46*14+0.62*14+0.58*14+0.78*2+0.70*2+0.82*8)* m2 39.53
(0.70+1.10)*0.5
RAZEM 39.53
152|KNR 0-23 |ST-B-18 |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej - na kominach m2
d.8|0932-01
j-w. 39.53 m?2 39.53
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RAZEM 39.53
153|KNR 0-23 |ST-B-18 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikatowa - na kominach m2
d.8|0933-05
j-w. 39.53 m?2 39.53
RAZEM 39.53
154|KNR 0-23 |ST-B-18 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.8|2612-08
(0.70+1.10)*0.5*4*22 m 79.20
RAZEM 79.20
155|KNNR 2 ST-B-18 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami silikonowymi do elewacji 2x m2
d.8|1405-02
Z poz.151 39.53 m?2 39.53
RAZEM 39.53
156|KNR 4-01 |ST-B-06 |Podbitki nadwieszen dachu z desek sosnowych nasyconych gr. 18 mm, m2
d.8/0410-03 barwionych w kolorze orzech
p.z.
5.12*1.16*0.44 m2 2.61
4.38*1.16*0.44 m?2 2.24
(1.99-0.28*2)*0.48*2*3 m2 4.12
3.84*1.16*0.32*3 m?2 4.28
RAZEM 13.25
9 Scianki dziatowe - CPV 45421152-4, 45262520-2, 45321 000-3, 45320000-6
157|KNR 2-02 |ST-B-15 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych gr. 12,5 mm |m2
d.9/2003-06 na systemowych rusztach z profili stalowych pojedynczych z pokryciem
jednostronnym jednowarstwowo
PARTER
budynek parterowy - pom. sanitarne 1/25, 1/26, 1/35, 1/36, 1/43, 1/44
(0.85*3+0.70+1.00+0.15*6)*2.90 m?2 14.94
budynek pietrowy - pom. sanitarne 1/5, 1/10, 1/13, 1/17, 1/19
(1.05+0.96*3+1.01+0.15*2)*2.90 m?2 15.20
PIETRO
pom. sanitarne 2/6, 2/9, 2/13, 2/16
(0.75+0.96+0.70+1.01+0.15*2)*2.85 m?2 10.60
RAZEM 40.74
158|KNR 2-02 [ST-B-04 |Scianki dziatlowe z plytek gazobetonowych grubo$ci 6 cm na zaprawie ce- |m2
d.9|0121-01 mentowo-wapiennej M7
PARTER
elementy wejsciowe
(0.80+0.25*2)*2.90*3 m?2 11.31
pom. 1/5 1.05*2.90-0.80*2.00 m?2 145
PODDASZE
pom. 3/5, (1.62+2.10)*1.90 m?2 7.07
3/11
pom. 3/10 (1.00+1.30+1.54+0.10)*2.80-0.80*2.00 m?2 9.43
RAZEM 29.26
159|KNR 2-02 |ST-B-04 |Scianki dziatlowe z ptytek gazobetonowych grubosci 12 cm na zaprawie m2
d.9|0121-03 cementowo-wapiennej M7
PARTER
budynek parterowy
(4.18-0.60-0.12+3.89-0.12-0.20+1.52+2.92+0.12+3.25+2.20+2.20+0.12+ |m?2 71.22
1.80+0.12+2.16-0.20+2.88+0.12+2.78-0.60)*2.90-0.80*2.00*7
(2.30-0.60+0.12+2.64+1.70+0.12+2.16-0.20+1.00+2.70+0.12+2.78+2.62+ |m?2 69.71
3.36+3.47-0.20+4.66-0.25-0.60)*2.90-0.80*2.00*7
(0.92+0.12+1.70+3.07+0.12+3.15-0.20+2.70+1.70+4.22+0.12+3.80-0.60)* | m2 52.38
2.90-0.80*2.00*5
budynek pietrowy
(2.07+4.24-0.20+1.70+0.50)*2.85-0.80*2.00-0.90*2.00*2 m?2 18.48
(2.48-0.12+1.52+4.24+2.07)*2.85-0.80*2.00*4 m?2 22.64
klatka 1.40*2.85+3.24*2.85*0.5-0.80*2.00 m2 7.01
schod.
PIETRO
(0.65+1.80+2.25+4.24-0.20)*2.85-0.90*2.00*2-0.80*2.00 m?2 19.71
(0.80+1.52+4.24+2.25)*2.85-0.90*2.00*2-0.80*2.00 m2 19.91
klatka (1.80+0.20)*2.85-0.80*2.00 m?2 4.10
schod.
PODDASZE
(1.02+2.95+0.20+3.08-0.20)*2.80-0.80*2.00*3-1.40*1.40*0.5 m?2 13.96
klatka 2.56*(2.80-2.10) m?2 1.79
schod.

-17 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30115




olecko-budowl-przedmiar.PRD

PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
RAZEM 300.91
160|KNR 2-02 |ST-B-04 |Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych grubosci 18 cm na zaprawie | m?2
d.9/0121-03 cementowo-wapiennej M7
p.z.
PARTER
budynek parterowy
(0.60*5+1.74*2+1.94)*2.90-0.90*2.00*3 m?2 19.02
budynek pietrowy
(3.20+0.18+3.78-0.25+3.33-0.20+0.18+2.40+3.23)*2.90-0.90*2.00*3 m?2 40.57
(1.08+0.18+1.05-0.12-0.20+1.12-0.12+1.02+2.43+2.40+0.18+3.35-0.20+ |m?2 47.67
3.80-0.25+3.20)*2.90-0.90*2.00%4
PIETRO
(3.34+3.02-0.40+0.18+3.80-0.25+3.35-0.20+2.40)*2.85-0.90*2.00*3 m?2 38.03
(3.82-0.25+0.18+3.15-0.20+3.40-0.20+3.35-0.20+0.18+2.40)*2.85-0.90*  |m?2 39.15
2.00*3
PODDASZE
(3.09+0.18-0.20+2.57+0.18+3.50+3.09+7.89+3.09*2+4.10+4.10-0.60+ m2 114.19
7.89+3.06+6.49+3.08+3.08-4.27-2.77-0.98)*2.80-1.40*1.40*0.5*7-0.90*
2.00*10
RAZEM 298.63
161|NNRNKB |ST-B-04 |Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych "YTONG" Multipor grubosci |m?2
d.9/202 0183- 17.5 cm na zaprawie klejowej - scianki klatki schodowej na poddaszu
02 p.z.
PODDASZE
(4.27+2.77+0.98)*2.80 m?2 22.46
RAZEM 22.46
162|NNRNKB [ST-B-04 |Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych "YTONG" Multipor grubo$ci [m2
d.9|202 0185- 5 cm na zaprawie klejowej - docieplenie Scian klatki schodowej na parte-
01 p.z. rze il pietrze
12.49*2.71+13.89*2.71 m?2 71.49
RAZEM 71.49
163|KNR 2-02 |ST-B-04 |Doptata za otwory na drzwi w $cianach z bloczkéw j.w. szt
d.9|0126-02
parter 10 szt 10.00
pietro 6 szt 6.00
poddasze 10 szt 10.00
RAZEM 26.00
164|NNRNKB |ST-B-04 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych w $cianach z bloczkéw grubosci 18 |m
d.9(202 0187- cm
02
1.20*26 m 31.20
RAZEM 31.20
165|KNR 2-02 |ST-B-15 |Scianki systemowe z ptyt gipsowo-kartonowych GK gr. 12,5 mm na syste- |m?2
d.9/2003-05 mowym ruszcie z profili stalowych, z pokryciem jednostronnym jednowars-
twowo
$cianki boczne lukarn i rozalitow
1.40*1.40*0.5*2*8 m?2 15.68
2.00*2.00*0.5*2*2 m?2 8.00
RAZEM 23.68
166|KNR 2-02 |ST-B-15 |Scianki systemowe z ptyt gipsowo-kartonowych GKF gr. 15 mm na syste- |m?2
d.9/2003-01 mowym ruszcie z profili stalowych z pokryciem obustronnym jednowarst-
WOWO
Scianki pomiedzy pom. 3/11 i 3/12
2.80*2.00+(2.80+1.22)*0.5*1.08 m?2 7.77
RAZEM 7.77
167|KNR 2-02 |ST-B-09 |Wypetnienie Scianek z piyt g-k j.w. wetng mineralng gr. 10 cm m2
d.9|0613-05
j-w. 7.77 m?2 7.77
RAZEM 7.77
168|KNR 2-02 |ST-B-08 |Paroizolacja - 1x folia PE m2
d.9|0616-04
j-w. 7.77 m?2 7.77
RAZEM 7.77
10 Okna i drzwi zewn etrzne - CPV 45421000-4
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169|KNR 0-19 |ST-B-12 |Okna z PCV z profili VEKA 5-komorowych barwionych w masie drewno- |m?2
d.10{1023-03 podobne, wzmocnionymi stalg ocynkowang, okucia Multi-Matic z zacze-
pem antywywazeniowym, z blokadg uchytu, otwierane i uchylne z poziomu
parapetu, z klamkami aluminiowymi satynowymi, z nawiewnikami higroste-
rowanymi, o wspoétczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/m2K, izolacyjnos-
ci akustycznej Rw(dB)=33(-1-5), szklenie zespolone dwuwarstwowe, har-
towane z ostong p/stoneczng
a) Okna jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2
08-P 0.60*1.50*2 m?2 1.80
RAZEM 1.80
170|/KNR 0-19 |ST-B-12 |b) Okna jednodzielne o powierzchni ponad 1,0 m2 m2
d.10/1023-04
O1-P, O1-L 1.20*1.50%(4+4) m?2 14.40
0O3-P, O3-L 0.90*1.50*(2+2) m?2 5.40
RAZEM 19.80
171|KNR 0-19 |ST-B-12 |c) Okna dwudzielne o powierzchni do 2,5 m2 m2
d.10/1023-10
02 1.50*1.50*28 m?2 63.00
RAZEM 63.00
172|KNR 0-19 |ST-B-12 |d) Drzwi balkonowe m2
d.10|1023-12
013-P, 0.90*2.35%(1+2) m?2 6.35
013-L
RAZEM 6.35
173|KNR 0-19 |ST-B-12 |Okna aluminiowe zewnetrzne uchylno-rozwierane, z powtokg drewnopod- |m?2
d.10{1024-02 obng, z pakietem szklanym w klasie P4, z nawiewnikami higrosterowany-
mi, wspotczynnik przenikania ciepta U=1,3 W/m2K
a) Okna o powierzchni do 1,5 m2; o odpornosci ogniowej EI30
05 1.02*1.35*1 m?2 1.38
RAZEM 1.38
174\KNR 0-19 |ST-B-12 |b) Okna o powierzchni do 2,0 m2; o odpornosci ogniowej EI30 m2
d.10/1024-03
06-L 1.20*1.50*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
175|KNR 0-19 |ST-B-12 |c) Okna o powierzchni do 1,5 m2; o odpornosci ogniowej EI60 m2
d.10|1024-02
O4-L 1.50*0.70*1 m?2 1.05
RAZEM 1.05
176|KNNR 2 ST-B-12 |Parapety wewnetrzne grubosci 3 cm z konglomeratu marmurowego m
d.10|0302-07
0.70*2+1.00*4+1.10*2+1.30*7+1.60*32 m 67.90
RAZEM 67.90
11 Drzwi wewn etrzne - CPV 45421000-4
177|KNR 0-19 |ST-B-12 |Okna aluminiowe wewnetrzne state (nieotwierane), lakierowane proszko- |m?2
d.111024-11 wo, z pakietem szklanym w klasie P4, z nawiewnikami higrosterowanymi,
wspotczynnik przenikania ciepta U=1,3 W/m2K; o odpornosci ogniowej
EI30; o powierzchni do 1,5 m2
o7 0.76*2.15*2 m?2 3.27
RAZEM 3.27
178/KNR 0-19 |ST-B-12 |Drzwi aluminiowe wewnetrzne ewakuacyjne antywtamaniowe, petne, m2
d.11/1024-07 uszczelki na catym obwodzie, okucia przeciwpaniczne, wkladka patentowa
kl.C, samozamykacz, z uchwytem rurowym ze stali nierdzewnej; o odpor-
nosci ogniowej EI30
D10-P 1.15*2.10*1 m?2 242
RAZEM 242
179|KNR 0-19 |ST-B-12 |Drzwi aluminiowe wewnetrzne, peine, akustyczne, z powtoka drewnopod- |m?2
d.11]1024-06 obng-orzech, samozamykacz, z klamkg i indykatorem ze stali nierdzewnej
satynowanej, w dole drzwi otwory przewietrzajgce
D5-P, D5-L 1.15%2.15%(3+3) m?2 14.84
RAZEM 14.84
180|KNR 0-19 |ST-B-12 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne z przegroda termiczng, pottora-skrzydtowe, |m?2
d.11]{1024-08 ewakuacyjne antywtamaniowe, lakierowane proszkowo, z pakietem szkla-
nym w klasie P4, uszczelki gumowe na catym obwodzie, okucia przeciw-
paniczne, wktadka patentowa kl.C, samozamykacz, uchwyty rurowe ze
stali nierdzewnej; wspotczynnik przenikania ciepta U=0,88 W/m2K
D1 1.45*2.35*1 m?2 341
RAZEM 341
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181|KNR 0-19 |ST-B-12 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne z przegroda termiczng, jednoskrzydtowe, m2
d.11]1024-07 ewakuacyjne antywtamaniowe, lakierowane proszkowo, z pakietem szkla-
nym w klasie P4, uszczelki gumowe na catym obwodzie, okucia przeciw-
paniczne, wktadka patentowa kl.C, samozamykacz, uchwyty rurowe ze
stali nierdzewnej; wspotczynnik przenikania ciepta U=0,88 W/m2K
D7-P, D7-L 1.15*2.35%(1+2) m?2 8.11
RAZEM 8.11
182|KNR 0-19 |ST-B-12 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne z przegroda termiczng, jednoskrzydtowe, m2
d.11]1024-07 antywlamaniowe, petne, uszczelki gumowe na catym obwodzie, okucia
przeciwpaniczne, wkiadka patentowa kl.C, samozamykacz, uchwyty ruro-
we ze stali nierdzewnej; o odpornosci ogniowej EI60
D12-L 1.05*2.35*1 m?2 247
RAZEM 2.47
183|KNR 2-02 |ST-B-12 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne drewniane, ewakuacyjne, m2
d.11/1019-09 antywlamaniowe, wykonczone okleing drewnopodobna, wktadka patento-
wa KkI.C, klamki aluminiowe satynowe, o odpornosci ogniowej EI30; izola-
cyjnos$¢ akustyczna Rw 32dB
D-2P, D2-L 0.90%2.00*(2+3) m?2 9.00
RAZEM 9.00
184|KNR 2-02 |ST-B-12 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne drewniane, peine, powierzchnia gtadka, m2
d.11{1019-09 wkiadka zwykta aluminiowa satynowa, o odpornosci ogniowej EI30
D11-P, 0.80*2.00*%(1+1) m?2 3.20
D11-L
RAZEM 3.20
185|KNR 2-02 |ST-B-12 |Oscieznice stalowe do drzwi wewnetrznych, wzmocniona i p.poz. EI30 szt.
d.11/1016-05
D2-P, D2-L 2+3 szt. 5.00
D11-P, 1+1 szt. 2.00
D11-L
RAZEM 7.00
186|/KNR 2-02 |ST-B-12 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne drewniane, petne, powierzchnia gtadka, m2
d.11]1017-02 malowane, wkitadka zwykta i klamka aluminiowa satynowa
D4-P, D4-L 0.80*2.00*(4+9) m?2 20.80
D6-P, D6-L 0.90*2.00*(8+6) m?2 25.20
D9-P, D9-L 0.90%2.00*(1+2) m?2 5.40
RAZEM 51.40
187|KNR 2-02 |ST-B-12 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne drewniane, peine, powierzchnia gtadka, m2
d.11{1017-02 malowane, wkitadka patentowa kl.C
D8-P, D8-L 0.90*2.00*(1+2) m?2 5.40
RAZEM 5.40
188|KNR 2-02 |ST-B-12 |Skrzydia drzwiowe wewnetrzne drewniane, petne, okleinowane okleing m2
d.11]1017-02 HPL gr. 1,5 mm, wktadka patentowa kl.C i klamka aluminiowa satynowa;
izolacyjnos¢ akustyczna Rw 37dB
D3-P, D3-L 0.90*2.00*(10+13) m?2 41.40
RAZEM 41.40
189|KNR 2-02 |ST-B-12 |Oscieznice stalowe do drzwi wewnetrznych szt.
d.11/1016-01
4+9+8+6+1+2+1+2+10+13 szt. 56.00
RAZEM 56.00
12 Tynki i oblicowania wewn _etrzne - CPV 45331210-1, 45421152-4, 45410000-4, 454 30000-0, 45320000-6
190|KNR 2-17 |ST-B-05 |Przewody wentylacji grawitacyjnej z blachy stalowej ocynkowanej, prosto- |m?2
d.12/0101-02 katne, o wym. 14x14 cm
PARTER
pom. 1/7, 1/14, 1/19, 1/25, 1/26
(1.10+1.30+0.20+0.40+0.20+1.70+1.10)*0.14*4 m2 3.36
PIETRO
pom/ 2/3, 2/6
(1.20+0.30+0.90+0.80)*0.14*4 m?2 1.79
RAZEM 5.15
191|NNRNKB |ST-B-15 |Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych GK gr. 12,5 mm na syste- |m?2
d.12{202 2030- mowym ruszcie z profili stalowych, mocowanymi na zawiesiach
01
PARTER
pom. 1/7, 1/14, 1/19, 1/25, 1/26
11.48+10.16+1.60+3.58+1.60 m?2 28.42
PIETRO
pom. 2/3, 2/6, 2/8, 2/11, 2/15
11.69+4.92+10.42+10.42+8.93 m?2 46.38
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RAZEM 74.80
192|NNRNKB |ST-B-15 |Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych GKF np. Rigips Rigimetr |m?2
d.12{202 2030- gr. 2x15 mm na systemowym ruszcie z profili stalowych; o odpornosci
02 ogniowej EI30 i EI60
PODDASZE - strop i dach
14.50+11.83+10.52+7.15+3.94+10.80+7.53+1.55+3.50+1.80+5.12+8.03+ |m?2 135.00
8.33+12.00+11.23+7.30+9.87
skosy w dachu
nachylenie 30'=16%
1.50*(0.90+0.60*0.5)*8*0.16 m2 2.30
2.80%(2.10+1.90*0.5)*2*0.16 m?2 2.73
nachylenie 42'=36%
(3.50+2.40+1.62+2.12+2.69+2.80+3.64+2.40+1.15+1.02+2.57+3.50-1.50* |m?2 5.64
8)*0.90*0.36
potracenia :
klapa dy- -0.70*1.20 m2 -0.84
mowa
RAZEM 144.83
193|KNR 2-02 |ST-B-13 |Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat.IV - na stropach m2
d.12|0804-02
PARTER - wg tabeli na rzucie parteru
313.22 m?2 313.22
PIETRO - wg tabeli na rzucie pigtra
139.31 m?2 139.31
potracenia :
sufity pod- -74.80 m2 -74.80
wiesz.
RAZEM 377.73
194|KNR 2-02 |ST-B-13 |Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat.IV - na scianach m2
d.12/0804-01
PARTER
M5 (3.69*2+4.18*2+2.86*2+3.84*2+2.92*2+3.25*2+2.20*4+3.80*2+5.21*2+ m?2 252.52
2.16*2+1.80*2+1.84*2+1.00*2+2.88*2+2.76*2)*2.71
M4 (2.64*2+2.30*2+2.16*2+1.70*2+0.20*2+1.66*2+1.00*2+2.70*2+2.78*2+ m?2 243.14
2.62*2+2.32*2+3.47*4+3.36*2+4.66*2+2.60*2+5.09*2+0.13*2)*2.71
M3 (2.00*2+4.65*2+2.11*2+0.92*2+1.55*2+3.07*2+3.15*2+2.70*4+2.11*2+ m?2 187.97
1.70*2+4.22*2+3.80*2)*2.71
M1 (3.23*2+2.48*2+3.78*2+3.20*2+2.19*2+2.07*2+5.10*2+2.78*2)*2.71 m?2 134.58
M2 (4.30*2+2.80*2+1.01*2+1.52*2+4.24*2+3.35*2+2.41*4+2.21*2+2.07*2+ m?2 156.25
3.80*2+3.70*2)*2.31
pom. 1/6 (1.08*2+2.43*2)*2.71 m?2 19.02
pom. 1/4, (1.05*2+2.48*2+1.12*2+2.43*2)*2.71 m?2 38.37
1/5
pom. 1/27, (1.75*2+1.50*2)*2.71*2 m?2 35.23
1/36
pom. 1/20 (1.94*2+1.50*2)*2.71 m?2 18.64
pom. 1/3 1.25*2.71+(3.36*2)*2.71*0.5 m?2 12.49
pom. 1/1 (3.65*2+8.38*2+1.30*2)*2.71-1.45*2.35 m?2 68.84
PIETRO
M3 (3.34*2+2.48*2+3.80*2+3.20*2+2.21*2+2.25*2+3.35*2+2.40*2+4.24*2+ m?2 204.88
2.46*2+5.08*2+2.79*2+0.20*2)*2.71
M4 (3.82*2+3.20*2+3.40*2+2.48*2+5.05*2+2.79*2+1.01*2+1.52*2+0.20*2+ m?2 218.86
4.24%2+2.46*2+3.35*2+2.40*2+2.21*2+2.25*2)*2.71
pom. 2/2 (1.69*2+2.13*2)*2.71 m?2 20.70
pom. 2/1 (3.65*2+7.40*2)*2.71 m?2 59.89
PODDASZE
(3.64+2.40+1.15+1.02+2.57+3.50+3.50+2.40+1.62+1.15+0.95+2.69+2.80) | m2 34.68
*1.18
(1.02+1.50*2+2.57+3.09*2+3.50+3.09*2+7.89*2+1.53+1.58*2+3.50+3.09* |m?2 170.91
2+2.40+0.40*2+3.09*2+1.62+2.44*2)*2.66-1.50*1.50*0.5*10
(3.64+3.08*2+2.49+3.08*2+1.15+1.54*2+8.13*2+1.50+1.60+1.58+2.40*2+ | m2 177.96
2.10+1.00*2+2.69+2.80+3.08*4+0.40*2)*2.66-1.50*1.50*0.5*10
(2.14*2+1.70*2+2.40*2+7.30*2+0.20*2-1.53*2)*2.66+2.40*0.80*0.5*2 m?2 66.88
szyb windy
(1.55+1.75)*2*9.30 m?2 61.38
potracenia :
przedmiar j.p. tynki pocienione na scianach Ytong
z poz.197 -116.41 m?2 -116.41
-1.45*2.35 m?2 -3.41
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RAZEM 2063.37
195/KNR 2-02 |ST-B-13 |Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat.lV - na osciezach otworéw o |m?2
d.12|/0810-06 pow. ponad 3m2
(1.45+2.35*2)*0.25 m?2 1.54
RAZEM 1.54
196|KNR 2-02 |ST-B-13 |Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne biegéw klatek schodowych kat.IV |m2
d.12/0811-03
26.00 m?2 26.00
RAZEM 26.00
197|KNR 2-02 |ST-B-13 |Tynki wewnetrzne pocienione przecierane grubosci 3-4 mm na $ciankach |m?2
d.12/0814-04 Ytong wykonywane recznie
przedmiar j.p. $cianki z bloczkéw Ytong gr. 17,5 cm
Z poz.161, 22.46*2+71.49 m?2 116.41
162
RAZEM 116.41
198|KNR 2-02 |ST-B-13 |Gladzie jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu szpachlowego gr. 3 mm wy- |m?2
d.12|2009-04 konywane recznie - na sufitach
przedmiar j.p. tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat.IV - na stropach
Z poz.193 377.73 m2 377.73
przedmiar j.p. tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat.IV - na biegach
klatki schod.
Z poz.196 26.00 m2 26.00
RAZEM 403.73
199|KNR 2-02 |ST-B-13 |Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu szpachlowego gr. 3 mm wy- |m?2
d.12{2009-02 konywane recznie - na scianach
przedmiar j.p. tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat.IV - na scianach
Z poz.194 2063.37 m?2 2063.37
przedmiar j.p. tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat.IV - na $cian-
kach Ytong
z poz. 197 116.41 m?2 116.41
potracenia :
szyb windy -61.38 m2 -61.38
oblicow. -260.01 m2 -260.01
glazurg
RAZEM 1858.39
200|KNR 2-02 |ST-B-13 |Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu szpachlowego gr. 3 mm wy- |m2
d.12|2009-05 konywane recznie - na osciezach
przedmiar j.p. tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat.IV - na oscie-
zach
Z poz.195 1.54 m2 1.54
RAZEM 1.54
201|KNR 2-02 |ST-B-14 |Licowanie scian ptytkami z glazury mocowanymi na zaprawy klejowe m2
d.12/0829-09
PARTER
pom. 1/5 (1.05*4+1.00*2+1.20*2-0.80*2-0.90)*2.00 m?2 12.20
pom. 1/10 (2.19*2+2.07*2-0.90)*2.00 m?2 15.24
pom. 1/13 (0.96*2+1.50*2-0.80)*2.00 m?2 8.24
pom. 1/12 (0.60+2.46+3.00)*0.60 m?2 3.64
pom. 1/15 (3.00+2.41+0.60)*0.60 m?2 3.61
pom. 1/17 (2.21*2+2.07*2-0.90)*2.00 m?2 15.32
pom. 1/19 (1.01*2+1.52*2-0.80)*2.00 m?2 8.52
pom. 1/24 (2.20+2.40+0.60)*0.60 m?2 3.12
pom. 1/25 (2.11*2+1.70*2-0.80)*2.00 m?2 13.64
pom. 1/26 (0.92*2+1.60*2-0.80)*2.00 m2 8.48
pom. 1/34 (2.16*2+1.70*2+0.20*2-0.80)*2.00 m?2 14.64
pom. 1/35 (1.66*2+1.00*2-0.80)*2.00 m?2 9.04
pom. 1/43 (2.16*2+1.80*2+0.20*2-0.80)*2.00 m?2 15.04
pom. 1/44 (1.84*2+1.00*2-0.80)*2.00 m2 9.76
pom. 1/39 (2.20+2.86+0.60)*0.60 m?2 3.40
pom. 1/30 (3.36+0.60*2)*0.60 m2 2.74
PIETRO
pom. 2/6 (2.21*2+2.25*2-0.90)*2.00 m2 16.04
pom. 2/9 (0.96*2+1.65*2-0.80)*2.00 m?2 8.84
pom. 2/8 (0.60+2.46+2.80)*0.60 m2 3.52
pom. 2/11 (0.60+2.46+2.80)*0.60 m?2 3.52
pom. 2/13 (2.21*2+2.25*2-0.90)*2.00 m?2 16.04
pom. 2/16 (1.01*2+1.52*2-0.80)*2.00 m?2 8.52
PODDASZE
pom. 3/5 (1.62*2+2.44*2-0.90)*2.00 m?2 14.44
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pom. 3/8 (1.02*2+1.55*2-0.80)*2.00-1.02*1.50-1.50*1.50*0.5*2 m2 4.90
pom. 3/9 (1.60*2+2.14*2-0.80)*2.00-1.60*1.50-1.50*1.50*0.5*2 m?2 8.71
pom. 3/10 (1.25*2+1.54*2-0.80)*2.00-1.25*1.50-1.50*1.50*0.5*2 m2 5.44
pom. 3/11 (1.85*2+2.30*2+0.95*2+1.30*2-0.80*2-0.90)*2.00 m?2 20.60
pom. 3/12 (1.60+3.08)*0.60 m?2 281
RAZEM 260.01
202|KNR 0-39 |ST-B-08 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych, powierzchnie pionowe - ptynna folia |m2
d.12/0115-03 uszczelniajgca (pod glazure)
j-w. 260.01 m?2 260.01
RAZEM 260.01
203/KNR 2-02 |ST-B-13 |Dostarczenie kratek wentylacyjnych zwyktych szt.
d.12|1215-01
parter 36-11 szt. 25.00
pietro 18-4 szt. 14.00
poddasze 15-2 szt. 13.00
RAZEM 52.00
204|KNR 2-02 |ST-B-13 |Dostarczenie kratek wentylacyjnych z wentylatorkiem szt.
d.12|1215-01
parter 11 szt. 11.00
pietro 4 szt. 4.00
poddasze 2 szt. 2.00
RAZEM 17.00
13 Podtogi i posadzki - CPV 45430000-0, 45320000-6, 45 321000-3
205/KNR 2-02 |ST-B-14 |Podioze pod posadzki z piasku, grubosci 40 cm m3
d.13|1101-07
PARTER
WP1,WP2, ((8.81+7.96+6.34)*8.14+(7.75+7.77)*8.03+2.10*1.32*3+2.80%(4.95+3.43)+ |m3 138.35
WP5 1.92*0.70)*0.40
RAZEM 138.35
206 KNR 2-01 |ST-B-14 |Zageszczenie piasku j.w. ubijakami mechanicznymi do Is > 0,98 m3
d.13]0236-01
j-w. 138.35 m3 138.35
RAZEM 138.35
207|KNR 2-02 |ST-B-14 |Podioze betonowe pod posadzki, grubosci 15 cm; z betonu C8/10 m3
d.13/1101-01
WP1,WP2, 138.35/0.40*0.15 m3 51.88
WP5
RAZEM 51.88
208/NNRNKB |ST-B-08 |lzolacja przeciwwilgociowa pozioma - papa termozgrzewalna 1x m2
d.13]202 0618-
02
WP1,WP2, 138.35/0.40 m?2 345.88
WP5
RAZEM 345.88
209/KNR 2-02 |ST-B-09 |lzolacja pozioma z ptyt styropianowych 3000 CS grubosci 10 cm m2
d.13/0609-03
PARTER - wg tabeli na rzucie
WP1,WP2, 313.22 m?2 313.22
WP5
RAZEM 313.22
210/KNR 2-02 |ST-B-09 |lzolacja pozioma z plyt styropianowych EPS 100 grubosci 6 cm m2
d.13]0609-03
WP3,WP4, PIETRO - wg tabeli na rzucie
WP6
139.31 m2 139.31
PODDASZE - wg tabeli na rzucie
135.00 m?2 135.00
RAZEM 274.31
211/KNR 2-02 |ST-B-08 |lzolacja przeciwwilgociowa pozioma - 2x folia PE gr. 0,3 mm m2
d.13/0607-02
PARTER
WP1,WP2, 313.22 m2 313.22
WP5
PIETRO
WP3,WP4 139.31 m?2 139.31
PODDASZE
WP3,WP4 135.00 m?2 135.00
RAZEM 587.53
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212/KNR 2-02 |ST-B-14 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubosci 20 |m?2
d.13/1102-01 mm, zatarte na ostro
jw. 587.53 m2 587.53
RAZEM 587.53
213/KNR 2-02 |ST-B-14 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki j.w. - pogru- |m?2
d.131102-03 bienie o kazde 10 mm grubosci ponad 20 mm (docelowo do 6 cm)
Krotnos¢ = 4
jw. 587.53 m2 587.53
RAZEM 587.53
214/KNR 0-39 |ST-B-08 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych, powierzchnie poziome - ptynna folia |m2
d.13|0115-01 uszczelniajgca
PARTER - pom. sanitarne 1/5,1/10,1/13,1/17,1/19,1/25,1/26,1/34,1/35,1/
43,1/44
2.60+4.92+1.60+4.97+1.60+3.58+1.60+3.67+1.66+3.88+1.83 m2 31.91
PIETRO - pom. sanitarne 2/6, 2/9, 2/13, 2/16
4.92+1.60+4.97+1.60 m2 13.09
PODDASZE - pom. sanitarne 3/5, 3/9, 3/10, 3/11
3.94+3.50+1.80+5.12 m2 14.36
RAZEM 59.36
215/KNNR 2 ST-B-14 |Posadzki z paneli podtogowych drewnopodobnych laminowanych, wraz z |m?2
d.13]1205-09 listwami przysciennymi
pomieszczenia mieszkalne, pokoje, p.pokoje
PARTER
11.48+8.47+11.73+8.04+10.16+8.04+11.78+10.44+16.04+8.29+10.02+ m2 201.40
16.15+6.08+7.50+6.03+13.36+16.24+6.41+7.14+8.00
PIETRO
11.69+8.47+11.73+8.04+11.58+8.04+11.84+8.93 m2 80.32
PODDASZE
10.52+7.15+10.80+7.53+8.33+11.23+7.30 m2 62.86
RAZEM 344.58
216|/KNR 2-02 |ST-B-14 |Ulozenie maty izolacyjnej pod panele podtogowe m2
d.13/0616-01
p.z.
jw. 344.58 m2 344.58
RAZEM 344.58
217/KNR 2-02 |ST-B-14 |Posadzki z plytek GRES antyposlizgowych R10 i R11, ukladanych na za- |m?2
d.13]1118-09 prawy klejowe
PARTER
pom. 1/1,1/2,1/3,1/4,1/5,1/6,1/10,1/12,1/13,1/15,1/17,1/19,1/20,1/24,1/25,
1/26,1/27,1/30,1/34,1/35,1/36,1/39,1/43,1/44
13.10+2.80+3.34+2.60+2.60+2.65+4.92+10.42+1.60+10.22+4.97+1.60+ |m2 112.41
2.99+7.80+3.58+1.60+2.78+8.98+3.67+1.66+2.90+9.92+3.88+1.83
PIETRO
pom. 2/1,2/2,2/6,2/8,2/9,2/11,2/13,2/16
21.47+3.59+4.92+10.42+1.60+10.42+4.97+1.60 m2 58.99
PODDASZE
pom. 3/1,3/2,3/5,3/8,3/9,3/10,3/11,3/12,3/14,3/17
14.50+11.83+3.94+1.55+3.50+1.80+5.12+8.03+12.00+9.87 m2 72.14
potracenia :
schody -2.80*0.28*8 m2 -6.27
RAZEM 237.27
218 KNR 2-02 |ST-B-14 |Cokoliki z ptytek GRES j.w. o wysokosci 15 cm m
d.13|1120-06
PARTER
pom. 1/1,1/2,1/3,1/4,1/12,1/15,1/20,1/24,1/27,1/30,1/36,1/39
8.38*2+3.65*2+1.30*2-1.45-1.02-0.90*3-1.20 m 20.29
1.92*2+1.75*2 m 7.34
1.20+3.20*2-0.80 m 6.80
1.12*2+2.35*2-1.02-0.90*2 m 4.12
4.24*2+2.46%2-0.90 m 12.50
4.24*2+2.41*2-0.90 m 12.40
(1.94*2+1.50%2-0.90-1.15)*3 m 14.49
3.15*2+2.40*2-0.80 m 10.30
3.47*2+3.36%2-0.80 m 12.86
2.86*2+3.84*2-0.80 m 12.60
PIETRO
pom. 2/1,2/2,2/8,2/11
7.40*2+3.65*2-1.20-0.90*2-0.80-2.24*2 m 13.82
1.90*2+2.13*2-0.80 m 7.26
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(4.24*2+2.46*2-0.90)*2 m 25.00
PODDASZE
pom. 3/1,3/2,3/8,3/9,3/10,3/12,3/14,3/17
5.20*2+2.80-2.24*2 m 8.72
19.04*2+3.51*2+1.58*2-2.58-1.20-0.90*10-0.80*3 m 33.08
1.02*2+1.50*2-0.80 m 4.24
1.65*2+2.14*2-0.80 m 6.78
1.15*2+1.54*2-0.80 m 4.58
2.69*2+3.08*2-0.90 m 10.64
RAZEM 227.82
219/KNR 2-02 |ST-B-14 |Okfadziny schodéw z ptytek GRES antyposlizgowych uktadanych na za- |m?2
d.13]1121-05 prawy klejowe
1.35%(0.28*32+0.17*36) m2 20.36
RAZEM 20.36
220/KNR 2-02 |ST-B-14 |Cokoliki z ptytek GRES j.w. 0 wysokosci 10 cm wzdtuz biegéw schodo- m
d.13]1122-07 wych
0.28*40+0.17*45 m 18.85
RAZEM 18.85
221|NNRNKB |ST-B-14 |Listwa wykanczajgca na cokolikach m
d.13]202 2809-
05
Z poz.218, 227.82+18.85 m 246.67
220
RAZEM 246.67
14 Malowanie wewn etrzne - CPV 45442100-8
222|KNR 2-02 |ST-B-16 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi - plyt gipsowo-kartonowych m2
d.14|1505-07
przedmiar j.p. $cianki dziatlowe z plyt g-k (bud. parterowy)
z poz.157 40.74 m2 40.74
przedmiar j.p. $cianki dziatlowe z ptyt g-k (Scianki boczne lukarn i rozali-
téw)
Z poz.165 23.68 m?2 23.68
przedmiar j.p. scianki dziatowe z ptyt g-k ($cianki pomiedzy pom. 3/11i 3/
12)
Z poz.166 7.77 m2 7.77
przedmiar j.p. sufity podwieszane z piyt g-k 12,5mm
z poz.191 74.80 m2 74.80
przedmiar j.p. sufity podwieszane z ptyt g-k 2x15mm
Z poz.192 144.83 m2 144.83
RAZEM 291.82
223/KNR 2-02 |ST-B-16 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi - gtadzi jednowarstwowych m2
d.14|1505-03 gipsowych
przedmiar j.p. gtadzie gipsowe na sufitach
Z poz.198 403.73 m2 403.73
przedmiar j.p. gtadzie gipsowe na $cianach
Z poz.199 1858.39 m2 1858.39
przedmiar j.p. gtadzie gipsowe na osciezach
z poz.200 1.54 m2 1.54
RAZEM 2263.66
224|KNR 2-02 |ST-B-16 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi - tynkéw wewnetrznych m2
d.14|1505-01
szyb windy
z poz.105 61.38 m2 61.38
RAZEM 61.38
15 Elementy $lusarsko-kowalskie - CPV 45421160-3
225/KNR 2-02 |ST-B-17 |Balustrady wewnetrzne klatki schodowej z ksztattownikéw stalowych, ma- |m
d.15/1207-04 lowanych farbami proszkowymi
2.66*8+1.50 m 22.78
ilos$¢ stali : (261.10+59.90)/22.78=14,09 kg/m
RAZEM 22.78
226|/KNR 2-02 |ST-B-17 |Zabezpieczenie okien rurkami ze stali nierdzewnej #5 cm gr. 3 mm, moco- |m
d.15/1208-03 wane na wysokosci 110 cm od podtogi, w pomieszczeniu
okna na poddaszu
02 2.14*8 m 17.12
RAZEM 17.12
227|KNR 2-02 |ST-B-17 |Barierki ochronne ze stali ksztattowej, malowane proszkowo - przy m2
d.15/1211-01 drzwiach balkonowych
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1.00*1.00*3 m2 3.00
ilos¢ stali : 14 kg/m
RAZEM 3.00
16 Ro6zne elementy wewn etrzne - CPV 45421160-3
228| AW ST-B-17 |Montaz wyposazenia dla oséb niepetnosprawnych : kpl
d.16 porecze katowe, porecz scianna tukowa, porecz prosta, wieszak zastony
prysznicowej, zastonka prysznicowa, siedzisko prysznicowe, lustro uchyl-
ne, uchwyt papieru toaletowego, uchwyt szczotki toaletowej, haczyki poje-
dyncze - 5 fazienek
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
229 AW ST-B-17 |Montaz wyposazenia fazienki normalnej na poddaszu : kpl
d.16 wieszak zastony prysznicowej, zastonka prysznicowa, lustro wiszace,
uchwyt papieru toaletowego, uchwyt szczotki toaletowej, haczyki pojedyn-
cze
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
17 Elewacje - CPV 45443000-4, 45442100-8, 45430000-0, 45261320-3
230|KNR 0-23 |ST-B-18 |Docieplenie $cian ptytami z wetny mineralnej grubosci 14 cm, z osiatkowa-|m2
d.17]2615-02 niem iwykonaniem cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej silikatowej o
granulacji 1,5 mm zatartej na gtadko
PARTER
czesé parterowa
W.Sz7, (24.13*2+1.07*6+0.30*2+9.52)*(3.25+0.16) m?2 220.97
W.Sz10,
W.Sz8
9.52%(7.43-3.25)*0.5 m?2 19.90
2.88*(4.38-3.25)*0.5*3 m?2 4.88
potracenia :
wejscie -2.88*2.58*3 <oblicowania ptytkami klinkierowymi> m2 -22.29
D13 -0.90*2.35*3 m?2 -6.35
03 -0.90*1.50*3 m?2 -4.05
o1 -1.20*1.50*4 m?2 -7.20
02 -1.50*1.50*6 m?2 -13.50
czesé pietrowa
(3.30+0.47*2)*8.66 m?2 36.72
3.30%(9.80-8.66)*0.5 m?2 1.88
1.80*(9.80-8.66)*0.5*2 m?2 2.05
(4.04+0.47*2)*8.66 m?2 43.13
4.04*(10.90-8.66)*0.5 m?2 4.52
2.50%(10.90-8.66)*0.5*2 m?2 5.60
(8.07+8.07+7.70+7.70)%(6.71-5.35) m?2 42.89
2.14%(8.96-6.83)*8 m?2 36.47
2.14*(9.80-8.96)*0.5*8 m?2 7.19
1.00%(9.80-8.96)*0.5*2*8 m?2 6.72
$ciany szczytowe
8.80%(11.10-7.66) m?2 30.27
8.80*(6.83-5.80) m?2 9.06
8.80%(11.10-6.83)*0.5 m?2 18.79
potracenia :
wejscie -4.04*2.55 <oblicowania ptytkami klinkierowymi> m2 -10.30
06 -1.20*1.50*2 m?2 -3.60
o1 -1.20*1.50*3 m?2 -5.40
04 -1.50*0.70 m2 -1.05
02 -1.50*1.50*8 m?2 -18.00
RAZEM 399.30
231|KNR 0-23 |ST-B-18 |Docieplenie podcieni ptytami z wetny mineralnej grubosci 14 i 16 cm, z m2
d.17]2615-03 osiatkowaniem i wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej sili-
katowej o granulacji 1,5 mm zatartej na gtadko
budynek parterowy
wejscie 2.88*1.20*3 m2 10.37
budynek pietrowy
wejscie 2.00*0.60 m2 1.20
RAZEM 11.57
232|KNR 0-23 |ST-B-18 |Docieplenie gzymsow od spodu ptytami z wetny mineralnej grubosci 10 m2
d.17|2615-03 cm, z osiatkowaniem i wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy elewacyj-
nej silikatowej o granulacji 1,5 mm zatartej na gtadko
budynek parterowy
(24.13*2-2.88*3)*0.80 m?2 31.70
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budynek pietrowy
(8.07*2+7.70%2+8.80-5.20)*0.80 m?2 28.11
RAZEM 59.81
233/KNR 0-23 |ST-B-18 |Docieplenie osciezy o szer. 15 cm - osiatkowanie i wykonanie cienkowars- |m?2
d.17|2615-05 twowej wyprawy elewacyjnej silikatowej o granulacji 1,5 mm zatartej na
gtadko (bez kosztu wetny)
D13, 03 (1.80+2.35*2)*0.15*3 m?2 2.93
o1 (1.20+1.50*2)*0.15*(3+3) m2 3.78
02 (1.50*3)*0.15*(6+8) m?2 9.45
04 (1.50+0.70*2)*0.15 m?2 0.44
06 (1.20+1.50%2)*0.15*2 m?2 1.26
RAZEM 17.86
234/KNR 0-23 |ST-B-18 |Docieplenie gzymsow o szer. 21 cm plytami z welny mineralnej grubosci 3 |m?2
d.17|2615-05 cm, z osiatkowaniem i wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy elewacyj-
nej silikatowej o granulacji 1,5 mm zatartej na gtadko
czota gzymsu
(24.13*2-2.88*3+8.07*2+7.70*2+8.80-5.20)*0.21 m?2 15.70
RAZEM 15.70
235/KNR 0-23 |ST-B-18 |Ocieplenie $cian wejscia ptytami z wetny mineralnej grubosci 14 cm, mo- |m2
d.17]2613-01 cowanymi na zaprawy klejowe
elementy wejsciowe
2.88*2.58*3 m?2 22.29
4.04*2.55 m?2 10.30
potracenia :
D7 -1.15*2.35*3 m?2 -8.11
D1 -1.45*2.35*1 m?2 -3.41
RAZEM 21.07
236/KNR 0-23 |ST-B-18 |Doptata za mocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg tgcznikéw meta-|szt
d.17/2613-04 lowych
21.07*5 szt 105.35
RAZEM 105.35
237/KNR 0-23 |ST-B-18 |Osiatkowanie ptyt z wetny mineralnej na Scianach siatkg z wiokna szklane-|m?2
d.17/2613-06 go
Z poz.235 21.07 m?2 21.07
cokoét
(44.09*2+9.07*2+0.47*3+1.07*6+0.40*2-2.88*3-4.16)*(0.55+0.40)*0.5 m?2 48.52
RAZEM 69.59
238/KNR 0-23 |ST-B-18 |Osiatkowanie ptyt z wetny mineralnej na osciezach siatkg z wtokna szkla- |m2
d.17|2613-07 nego
(1.15*3+1.45+2.35*8)*0.15 m?2 3.56
RAZEM 3.56
239|KNR 0-23 |ST-B-18 |Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.17/2613-08
budynek (3.13+0.16)*10 m 32.90
(8.66+0.16)*4 m 35.28
(6.71-5.35)*4 m 5.44
oscieza (2.93+3.78+9.45+0.44+1.26+3.56)/0.15 m 142.80
gzymsy 15.70/0.21 m 74.76
RAZEM 291.18
240/KNR 0-23 |ST-B-18 |Zamocowanie listwy cokotowej m
d.17/2613-09
44.09*2+9.07*2+0.47*3+1.07*6+0.40*2-2.88*3-4.16 m 102.15
RAZEM 102.15
241|KNR 0-23 |ST-B-18 |Natozenie podkladowej masy tynkarskiej m2
d.17/0933-01
Z poz.237, 69.59+3.56 m2 73.15
238
RAZEM 73.15
242/KNR 0-23 |ST-B-18 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikatowa o granulacji 1,5 mm za- |m?2
d.17]0933-02 tarta na gtadko na uprzednio przygotowanym podtozu
j-w. 73.15 m?2 73.15
RAZEM 73.15
243/ KNNR 2 ST-B-16 |Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farbami silikonowymi do ele- |m?2
d.17|1405-02 wacji
z poz. 230 399.30 m?2 399.30
Z poz.231 11.57 m?2 11.57
Z poz.232 59.81 m2 59.81
Z poz.233 17.86 m?2 17.86
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z poz. 234 15.70 m2 15.70
Z poz.241 73.15 m2 73.15
RAZEM 577.39
244|/KNR 2-02 |ST-B-14 |Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi 25x6 cm na zaprawie mrozoodpor- |m?2
d.17/0921-02 nej
elementy wejsciowe i cokét
z poz.237 69.59 m2 69.59
boki elementéw wejsciowych
(1.20*2+2.88-1.50)*0.45*3 m?2 5.10
(1.05*2)*0.45*0.5*3 m?2 1.42
(1.70+4.16-2.30+0.90)*0.45 m?2 2.01
(0.70*2)*0.45*0.5 m?2 0.32
boki murkéw podjazdéw
(5.50*2)*(0.50+0.10)*0.5 m?2 3.30
RAZEM 81.74
245/KNR 2-02 |ST-B-14 |Licowanie stupdw ptytkami klinkierowymi 25x6 na zaprawie mrozoodpornej|m2
d.17/0921-06
elementy wejsciowe
(0.25*4)*2.61*2*3 m?2 15.66
RAZEM 15.66
246|KNR 2-02 |ST-B-14 |Licowanie osciezy ptytkami klinkierowymi 25x6 na zaprawie mrozoodpor- |m2
d.17/0921-04 nej
Z poz.238 3.56 m2 3.56
RAZEM 3.56
247\NNRNKB |ST-B-11 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokos$ci w rozwinieciu do 25 |m?2
d.17|202 0541- cm - podokienniki
01
(0.70*2+1.00*4+1.30*11+1.60*29)*0.25 m?2 16.53
RAZEM 16.53
248/KNR AT-08|ST-B-16 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti Srodkiem ANTIGRAF - agrega- |m?2
d.17/0104-05 tem malarskim niskocisnieniowym z napedem elektrycznym
przedmiar j.p. licowanie ceglg elewacyjng wapienno-piaskowa
206.96 m?2 206.96
przedmiar j.p. licowanie $cian ptytkami klinkierowymi
81.74+15.66+3.56 m?2 100.96
RAZEM 307.92
249 /KNNR 2 ST-B-18 |Rusztowania zewnegtrzne ramowe o wysokosci do 10 m m2
d.17/1504-01
budynek parterowy
2.88*4.90*3 m?2 42.34
(9.52-0.60*2)*(3.80+4.00*0.5) m?2 48.26
budynek pietrowy
(19.96*2-3.58-4.32)*(6.70+(0.30+0.50)*0.5) m?2 227.34
RAZEM 317.94
250/ KNNR 2 ST-B-18 |Rusztowania zewnetrzne ramowe 0 wysokosci do 20 m m2
d.17|1504-02
3.58%(10.17+0.40) m?2 37.84
4.32*(11.10+0.40) m?2 49.68
9.07*(6.83+(11.20-6.83)*0.5+0.40) m?2 85.39
RAZEM 172.91
251 /KNNR 2 ST-B-18 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.17/1505-01
317.94+172.91 m?2 490.85
RAZEM 490.85
252|KNNR-2 ST-B-18 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.17|r.15 (poz.:230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,241,242,243,244,245,
z.5s2.5.3 246,247,248)
18 Elementy zewn etrzne - CPV 45111200-0, 45262300-4, 45430000-0, 453 20000-6, 45421160-3, 45233222-1
253|KNR 2-01 |ST-B-02 |Reczne wykopy w gruncie kat.ll ze ztozeniem urobku na odktad m3
d.18/0310-02
elementy wejsciowe i schody zewnetrzne
(1.20*2+1.05*2+2.88-0.25*2-0.60*2)*(0.25+0.60*2)*1.20*3 m3 29.65
(1.70+4.16-0.25-0.60+0.70*2+2.20-0.60)*(0.25+0.60*2)*1.20 m3 13.94
podjazd dla oséb niepetnosprawnych
(5.50-0.60)*2*(0.25+0.60*2)*1.20 m3 17.05
RAZEM 60.64
254|/KNR 2-01 |ST-B-02 |Reczne zasypywanie rozkopéw ziemig z odktadu m3
d.18]0320-0201
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j-w. 60.64 m3 60.64
RAZEM 60.64
255/KNR 2-02 |ST-B-03 |Sciany fundamentowe betonowe grubosci 25 cm; z betonu C16/20 - pierw-|m2
d.18/0206-01 sze 20 cm grubosci
elementy wejsciowe
(1.20*2+2.88-0.25*2-1.50)*(1.20+0.40)*3 m?2 15.74
1.50*1.20*3 m?2 5.40
(1.05-0.25)*2*(1.20+1.60)*0.5*3 m?2 6.72
(1.70+2.20+4.16-0.25*2-2.30)*(1.20+0.40) m?2 8.42
2.30*1.20 m?2 2.76
(0.70-0.25)*2*(1.20+1.60)*0.5 m?2 1.26
podjazd dla oséb niepetnosprawnych
(5.50%2)*(1.30+1.70)*0.5 m?2 16.50
RAZEM 56.80
256|KNR 2-02 |ST-B-03 |Sciany fundamentowe betonowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubos- |m2
d.18]0206-05 ci/do 25 cm/
Krotnos¢ = 5
j-w. 56.80 m?2 56.80
RAZEM 56.80
257|KNR 2-02 |ST-B-03 |Schody zelbetowe zewnetrzne; z betonu C16/20 m3
d.18/0218-01
1.50*(0.35*3)*(0.10+0.13*0.5)*3 m3 0.78
2.30%(0.35*2)*(0.10+0.15*0.5) m3 0.28
RAZEM 1.06
258|/KNR 2-02 |ST-B-14 |Podioze pod posadzki z piasku, grubosci 20 cm m3
d.18/1101-07
elementy wejsciowe
2.38*0.95*0.20*3 m3 1.36
(3.66*1.45+1.75*0.47+3.90*0.90)*0.20 m3 1.93
schody zewnetrzne
1.00*0.80*0.20*3 m3 0.48
1.80*1.45*0.20 m3 0.52
podjazd dla oséb niepetnosprawnych
5.50*0.80*0.20 m3 0.88
RAZEM 5.17
259|KNR 2-02 |ST-B-14 |Podioze betonowe pod posadzki, grubosci 10 cm ; z betonu C16/20 m3
d.18/1101-01
podesty i podjazd dla os6b niepetnosprawnych
(1.36+1.93+0.88)/0.20*0.10 m3 2.09
RAZEM 2.09
260|/KNR 2-02 |ST-B-03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - siatka z pretow #6 mm, w rozstawie co |t
d.18/0290-01 15cm
5.17/0.20*13.0*0.180/1000 t 0.06
RAZEM 0.06
261/NNRNKB |ST-B-08 |lzolacja przeciwwilgociowa pozioma - papa termozgrzewalna 1x m2
d.18/202 0618-
02
podesty
2.88*1.20*3 m?2 10.37
4.16*1.70+2.00*0.47+3.90*0.90 m?2 11.52
podjazd dla oséb niepetnosprawnych
5.50*1.30 m?2 7.15
RAZEM 29.04
262|KNR 2-02 |ST-B-14 |Gtadz cementowa grubosci 6 cm, zatarta na ostro - pierwsze 20 mm gru- |m2
d.18/1102-01 bosci
29.04 m?2 29.04
RAZEM 29.04
263/KNR 2-02 |ST-B-14 |Gfadz cementowa j.w. - dodatek za zmiane grubosci 0 10 mm /do 6 cm/ |m2
d.18]1102-03 Krotnos¢ = 4
j-w. 29.04 m?2 29.04
RAZEM 29.04
264|KNR 2-02 |ST-B-17 |Obsadzenie w podtozu posadzki kgtownikéw ze stali nierdzewnej - pod m
d.18]1217-05 wycieraczki
(1.50+0.90)*2 m 4.80
(1.20+0.60)*2*3 m 10.80
RAZEM 15.60
265/KNR 2-02 |ST-B-17 |Dostarczenie i obsadzenie wycieraczki systemowej np. Unimat Algumata |szt.
d.18]1219-03 o0 wym. 150x90 cm
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
266 KNR 2-02 |ST-B-17 |Dostarczenie i obsadzenie wycieraczek systemowych np. Unimat Alguma- |szt.
d.18/1219-03 ta 0 wym. 120x60 cm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
267|KNR 2-02 |ST-B-14 |Posadzki z plytek GRES antyposlizgowych typ R11 o wym. 35x35 cm, m2
d.181118-09 uktadanych na zaprawy klejowe mrozoodporne - podesty i podjazd dla nie-
petnosprawnych
Z poz.262 29.04 m2 29.04
RAZEM 29.04
268/KNR 2-02 |ST-B-14 |Okfadziny schoddéw z ptytek GRES antyposlizgowych j.w. ukladanych na |m?2
d.18]1121-05 zaprawy klejowe mrozoodporne
1.50*(0.35*3+0.15*4)*3 m?2 7.43
2.30%(0.35*2+0.15*3) m?2 2.65
0.90*(0.35*2+0.15*3) m?2 1.04
RAZEM 11.12
269|/KNR 2-02 |ST-B-17 |Balustrady schodéw zewnetrznych ze stali nierdzewnej m
d.18/1208-01
p.z.
(1.20*2+2.88-1.50+1.05*2)*3 m 17.64
1.70+4.16-2.30+0.70*2 m 4.96
RAZEM 22.60
270/KNR 2-02 |ST-B-17 |Balustrady podjazdu dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej, z pod- |m
d.18/1209-01 wéjnym pochwytem
podjazd dla oséb niepetnosprawnych
6.52*2 m 13.04
stali : 271.20/13.04=20,8 kg/m
RAZEM 13.04
271/KNR 2-31 |ST-B-20 |Reczne wykonanie koryta o gtebokosci 20 cm w gruncie kat.lll - pod opas- |m2
d.18/0102-05 ke wokot budynku - pierwsze 10 cm glebokosci
(44.09*2+9.07*2+0.50*8+1.00*6+0.30*2-2.88*3-4.16-7.91)*0.50 m?2 48.11
RAZEM 48.11
272/KNR 2-31 |ST-B-20 |Reczne wykonanie koryta j.w. - za kazde dalsze 5 cm glebokosci koryta/ |m?2
d.18/0102-06 do 20 cm/
Krotnos¢ = 2
48.11 m?2 48.11
RAZEM 48.11
273|KNR 2-31 |ST-B-20 |Podtoze pod nawierzchnie grubosci 10 cm - z grubego zwiru m2
d.18/0104-01
48.11 m?2 48.11
RAZEM 48.11
274/KNR 2-31 |ST-B-21 |Opaska z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.18|0511-02 towo-piaskowej
j-w. 48.11 m?2 48.11
RAZEM 48.11
275/KNR 2-31 |ST-B-21 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, z|m
d.18]0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
45.09*2+10.07*2+0.50*3+0.30*2+1.00*6-2.88*3-4.16-7.91 m 97.71
RAZEM 97.71
19 Zagospodarowanie terenu
19.1 Roboty rozbiérkowe - CPV 45111300-1
276/KNR 4-01 |ST-B-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci m3
d.19.1/0212-02 ponad 15 cm - rozbicie betonowych schodéw wejsciowych do budynku
2.40*1.20*0.30 m3 0.86
RAZEM 0.86
277/KNR-W 2- |ST-B-01 |Rozebranie muru oporowego z bloczkéw betonowych na zaprawie cemen- |m3
d.19.1|/02 0101-06 towej (tylko R)
p.z.
2.00*20.0*0.25 m3 10.00
RAZEM 10.00
278/KNR 2-31 |ST-B-01 |Rozebranie nawierzchnii schodéw terenowych z ptytek chodnikowych o |m2
d.19.1|/0815-06 wym. 40x40 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.80*0.90+40.0 m?2 41.62
RAZEM 41.62
279/KNR 2-31 |ST-B-01 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm (chodnik, |m2
d.19.1/0810-05 podjazd)
90.0 m?2 90.00
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RAZEM 90.00
280|/KNR 2-31 |ST-B-01 |Ostrozne rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych o grubosci 12 cm (try- |m?2
d.19.1/0811-01 linka)
250.0 m?2 250.00
RAZEM 250.00
281/KNR 4-01 |ST-B-01 |Wywiezienie gruzu na wysypisko samochodami samowytadowczymi na m3
d.19.1/0108-11 odlegtos¢ wskazang przez Inwestora - do 1 km
0.86+10.0+41.62*0.07+90.0+0.12+(250.0-110.0)*0.12 m3 120.69
RAZEM 120.69
282/KNR 4-01 |ST-B-01 |Wywiezienie gruzu na wysypisko samochodami samowytadowczymi-za |m3
d.19.1|/0108-12 kazdy nastepny 1 km (przyjeto do 10 km)
Krotnos¢ = 9
j-w. 120.69 m3 120.69
RAZEM 120.69
19.2 Nawierzchnie utwardzone (projektowane)
19.2.1 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - CPV 4511  1200-0, 45233222-1
283|/KNR 2-01 |ST-B-02 |Usuniecie warstwy ziemi grubosci 20-30 cm za pomocg spycharek; grunt |m3
d.19.2|/0228-02 kat.lll - w celu wykonania nowych warstw nawierzchni
A
(140.50+12.0+395.0-30.0)*0.20+30.0*0.30 m3 112.50
RAZEM 112.50
284/KNR 2-01 |ST-B-02 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych j.w. (grunt kat.Ill) - dodatek |m3
d.19.2|0229-05 za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
A Krotnos¢ = 2
j-w. 112.50 m3 112.50
RAZEM 112.50
285/KNR 2-31 |ST-B-20 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.19.2|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-1V
A
140.50+12.0+395.0 m2 547.50
RAZEM 547.50
286/ KNR 2-31 |ST-B-20 |Warstwa mrozoodporna z gruntu stabilizowanego cementem, grubosci 15 |m?2
d.19.2|0113-01 cm (podjazdy i parkingi)
A
395.0 m2 395.00
RAZEM 395.00
287|KNR 2-31 |ST-B-20 |Podbudowa z kruszywa tamanego grubosci 20 cm stabiliozwana mecha- |m2
d.19.2|0114-05 nicznie (podjazdy i parkingi) - pierwsze 15 cm grubosci
A
395.0 m2 395.00
RAZEM 395.00
288|/KNR 2-31 |ST-B-20 |Podbudowa z kruszywa tamanego j.w. - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po |m?2
d.19.2|0114-06 zageszczeniu /do 20 cm/
A Krotnos¢ =5
j-w. 395.0 m2 395.00
RAZEM 395.00
289/KNR 2-31 |ST-B-20 |Warstwa piasku $rednioziarnistego zageszczonego do Is > 0,95; grubosci |m?2
d.19.2|0114-03 25 cm (chodnik) - pierwsze 8 cm grubosci
A
140.50 m2 140.50
RAZEM 140.50
290/KNR 2-31 |ST-B-20 |Warstwa piasku $rednioziarnistego j.w. - za kazdy dalszy 1 cm grubosci |m?2
d.19.2|0114-04 po zageszczeniu /do 25 cm/
A Krotnos¢ = 17
JAVA 140.50 m2 140.50
RAZEM 140.50
291 /KNR 2-31 |ST-B-21 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej "cegietka" gr. 6 cm na podsyp- |m?2
d.19.2|0511-01 ce piaskowej grubosci 5 cm (chodniki)
A
140.50 m2 140.50
RAZEM 140.50
292/KNR 2-31 |ST-B-21 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej "cegietka" gr. 8 cm na podsyp- |m?2
d.19.2|0511-03 ce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm (podjazdy i parkingi)
A
395.0 m2 395.00
RAZEM 395.00
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293|/KNR 2-31 |ST-B-21 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm, w gruncie |m
d.19.2|0401-06 kat.11-1V
A
82.0 m 82.00
RAZEM 82.00
294|KNR 2-31 |ST-B-21 |tawa betonowa z oporem - pod krawezniki m3
d.19.2|0402-04
A
0.068*82.0 m3 5.58
RAZEM 5.58
295/KNR 2-31 |ST-B-21 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.19.2|0403-03 wo-piaskowej
A
82.0 m 82.00
RAZEM 82.00
296|/KNR 2-31 |ST-B-21 |tawa betonowa zwykta - pod obrzeza betonowe m3
d.19.2|/0402-03
A
0.045*270.0 m3 12.15
RAZEM 12.15
297|KNR 2-31 |ST-B-21 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej, z wypelnie- |m
d.19.2|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
A
270.0 m 270.00
RAZEM 270.00
19.2.2 Nawierzchnia z ptyt betonowych "trylinka" (z odzysk u) - CPV - 45111200-0, 45233222-1
298|/KNR 2-01 |ST-B-02 |Usuniecie warstwy ziemi grubosci 20 cm za pomoca spycharek; grunt m3
d.19.2|/0228-02 kat.lll - w celu wykonania nowych warstw nawierzchni
2
110.0*0.20 m3 22.00
RAZEM 22.00
299/ KNR 2-01 |ST-B-02 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych j.w. (grunt kat.Ill) - dodatek |m3
d.19.2|0229-05 za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
2 Krotnos¢ = 2
j-w. 22.0 m3 22.00
RAZEM 22.00
300(KNR 2-31 |ST-B-20 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.19.2|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. II-1V
2
110.0 m2 110.00
RAZEM 110.00
301/KNR 2-31 |ST-B-20 |Warstwa mrozoodporna z gruntu stabilizowanego cementem, grubosci 15 |m2
d.19.2|0113-01 cm
2
110.0 m2 110.00
RAZEM 110.00
302|KNR 2-31 |ST-B-20 |Podbudowa z kruszywa tamanego grubosci 20 cm stabiliozwana mecha- |m?2
d.19.2|0114-05 nicznie - pierwsze 15 cm grubosci
2
110.0 m2 110.00
RAZEM 110.00
303|KNR 2-31 |ST-B-20 |Podbudowa z kruszywa tamanego j.w. - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po |[m2
d.19.2|0114-06 zageszczeniu /do 20 cm/
2 Krotnos¢ = 5
110.0 m2 110.00
RAZEM 110.00
304/KNR 2-31 |ST-B-21 |Nawierzchnia z ptyt betonowych szesciokatnych (trylinki" grubosci 12 cm |m2
d.19.2|0309-01 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm, z wypetnieniem spoin
2 piaskiem - ptyty z odzysku
110.0 m2 110.00
RAZEM 110.00
19.2.3 Schody terenowe (projektowane) - CPV 45233222-1, 45 421160-3
305/KNR 2-11 |ST-B-21 |Obrzeza schoddéw terenowych - palisada betonowa firmy Polbruk o wym. |szt.
d.19.2|0524-07 16,5x11x100 cm
3
112 Szt. 112.00
RAZEM 112.00
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306|KNR 2-21 |ST-B-21 |Schody terenowe z obrzezy betonowych i kostki brukowej betonowej "ce- |m
d.19.2|/0604-02 gietka" gr. 6 cm, wraz z wyprofilowaniem koryta - podstopnice
3|p.z.
P 1.61*9+1.72*9+1.50*10 m 44.97
RAZEM 44.97
307|KNR 2-31 |ST-B-21 |Nawierzchnia stopni schodéw z kostki brukowej betonowej "cegietka" gr. 8 |[m2
d.19.2|0511-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3
12.00 m?2 12.00
RAZEM 12.00
308/KNR 2-02 |ST-B-17 |Balustrada schodéw j.w. wysokosci 110 cm spawana z ksztattownikow m
d.19.2|1208-02 stal. 50x50x3 mm, zabezp. antykorozyjnie i pomalowana farbg do metalu
3 2x; stupki kotwione w chodniku (2 szt. x3)
3.75*2*3 m 22.50
RAZEM 22.50
19.2.4 Mury oporowe - gabiony (projektowane) - CPV 4511120 0-0, 45262300-4, 45320000-6, 45233222-1,
45342000-6
309/KNR 4-01 |ST-B-02 |Wykopy wykonywane recznie szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 |[m3
d.19.2|/0102-02 m, w gruncie kat.lll
4
(0.60+2.30)*0.5*1.40%36.0 m3 73.08
RAZEM 73.08
310(KNR 2-02 |ST-B-03 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3; z betonu C20/25 |m3
d.19.2|0203-01
4
0.30*0.30*1.00*3*14 m3 3.78
RAZEM 3.78
311|KNR 2-02 |ST-B-08 |lzolacja przeciwwilgociowa powtokowa bitumiczna pionowa - z roztworu m2
d.19.2|/0603-09 asfaltowego Abizol A+K
4
0.30*4*1.00*42 m?2 50.40
RAZEM 50.40
312|KNR 2-31 |ST-B-20 |Podbudowa pod gabiony - warstwa drobnego kruszywa, grubosci 40 cm  |m2
d.19.2|0114-03 po zageszczeniu - pierwsze 8 cm grubosci
4
0.30*0.40*35.0 m?2 4.20
RAZEM 4.20
313|KNR 2-31 |ST-B-20 |Podbudowa pod gabiony j.w. - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zagesz- |m2
d.19.2|0114-04 czeniu /do 40 cm/
4 Krotnos¢ = 32
4.20 m?2 4.20
RAZEM 4.20
314/KNR 9-11 |ST-B-23 |Geowtdknina filtracyjno-separacyjna, zabezpieczajgca gabiony przed usu- |m2
d.19.2|0101-02 waniem sie ziemi z trawnika
4
1.00*27.40+1.20*8.60 m?2 37.72
RAZEM 37.72
315/KNR 2-14 |ST-B-23 |Wykonanie gabionéw, wraz z wypetnieniem kamieniami m3
d.19.2|0704-01
4
2.30*0.30*0.60*8+2.60*0.30*0.60*1+3.00*0.30*0.60*2+2.50*0.30*1.20*2+ |m3 7.74
3.00*0.30*1.20
RAZEM 7.74
316|AW ST-B-23 |Stalowe stupy stabilizujgce gabiony o wym. 40x60x2 wysokosci 130 cm (3 |szt.
d.19.2 szt. na gabion)
4
42 szt. 42.00
RAZEM 42.00
317|KNR 4-01 |ST-B-02 |Reczne zasypanie wykop6w ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na od- |m3
d.19.2|0105-02 legto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami grubosci ok. 20 cm, grunt kat.ll
4
73.08-(0.30*0.30*1.00*42) m3 69.30
RAZEM 69.30
318/KNR 4-01 |ST-B-02 |Przewdz ziemi taczkami - dodatek za kazde nastepne 10 m m3
d.19.2|0105-07
4
69.30 m3 69.30
RAZEM 69.30
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319/KNR 2-01 |ST-B-02 |Zageszczenie zasypania j.w. ubijakami mechanicznymi do Is > 0,95 m3
d.19.2|0236-01
4
69.30 m3 69.30
RAZEM 69.30
19.2.5 Ogrodzenie (projektowane) - CPV 45111200-0, 4523322 2-1, 45342000-6, 4532000-6, 45262520-2
320/KNR 4-01 |ST-B-02 |Wykopy wykonywane recznie o szerokosci dna do 1.5 m i glebokoscido |m3
d.19.2|/0102-02 1.5 m, w gruncie kat.lll
5
(0.60+2.30)*0.5*1.40*43.80 m3 88.91
RAZEM 88.91
321/KNR 2-31 |ST-B-20 |Podbudowa pod fundamenty ogrodzenia - warstwa pospotki grubosci 35  |m2
d.19.2|0114-01 cm zageszczonej do Is > 0,95 - pierwsze 20 cm grubosci
5
0.33*0.35*43.18 m2 4.99
RAZEM 4.99
322|KNR 2-31 |ST-B-20 |Podbudowa pod fundamenty ogrodzenia - za kazdy dalszy 1 cm grubosci |m2
d.19.2|0114-02 po zageszczeniu /do 35 cm/
.5 Krotnos¢ = 15
4.99 m2 4.99
RAZEM 4.99
323|KNR 2-02 |ST-B-23 |Cokot betonowy ogrodzenia wraz z fundamentem; z betonu C20/25 F150 |m
d.19.2|1801-02 W6; o wym. 25x10 cm na fundamencie o wym. 25x105 cm
5
43.18 m 43.18
RAZEM 43.18
324/KNR 2-02 |ST-B-08 |lzolacja przeciwwilgociowa powtokowa bitumiczna pionowa - z roztworu m2
d.19.2|/0603-09 asfaltowego lzolbet A+K
5
1.05*43.18*2 m2 90.68
RAZEM 90.68
325/KNNR-W 3 |ST-B-08 |lzolacja pionowa fundamentéw ogrodzenia p.wilgociowa - folia kubetkowa |m2
d.19.2|/0207-02 1x (obustronnie)
5
1.05*43.18*2 m2 90.68
RAZEM 90.68
326/KNR 4-01 |ST-B-02 |Reczne zasypanie wykopow ziemig z ukop6w z przerzutem ziemi na od- |m3
d.19.2|0105-02 legto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami grubosci ok. 20 cm, grunt kat.lll
5
88.91-(0.33*0.35*43.18+0.25*1.05*43.18) m3 72.59
RAZEM 72.59
327|KNR 4-01 |ST-B-02 |Przewd6z ziemi taczkami - dodatek za kazde nastgpne 10 m m3
d.19.2|0105-07
5
72.59 m3 72.59
RAZEM 72.59
328/KNR 2-01 |ST-B-02 |Zageszczenie zasypania j.w. ubijakami mechanicznymi do Is > 0,95 m3
d.19.2|0236-01
5
72.59 m3 72.59
RAZEM 72.59
329/KNR 2-22 |ST-B-04 |Rolka pozioma z cegiet klinkierowych na cokole ogrodzenia wysokosci 1/2 |m
d.19.2|/0107-04 cegly
5
43.18 m 43.18
RAZEM 43.18
330|AW ST-B-23 |Osadzenie stalowych systemowych stupéw ogrodzenia szt
d.19.2
5
18 szt 18.00
RAZEM 18.00
331|KNR 2-02 |ST-B-23 |Osadzenie przeset z siatki w ramach z ksztattownikow m2
d.19.2|1805-11
5
2.50*17 m2 42.50
RAZEM 42.50

-34-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30115




olecko-budowl-przedmiar.PRD

PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
332|AW ST-B-23 |Koszt ogrodzenia systemowego np. Nylofor 3D kpl
d.19.2 a/ panele ogrodzenia systemowe o wym. 250x143 cm z siatki zgrzewanej
5 0 oczkach 50x200 mm, powlekanej PCV
b) stupy systemowe np. D-lox 0 wym.40x60x2 wysokosci 200 cm, powle-
kanych
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
19.2.6 Zielen (projektowana) - CPV 45112710-5
333|KNR 2-21 |ST-B-22 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych i gruzu oraz wywiezienie za- |m3
d.19.2|0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1 km
.6
5.00 m3 5.00
RAZEM 5.00
334|KNR 2-21 |ST-B-22 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych i gruzu oraz wywiezienie za- |m3
d.19.2|0101-05 nieczyszczen samochodami - dodatek za kazde dalsze 0.5 km
.6 Krotnos¢ = 8
5.00 m3 5.00
RAZEM 5.00
335/KNR 2-21 |ST-B-22 |Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharkg grubosci ok. 10 |m3
d.19.2|0217-03 cm
.6
339.0*0.10 m3 33.90
RAZEM 33.90
336/KNR 2-21 |ST-B-22 |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami - na terenie ptaskim, grubosci |m3
d.19.2|0218-03 warstwy 20 cm (wraz z dostarczeniem ziemi)
.6
(339.0-0.65)*0.20 m3 67.67
RAZEM 67.67
337|KNR 2-21 |ST-B-22 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami - na skar-  |m3
d.19.2|0218-05 pach o nachyleniu do 1:2
.6
339.0*0.35*0.20 m3 23.73
RAZEM 23.73
338|KNR 2-21 |ST-B-22 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll bez nawoze- |m?2
d.19.2|/0401-02 nia
.6
339.0*0.65 m2 220.35
RAZEM 220.35
339/KNR 2-21 |ST-B-22 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach przy uprawie m2
d.19.2|/0402-02 recznej na gruncie kat.lll bez nawozenia
.6
339.0*0.35 m2 118.65
RAZEM 118.65
340/KNR 2-21 |ST-B-22 |Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie ptaskim m2
d.19.2|0702-01
.6
220.35 m2 220.35
RAZEM 220.35
341|KNR 2-21 |ST-B-22 |Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na skarpach m2
d.19.2|0702-02
.6
118.65 m2 118.65
RAZEM 118.65
342|KNR 4-01 |ST-B-22 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km m3
d.19.2|/0108-06 grunt.kat. Il
.6
33.90 m3 33.90
RAZEM 33.90
343|KNR 4-01 |ST-B-22 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 m3
d.19.2|/0108-08 km /przyjeto do 10 km/
.6 Krotnos¢ = 9
JAVA 33.90 m3 33.90
RAZEM 33.90
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