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Olecko przytacze cieplne

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Prace demonta zowe
1|KNR 2-01 |ST.4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.1/0218-02 na odkiad w gruncie kat.lll
3*0.8 m3 2.400
RAZEM 2.400
2|KNR 2-01 |ST.4 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gte-|m3
d.1/0310-02 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.lIl)
3*0.2 m3 0.600
RAZEM 0.600
3|KNR-W 4- |ST.4 Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanycho |m
d.1/02 0506-05 $r. 40-50 mm
7 m 7.000
RAZEM 7.000
4/KNR 4-01 |ST.4 Rozbhiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - kanat betono-|m3
d.1/0212-03 wy
0.855 m3 0.855
RAZEM 0.855
5|KNR 19-01 |ST.4 Wywbéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0118-13 odl. do 1 km
poz.4 m3 0.855
RAZEM 0.855
2 Prace monta zowe
2.1 Prace ziemne
6/KNR 2-01 |ST.4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.2./0218-02 na odktad w gruncie kat.lll
1
Rys. 02
PC1+C1 0.70*0.75<gteb>*9.10 m3 4.778
C1+PC2 0.70*0.68<gteb>*2.67 m3 1.271
RAZEM 6.049
7|KNR 2-01 |ST.4 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gte-\m3
d.2./0310-02 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lIl)
1
PC1+C1 0.70*0.1<gteb>*9.10 m3 0.637
C1+PC2 0.70*0.1<gteb>*2.67 m3 0.187
A (sumaczesciowa) | e
m3 0.824
RAZEM 0.824
8/KNR 2-01 |ST.4 Podsypka piaskowa grub. 10 cm m3
d.2.|0610-06
1
0.7*0.1*(9.1+2.67) m3 0.824
RAZEM 0.824
9/KNR 2-28 |ST.4 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2./0501-09
1
0,7*0,31*9,1-2*3,14*0,110"2/4*9,1
0.7*0.31*2.67-2*3.14*0.110"2/4*2.67 m3 0.529
RAZEM 0.529
10|KNR 2-01 |ST.4 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.2./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11l
1
6.049-poz.9 m3 5.520
RAZEM 5.520
11|KNR 2-01 |ST.4 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-03
1|poz. zast.
poz.10 m3 5.520
RAZEM 5.520
12 ST.4 Badanie stopnia zageszczenia gruntu szt
d.2.|analiza in-
1|dywidualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
2.2 Roboty pomiarowe
13|KNNR 1 ST.4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci ciepl- |m
d.2.|0111-01 nej
2
11.77 m 11.770
RAZEM 11.770
14 ST.4 Obstuga geodezyjna m
d.2.
2
poz.13 m 11.770
RAZEM 11.770
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2.3 Roboty instalacyjne
15|KNNR 4 ST.4 Rurocigg stalowy preizolowany DN40 — fi48,3%2,6(HDPE110)=12 m m
d.2.|2301-01
3
6.95+6.69+1.32+2.67+2*0.7 m 19.030
RAZEM 19.030
16/KNNR 4 ST.4 Luk stalowy preizolowany 90°, DN40 — fi48,3x2,6 HDPE110) L1=L2=1m |szt.
d.2.|0517-01
3|poz. zast.
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNNR 4 ST.4 tuk stalowy preizolowany 90°, DN40 — fi48,3x2,6 HDPE110) L1=1,5, szt.
d.2.|0517-01 L2=1m
3|poz. zast.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18|KNNR 4 ST.4 Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $r.rury ostonowej 110 mm i |muf.
d.2.|2305-02 Sr.zewn.rury stalowej 48,3 mm
3
6 muf. 6.000
RAZEM 6.000
19|KNNR 4 ST.4 Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $r.do 48,3/110 mm ze |zigcz.
d.2.|2303-01 stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
3
poz.18 ztacz. 6.000
RAZEM 6.000
20 ST.4 Badanie ultradzwiekowe doczotowych ztgczy spawanych DN40 szt.
d.2.|analiza in-
3|dywidualna
poz.19 szt. 6.000
RAZEM 6.000
21/KNNR 4 ST.4 Opaska koncowa termokurczliwa DN40/110 szt
d.2.|1321-01
3|poz. zast.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
22|KNNR 4 ST.4 Adapter do potaczenia z siecig kanatowg DN40/110 szt
d.2.|1321-01
3|poz. zast.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
23|/KNR 7-28 |ST.4 Pierscienie gumowe uszczelniajgce do rury fi 110 mm szt.
d.2.|0211-01
3|poz. zast.
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
24 ST.4 Poduszka kompensacyjna gr. 40 mm szt.
d.2.|analiza in-
3|dywidualna
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
25/KNR 2-19 |ST.4 Oznakowanie trasy sieci cieplnej w ziemi taSma z tworzywa sztucznego |m
d.2.|0219-01
3
24 m 24.000
RAZEM 24.000
26|/KNNR 4 ST.4 Montaz ksztattek stalowych o $r. nominalnej 40 mm - kolano hamb. 90° |szt.
d.2.|0517-01 Dn40/48,3x2,6
3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
27/KNNR 4 ST.4 Rurociggi stalowe o $r. nominalnej 15 mm tgczone przez spawanie m
d.2.|0515-01
3
1.8 m 1.800
RAZEM 1.800
28|/KNNR 4 ST.4 Montaz rurociggéw stalowych o $r. nominalnej 40 mm i grub. $cianek 2,6 |m
d.2.|0516-01 mm
3
10.8 m 10.800
RAZEM 10.800
29|/KNNR 4 ST.4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 szt.
d.2.|0411-01 mm
3
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
30/KNNR 4 ST.4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 szt.
d.2.|0411-05 mm
3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
31/KNNR 4 ST.4 Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztattek o $r. nominalnej do 40 |zigcze
d.2.|0518-01 mm i grub. $cianek 2,6 mm
3
4 ztagcze 4.000
RAZEM 4.000
32|KNR 7-12 |ST.4 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m2
d.2.|0101-04 rurociggbéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjs$ciowy powierz-
3 chni B)
DN15 0.066 <m2/m>*poz.27 m?2 0.119
DN40 0.151 <m2/m>*p0z.28+0.01498*p0z.26 m?2 1.661
RAZEM 1.780
33|KNR 7-12 |ST.4 Odtluszczanie rurociggow m2
d.2.|0105-04
3
p0z.32 m2 1.780
RAZEM 1.780
34/KNR 7-12 |ST.4 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw | m?2
d.2.|0207-04 o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
3
poz.32 m?2 1.780
RAZEM 1.780
35|KNR 7-12 |ST.4 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociagéw o $rednicy m2
d.2.|0215-04 zewnetrznej do 57 mm
3
p0z.32 m2 1.780
RAZEM 1.780
36|/KNZ 15 29- |ST.4 Montaz otulin termoizolacyjnych FLEXOROCK o $r. 40 mm, gr. izolacji |m
d.2.|04 50 mm
3
poz.28 m 10.800
RAZEM 10.800
37|KNR AT-17 |ST.4 Wiercenie otworéw o glebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamen- |cm
d.2.|0101-04 towg w betonie zbrojonym
3
2*36 cm 72.000
RAZEM 72.000
2.4 Obudowa wt gczenia
38/KNR-W 2- |ST.4 Sciana obudowy z bloczkéw betonowych m3
d.2.|02 0101-05
4|poz. zast.
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
39|/KNR 2-03 |ST.4 Izolacje zbiornikbw z mas asf.i bitum.na zimno - gruntow.pow.beton. Abi-|m?2
d.2.|0402-01 zolem 'R’ - pierw.warstwa
4|poz. zast.
6.24 m?2 6.240
RAZEM 6.240
40/KNR 2-03 [ST.4 I1zolacje zbiornikbw z mas asf.i bitum.na zimno powtokowe na zagrunto- |m?2
d.2.|0402-06 wanym podtozu Abizolem 'P' - pierwsza warstwa
4|poz. zast.
poz.39 m2 6.240
RAZEM 6.240
41|KNR 2-03 [ST.4 Izolacje zbiornikbw z mas asf.i bitum.na zimno powlokowe na zagrunto- |m?2
d.2./0402-07 wanym podiozu Abizolem 'P' - kazda nast.warstwa
4|poz. zast.
poz.39 m?2 6.240
RAZEM 6.240
25 Préby i uruchomienie
42|KNNR 4 ST.4 Proéby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $rednicy do 150 mm m
d.2.|2106-01
5
poz.13*2 m 23.540
RAZEM 23.540
43|KNNR 4 ST.4 Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci o |szt.
d.2.|2107-01 $r. do 150 mm
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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