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Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa dwdch budynkdw
w zakresie instalacji sanitarnych
Olecko, ul. Wiejska 8a, dz. nr 17/134

ST.0. Informacje ogdlne

ST.0.1. Dane inwestycji

ST.0.1.1. Nazwa zamoOwienia

PRZEBUDOWA ,NADBUDOWA 1 ROZBUDOWA DWOCH BUDYNKOW WIELOFUNKCYJNYCH NA BU-
DYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY I BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO WRAZ Z PRZE-
BUDOWA INSTALAC]I KANALIZAC]I SANITARNE] | WODOCIAGOWE]

ST.0.1.2. Adres inwestycji
Olecko, ul. Wiejska 8a, dz. nr 17/134

ST.0.2. Inwestor
Zarzad Powiatu Olecko ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko
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Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa dwdch budynkéw
w zakresie instalacji sanitarnych
Olecko, ul. Wiejska 8a, dz. nr 17/134

ST.1. Instalacja ogrzewcza

ST.1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z demontazem i budowa instalacji centralnego ogrzewania. Specyfikacja technicz-
na stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykona-
niem w. w. instalacji obejmuja:

— wymagania wykonawcze
— wymagania materiatowe
— technologie montazu

— transport i rozfadunek
— sktadowanie materiatow
—nadzory i odbiory

Zakres robot budowlanych objetych specyfikacja:
— demontaz istniejacych grzejnikow oraz rurociggow
— demontaz armatury regulacyjnej i odcinajace;j
— montaz grzejnikéw
— montaz rurociggow
— montaz osprzetu
— ptukanie instalacji
— proéby szczelnosci
— montaz izolacji cieplnej

ST.1.2. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych

Do prac towarzyszacych zwigzanych z przebudowa instalacji centralnego ogrzewania naleza:
— wykonanie przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane,
— wykucie bruzd w scianach,

ST.1.3. Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy zawarta jest w czesci architektonicznej specyfikacji.

ST.1.4. Nazwy i kody robot
— 45331000 - 6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowanie powietrza
— 45331100 - 7 Instalowanie centralnego ogrzewania
— 45320000 - 6 Roboty izolacyjne
— 45321000 - 3 Izolacja cieplna

ST.1.5. Okres$lenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z:
— ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych opracowane przez COBRTI IN-
STAL - wyd. 01.2003, Zeszyt 6.
— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu
poszczegolnych robot
— Normami

Roboty sg zaprojektowane i musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych prze-
piséw, norm i instrukcji. Niewyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych nie
zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
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Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa dwdch budynkéw
w zakresie instalacji sanitarnych
Olecko, ul. Wiejska 8a, dz. nr 17/134

ST.1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Podstawa prac jest projekt instalacji centralnego ogrzewania oraz pozwolenie na budowe wyda-
ne przez wilasciwy terenowo organ wladzy budowlane;.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe po-
winna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materia-
tow i rozwiazan technicznych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wy-
konawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wy-
konawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazo-
wo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez
hiego za konieczne réwnie potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢
uzgodnione z autorem projektu.

Cato$é robot wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 . w
sprawie Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
dnia 15.06.2002 r. Nr 75 poz. 690) wraz z pozniejszymi zmianami.

ST.1.7. Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

ST.1.7.1. 0Og6lne wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacji
centralnego ogrzewania

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentow kra-
jowych i zagranicznych.

Wyréb budowlany moze byé wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania przy wyko-
nywaniu rob6t budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wlasciwosciom uzytkowym i prze-
znaczeniu, to jest ma wiasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wyko-
nanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w sposéb trwaty, spetnienie wyma-
gan podstawowych.

Wyréb budowlany objety norma zharmonizowana lub zgodny z wydana dla nie-go europejska
ocena techniczng, moze byé wprowadzony do obrotu wytgcznie zgodnie z rozporzadzeniem Nr
305/2011. Wzér oznakowania CE okresla za-facznik Il do rozporzadzenia Parlamentu Europejskie-
go i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajacego wymagania w zakresie akredy-
tacji i nadzoru rynku odnoszace sie do warunkéw wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajgce
rozporzadzenie EWG nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 2 13.08.2008, str. 30).

Wyrob budowlany nieobjety norma zharmonizowana, dla ktérej zakonczyt sie okres koegzysten-
cji, o ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie zostata wydana
europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli zostat oznakowany znakiem
budowlanym, ktérego wzdér okres$la zatgcznik nr 1 do ustawy.

Wyréb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji tech-
nicznych, moze by¢ udostepniony na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu
w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a
je-go wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budow-
lane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostepnionym na rynku
krajowym przekazuje sie informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami panstwa, w ktérym wyréb zostal wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania i ob-
stugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie wyrob ten stwarza
podczas stosowania i uzytkowania.
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Przebudowa, nadbudowa i rozbudewa dwdch budynkow
w zakresie instalacji sanitarnych
Olecko, ul. Wiejska 8a, dz. nr 17/134

ST.1.7.2. Materialy do wykonania robét
ST.1.7.2.1 Rury
Rurociagi:

— lezaki gtéwne i piony - z rur z polipropylenu PP-R, zespolonych, stabilizowanych wktadka alu-
miniowq. Polaczenia z urzadzeniami i armatura za pomoca systemowych ksztattek przejscio-
wych gwintowanych.

— rozprowadzenie od pionéw do grzejnikéw w systemie tréjnikowym - z rur PE-Xc z ostong anty-
dyfuzyjna, Tmw = 90°C. Puae = 0,6 MPa faczonych przy pomocy ksztattek z pierscieniem nasuwa-
nym. Polgczenia z urzadzeniami i armaturg za pomocg systemowych ksztattek gwintowanych z
pierscieniem nasuwanym.

Dostarczone na budowe rury i ksztattki powinny byé¢, czyste od zewnatrz o od wewnatrz, bez wi-
docznych ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Rurociagi dostarczane w sztangach
powinny by¢ proste. Rury te nalezy na budowie sktadowa¢ na oddzielnych regatach pod wiatg, a w
przypadku krétkotrwatego magazynowania - w oddzielnych stosach.

ST.1.7.2.2 Armatura odcinajaca

Na rurociagach instalacji c.o. montowac nalezy zawory kulowe o pofaczeniach gwintowanych na
cisnienie PN 0,6 MPa i trob = 100°C wykonane z brazu lub mosiadzu. Dostarczona na budowe arma-
ture nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnoé¢. Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢
czy:

— na korpusie nie wystepuja widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia, w przypadku
— watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta,

— wrzeciona zaworow nie sa skrzywione,

— przy recznym obracanie pokretla, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia
— swoje polozenie,

— armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradio dochodzi do potozenia zamknigcia,

— uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

ST.1.7.2.3 Armatura regulacyjna

Do regulacji mocy cieplnej grzejnikdéw zastosowano zawory termostatyczne z precyzyjng nastawg
wstepna (zgodnie z dokumentacjg projektows instalacji centralnego ogrzewania), a regulacja tem-
peratury w pomieszczeniach za pomocg glowic termostatycznych.

ST.1.7.2.4 Armatura odpowietrzajaca

Automatyczne odpowietrzniki DN15 mm, na PN 0,6 MPa i t.,,=100°C. Przed automatycznymi od-
powietrznikami zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe. Odpowietrzniki montowa¢ w miejscach
oznaczonych w projekcie.

ST.1.7.2.5 Armatura spustowa

Zawory kulowe gwintowane (PN 0,6 MPa, t;o, = 100°C)

ST.1.7.2.6 Grzejniki
— grzejniki stalowe plytowe w kolorze biatym z podigczeniem dolnym posiadajgce wbudowang
wktadke zaworowa z nastawa wstepna, przystosowane do montazu glowicy termostatycznej.
Maksymalne cisnienie robocze 10 bar, maksymalna temperatura pracy min. 100 °C.
— grzejniki tazienkowe w Kolorze biatym. Maksymalne ci$nienie robocze 10 bar, maksymalna tem-
peratura pracy min. 100 °C.

ST.1.7.2.7 Izolacja cieplna

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej rurociggéw powinny speinia¢ wymagania ochrony
p. poz. tzn. nie powinny by¢ tatwo zapalne | rozprzestrzeniajgce ogien.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzo-
ne, a sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczac mozliwos¢ ich za-
wilgocenia lub uszkodzenia.
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Przebudowa, nadbudowa i rozhudowa dwdch budynkéw
w zakresie instalacji sanitarnych
Olecko, ul. Wiejska 8a, dz. nr 17/134

ST.1.7.2.8 Woda w instalacji

Woda w instalacji grzewczej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-93/C-04607. Nie powinna
zawiera¢ zanieczyszczen statych. Dopuszczalne maksymalne wartodci parametrow wody:
— wolny CO; - 10 mg/dm*
- P,0; -3 + 5 mg/dm*
— Mg - 100 mg/dm"*
—pH-58+9

ST.1.7.3. Sprzet do wykonania robot

Sprzet wykorzystany do wykonania robét musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowia-
zujacych przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.
W zaleznosci od potrzeb wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot:
— samochéd dostawczy lub skrzyniowy umozliwiajacy transport materialéw i urzadzen
— sprezarka elektryczna
— gietarka do rur
—zgrzewarka do rur
— zaciskarka do rur
— ucinacze do rur

ST.1.8. Transport

S$T.1.8.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materialdw musza spetnia¢ wymagania wynikajace z
obowiazujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym i innych zwiazanych, jak réwniez zapewnic
bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy.

Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz skladowania materiatéw i urzadzen nalezy
przestrzegac zalecen wytwadrcow.

Rury moga by¢ dostarczane w sztangach. Rury musza by¢ transportowane na samochodach o od-
powiedniej dtugosci.

Grzejniki i urzadzenia nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczone przed prze-
sunieciem. Zatadunek i wytadunek powinien odbywac sie ostroznie, aby nie uszkodzi¢ powtoki la-
kierniczej.

ST.1.8.2. Srodki transportowe
— samochod dostawczy do 0,9 t
— samochod skrzyniowy do 5t
— przyczepa skrzyniowa 3,5 t

ST.1.9. 0gdélne zasady wykonania robot

Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, wa-
runkami technicznymi wykonania robét i przepisami obowiazujacymi w Polsce.
Przed przystapieniem do wykonania robét Inwestor przekaze wykonawcy:
— projekt budowlany
— miejsce pod zaplecze

Wykonawca w miejscu widocznym w budynku umiesci tablice informacyjna okreslajaca:
— nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robét
— imiona i nazwiska oraz numery telefonéw kierownika budowy, inspektora nadzoru
— numery telefonéw alarmowych

Wszelkie uzasadnione zmiany proponowane przez wykonawce winny by¢ uzgodnione z inspekto-
rem nadzoru. W przypadku uznanych przez inspektora za konieczne zmiany powinny by¢ potwier-
dzone przez autora projektu. Zmiany te nie mogg powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnej i
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Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa dwdoch budynkow
w zakresie instalacji sanitarnych
Olecko, ul. Wiejska 8a, dz. nr 17/134

uzytkowej instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatéw okreslonych w dokumentacji i specyfikacji
nie mogg powodowac zmniejszenia ich jakosci i trwatosci eksploatacyjnej.

ST.1.10. Wymagania dotyczace wykonania robot instalacji c.o.

ST.1.10.1. Montaz rurociagéw wewnatrz budynku

Montaz rurociagéw instalacji grzewczych musi zapewnia¢ mozliwosé kompensacji wydtuzen
cieplnych przewodéw. W projekcie przewiduje sie¢ kompensacje wydluzen na zatamaniach tras
przewoddow.

Sposéb prowadzenia poziomych przewoddéw rozdzielczych powinien zapewni¢ réwniez ich wia-
$ciwe odpowietrzenie i odwodnienie.

— Rurociagi poziome w instalacjach wewnetrznych ogrzewania wodnego nalezy prowadzi¢ pod
stropem parteru ze spadkiem wynoszacym co najmniej 3%o w kierunku od najdalszego pionu
lub odbiornika ciepta do zrodta ciepta, natomiast gatazki ze spadkiem min. 2% (gatazka zasilaja-
ca spadek w kierunku odbiornika, a gatazka powrotna - w kierunku pionu)

— W najnizszych punktach zataman instalacji nalezy zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody, nato-
miast w punktach najwyzszych - mozliwos¢ odpowietrzenia

— Przewody mocowa¢ do $cian lub stropéw przy pomocy uchwytéw wykonanych ze stali. Pomie-
dzy obejma stalowa a przewodem, nalezy umie$ci¢ na catym obwodzie przektadke z gumy lub
tasmy z miekkiego PVC

— Odlegto$¢ rurociggéw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociggéw izolowa-
nych od powierzchni przegréd powinna wynosic¢ co najmniej 30 mm

— Oba przewody pionu dwururowego nalezy ukladac réwnolegle do siebie, zachowujac stata odle-
glo$¢ miedzy osiami wynoszaca 80 mm ; dopuszczalne odchylenie wynosi + 5 mm. Pion zasilaja-
cy powinien sie znajdowac z prawej strony

— Odlegtos¢ miedzy osig pionu prowadzonego po wierzchu a powierzchnia $ciany powinna wyno-
si¢ 35 mm (dopuszczalne odchylenie £ 5 mm)

— Przy przejsciach rura przez przegrode budowlana nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne polaczenie rury. Tuleja ochronna powinna byc¢
rura o $rednicy nominalnej o dwie $rednice wiekszej od $rednicy nominalnej przewodu. Tuleja
ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejéciach przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rura
przewodu, a tuleja ochronna powinna by¢ wypeltniona materiatem trwale plastycznym nie dziataja-
cym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdiuzne przemieszczanie sie i utrudniajacym powsta-
nie w niej naprezen scinajacych.

ST.1.10.2. Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiony przy $cianie nalezy montowa¢ albo w ptaszczyinie pionowej, albo w ptasz-
czyZnie réwnolegtej do powierzchni Sciany lub wneki.

Grzejnik w poziomie nalezy montowac z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzenia.

Grzejniki i urzadzenia nalezy mocowa¢ do $ciany zgodnie z instrukcja producenta grzejnika
(urzadzenia)

Wsporniki musza byé¢ osadzone w $cianie w sposdb trwaty, prostopadle do powierzchni Sciany,
tak aby grzejnik (urzadzenie) opierat sie catkowicie na wszystkich wspornikach.

W przypadkach scian lekkich grubosci nieprzekraczajgcej 7 cm dopuszcza sie stosowanie wspor-
nikéw przymocowanych §rubami przelotowymi z szerokimi metalowymi podktadkami.

Grzejniki nalezy taczy¢ z galazkami w sposob umozliwiajacy ich montaz i demontaz bez uszko-
dzenia gatazek i Scian.

Grzejniki (urzadzenia) nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robot wykonczeniowych.

ST.1.10.3. Montaz armatury

Armature po sprawdzeniu prawidtowosci dzialania nalezy montowaé w miejscach dostepnych,
umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.
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Armature na przewodach nalezy tak zainstalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd przy uzyciu odpowiednich
uchwytow.

Montaz zaworéw regulacyjnych wykonac zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urza-
dzeniem. Zawor zamocowac na wspornikach w sposob nie powodujacy przenoszenia naprezen na
instalacje. Nalezy przestrzega¢ kierunku przeptywu medium przez armature. Do czasu przeptuka-
nia nalezy zastosowac wstawki kotnierzowe.

ST.1.10.4, Montaz izolacji

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnos$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokétem odbio-
I

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykony-
wania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp..

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzo-
ne, a sposéb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwosc ich za-
wilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia zewnetrzna plaszcza ochronnego powinna by¢ gtadka i czysta, bez peknig¢, zala-
main i wgniecen oraz odpowiadac ksztattem izolowanego rurociagu lub urzadzenia.

Roboty montanowe izolacji rurociggéw wykonac¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

Przewody po wykonaniu izolacji cieplnej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oraz
Polska Norma.

ST.1.11. Kontrola, badania i odbiory
ST.1.11.1. Odbiory robét

ST.1.11.2. Odbidr techniczny - czesciowy instalacji c.o.

Odbior techniczny - czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub czesci in-
stalacji ogrzewczej, dla ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét.

Dotyczy on przewodéw przeznaczonych do izolacji termicznej i obudowania ptyta gipsowo-kar-
tonowa oraz przewodow prowadzonych w przegrodach budowlanych.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym do odbioru koncowego jednak bez
oceny prawidlowosci pracy instalacji.

ST.1.11.3. Badania odbiorcze

Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy inwesto-
rem i wykonawca, z tym Ze powinny one objac co najmniej:
— badanie szczelno$ci na zimno
— badanie edpowietrzenia
— badanie poprawnoéci dziatania i szczelnosci na gorgco instalacji grzewczej

ST.1.11.4. Badanie szczelnos$ci na zimno

Badania szczelnosci woda na zimno nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej
nizszej od 0°C, a budynek nie moze by¢ przemarzniety.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed wykonaniem izolacji termicznej.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie kilkakrotnie
skutecznie przeptukac woda.

Przed napelnieniem woda instalacji wyposazonej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptuka-
nej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie ich zawory
stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzona poprzez
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reczne otwieranie zaworéw stopowych. Dopiero po skutecznym wyphukaniu instalacji w zawor sto-
powy nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik

Na 24 godziny (gdy temp. zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania szczel-
nosci instalacja powinna by¢ napeiniona woda zimna i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowac
szczelnos¢ polgczen przewodoéw.

Po stwierdzeniu gotowosci ztuda do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesc cisnienie w in-
stalacji za pomoca pompy recznej podfgczonej w najnizszym punkcie instalacji. Wartos¢ cisnienia
prébnego w najnizszym punkcie instalacji powinna wynosi¢ - Pr + 2, lecz nie mniej niz 4 bary. Pr -
cisnienie robocze w najnizszym punkcie instalacji

Ci$nienie prébne utrzymac przez 30 minut. Wynik préby nalezy uznac za pozytywny, jezeli mano-
metr nie wyka spadku ci$nienia.

Po przeprowadzonym badaniu sporzadzi¢ protokot.

ST.1.11.5. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzic, czy w instalacji z armatura auto-
matycznej regulacji odpowietrzenie odbywa sie przez urzadzenia do odpowietrzenia miejscowego.
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokot.

ST.1.11.6. Badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco
instalacji grzewczej

Prowadzenie badania i pomiary:

— Regulacja montazowa przeptywéw czynnika grzejnego w poszczegdlnych biegach instalacji we-
whnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w
zaworach z podwdjna regulacja powinna by¢ przeprowadzona po zakoliczeniu montazu, ptuka-
niu i probie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

— Przed przystapieniem do badania dziatania i szczelnosci na goraco, budynek powinien by¢
ogrzewany, co najmniej przez trzy doby.

— Wszystkie zawory odcinajace na gateziach i pionach instalacji musza by¢ catkowicie otwarte, po-
nadto nalezy skontrolowaé prawidlowos¢ odpowietrzenia ztadu.

— Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziata-
nia, nalezy dokonywac oceny polegajacej na:

— skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na wyjsciu z kotta i poréwnaniu ich z wy-
kresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uptywie, co naj-
mniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku. Wartosci bezwzgledne tej temperatury w
okresie 6 h przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu regulacyjnego wiecej niz = 2oC

— skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikdw w budynku, w sposéb przyblizony, przez spraw-
dzenie, co najmniej reka ,,na dotyk” a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury po-
wrotu, skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniach,

— skontrolowaniu spadku ci$nienia wody w instalacji i poréwnaniu go z wielkoscig okreslong w
dokumentacji, dopuszczona odchytka powinna sie miesci¢ w granicach +1% obliczeniowego
spadku cisnienia,

— w pomieszczeniach, w ktérych temp. powietrza nie spetnia wymagan, nalezy:

— przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywow
wody przez piony i grzejniki,

— okresli¢ inne wtasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania i usungc te przyczyny

Badanie szczelnosci i dziatania w stanie goracym
— Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadza¢ po uzyskaniu pozy-
tywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyska-
niu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji.
— Prébe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zZrédta ciepta, w mia-
re mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekra-
czajacych parametrow obliczeniowych.
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— Przed przystapieniem do proby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien by¢
ogrzewany w ciggu, co najmniej 72 h.

— Podczas préby szczelnoéci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien,
dtawic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ kompensacyjna wydtuzek. Wszystkie zauwazone nie-
szczelnosci i inne usterki nalezy usungc.

— Wynik préby uwaga sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia,
a po ochfodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

— W celu zapewnienia max szczelno$ci eksploatacyjnej, nalezy - po prébie szczelnosci na goraco
zakoriczonej wynikiem pozytywnym - podda¢ instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje taka
mozna uzna¢ za spetniajgca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3 - dobowej
obserwacji niezbedne uzupenienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

— Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan.

— Jezeli wynik badania bytby negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

ST.1.12. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

ST.1.12.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru roboét

Przedmiar robot zostanie wykonany w oparciu o baze normatywna.
Po zakoriczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru wykonanych robot.
Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowa-
niu w tym np.
— dtugosé rurociggdw mierzy sie wzdtuz ich osi
— do ogdlnej diugoséci rurociggéw wlicza sie diugos¢ rur przytaczonych do grzejnikow, armature
taczong na gwint i taczniki
— do dhugosci rurociggéw nie wlicza sie armatury kotnierzowej, wydtuzek i urzadzen
— zwezKi wlicza sie do dtugosci rurociagéw o wiekszych $rednicach
— catkowita dtugo$¢ rurociggu przy probach instalacji ogrzewczej stanowi suma dtugosci rurocia-
gow zasilajgcych i powrotnych.

ST.1.12.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:
—,m" - dla montazu rur i préb szczelnosci na zimno
— ,szt” - dla armatury, urzadzen grzejnych i prob na gorgco
m?” - dla izolacji termicznej

1]

ST.1.13. Odbidr robét

ST.1.13.1. Odbidr koncowy

Po zakoriczeniu préb nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koricowego. W sktad komisji wehodzi
kierownik rob6t montanowych oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkow-
nika.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonany-
mi w czasie budowy

— dziennik budowy i ksiazke obmiarow

— protokély odbioréw czesciowych

— protokéty wykonanych préb i badan

— $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom
technicznym, a teka niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

— instrukcje obstugi
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Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumenta-
cji projektowe;j.

— protokéty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek
— aktualnos¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

Z odbioru koricowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych przedsta-
wicieli zamawiajgcego, przekazujacego wykonana robote oraz osoby uczestniczace w czynnosciach
odbioru. Protokdt powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentual-
ne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku gdy wyniki odbioru konco-
wego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokét powinien zawiera¢ odnosne
oéwiadczenie zamawiajgcego lub w przypadku przeciwnym - odmowe wraz z jej uzasadnieniem. W
obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy.

ST.1.13.2. Przekazanie do eksploatacji

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu robot instalacyjnych wykonanych w
obiekcie po odbiorze koficowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek.

ST.1.14. Rozliczenie prac towarzyszacych

Prace towarzyszgce zwigzane z wykonaniem instalacji c.o. zostaly wymienione w ST.1.2. niniej-
szej specyfikacji.

Elementem kontroli jakosci wykonania tych robot sg odbiory techniczne - czeSciowe opisane w
punkcie ST1.11.

ST.1.15. Dokumenty odniesienia

ST.1.15.1. Dokumentacja projektowa
— Projekt wykonawczy
— Przedmiar robot

ST.1.15.2. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z péZn .zmianami)
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881)
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 Nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zZm.)

S§T.1.15.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004
nr 195 poz. 2011)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. - w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawa-
nia (Dz. U. 2004, nr 237, poz. 2375)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy - tekst jednolity (Dz. U. 2003 nr 169
poz. 1650)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw dekla-
rowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budo-
wy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 1. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462)
wraz z pozZn. zm.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zn.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z
pdzn. zm.)

ST.1.15.4. Normy

— PN - EN 215: 2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

— PN - EN 442 - 1: 1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

— PN - EN 442 - 2: 1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

— PN - EN 442-2:1999/A1: 2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

— PN - EN 442 - 3: 2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

— PN - 91/B - 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

— PN - 64/B - 10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wyma-
gania i badania techniczne przy odbiorze.

— Wymagania.

— PN -91/B - 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.

— PN -90/B - 01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

— PN - EN1254 : 2002 Laczniki instalacyjne

— armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

— PN -70/N -01270,01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogolne

— PN -70/N - 01270.03 Wytyczne znakowania. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czyn-
nikow

— PN -70/N - 01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

ST.1.15.5. Wytyczne i warunki techniczne
— -Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Wydawnictwo COBRTI INSTAL
- zeszyt nr 6 Warszawa, maj 2003 r.
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- ST.2. Instalacja wodociagowa i kanalizacji sanitarnej

ST.2.1. Przedmiot specyfikacji i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z budowsg i przebudowa instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej.
Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizaciji robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwia-
zanych z wykonaniem w. w. instalacji obejmuja:

— wymagania wykonawcze
— wymagania materiatlowe
— technologie montazu

— transport i roztadunek
— sktadowanie materiatow
— nadzory i odbiory

Zakres robét budowlanych objetych specyfikacja:
— demontaz istniejacych przyboréw oraz rurociggéow
— montaz przyboréw sanitarnych
— montaz rurociggdw instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej
— montaz armatury czerpalne;
— montaz osprzetu
— ptukanie instalacji wodociagowej i proby cisnieniowe
— montaz izolacji cieplnej

ST.2.2. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowa instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
naleza:
— wykonanie przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane,
— wykucie bruzd w Scianach,

ST.2.3. Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy zawarta jest w cze$ci architektonicznej specyfikacji.

ST.2.4. Nazwy i kody robét
—45332300-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
— 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne
— 45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych
—45321000-3 - [zolacja cieplna

ST.2.5. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub rownowazne z:

— ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych opracowane przez COBRTI
INSTAL - wyd. 01.2003, Zeszyt 7.

— ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych opracowane przez COBRTI
INSTAL - wyd. 9.2000, Zeszyt 12.

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu
poszczegolnych robot

— Normami

Roboty sg zaprojektowane i muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych prze-
piséw, norm i instrukeji. Niewyszczegélnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie
zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
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ST.2.6. 0gdélne wymagania dotyczace robot

Podstawa prac jest projekt instalacji wodociagowej i kanalizacji sanitarnej oraz pozwolenie na
budowe wydane przez wlasciwy terenowo organ wtadzy budowlanej.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe po-
winna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegélnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materia-
16w i rozwiazan technicznych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wy-
konawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wy-
konawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazo-
wo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez
niego za konieczne réwnie potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢
uzgodnione z autorem projektu.

ST.2.7. Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

ST.2.7.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

Do wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producen-
tow krajowych i zagranicznych.

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania przy wyko-
nywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym i prze-
znaczeniu, to jest ma wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wyko-
nanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w sposéb trwaty, spetnienie wyma-
gan podstawowych.

Wyréb budowlany objety norma zharmonizowana lub zgodny z wydang dla nie-go europejska
oceng techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu wylacznie zgodnie z rozporzadzeniem Nr
305/2011. Wzér oznakowania CE okresla za-facznik Il do rozporzadzenia Parlamentu Europejskie-
go i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajgcego wymagania w zakresie akredy-
tacji i nadzoru rynku odnoszgce sie do warunkow wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajace
rozporzadzenie EWG nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).

Wyréb budowlany nieobjety norma zharmonizowana, dla ktérej zakoniczyt sig okres koegzysten-
cji, o ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie zostata wydana
europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli zostat oznakowany znakiem
budowlanym, ktérego wzér okresla zatgcznik nr 1 do ustawy.

Wyréb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji tech-
nicznych, moze by¢ udostepniony na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu
w innym panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a
je-go wilaéciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budow-
lane zaprojektowane i budowane w spos6b okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostgpnionym na rynku
krajowym przekazuje sie informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami panstwa, w ktérym wyréb zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania i ob-
stugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie wyrdb ten stwarza
podczas stosowania i uzytkowania.

ST.2.7.2. Materialy do wykonania robét instalacji wodociagowej

ST.2.7.2.1 Rury
— zimne woda - z rur z polipropylenu PP-R do instalacji wodociggowych, PN10. Potaczenia ruro-
ciagow zgrzewane. Polgczenia z urzadzeniami i armaturg za pomoca systemowych ksztattek
przejéciowych gwintowanych.
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—zimna woda - instalacja p.poz. z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych Srednich ze szwem
wg PN-74/H-74200,

—zimna i ciepta woda uzytkowa - rozprowadzenia do odbiornikéw w systemie tréjnikowym -
z rur wielowarstwowych Tp=90°C, Pmas=1MPa. System potaczen przy pomocy ksztaltek zapra-
sowywanych.

Dostarczone na budowe rury i ksztaltki powinny byé, czyste od zewnatrz o od wewnatrz, bez wi-
docznych ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Rurociagi dostarczane w sztangach
powinny by¢ proste. Rury te nalezy na budowie sktadowaé na oddzielnych regatach pod wiatg,
a w przypadku krotkotrwatego magazynowania - w oddzielnych stosach.

ST.2.7.2.2 Armatura odcinajaca

Na rurociagach instalacji wodociggowej montowac nalezy zawory kulowe o potgczeniach gwinto-
wanych na cisnienie PN 0,6 MPa wykonane z brazu lub mosiadzu. Dostarczona na budowe armature
nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzic czy:

— na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia, w przypadku
— watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta,

— wrzeciona zaworéw nie sg skrzywione,

— przy recznym obracanie pokretta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia
— swoje potozenie,

— armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamknigcia,

— uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

$T.2.7.2.3 Armatura antyskazeniowa

Izolator przeptywu BA z wbudowanym filtrem na wlocie, stosowany w celu ochrony instalacji
wody pitnej przed zwrotnym przeplywem, ci$nieniem lub zalewarowaniem. Izolator zapewniajacy
ochrone cieczy do 4 kategorii wiacznie wg EN 1717. Zawoér zwrotny wlotowy i zawdr upustowy sg
wbudowana w jeden wklad zaworowy. Przytgcze gwintowane. Pozycja montazu pozioma.

ST.2.7.2.4 Armatura czerpalna

Przy umywalkach nalezy zamontowa¢ baterie czerpalne stojace. Na podigczeniu wody do ptuczek
cisnieniowych oraz pralek zamontowa¢ zawory odcinajgce Scienne %2".

W pomieszczeniach sanitarnych, z ktérych beda korzysta¢ osoby niepetnosprawne nalezy zamon-
towac przybory do tego przystosowane.

ST.2.7.2.5 Zestaw do podnoszenia ciSnienia

Zestaw dwupompowy (jedna pompa rezerwowa). Sterowanie pompa ptynne z regulacja obrotow
kazdej z pomp za pomocg przetwornicy czestotliwosci. Praca pomp przemienna. Na wyposazeniu
zestawu zabezpieczenie przed suchobiegiem. Wykonanie zestawu ze stali nierdzewnej gatunku
1.4301. Maksymalna szerokos¢ zestawu 65 cm.

Zestaw hydroforowy zbudowany w oparciu o dwie pionowe - wielostopniowe, z czego jedna
pompa stanowi rezerwe czynna. Pompy z uszczelnieniem mechanicznym walu pompy i silnika; kor-
pus, ptaszcz, wirniki oraz wat pomp wykonane sa ze stali kwasoodpornej (1.4301); . Pompy zabudo-
wane na podstawie wyposazonej w wibroizolatorach, ktére zapobiegajg przenoszeniu drgan, a jed-
noczesnie daja mozliwos¢ poziomowania ukladu. Pompy podfaczone do Kkolektoréw (ssacego
i ttocznego). Na kolektorach zamontowane niezbedne czujniki, manometry oraz zbiorniki przepo-
nowe. Wszystkie pompy wyposazone w armature odcinajacg po stronie ssawnej i ttocznej oraz za-
wory zwrotne - osiowe po stronie tlocznej.

Wszystkie elementy hydrauliczno - mechaniczne zestawu (podstawa, kolektory, konstrukcja
wsporcza) wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku (1.4301 - OH18N9).

Sterowanie zestawem poprzez rozdzielnie zasilajgco - sterujaca (zgodnie z PN-92/E-08106)
o stopniu ochrony IP 54, obudowa metalowa - malowana proszkowo.

Element zarzadzajacy pracg uktadu - przemystowy sterownik mikroprocesorowy z panelem czo-
towym XBTN (panel tekstowy). Sterownik wspétpracujacy z przetwornicami czestotliwosci (z wbu-
dowanym filtrem wejsciowym RFI) do regulacji obrotéw pomp. Przetwornice czestotliwosci z wek-
torowym algorytmem sterowania, (funkcje automatycznej optymalizacji energii redukujgca straty w
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silniku przy zredukowanej predkosci obrotowej; funkcje automatycznego dopasowania do podiy-
czonego silnika - przy zatrzymanym i obciazonym wale silnika; funkcje ,autoramping” - automa-
tyczne wydtuzanie / skracanie czaséw ramp up / down; funkcje ,autoderating” w przypadku zaniku
fazy zasilania / niezréwnowazenia napiecia zasilania lub przekroczenia temperatury otoczenia;
mozliwosé¢ przelaczania bez koniecznosci zatrzymania silnika). Uktad regulacji, umozliwiajacy bez-
stopniowe dopasowanie wydajnosci w instalacji wodociggowej, niezaleznie od zmiennych warun-
kéw pracy tej instalacji.
Funkcje uktadu sterowniczego:
— zalaczanie i wylaczanie pompy w zaleznosci od ci$nienia na ttoczeniu oraz predkosci obrotowe;j
pomp;
— przechodzenie przy braku rozbioru lub matych rozbiorach w tryb tzw. usypiania przetwornicy
czestotliwosci;
— realizowanie przemiennej pracy pomp;
— automatyczne zalgczanie kolejnej sprawnej pompy w przypadku awarii jednej z nich;
— mozliwo$¢ wiaczenia funkcji automatycznego testowania pomp poprzez cykliczne zalgczanie;
— mozliwo$¢ ograniczenia ilosci pracujacych pomp np. ze wzgledéw energetycznych;
— przesuwanie rozruchu pomp w czasie;
— blokowanie zalaczenia pompy, ktorej uktad zabezpieczajacy wykryje awarig;
— wylaczanie pompy zestawu przy przekroczeniu cisnienia granicznego w instalacji;
— blokowanie wlaczenia pompy gdy czestotliwos¢ wigczen przekracza dopuszczalng;
— zapewnienie kontynuowania procesu bez konieczno$ci ponownego ustawiania parametrow pra-
cy zestawu w przypadku braku zasilania lub wytgczeniu uktadu;
— zabezpieczenie pompy przed praca ,na sucho”.

Na szafie sterujgcej zestawow zabudowane: roztacznik gtéwny oraz panel operatorski z poziomu,
ktérego odbywac sie bedzie programowanie zestawéw hydroforowych (ci$nienie zadane, zwtloki
czasowe, czestotliwoéci pracy etc). Z wyswietlacza panelu mozliwos¢ odczytania m.in. cisnienie tto-
czenia, czestotliwo$¢ pradu dla poszczegélnych pomp, czas pracy pomp, czas rzeczywisty, parame-
try zadane, przepltyw z przeptywomierza elektromagnetycznego lub wodomierza z nadajnikiem im-
pulsow, czas testowania pomp, komunikaty alarmowe: suchobieg, cisnienie graniczne awaria falow-
nika kazdej pompy, niewtasciwe zasilanie etc. (wszystkie komunikaty wyswietlane w jgezyku pol-
skim). Uktad sterowniczy posiadajacy wszystkie niezbedne zabezpieczenia od strony elektrycznej
silnikéw pomp. Zestawy okablowane przewodami elektrycznymi - ekranowanymi zabezpieczajgcy-
mi przed negatywnym wptywem fal elektromagnetycznych.

ST.2.7.2.6 Izolacja cieplna

Materialy do wykonania izolacji cieplnej rurociggéw powinny speinia¢ wymagania ochrony p.
poz. tzn. nie powinny by¢ fatwo zapalne i rozprzestrzeniajgce ogien.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzo-
ne, a sposéb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich za-
wilgocenia lub uszkodzenia.

ST.2.7.3. Materialy do wykonania robdt instalacji kanalizacji sanitarnej

ST.2.7.3.1 Rury

Do montazu rurociagéw instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy uzy¢ rur kielichowych PVC faczo-
nych na wecisk i uszczelnionych uszczelka gumowa.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz o od wewnatrz, bez wi-
docznych ubytkéw spowodowanych Korozja lub uszkodzeniami. Rury te nalezy na budowie sktado-
waé na oddzielnych regatach pod wiatg, a w przypadku krétkotrwatego magazynowania - w od-
dzielnych stosach. W najnizszych punktach pionéw nalezy zamontowac czyszczaki. Kazdy pion po-
winien by¢ odpowietrzony.

ST.2.7.3.2 Zabezpieczenie przed zalaniem

Whpust podtogowy z tworzywa sztucznego DN50 z bariera antyzapachowa.
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ST.2.7.3.3 Przybory sanitarne

Ceramika sanitarna ogélnodostepna. Miski ustepowe wiszace. W pomieszczeniach przeznaczo-
nych do korzystania przez osoby niepetnosprawne przybory przystosowane do tego celu.
Odplyw z natryskéw za pomoca wpustéw podtogowych ze stali nierdzewnej.

ST.2.7.4. Niezbedne wymagania zwiazane z warunkami dostawy, skfadowaniem
i kontrola jakosSci wyrobow

Dostawa materialéw przeznaczonych do robét budowlanych powinna nastapi¢ po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Przyjecie materialéw do magazynu powinno by¢ po-
przedzone jako$ciowym i ilo§ciowym odbiorem tych materiatow.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w pro-
jekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisow.

Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztory-
sie mozna zastosowaé na budowie wylgcznie za zgoda inspektora nadzoru lub projektanta.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy dostarczy¢ wraz
ze $wiadectwami jakoéci, kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru.

Dostarczane na miejsce skltadowania materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnoéci i zgodnosci z danymi wytwdrcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materia-
16w, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen.

ST.2.8. Sprzet do wykonania robot

Sprzet wykorzystany do wykonania robdt musi odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w obowia-
zujacych przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.
W zaleznosci od potrzeb wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot:
— samochéd dostawczy lub skrzyniowy umozliwiajacy transport materiatéw i urzadzen
— sprezarka elektryczna
— zaciskarka do rur
— zgrzewarka do rur
— gwintownica
— ucinacze do rur

ST.2.9. Transport

§T.2.9.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materialéw musza spetnia¢ wymagania wynikajgce
z obowiazujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym i innych zwigzanych, jak réwniez zapew-
ni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy.
Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz skltadowania materiatéw i urzadzen nalezy
przestrzegac zalecen wytworcow.
— Rury dostarczane w sztangach. Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowied-
niej dtugosci.
— Przybory sanitarne oraz pozostate urzadzenia nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu,
zabezpieczone przed przesunieciem. Zatadunek i wytadunek powinien odbywac sie ostroznie,
aby nie urzadzenia nie ulegty uszkodzeniu

ST.2.10. Wymagania dotyczace wykonania robot

ST.2.10.1. Ogélne zasady wykonania robot

Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami, wa-
runkami technicznymi wykonania robét i przepisami obowiazujgcymi w Polsce.
Przed przystapieniem do wykonania robét Inwestor przekaze wykonawcy:
— projekt budowlany i projekty wykonawcze
— miejsce pod zaplecze
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Wykonawca w miejscu widocznym w budynku umiesci tablice informacyjna okreslajaca:
— nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robot
— imiona i nazwiska oraz numery telefonéw kierownika budowy, inspektora nadzoru
— numery telefondw alarmowych

Wszelkie uzasadnione zmiany proponowane przez wykonawce winny by¢ uzgodnione z inspekto-
rem nadzoru. W przypadku uznanych przez inspektora za konieczne zmiany powinny by¢ potwier-
dzone przez autora projektu. Zmiany te nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnej i
uzytkowej instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatéw okreslonych w dokumentacji i specyfikacji
nie moga powodowac zmniejszenia ich jakosci i trwatosci eksploatacyjne;.

ST.2.10.2. Wymagania dotyczace wykonania roboét instalacji wodociagowej

ST.2.10.2.1 Demontaz instalacji

Cato$¢ istniejacej instalacji bedacej w zakresie opracowania przewidziana jest do demontazu.
Sposdb zagospodarowania materiatéw powstatych z demontazu istniejgcej instalacji w porozu-
mieniu z Inwestorem.

S$T.2.10.2.2 Montaz rurociagéw wewnatrz budynku

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach za-
taman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji oraz mozliwos¢ odpowietrzenia
przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkéw bez spadku jezeli opréznia-
nie wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone przy scianach lub pod stropami powinny spoczywa¢ na podpo-
rach statych usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu
z ktérego wykonane sg rury.

Przewody podejs¢ wody powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone otulina termiczna.

Zakrycie bruzdy powinno nastapic¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji

Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji od $ciany, stropu lub podtogi, dla
rur o $rednicy do 25 mm - 3 cm, a dla rur 32+50 mm - 5 cm

Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ prowadzone rownolegle

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodéw wody cieplej, in-
stalacji ogrzewczej.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociagowych powyzej instalacji elektrycznych

Odlegtos¢ przewodéw wodociggowych od przewodédw elektrycznych powinna wynosi¢ min.
0,1m

Konstrukcja i montaz podpér powinny umozliwia¢ tatwy i trwaly montaz przewodu.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukeji budynku

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlana nalezy stosowac przepust w tulei ochron-
nej

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza o 2 cm z kazdej strony przegrody

Przestrzen miedzy tulejg a rura powinna by¢ wypelniona materiatem trwale plastycznym.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie przewodow

Przejscie przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora przesuwna

ST.2.10.2.3 Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadaé¢ warunkom pracy instalacji (ciSnienie, temperatura)

Przed montazem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia

Armature nalezy instalowac tak aby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczonym na armaturze

Zawor czerpalny cieptej wody w armaturze mieszajacej powinien by¢ podtaczony z lewej strony

Armature po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania nalezy montowa¢ w miejscach dostgpnych,
umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd przy uzyciu odpowiednich
uchwytdw.
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§T.2.10.2.4 Montaz izolacji

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnoéci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokétem odbio-
ru.

Powierzchnia rurociagu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykony-
wania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp..

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny byc¢ suche, czyste i nie uszkodzo-
ne, a sposéb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwosé ich za-
wilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia zewnetrzna plaszcza ochronnego powinna byé gtadka i czysta, bez peknie¢, zata-
man i wgniecen oraz odpowiadac ksztaltem izolowanego rurociggu lub urzadzenia.

Roboty montanowe izolacji rurociggéw wykonac zgodnie z instrukcja producenta.

[zolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie sie

ognia.

Przewody po wykonaniu izolacji cieplnej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oraz
Polska Norma.

ST.2.10.3. Wymagania dotyczace wykonania robot instalacji kanalizacji sanitarnej

ST.2.10.3.1 Demontaz instalacji

Calo$¢ istniejacej instalacji bedacej w zakresie opracowania przewidziana jest do demontazu.
Sposéb zagospodarowania materiatéw powstatych z demontazu istniejacej instalacji w porozu-
mieniu z Inwestorem.

ST.2.10.3.2 Montaz rur

Rury z PCV, PP nalezy faczy¢ za pomoc kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych spe-
cjalnie wyprofilowanym pierécieniem gumowym. Potgczenia z rurami zeliwnymi za pomoca adapte-
row.

Przed przystapieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan faczonych elementow. Na po-
czatku nalezy przygotowac odpowiednio rure tzn. obcigé na dana dtugosc z zachowaniem kata pro-
stego do kierunku ciecia. Przed wykonaniem potaczenia bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadziorow
oraz zukosowaé pod katem 150. Nie nalezy przycinac ksztattek.

Aby wykona¢ potaczenie nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie siliko-
nu, a nastepnie wprowadzi¢ go do Kielicha do oporu i z powrotem wysuna¢ rurg na odlegtos¢ 10
mm.

Konicowki ksztattek mozna catkowicie wsunac do kielichow.

$T.2.10.3.3 Montaz przyboréw sanitarnych

Syfony i podejécia do przyboréw sanitarnych nalezy faczy¢ za pomoca kielichowych potaczen
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

$T.2.10.3.4 Przejscia przewodow przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez $ciany lub stropy, pomiedzy scian-
ka rur, a krawedzia otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna prze-
strzen, wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

ST.2.11. Kontrola, badania i odbiory

ST.2.11.1. Odbiory robot
ST.2.11.1.1 Odbior techniczny - czesciowy instalacji

0dbiér techniczny - czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dia tych elementéw lub czesci in-
stalacji, dla ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét.

Dotyczy on przewod6w przeznaczonych do izolacji termicznej oraz przewodow Zzasypywanych w
ziemi.

ST.2. Instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej str. 20/52



Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa dwéch budynkow
w zakresie instalacji sanitarnych
Olecko, ul. Wiejska 8a, dz. nr 17/134

0dbiér czeéciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym do odbioru koncowego jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalacji.

ST.2.11.1.2 Badanie szczelnosci

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ w oparciu o norme PN-81/B-10700.00 Instalacje we-
whnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze .

Podej$cia i przewody spustowe kanalizacji sciekow bytowo-gospodarczych nalezy obserwowac
podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych.

Kanalizacyjne przewody odptywowe Sciekéw bytowo-gospodarczych nalezy powyzej kolana 13-
czacego pion z poziomem napetni¢ catkowicie woda i poddac obserwacji.

ST.2.12. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

ST.2.12.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Przedmiar robot zostanie wykonany w oparciu o baze normatywna.
Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru wykonanych robot.
Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowa-
niu w tym np.
— dugo$é rurociagdw mierzy sig wzdtuz_ich osi
— do ogdlnej dhugosci rurociggéw wlicza sie dtugos¢ rur przytgczonych do grzejnikow, armature
taczong na gwint i faczniki
— do dtugosci rurociagéw nie wlicza sie armatury konierzowej, wydtuzek i urzadzen
— zwezki wlicza sie do diugosci rurociggéw o wiekszych srednicach
— catkowita dtugo$¢ rurociagu przy prébach instalacji ogrzewczej stanowi suma dtugosci rurocia-
g6w zasilajacych i powrotnych.

ST.2.12.2. Jednostka obmiarowi

Jednostka obmiarowsg jest:
— ,m” - dla montazu rur i prob szczelnosci
— ,szt” - dla armatury, urzadzen
— ,m*" - dla izolacji termicznej

ST.2.13. Odbior robot

ST.2.13.1. Odbior koncowy

Po zakoriczeniu préb nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koficowego. W skfad komisji wchodzi
kierownik rob6t montanowych oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkow-
nika.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawic¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonany-
mi w czasie budowy

— dziennik budowy i ksigzke obmiarow

— protokéty odbioréw czesciowych

— protokéty wykonanych proéb i badan

— $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom
technicznym, a teka niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

— instrukcje obstugi

Przy odbiorze koiicowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumenta-
cji projektowe;j.

— protokéty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek
— aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
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7 odbioru koficowego powinien byé spisany protokot podpisany przez upowaznionych przedsta-
wicieli zamawiajacego, przekazujacego wykonana robote oraz osoby uczestniczace w czynnosciach
odbioru. Protokdt powinien zawierac ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentual-
ne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia. W przypadku gdy wyniki odbioru konco-
wego upowazniaja do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokét powinien zawierac odnosne
o$wiadczenie zamawiajacego lub w przypadku przeciwnym - odmowe wraz z jej uzasadnieniem. W
obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy.

ST.2.13.2. Przekazanie do eksploatacji

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu robot instalacyjnych wykonanych w
obiekcie po odbiorze koricowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek.

ST.2.14. Rozliczenie prac towarzyszacych

Prace towarzyszace zwiazane z wykonaniem instalacji wod-kan zostaly wymienione w punkcie
ST.2.2. niniejszej specyfikacji.
Elementem kontroli jakosci wykonania tych robét sg odbiory techniczne - czgSciowe.

ST.2.15. Dokumenty odniesienia

ST.2.15.1. Dokumentacja projektowa
— Projekt instalacji wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
— Przedmiar robét w/w instalacji

ST.2.15.1.1 Literatura techniczna
— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych wydane przez COBRTI In-
stal,
— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych wydane przez COBRTI Instal
— Wytyczne projektowe i wykonawcze producentéw materiatéw i armatury.

ST.2.15.1.2 Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn Zmianami)
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177)
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881)
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 . - o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 Nr 122, poz. 1321 z pozn.
Zm.)

ST.2.15.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004
nr 195 poz. 2011)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. - w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawa-
nia (Dz. U. 2004, nr 237, poz. 2375)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy - tekst jednolity (Dz. U. 2003 nr 169
poz. 1650)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1. - w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw dekla-
rowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budo-
wy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462)
wraz z pozn. zm.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. - w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 . - w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z
poézZn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczo-
nej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2007 Nr 61 poz. 417)

ST.2.15.3. Normy

— PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogélne.

— PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania.

— PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

— PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nie-
zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Przydatnos¢ do stosowania w
systemie.

— PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.

— PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor umywalkowy stojacy.

— PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchoma wylewka.

— PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywa-
kowe.

— PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowe.

— PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i

— umywalkowe stojgce.

— PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowej. Armatura toaletowa. Glowice suwako-
we.

— PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywa-
kowa stojaca rozsuwalna.

— PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce kryte.

— PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie umywalkowe stojgce jedno-
otworowe.

— PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.

— PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.

— PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociggowej. Natrysk dZwigniowy.

— PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowej. Przediuzacze.

— PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikéw ptuczacych.

— PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.

— PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe.

— PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociago-
wych ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeplyw
zwroftny.

— PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze

—~ PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania.

— PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
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— PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto-
$ci i éciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowli. Niezmiekczony
polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

— PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadza-
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

— PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i éciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewngtrz konstrukcji budowli. Poli-
etylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

— PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadza-
nia nieczystosci i $ciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polietylen (PE). Czes$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

— PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i ciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewngtrz Konstrukcji budowli. Poli-
propylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

— PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadza-
Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnoSci.

— PN-85/M-75178.00 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

— PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

— PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

— PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

— PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

— PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

— PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

— PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania

— PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przylgczeniowe.

— PN-EN 32:2000 Umywalki wiszace. Wymiary przytgczeniowe.

— PN-EN 111:2004 Wiszgce umywalki do mycia rak. Wymiary przyfgczeniowe.

— PN-EN 997:2001 Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym.

— PN-EN 1253-5:2002 Wypusty $ciekowe w budynkach.

— PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

— PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

— PN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociagéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W
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ST.3. Przylacza i instalacje zewnetrzne: wodociag i kanalizacja sanitarna

ST.3.1. Przedmiot specyfikacji i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwiazanych z budowa przytaczy oraz instalacji zewnetrznych: wodociggu i kanalizacji sanitar-
nej. Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
ceniu i realizacji robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia ro-
bot, zwigzanych z wykonaniem w. w. instalacji i obejmuja:

— wymagania wykonawcze
— wymagania materiatowe
— technologie montazu

— transport i roztadunek
— sktadowanie materiatow
—nadzory i odbiory

ST.3.2. Zakres rob6t budowlanych objetych specyfikacja
— roboty ziemne,
— montaz rurociggdw przytacza i instalacji wodociggowej,
— montaz studzienki wodomierzowej,
— montaz rurociggéw i studzienek przytacza i instalacji kanalizacji sanitarnej,

ST.3.3. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych

Do prac towarzyszacych nalezy czesciowe rozebranie oraz odtworzenie nawierzchni z trylinki
oraz polbruku.

ST.3.4. Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy zawarta jest w cze$ci architektonicznej specyfikacji.

ST.3.5. Nazwy i kody robot

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do odprowadza-
nia sciekéw

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

ST.3.6. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z:

— Polskimi Normami,

— ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych” opracowanymi przez CO-
BRTI INSTAL - wyd. 09.2001, Zeszyt 3.

— ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanymi przez CO-
BRTI INSTAL - wyd. 08.2003, Zeszyt 9.

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu
poszczegodlnych robot

Roboty sa zaprojektowane i musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych prze-
piséw, norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowiazujacych aktéw prawnych nie
zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

ST.3.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Podstawa prac jest projekt przytaczy i instalacji zewnetrznych wod-kan.
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Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe po-
winna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegolnoci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materia-
16w i rozwiazan technicznych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wy-
konawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wy-
konawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazo-
wo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez
niego za Konieczne réwnie potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartos$ci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementow okreslonych w dokumentaciji
technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢
uzgodnione z autorem projektu.

ST.3.8. Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

ST.3.8.1. 0g6lne wymagania dotyczace wyrobdw

Do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej moga by¢ stosowane wyroby producentéw kra-
jowych i zagranicznych.

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje si¢ do stosowania przy wyko-
nywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym i prze-
znaczeniu, to jest ma wlasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wyko-
nanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w sposob trwaty, spelnienie wyma-
gan podstawowych.

Wyréb budowlany objety normg zharmonizowana lub zgodny z wydana dla niego europejska
ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu wytacznie zgodnie z rozporzadzeniem Nr
305/2011. Wzér oznakowania CE okresla za-facznik 1l do rozporzadzenia Parlamentu Europejskie-
go i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajgcego wymagania w zakresie akredy-
tacji i nadzoru rynku odnoszace sie do warunkéw wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajace
rozporzadzenie EWG nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).

Wyréb budowlany nieobjety norma zharmonizowana, dla ktérej zakonczyt sie okres koegzysten-
cji, o ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktorego nie zostala wydana
europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli zostat oznakowany znakiem
budowlanym, ktérego wzor okreséla zalacznik nr 1 do ustawy.

Wyréb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji tech-
nicznych, moze by¢ udostepniony na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu
w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a
je-go whasciwosci uzytkowe umozliwiaja spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budow-
lane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostgpnionym na rynku
krajowym przekazuje sie informacje o jego wiaéciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami panistwa, w ktérym wyréb zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania i ob-
stugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie wyrdb ten stwarza
podczas stosowania i uzytkowania.

ST.3.8.2. Materialy do wykonania robét przylacza i instalacji doziemnej
wodociggowej
ST.3.8.2.1 Rurociagi

Rurociagi z polietylenu wg PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001, PN10. Potgczenie za pomocg
ksztaltek skrecanych kompozytowych.
Parametry zlgczek:

— materiat: poliamid wzmocniony wiéknem szklanym
— pierscien zaciskowy POM
— O-ring EPDM
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— odpornos¢ na temperature +40°C
— cisnienie robocze PN16
— dopuszczenie do montazu w ziemi

— mozliwo$¢ demontazu bez dodatkowych narzedzi

ST.3.8.2.2 Wodomierze

Wodomierze skrzydetkowe, z modutem do zdalnego odczytu.

ST.3.8.2.3 Konsole wodomierzowe

Konsola przystosowana do montazu wodomierza. Potgczenie gwintowane. Wyposazenie konsoli:
— stelaz montazowy
— zawory odcinajace grzybkowe skosne
— zawor zwrotny antyskazeniowy

ST.3.8.2.4 Rura ostonowa do przecisku
Rura z polietylenu PES0, PN10.

ST.3.8.2.5 Studzienka wodomierzowa

Wykonanie studni z kregéw betonowych lub betonu wibroprasowanego do studni szczelnych, 1a-
czonych na felc z uszczelka gumowa. Posadowienie studni na prefabrykowanym cokole betonowym.
Do regulacji wiazu stosowa¢ pierécienie dystansowe z uszczelnieniem z betonu lub tworzyw sztucz-
nych.

Otwory powinny byé wykonane przy produkeji studni w zakladzie prefabrykacji. Przejscia ruro-
ciagéw przez Sciany studni wykona¢ jako szczelne z zastosowaniem rozwigzai systemowych udo-
stepnianych przez producenta studni betonowe;j.

Studzienke betonowa nalezy zabezpieczy¢ przez dwukrotne malowanie Abizolem R, a nastgpnie
jednokrotne Abizolem P.

ST.3.8.3. Materialy do wykonania robét przylacza i instalacji doziemnej kanalizacji
sanitarnej

ST.3.8.3.1 Rurociagi
Rurociagi z PVC SN4 i SN8 taczone na kielich z uszczelkg gumowa.

ST.3.8.4. Niezbedne wymagania zwiazane z warunkami dostawy, skfadowaniem i
kontrola jakosci wyrobow

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét budowlanych powinna nastapi¢ po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Przyjecie materiatéw do magazynu powinno by¢ po-
przedzone jako$ciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow.

Parametry techniczne materialéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w pro-
jekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowiazujgcych norm i przepisow.

Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztory-
sie mozna zastosowa¢ na budowie wylacznie za zgoda inspektora nadzoru lub projektanta.

Materialy, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy dostarczyc¢ wraz
ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru.

Dostarczane na miejsce sktadowania materialy i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnoéci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materia-
téw, czesci sktadowych urzadzeni i kompletnych urzadzen.

ST.3.9. Sprzet do wykonania robdt

Sprzet wykorzystany do wykonania rob6t musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowia-
zujacych przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.

W zaleznosci od potrzeb wykonawca zapewni urzadzenia umozliwiajgce wykonanie robot zgod-
nie ze sztukg budowlana i przepisami BHP.
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ST.3.10. Transport

ST.3.10.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materialéw musza spetnia¢ wymagania wynikajace
z obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym i innych zwigzanych, jak rowniez zapew-
nié bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy.

Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz skladowania materialéw i urzadzen nalezy
przestrzegac zalecent wytworcow.

ST.3.11. Wymagania dotyczace wykonania robot

ST.3.11.1. Og6lne zasady wykonania robot

Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, wa-
runkami technicznymi wykonania robét i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Przed przystapieniem do wykonania robdt Inwestor przekaze wykonawcy:

— projekt budowlany,

— miejsce pod zaplecze Wykonawca w miejscu widocznym w budynku umiesci tablice informacyj-
na okreslajaca,

— nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robét,

— imiona i nazwiska oraz numery telefonéw kierownika budowy, inspektora nadzoru,

— numery telefonéw alarmowych Wszelkie uzasadnione zmiany proponowane przez wykonawce
winny byé uzgodnione z inspektorem nadzoru. W przypadku uznanych przez inspektora za ko-
nieczne zmiany powinny by¢ potwierdzone przez autora projektu. Zmiany te nie mogg powodo-
wac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnej i uzytkowej instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatow
okreslonych w dokumentacji i specyfikacji nie mogg powodowa¢ zmniejszenia ich jakosci i trwa-
tosci eksploatacyjnej.

ST.3.12. Wymagania dotyczace wykonania robét - montaz przylacza i
instalacji wodociagowej

ST.3.12.1.1 Wykopy

Wykop otwarty dla przewoddéw sieci wodociggowych, nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736.

Stateczno$¢ wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna by¢ zabezpieczona
poprzez:

— zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego Scian,

— utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopéw nieoszalowanych. Dopuszcza sig niesto-
sowanie oszalowania wykopow o gtebokosci w gruntach skalistych litych - 4 m, w gruntach bar-
dzo spoistych zwartych - 2 m; w pozostatych gruntach 1 m pod warunkiem gdy: nie wystepuja
wody gruntowe a teren przy wykopie nie jest obcigzony nasypem w pasie o szerokos$ci réwne;j
co najmniej glebokosci wykopu. Jesli w obrebie klina odtamu scian wykopu odbywa sig komuni-
kacja, powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa.

To samo dotyczy wykopdéw jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu znajdujg sie fundamenty
budowli posadowionych powyzej dna wykopu.

Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy $cianke rury a $ciang wykopu lub jego szalunkiem,
nalezy tam zapewni¢ przestrzen robocza min. 0,25 m. Jesli nie ma potrzeby wchodzenia miedzy
przewdd a $ciany wykopu, minimalna szeroko$¢ wykopu moze by¢ zmniejszona.

Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub by¢ wywieziony na
odktad.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-
03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do
zasypki nie powinien zawiera¢ materiatéw moggcych uszkodzic¢ przewéd, gruntéw zbrylonych, gru-
zu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzic zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.

ST.3. Przytacza i instalacje zewnetrzne: wodociqg i kanalizacja sanitarna str. 28/52



Przebudowa, nadbudowa i rezbudowa dwéch budynkow
w zakresie instalacji sanitarnych
Olecko, ul. Wiejska 8a, dz. nr 17/134

Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. Grunt dna wykopu nie po-
winien by¢ naruszony. W dnie wykopu powinny by¢ wykonane zaglebienia pod kielichy.

Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony.

Podtoze naturalne lub wzmocnione powinno byé zgodne z dokumentacja projektowa.
Szeroko$é obsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu.

Minimalna grubo$¢ zasypki wstepnej powinna wynosi¢ 15 cm powyzej wierzchu rury. Dobor wia-
$ciwego gruntu oraz dokladne zageszczanie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabil -
nosci przewodu i nawierzchni.

W zaleznosci od rodzaju gruntu powinny by¢ stosowane nastepujace rodzaje przygotowania pod-
foza:

— bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyréwnanym i uksztattowanym dnie
wykopu,

— z podsypka wynoszaca 10 cm w normalnych warunkach gruntowych i 15 cm w gruncie skalistym
i twardym.

W sytuacji, gdy nosnos¢ dna wykopu jest niewystarczajaca, np.: w gruntach niestabilnych, do kto-
rych zalicza sie torf lub kurzawke, powinno by¢ stosowane podtoze wzmocnione, takie jak: piasek,
zwir, beton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi. Podloza powinny spetnia¢
wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736.

0$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu istniejacego uzbrojenia powinno odbywac sig recznie.

W razie ujawnienia w czasie wykonywania robét ziemnych niewypatéw lub przedmiotéw trud-
nych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwac, a miejsce niebezpieczne ogrodzic¢ i oznako-
wacé napisami ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypatu lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji
nalezy niezwlocznie powiadomi¢ wiasciwy urzad miejski oraz policje.

Narzedzia do recznego odspajania gruntu (fopaty, oskardy, dragi, kliny stalowe, mioty) nalezy od-
powiednio dobraé, uwzgledniajac kategorie gruntu. Narzedzia powinny by¢ ostre, dobrze obsadzo-
ne, a kliny i mtoty nie moga posiadac rozklepow.

Przy wykonywaniu wykopéw na placach, ulicach, podwérzach i innych miejscach dostepnych dla
0s6b niezatrudnionych przy robotach, nalezy wokét wykopow ustawi¢ balustrady i zaopatrzy¢ je w
napis ,,0sobom postronnym wstep wzbroniony” a w nocy w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwone-
go. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m ponad terenem i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Jezeli teren, na ktérym wykonywane sa roboty ziemne,
nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewnic staty jego dozdr.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykony-
wane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest
obciazony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i
na gltebokosci ponizej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia os6éb klatkami osfonowymi lub
obudowag prefabrykowana.

Osoby wykonujace prace w wykopach o glebokosci wiekszej od 2,0 m powinny posiadac asekura-
cje drugiej osoby ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zycia lub zdro-
wia ludzkiego.

W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywac obudowe
wylacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac obudowe prefabrykowana, z uzyciem
wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie
0s6b urzadzeniami stuzagcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Sktadowanie urobku, materialéw i wyrobow jest zabronione: w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m
od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewi-
dziane w doborze obudowy, a takze w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wyko-
pu nie sg obudowane.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,60 m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
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Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczna i odpowiednio ja oznaczyc.

Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicg klina natural-
nego odtamu gruntu

W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowac¢ od dna wyko-
pu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

ST.3.12.1.2 Przewody i armatura

Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewodéw powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy
spetniaja wymagania projektowe, czy sa oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Rury, ksztattki,
uszczelki i armatura przewodéw powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentow, w
miejscach zapewniajgcych im czystos¢. Rury, ksztaltki i armatura powinny by¢ zabezpieczone przed
wewnetrznym zanieczyszczeniem.

Przewody powinny by¢ utozone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie do
0,1 mispadku +0,05 m.

Odchylenia spadku nie moga spowodowac spadku przeciwnego lub zmniejszenia jego do zera na
odcinku przewodu.

Utozony odcinek przewodu wodociggowego powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszcze-
niem.

Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na
czas robét, natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.

Montaz przewodéw powinien by¢ wykonywany, zgodnie z wymaganiami PN-B-10736, w tempe-
raturach powietrza ustalonych w instrukeji montazu producenta rur.

Przewody wodociagowe przebiegajace poprzecznie pod droga nie powinny zmniejszac stateczno-
éci i nosnoéci podtoza oraz nawierzchni drogi a takze naruszac skrajni drogi. Dla drég zbiorczych,
lokalnych, dojazdowych dopuszcza sie przejscia bez stosowania rur ochronnych, przy przestrzega-
niu wymagan rozporzadzen.

Skrzyzowanie — przewodéw  wodociggowych z  innymi  uzbrojeniami podziemnymi,
nie powinno naruszaé bezpieczenstwa posadowienia tych uzbrojen.

ST.3.12.1.3 Przecisk w rurze ostonowej

Uktadanie rurociagu przytacza wodociggowego na odcinku ,P1+P2” (wg projektu przytacza) na-
lezy wykona¢ za pomoca przecisku sterowanego.

ST.3.12.2. Montaz przytacza i kanalizacji sanitarnej

ST.3.12.2.1 Przewody kanalizacyjne

Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwienczenia wpustéw i studzienek kanaliza-
cyjnych, powinny byé sprawdzane przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, czy s3
oznakowane i czy nie sa uszkodzone.

Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwiericzenia wpustéw i studzienek kanaliza-
cyjnych, powinny by¢ sktadowane i magazynowane zgodnie z zaleceniami producentow.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane na catej diugosci w ziemi.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane na odpowiednim dla rodzaju rur podtozu, natu-
ralnym lub wzmocnionym.

Rury kielichowe powinny byé uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu
sciekow.

Na przewodach kanalizacyjnych nieprzetazowych nalezy stosowac studzienki kanalizacyjne przy
kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju.

Studzienki kanalizacyjne dziela sie na: wlazowe i niewtazowe. Minimalna $rednica wewngtrzna
studzienek niewlazowych, przeznaczonych do obstugi kanatu z poziomu terenu przy pomocy odpo-
wiedniego sprzetu, powinna wynosi¢ 315 mm, minimalna $rednica studzienek wiazowych, powinna
wynosi¢ 1000 mm.

Studzienki kanalizacyjne mogg by¢ wykonane z kregéw betonowych, zelbetowych lub z materia-
16w, z ktorych wykonany jest przewéd kanalizacyjny.
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Stopnie ztazowe lub inne rozwiazania zej$¢, powinny by¢ zamocowane w $cianach komory robo-
czej oraz komina wtazowego DN 800 ~ 1000, zgodnie z PN-B-10729.

Zwieniczenia studzienek kanalizacyjnych oraz wpustéw $ciekowych, powinny mie¢ odpowiednia
klase, uzalezniona od usytuowania w przekroju drogi i obciazenia ruchem drogowym, zgodnie z PN-
EN 124.

Wiazy kanatowe (kominy wtazowe), powinny by¢ zlokalizowane od strony naptywu Sciekow, za-
wsze po tej samej stronie osi kanatu.

Przewody przebiegajace poprzecznie pod drogg, nie powinny zmniejszac statecznosci i nosnosci
podtoza oraz nawierzchni drogi a takze naruszac skrajni drogi, przy przestrzeganiu wymagan roz-
porzadzen.

Skrzyzowanie przewodéw kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia tere-
nu.

ST.3.12.2.2 Wykopy
Jak w pkt. ST.3.12.1.1,

ST.3.13. Kontrola wykonania przyltacza i doziemnej instalacji
wodociagowe]

ST.3.13.1.1 Kontrola wykonania

Kontrola wykonania sieci wodociagowej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem.

Nalezy sprawdzic:

— wytyczenie osi przewodu,

— szerokos¢ wykopu,

— glebokos¢ wykopu,

— odwodnienie wykopu,

— szalowanie wykopu,

— zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

— odlegltos¢ od budowli sgsiadujacej,

— zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,

— rodzaj podtoza,

— rodzaj rur, ksztattek i armatury,

— sktadowanie rur, ksztattek i armatury,

— utozenie przewodu,

— zageszczenie obsypki przewodu,

— szczelnos¢ przewodu,

— zageszczenie zasypKi wstepnej i gtéwnej przewodu,

— armature w studzienkach wodociagowych

— przewody ulozone w rurze ochronnej wykonane przeciskiem,

— wyniki ptukania i dezynfekceji przewodow.

0% przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowiazaniu do
punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

Gteboko$é¢ wykopu, powinna by¢ zgodna z glebokoscig okreslong w projekcie. Dno wykopu po-
winno byé¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i do-
wiagzane do reperdéw ustalonych przez geodetg.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wéd gruntowych i opadowych. Przed na-
ptywem wadd opadowych powinien zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany teren.

Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego stateczno$¢ i jesli projekt nie przewiduje
inaczej szalowanie to, powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu.

W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Je-
$li komunikacja odbywa sie w obrebie klina odtamu $cian wykopu, konieczne jest zastosowanie od-
powiedniej obudowy wykopu.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewoddéw podziemnych z wykopem, powinno by¢ wykona-
ne zgodnie z dokumentacjg. Zabezpieczenie tych przewodéw polega na ich podwieszeniu, ochronie
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przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy, oraz ochronie przed ich Scigciem przez
pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

Podtoze pod rurociggi moze by¢: naturalne, naturalne z podsypka lub wzmocnione. Podtoze natu-
ralne wystepuje, jezeli mamy do czynienia z drobnouziarnionym gruntem. Podtoze naturalne z pod-
sypka wystepuje, jezeli mamy do czynienia z innym rodzajem gruntu, np.: skalistym lub twardym, a
takze jezeli material rur, zgodnie z warunkami technicznymi producenta, wymaga okreslonego ro-
dzaju podsypki. Podloze wzmocnione wystepuije, jezeli mamy do czynienia z gruntem niestabilnym.
Wzmocnienie podioZa moze polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonaniu tawy
betonowej lub specjalnej konstrukcji. Wybrany rodzaj podtoza okresla dokumentacja techniczna.

Rury, ksztattki i armatura przygotowane do montazu, powinny by¢ oznakowane i zgodne z wymo-
gami przyjetymi w dokumentacji technicznej a takze zgodne z dokumentami stwierdzajacymi do-
puszczenie do stosowania w budownictwie.

Rury i ksztattki, zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinny by¢ sktadowa-
ne w potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych po-
winny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych. Armatura, zabezpieczona przed
wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinna by¢ skladowana w pozycji uniemozliwiajgcej zbieranie
sie w niej wody. Zasuwy i przepustnice powinny by¢ czesciowo otwarte lub uchylone.

Przewdd powinien byé utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podtozu wykopu i zin-
wentaryzowany przez geodete. Prawidlowos¢ wykonania spawéw rur stalowych powinna by¢
sprawdzona zgodnie z dokumentacja. Na podtozu naturalnym z podsypka oraz podtozu wzmocnio-
nym, przewéd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacjg

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegélnie starannie, zaggszczana recznie lub
mechanicznie, w zalezno$ci od wymogéw ustalonych w dokumentacji.

Szczelnoéé przewodu powinna gwarantowa¢ utrzymanie ci$nienia prébnego przez okres 30 mi-
nut, podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Ci$nienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 cisnie-
nia roboczego, nie mniej niz | MPa (10 bar).

Wysoko$¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢ mniejsza
niz 15 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sig recznie. Zageszczenie
zasypki gléwnej przewodu moze odbywa¢ sie mechanicznie. Ustalony stopien zageszczenia gruntu
powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

Wymiary studzienek lub komér powinny umozliwiaé¢ prawidtowg eksploatacje armatury.

Wiasciwe utozenie przewodu wykonywanego przeciskiem w rurze ochronnej nalezy zabezpie-
czy¢ poprzezpierscienie dystansowe, natomiast korice rury ostonowej zabezpieczy¢ manszetami..

W studzienkach lub komorach powinna by¢ zamontowana odpowiednia armatura, umozliwiajgca
zamkniecie i odpowietrzenie przewodu. Przejscia przewodéw przez Sciany komory powinny gwa-
rantowac szczelnosé.

Przed wiaczeniem do czynnej sieci, nowowybudowany przewdd wodociagowy nalezy przeptukac¢
i zdezynfekowa¢, a uzyskane wyniki badan bakteriologicznych znajdujacej sie¢ w nim wody powinny
spetniaé wymagania rozporzadzenia.

ST.3.13.2. Odbidér techniczny czesSciowy

Badania przy odbiorze przewodow sieci wodociggowych zalezne sa od rodzaju odbioru technicz-
nego robét. Odbiory techniczne robét sktadaja sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot za-
nikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze po-
winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaj g na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu A dokumentacja
i inwentaryzacja geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi
wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewodéw z tworzyw sztucznych
i 002 m dla pozostatych. Dopuszczalne odchylenie rzednych ulozonego przewodu
od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodéw z tworzyw
sztucznych £ 0,05 m, dla pozostatych = 0,02 m,

— zbadaniu prawidtowosci wykonania spawéw w sposéb ustalony w dokumentacji,

—zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze
ochronnej,

ST.3. Przytqcza i instalacje zewnetrzne: wodociqg i kanalizacja sanitarna st B2/ 52



Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa dwdch budynkdw
w zakresie instalacji sanitarnych
Olecko, ul. Wiejska 8a, dz. nr 17/134

—zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podloza naturalnego sposéb jego zageszczenia powinien byc uzgodniony
z projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,

—zbadaniu  materialu  ziemnego uZytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory
powinien byé¢ drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢
zageszczony,

— zbadaniu szczelnoéci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-B-10725. Dotyczy to takze przewoddéw ukiadanych nad terenem o konstrukdji
samonosnej i na lub pod konstrukcja nosna.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza sig inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami
i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatu-
ry, jest przedtozony podczas spisywania protokétu odbioru technicznego - czesciowego, ktory sta-
nowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodocig-
gowej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicz-
nego - czeSciowego. Kierownik budowy jest zobowiazany, zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjna in-
wentaryzacje przewodu, przygotowaé dokumentacje powykonaweza.

ST.3.13.2.1 Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

—zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjna,

—zbadaniu  zgodnoéci  protokétéw  odbioru:  préby  szczelnosci,  wynikow badan
bakteriologicznych oraz wynikéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

— zbadaniu szczelnoéci, komoér i studni wodociagowych, szczegdlnie przy przejsciach
przez $ciany.

Wynikt badan powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétami odbiorow tech-
nicznych czeéciowych przewodu wodociggowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas
budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badar stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu i inwentaryzacjg geodezyjna jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru tech-
nicznego koncowego, na podstawie ktérego przekazuje sie inwestorowi wykonany przewod sieci
wodociagowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu wodociagowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego sta-
nu.

Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze konicowym ztozy¢ oswiadczenia:
—o wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia
na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie
z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),
—o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie - w razie
Korzystania - ulicy i sasiadujacej nieruchomosci.

ST.3.14. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

ST.3.14.1. 0g6lne zasady przedmiaru i obmiaru robaét

Przedmiar robot zostanie wykonany w oparciu o baze normatywna. Po zakonczeniu robot insta-
lacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru wykonanych robét. Obmiar powinien by¢ wykonany w jednost-
kach i zgodnie z zasadami przyjetymi w Kosztorysowaniu w tym np.

— dtugos¢ rurociggéw mierzy sie wzdtuz ich osi
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ST.3.14.2. Jednostka obmiarowi

Jednostka obmiarowa jest:
— ,m*" - dla montazu rurociggéw
— ,szt." - dla armatury, urzadzen
— ,m*" = dla robét ziemnych

ST.3.14.3. Przekazanie do eksploatacji

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu robot instalacyjnych wykonanych w
obiekcie po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usunigcia wad i usterek.

ST.3.15. ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH

Prace towarzyszace zwigzane z wykonaniem przytaczy zostaly wymienione w punkcie ST.3.3. ni-
niejszej specyfikacji.
Elementem kontroli jakosci wykonania tych robét sg odbiory techniczne - czeSciowe.

ST.3.16. Dokumenty odniesienia

ST.3.16.1. Dokumentacja projektowa
— Projekt przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej
— Projekt budowlany instalacji doziemnych: wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
— Przedmiar robot do w. w. projektow

S§T.3.16.2. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 . - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6in .zmianami)
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881)
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 Nr 122, poz. 1321 z pozn.
Zm.)

ST.3.16.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004
nr 195 poz. 2011)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 paZdziernika 2004 r. - w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawa-
nia (Dz. U. 2004, nr 237, poz. 2375)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 . - w sprawie

— og6lnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy - tekst jednolity (Dz. U. 2003 nr 169
poz. 1650)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw dekla-
rowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budo-
wy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462)
wraz z pozn. zm.
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pdéin. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1. - w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z
pozZn. zm.)

ST.3.16.4. Normy

— PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna - Obiekty i elementy wyposazenia Terminologia

— PN-92/B-01706/Azl: 1999 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

— PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne
i projektowanie

— PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

— PN-B-10725:1997 Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania

— PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanaliza-
cyjnych - Warunki techniczne wykonania

— ZAT/97-01-001  Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy taczgce w rurociggach cisnienio-
wych do wody

— PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego t kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakos$cig

— PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementéow stosowanych w systemach kanaliza-
cjl grawitacyjnej

— PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

—PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanali-
zacjl. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu

— PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nie-
zmiekczonego polichlorku winylu) do przesylania wody. Czes¢ 1. Wymagania ogoélne. Czes¢ 2.
Rury. Czes¢ 3. Ksztattki. CzeS¢ 4. Zawory | wyposazenie pomocnicze. Cze$¢ 5. Przydatnosé do
stosowania w systemie

— PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

— PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

— PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
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ST.4. Przebudowa przylacza cieplnego

ST.4.1. Przedmiot specyfikacji i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwiazanych z przebudowa przylacza cieplnego. Specyfikacja techniczna stosowana bedzie
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot. Ustalenia zawarte w ni-
niejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem w. w. instalacji
obejmuja:

— wymagania wykonawcze
— wymagania materialowe
— technologie montazu

— transport i roztadunek
— sktadowanie materiatow
— nadzory i odbiory

Zakres robot budowlanych objetych specyfikacja:
— wykopy liniowe
— uktadanie rurociagow
— zgrzewanie rurociggow

ST.4.2. Wyszczegdlnienie prac towarzyszgacych

Do prac towarzyszacych zwigzanych z przebudowa przytgcza cieplnego naleza:
— wykonanie otworéw w scianie

ST.4.3. Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy zawarta jest w czesci architektonicznej specyfikacji.

ST.4.4. Nazwy i kody robot
— 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

ST.4.5. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z:
— ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizo-
lowanych opracowane przez COBRTI INSTAL - wyd. 2002, Zeszyt 4.
— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu
poszczegolnych robdt
— Normami

Roboty sa zaprojektowane i muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych prze-
piséw, norm i instrukcji. Niewyszczegélnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie
zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

ST.4.6. 0gdélne wymagania dotyczgace robot

Podstawa prac jest projekt przebudowy przytacza cieplnego.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowg po-
winna byé sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materia-
téw i rozwigzan technicznych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wy-
konawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wy-
konawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazo-
wo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika.budowy, a w przypadku uznanych przez
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niego za konieczne rownie potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartoéci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢
uzgodnione z autorem projektu.

Calos¢ robot wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
dnia 15.06.2002 r. Nr 75 poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami.

ST.4.7. Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

ST.4.7.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobow

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentow kra-
jowych i zagranicznych.

Wyroéb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania przy wyko-
nywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego witasciwosciom uzytkowym i prze-
znaczeniu, to jest ma witasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wyko-
nanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w sposob trwaty, spetnienie wyma-
gan podstawowych.

Wyréb budowlany objety norma zharmonizowana lub zgodny z wydang dla nie-go europejska
oceng techniczng, moze by¢ wprowadzony deo obrotu wytgcznie zgodnie z rozporzadzeniem Nr
305/2011. Wzor oznakowania CE okresla za-tacznik Il do rozporzadzenia Parlamentu Europejskie-
go i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 1. ustanawiajacego wymagania w zakresie akredy-
tacji I nadzoru rynku odnoszace sie do warunkow wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajgce
rozporzadzenie EWG nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).

Wyrob budowlany nieobjety norma zharmonizowang, dla ktérej zakonczyt sie okres koegzysten-
cji, o ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie zostata wydana
europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli zostat oznakowany znakiem
budowlanym, ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1 do ustawy.

Wyrob budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji tech-
nicznych, moze by¢ udostepniony na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu
w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a
je-go wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budow-
lane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostepnionym na rynku
krajowym przekazuje sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami panstwa, w ktérym wyréb zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania i ob-
stugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie wyrob ten stwarza
podczas stosowania i uzytkowania.

ST.4.7.2. Materiaty do wykonania robot

ST.4.7.2.1 Rurociagi

Rury preizolowane czarne bez szwu wg wymagan norm PN-EN 253:2005 oraz PN-EN
253:2003/A2:2007 w izolacji z twardej pianki poliuretanowej w ptaszczu z polietylenu twardego.
rurociagi bez instalacji alarmowej.

ST.4.7.2.2 0Oznakowanie

Tasma ulozona 30 cm nad kazdym z rurociggow.

ST.4.7.3. Sprzet do wykonania robot

Sprzet wykorzystany do wykonania robét musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowia-
zujacych przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementdow.
W zaleznosci od potrzeb wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot:
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— samochod dostawczy lub skrzyniowy umozliwiajacy transport materiatéw i urzadzen
— koparka '

— spycharka

— zageszczarka

— spawarka

— ucinacze do rur

— palnik

ST.4.8. Transport

ST.4.8.1. Ogbélne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatéw musza spetnia¢ wymagania wynikajace z
obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym i innych zwiazanych, jak rowniez zapewnic
bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy.

Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz skiadowania materiatéw i urzadzen nalezy
przestrzegac zalecen wytwdércow.

Rury mogg by¢ dostarczane w sztangach. Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o od-
powiedniej dlugosci.

Grzejniki i urzadzenia nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczone przed prze-
sunieciem. Zatadunek i wytadunek powinien odbywac¢ sie ostroznie, aby nie uszkodzi¢ powtoki la-
kierniczej.

ST.4.8.2. SrodKki transportowe
— samochéd dostawczy do 0,9 t
— samochéd skrzyniowy do 5 t
— samochoéd samowytadowcezy do 5t

ST.4.9. Ogolne zasady wykonania robot

Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, wa-
runkami technicznymi wykonania robét i przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Przed przystapieniem do wykonania robét Inwestor przekaze wykonawcy:
— projekt budowlany
— miejsce pod zaplecze

Wykonawca w miejscu widocznym w budynku umiesci tablice informacyjna okreslajgca:
— nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robat
— imiona i nazwiska oraz numery telefonéw kierownika budowy, inspektora nadzoru
— numery telefonéw alarmowych

Wszelkie uzasadnione zmiany proponowane przez wykonawce winny by¢ uzgodnione z inspekto-
rem nadzoru. W przypadku uznanych przez inspektora za konieczne zmiany powinny by¢ potwier-
dzone przez autora projektu. Zmiany te nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnej i
uzytkowej instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatéw okreslonych w dokumentacji i specyfikacji
nie moga powodowac zmniejszenia ich jakosci i trwatosci eksploatacyjne;j.

ST.4.10. Wymagania dotyczace wykonania roboét
5T.4.10.1.1 Wykopy

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu istniejgcego uzbrojenia powinno odbywac sie recznie.

W razie ujawnienia w czasie wykonywania robét ziemnych niewypatéw lub przedmiotéw trud-
nych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwac, a miejsce niebezpieczne ogrodzic¢ i oznako-
wac napisami ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypatu lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji
nalezy niezwtocznie powiadomi¢ wiasciwy urzad miejski oraz policje.
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Narzedzia do recznego odspajania gruntu (fopaty, oskardy, dragi, kliny stalowe, mtoty) nalezy od-
powiednio dobra¢, uwzgledniajac kategorig gruntu. Narzedzia powinny by¢ ostre, dobrze obsadzo-
ne, a kliny i mloty nie moga posiadac rozklepow.

Przy wykonywaniu wykopéw na placach, ulicach, podworzach i innych miejscach dostepnych dla
0séb niezatrudnionych przy robotach, nalezy wokét wykopow ustawic balustrady i zaopatrzy¢ je w
napis ,0sobom postronnym wstep wzbroniony” a w nocy w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwone-
go. Porecze balustrad powinny znajdowac sig¢ na wysokosci 1,10 m ponad terenem i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty ziemne,
nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewnic staty jego dozor.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykony-
wane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest
obciazony w pasie o szerokoséci réwnej glebokosci wykopu.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i
na glebokosci ponizej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub
obudowa prefabrykowana.

Osoby wykonujace prace w wykopach o gtebokosci wigkszej od 2,0 m powinny posiadac asekura-
cje drugiej osoby ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegblnego zagrozenia dla zycia lub zdro-
wia ludzkiego.

W czasie wykonywania koparka wykopéw waskoprzestrzennych nalezy wykonywac obudowe
wylacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowana, z uzyciem
wcezeséniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiggnie glebokos$¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie
0s6b urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Sktadowanie urobku, materialéw i wyrobéw jest zabronione: w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m
od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewi-
dziane w doborze obudowy, a takze w strefie klina naturalnego odfamu gruntu, jezeli sciany wyko-
pu nie sa obudowane.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,60 m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczna i odpowiednio jg oznaczyc.

Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac si¢ poza granicg klina natural-
nego odtamu gruntu

W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie nalezy demontowac od dna wyko-
pu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

ST.4.10.2. Montaz rurociagow

Rury i elementy preizolowane dostarczone na budowg powinny by¢ przed montazem poddane
ogolnej kontroli zewnetrznej, ktora powinna wykazad, Ze elementy te maja wymagana jakos¢ tech-
niczna.

Przy montazu i wykonywaniu wszelkich prac z rurami preizolowanymi z rurg ostonowa lub prze-
wodowg z tworzyw sztucznych, przy temperaturach nizszych od O °C, nalezy zwracac uwage na na-
stepujace czynniki:

a) materialy z tworzyw sztucznych stajg si¢ sztywniejsze | bardziej wrazliwe na niewlasciwe
obchodzenie sie z nimi w niskich temperaturach. W takich warunkach materialy te nie
moga by¢ narazane na oddziatywania ekstremalne jak uderzenia, wstrzasy 1 znaczace
naprezenia cieplne. W trakcie prowadzenia prac przy rurociggach  przy niskiej
temperaturze zewnetrznej wymagana jest szczegolna ostrozno$¢ (nawet wtedy gdy Swieci
stonce),

b) przed przystapieniem do cigcia rury z tworzywa, np. ptaszcza ostonowego z polietylenu,
w otoczeniu o niskiej temperaturze, rure te nalezy podgrza¢ do temperatury co najmniej
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20-30°C. Przy podgrzewaniu nie mozna dopusci¢ do przegrzania tworzywa, szczegodlnie
w miejscach ewentualnego pdZniejszego zgrzewania.

Nie dopuszcza sie ciecia (skracania) na placu budowy odcinkéw rur preizolowanych w rurach
ostonowych z tworzyw sztucznych, przy temperaturze otoczenia ponizej O °C.

Nie dopuszcza sie w zadnym przypadku ciecia (skracania) preizolowanych ksztattek oraz innych
elementdw.

Przy dopasowywaniu dtugosci rur, ciecie rur preizolowanych nalezy wykonywac écisle wedtug in-
strukcji producenta rur. Przy cieciu nalezy przedsiewzigc odpowiednie $rodki ostroznosci aby nie
dopusci¢ do uszkodzenia izolacji cieplnej, rury ostonowej oraz przewodow systemu alarmowego.
Przy cieciu i ewentualnej dalszej obrébce rury ostonowej w szczegolnosci z tworzywa sztucznego,
nalezy unika¢ pozostawiania ostrych krawedzi ciecia, Sladéw zeboéw pity i innych rodzajow rys. Diu-
go$¢ odstonietego, nieizolowanego korica rury przewodowej powinna by¢ odpowiednia do konkret-
nego rodzaju ztacza.

Rury przewodowe moga by¢ taczone przez spawanie.

Przed przystapieniem do montazu odcinkéw rur w wykopie, nalezy je utozy¢ na tymczasowych
podktadach lub bezposrednio na podsypce piaskowej. Podktady powinny mie¢ przekrdj o minimal-
nym wymiarze 10x10 cm, by¢ utozone w odstepach nie wigkszych niz co 2-3 m i bezwzglednie usu-
niete przed zasypaniem wykopu. Przy uktadaniu rur w wykopie bezposrednio na podsypce piasko-
wej, podsypka ta powinna by¢ wezesniej zniwelowana i mie¢ grubosc co najmniej 10 cm.

Jesli w jednym wykopie ukladane sa dwa rurociagi sieci (zasilajacy i powrotny), przy czym zaleca
sie uktadanie rurociggdw jeden obok drugiego, rurocigg zasilajagcy powinien znajdowac sie z prawej
strony patrzac w kierunku przeptywu czynnika w rurociggu zasilajgcym.

Odcinki rur, w zaleznosci od uzgodnien z osobg nadzorujgca, moga by¢ rowniez faczone w dhuz-
sze sekcje i uktadane wzdtuz wykopu lub powyzej wykopu.

Dwie rury w wykopie musza by¢ utozone w dostatecznych, wymaganych odstepach wzgledem
siebie. Odstep ten powinien wynosié¢ co najmniej 0,15 m, przy bardzo duzych $rednicach odstep ten
musi by¢ odpowiednio wiekszy.

ST.4.10.3. Instrukcja spawania rur przewodowych sieci cieplowniczej z rur i
elementéw preizolowanych

ST.4.10.3.1 Wymagania ogélne

Przed rozpoczeciem spawania wykonawca powinien opracowac i uzgodni¢ niezbgdne procedury
spawania oraz specyfikacje procedur spawania jak w PN EN 288. W trakcie prowadzenia robot spa-
walniczych nalezy postepowa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem i procedurami spawania.

Spawanie rur przewodowych powinny wykonywa¢ firmy majace odpowiednie mozliwosci tech-
nologiczne, dysponujace uprawnionymi spawaczami (zgodnie zPN-M-69900, PN EN 287-1), nadzo-
rem spawalniczym oraz mozliwosciami kontroli procesu spawania. Sprzet spawalniczy powinien
zapewni¢ mozliwo$é spawania rur przewodowych zgodnie z dokumentacjg, by¢ bezpieczny 1 miec
wazne dopuszczenia do pracy. Wykonawca powinien zapewni¢, Zze podczas montazu rurociggéw
utrzymany zostanie system zapewnienia jakosci zgodnie z PN-EN 729-3.

Spawanie stalowych rur przewodowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcja technologiczng
spawania jak w PN-EN 288-2, zaakceptowana przez wiasciciela sieci.

Do spawania rur przewodowych nalezy stosowa¢ metody spawania elektrycznego, a w szczegol-
nosci metode TIG (spawanie wolframowg elektrodg nietopliwg w ostonie argonu), metode E (spa-
wanie elektrodami otulonymi) oraz metode TIG/E (spawanie gdy przetopienie wykonywane jest
metoda TIG, a wypetnienie spoiny metodg E). Laczenie stalowych rur przewodowych o grubosci
$cianki ponizej 3 mm mozna wykonywa¢ metodg spawania gazowego, a przy wiekszych grubo-
éciach $cianek dla spawania gazowego nalezyuzyskac akceptacje wiasciciela sieci.

Materiaty dodatkowe do spawania - elektrody otulone, druty elektrodowe itp. powinny by¢ zgod -
ne z dokumentacja i powinny by¢ poddane kontroli przez nadzoér spawalniczy w zakresie m.in. pra-
widtowego doboru gatunkéw, waznosci atestéw i Swiadectw jakosci. Przechowywanie, transport i
uzytkowanie materiatéw do spawania powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta materiatow.
Nie dopuszcza sie spawania przeterminowanymi elektrodami, tj. po okresie 2 lat od daty produkcji.
Elektrody otulone powinny byéprzechowywane w suchych i ogrzewanych pojemnikach, zabezpie-
czajacych je przed zawilgoceniem.
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Prace spawalnicze nalezy wykonywac przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia
powyzej 5 °C, przy predkosci wiatru nie przekraczajace] 5 m/s, oraz predkoéci wiatru nie przekra-
czajacej 10 m/s przy spawaniu elektrodami otulonymi. Niedopuszczalne jest spawanie elektrodami
o zawilgoconej otulinie.

W przypadku prowadzenia prac przy wilgotnosci wzglednej powietrza powyzej 80 %, w czasie
wystepowania opadéw deszczu, mzawki i $niegu stanowisko spawania nalezy zabezpieczy¢ namio-
tem, w ktérym musi by¢ mozliwo$é podgrzania powietrza do temperatury powyzej 5 °C.

1.8. Stanowisko do spawania powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP oraz przeciwpo-
Zarowymi.

ST.4.10.3.2 Wymagania ogdlne przed spawaniem

Przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzic, czy wszystkie niezbedne elementy do wykona-
nia zfacza tj.: mufy, tuleje, opaski, rekawy, pierscienie zostaly nasunigte na przewidziane do tgczenia
elementy preizolowane.

Izolacja cieplna oraz rura ostonowa na koncach preizolowanych rur i ksztattek przewidzianych
do potaczenia powinny by¢ na czas cigcia i spawania ostoniete i zabezpieczone przed ewentualnym
uszkodzeniem. Ostony spawalnicze nalezy usuna¢ natychmiast po zakonczeniu spawania.

Dopuszcza sie spawanie kilku odcinkéw rur preizolowanych lub ksztattek nad wykopem przy za-
pewnieniu, ze podczas opuszczania sekgji kilku ztaczonych odcinkéw rur do wykopu polgczenia nie
zostang uszkodzone.

Podczas spawania rury nalezy ustawia¢ tak aby uzyskac maksymalna ich wspotosiowosé. Maksy -
malne odchylenie katowe od osi faczonych odcinkéw rur stalowych nie powinno by¢ wieksze niz 3°
dla DN 20 -r 250, 2,5° dla DN 300 H- 350, 1,5° dla DN 400, | ° dla DN 500, 0,8° dla DN 600.

Przed potaczeniem rur spoinami sczepnymi kornce rur musza by¢ dopasowane przy zastosowaniu
specjalistycznych narzedzi, ktére jednoczesnie likwiduja efekty ewentualnej owalizacji. Niewielkie
réznice w wymiarach koncéw rur musza by¢ roztozone rownomiernie na catym obwodzie poprzez
maksymalne wycentrowanie rur; wieksze réznice musza by¢ zmniejszone przez odpowiednia adap-
tacje koncow rur.

NiewspGlosiowosé Scianek koncow rur (h) powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 25817 i wynosic
h < 0,3 t lecz nie wiecej niz | mm (patrz rys. | szczegét A). Niewspotosiowos¢ Scianek koncow rur
przekraczajaca dopuszczalne wartosci musi by¢ skorygowana.

Preizolowane rury i ksztattki przewidziane do tgczenia powinny mie¢ wymiary zgodne z doku-
mentacja sieci. Konce stalowych rur przewodowych powinny by¢ oczyszczone do
metalicznego potysku z rdzy, farby, tluszczu, ew. resztek pianki PUR i innych
zanieczyszczen. Konce rur nie moga by¢ skorodowane, klasa stopnia korozji nie powinna
przekroczy¢ klasy C wg PN ISO 8501-1.

Korice rur powinny by¢ przygotowane do spawania w zaleznosci od réznic w grubosci Scianki 1a-
czonych rur zgodnie z PN ISO 6761.

ST.4.10.3.3 Wymagania przy spawaniu

Prace spawalnicze moga by¢ wykonywane wylgcznie przez spawaczy posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia, po prébach zgodnie z PN-EN 287-1. Przed przystapieniem do robét kazdy spawacz
powinien byé poddany prébie spawania przy uwzglednieniu przynajmniej czesci kryteriéw odbior-
czych dla robot ukonczonych wg wymagan PN EN 25817.

Wszystkie szwy wykonane metoda spawania elektrycznego powinny by¢ wykonane w dwu war-
stwach - §ciegach, tj. warstwy przetopowej oraz co najmniej jednej zewnetrznej warstwy lica spoiny.

Niezaleznie od gatunku stali spoina powinna by¢ wykonywana bez przerw innych niz koniecz-
nych do wymiany elektrody i zmiany pozycji spawacza.

Przed wykonywaniem spoiny wlasciwej nalezy wykonywac sczepianie rur spoinami punktowy-
mi. Catkowita dtugo$é spoin punktowych powinna wynosi¢ co najmniej 25 % obwaodu, a ich ilos¢
powinna by¢ co najmniej taka, aby zapewniona byta wymagana wytrzymatos¢ rurociggu bez po-
wstawania peknieé. Miejsca spoin punktowych nalezy poddac starannej obrébce, np. przez szlifowa-
nie, tak aby stanowity one zadowalajacg cze$¢ spoinyostatecznej. Peknigta spoina punktowa powin-
na by¢ catkowicie usunieta przez zeszlifowanie i nastepnie wykonana ponownie. Minimalna dtugos¢
spoin punktowych dla rur o $rednicy DN < 150 powinna wynosi¢ 5-krotnos¢ grubosci Scianki rury, a
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dla rur o DN > 150 powinna wynosi¢ 15-krotno$¢ grubosci scianki rury. Nie dopuszcza sig¢ wspawy -
wania mostkéw do podtrzymywania koncow rur.

Podczas spawania, wszelkie ewentualne uszkodzenia powierzchni rury tukiem spawalniczym po-
winny by¢ naprawione i nastepnie oszlifowane.

Natychmiast po zakonczeniu spawania spawacz powinien w sposéb trwaly oznakowac spoineg
swoimi znakami; oznakowanie powinno wystepowac obok spoiny.

Wykonane spoiny powinny by¢ schtadzane powoli. Niedopuszczalne jest chfodzenie wymuszone.

Spoiny powinny by¢ pokryte powlokami izolacyjnymi-antykorozyjnymi zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm.

Przy spawaniu gazowym zaleca sie spawanie w prawo, jednowarstwowo.

Dopuszczalna klasa wadliwosci spoin W3 lub klasa $rednia wg PN-EN 25817.

Przyspawywane do rury inne elementy oraz inne spoiny nie stanowiace bezposrednio czesci
ukladu ciénieniowego rury moga wystepowac dopiero w odlegtosci co najmniej 40 mm od spoiny
gtoéwne;.

ST.4.10.3.4 Kontrola spawania, odbiory potaczen spawanych

Kontrola prac spawalniczych powinna byé prowadzona w czasie przygotowywania do spawania,
w czasie spawania oraz po spawaniu. Odbiér potaczen spawanych stanowi zwykle odbidr czesciowy
sieci, do odbioru przedstawia sie polgczenia spawane niemalowane i nie izolowane.

ST.4.10.3.55. Naprawa spoin

W przypadku stwierdzenia niedopuszczalnych wad spoin, wady te nalezy usunac. Wady spawal-
nicze nalezy usuwaé poprzez szlifowanie, po czym nalezy wykona¢ nowa spoineg. Spoiny takie po-
winny by¢ poddane 100% kontroli. Inne metody naprawy mogg by¢ stosowane tylko po uzgodnie-
niu z kontrolerem. Spawacz, ktéry powtérnie wykonat wadliwa spoing nie powinien dalej wykony-
waé prac spawalniczych, do czasu wykonania nowej proby spawania zakoniczonej wynikiem pozy-
tywnym

Do naprawy spoiny nalezy stosowac¢ technologie spawania, tzn. metode, materialy, przygotowanie
krawedzi, sposéb ukladania warstw identyczne jak przy pierwotnym wykonywaniu spoiny.

ST.4.10.4. Montaz zespolu zlgcza
ST.4.10.4.1 Warunki ogodlne

Jako$¢ wykonania zespolu ztacza, tj. potaczenia preizolowanych odcinkéw rur i ksztattek ma de-
cydujace znaczenie dla trwatosé przylacza cieplnego.

Procedury wykonania zespotu ztacza powinny zapewnic, ze trwatosc i wodoszczelnos$¢ tego zta-
cza nie bedzie gorsza niz innych elementéw uzytych do wykonania sieci.

Niezaleznie od stosowanego rodzaju zespotu ztacza, wykonawca jest odpowiedzialny za spetnie-
nie kompletu wymagan przy jego wykonywaniu, w tym za stosowanie odpowiednich materiatow,
narzedzi do wykonywania robét montazowych oraz odpowiednie przeszkolenie monterow w zakre-
sie wykonywania zespotu ztacza danego systemu.

Przy wykonywaniu kazdego zespotu ztacza, kolejno$¢ czynnos$¢ powinna by¢ zgodna z instrukcja-
mi producenta systemu tego zespotu zlgcza.

Konstrukcja zespotu zlacz preizolowanych rur i ksztattek powinna zapewniac spetnienie wyma-
gafi PN EN 489. Przy wykonywaniu kazdego zespotu ztgcza, kolejnos¢ czynnosci powinna by¢ zgod-
na z instrukcjami producenta systemu tego zespotu ztacza, zapewniajgc uzyskanie ztacza spetniaja-
cego wymagania tej normy.

ST.4.10.4.2 Wymagania ogélne przy montazu

Roboty montazowe zespotu ztgcza powinny by¢ wykonywane przez specjalnie przeszkolony per-
sonel.

Proces montazu zespotu ztgcza powinien by¢ zgodny z instrukcjami producenta elementow ze-
spotu ztacza. Montaz powinien byé wykonywany przez ekipy specjalistyczne producenta lub osoby
przeszkolone przez producenta.

Montaz zespolu ztacza powinien by¢ przeprowadzany przy bezdeszczowej pogodzie, a w sytuacji
wystapienia opad6w deszczu miejsca robét powinny by¢ ostoniete namiotem.
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Po wykonaniu préby szczelnosci pofaczen odcinkow rur i ksztattek oraz po sprawdzeniu popraw-
noéci montazu przewodéw systemu alarmowego, mozna przystapic do dalszego montazu zespotu
ztacza.

Podstawowym warunkiem zapewnienia wlasciwej jakosci robot jest zapewnienie odpowiednich
warunkéw pracy w tym dostateczne]j przestrzeni roboczej w wykopie.

W przypadku wystapienia zawilgocenia izolacji cieplnej faczonych rur i elementéw preizolowa-
nych, mokra lub zawilgocong izolacje nalezy precyzyjnie wyciaé, zwracajac uwage na to, aby nie
uszkodzié przewoddéw alarmowych (jesli wystepuja), rury przewodowej i rury ostonowe;j.

7 ptaszcza ostonowego faczonych rur i elementow preizolowanych, na odcinku co najmniej
200 mm od zakofczenia mufy zespotu ztacza, nalezy usunac¢ wszelkie etykiety i nalepki.

Dla identyfikacji, przy dalszej kontroli, monter powinien oznakowa¢ zmontowang przez siebie
mufe, np. za pomoca swoich inicjatéw - mozna zastosowac podobny system kontroli jak przy spawa-
niu.

Zaleca sie tak zorganizowac¢ wykonanie zespotu ztgcza, aby tego samego dnia zamontowac mufe a
takze wykonaé probe jej szczelnosci i izolacje cieplna zespotu zfacza (w kolejnosci wynikajacej z za-
stosowanej technologii wykonania).

Ostony zespotu zlacza, ktére nie sg wykonywane z podwojnym uszczelnieniem, powinny by¢ pod-
dawane prébie szczelnosci (przez podwdjne uszczelnienie nalezy rozumieé takie uszczelnienie, w
zakresie ktorego zastosowano dwie niezalezne i wykonywane osobno metody uszczelnienia).

Tam gdzie rurociagi poddawane sg stalemu zewnetrznemu cisnieniu wody, nalezy przedsiewzigc
specjalne srodki w celu zapewnienia szczelnosci zespotu zlacza np. przez wybér specjalnych muf,
podwdjne uszczelnienie, poszerzony zakres kontroli wykonania, zastosowanie systemu alarmowe-
go.

Koiice rur ostonowych z tworzyw sztucznych i inne elementy zespotu zlgcza z tworzyw sztucz-
nych powinny by¢ odpowiednio przygotowane w celu uzyskania szczelnodci ztacza (usunieta war-
stwa utleniona, osuszone, odttuszczone).

W trakcie montazu zespotu ztacza, zaréwno rura ostonowa taczonych odcinkéw jak i inne ele-
menty ziacza powinny by¢ czyste i suche oraz odttuszczone. Elementy zespotu ztgcza nalezy utrzy-
mywac w stanie opakowanym az do ostatniej chwili przed montazem.

Prace montazowe oston zespotu zlgcza Korzystnie jest wykonywac przy temperaturze powyzej
10°C. Przy nizszych temperaturach elementy zespotu ztacza wykonane z tworzyw sztucznych zaleca
sie przed montazem odpowiednio podgrzac.

ST.4.10.4.3 Montaz ostony - izolacji przeciwwilgociowej zespotu ztacza

Montaz ostony zespotu ztgcza nalezy wykonywac precyzyjnie wedtug instrukeji producenta pre-
izolowanych rur i ksztaltek.

Przy montazu ostony zespotu ziacza nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producentéw
w zakresie warunkéw pogodowych i czystosci prac montazowych.

Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji przeciwwilgociowej zespotu ztacza przy ujemnych war-
tosciach temperatury.

W celu zapewnienia trwatego uszczelnienia zespotu ztgcza, przy zastosowaniu opasek i tasm ter-
mokurczliwych nalezy przestrzega¢ nastepujacych warunkow:

_ obkurczanie opasek i tasm termokurczliwych nalezy przeprowadza¢ po wykonaniu izolacji
cieplnej ztacza, a przy izolacji z pianki PUR i komponentach spienianych w przestrzeni zfacza,
po ustaniu reakcji spieniania komponentéw pianki PUR,

— wymiary materialéw - opasek i tasm termokurczliwych powinny odpowiada¢ wymiarom rury
ostonowej i ostony zlgcza,

— ¢) w trakcie procesu obkurczania materialéw termokurczliwych nalezy przestrzega¢ wymaganej
przez producenta temperatury obkurczania (nadmierne przegrzanie uniemozliwia wykonanie
wiasciwego obkurczenia i uzyskanie szczelnego potaczenia).

Podczas montazu muf typu ,sktadanego” nalezy szczegdlnie zwracac uwage na zgodne z instruk-
cjami producenta, wykonanie nastepujacych czynnosci montazowych:
— prawidtowe ulozenie elementéw mufy na koncach taczonych rur oraz precyzyjne ulozenie ta-
$my uszczelniajacej mufy,
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— wiagciwe wykonanie potaczenia zaciskowego lub skrecanego i uzyskanie wtasciwego, wymaga-
nego stopnia wstepnego zacisnigcia.

Aby zapewni¢ prawidtowo$¢ montazu i odpowiednia szczelno$¢ zlgcza przy zastosowaniu muf
zgrzewanych elektrycznie, nalezy zwraca¢ uwage na nastepujace czynniki:

— rura ostonowa na koncach taczonych odcinkéw rur preizolowanych powinna by¢ dokladnie
0CZySZczona,

— mufa powinna byé odpowiednio uloZona na ztaczu, z wymaganym zachodzeniem na siebie kra-
wedzi; w obszarze potgczenia nalezy zapewni¢ rownomierne nagrzanie tworzywowej rury osto-
nowej, przestrzegac nieprzekraczania dopuszczalnej przez dostawce roznicy temperatury,

— nalezy bezwzglednie uzyska¢ wymagane parametry zgrzewania mufy, tj. odpowiednie uplastycz-
nienie materiatu mufy poprzez nagrzanie i przytozenie odpowiedniego docisku przez okreslony
czas,

— zgrzane mufy nie mogg by¢ poddawane zadnym obcigzeniom przed ich ostygnieciem do tempe-
ratury otoczenia,

— przyrzady i narzedzia stosowane w procesie zgrzewania mufy powinny by¢ poddawane regular-
nym, sprawdzajacym przegladom technicznym.

Wykonana izolacja przeciwwilgociowa zespotu ztgcza powinna by¢ poddana kontroli zgodnie z
wymaganiami producentéw rur i elementéw preizolowanych.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej zespotu zlacza podlega badaniom i odbiorowi czeSciowe-
mu.

ST.4.10.4.4 Wykonywanie izolacji cieplnej zespotu zlacza

Wykonywanie izolacji cieplnej zespotu zfgcza nalezy przeprowadzac $cisle wedhug instrukeji pro-
ducenta preizolowanych rur i elementéw.

Izolacje cieplng zespotu ziacza nalezy wykonywac przy dobrej pogodzie i dodatniej temperaturze
otoczenia. Podczas opadéw atmosferycznych miejsce robot nalezy ostonic np. namiotem. Nalezy $ci-
$le przestrzega¢ wymaganych przez producenta warunkow pogodowych.

Przed wykonaniem izolacji cieplnej zespotu ztacza powinny byc¢ przeprowadzone proby szczelno-
$ci ostony ztacza oraz kontrola potaczen przewoddw systemu alarmowego.

[zolacje cieplng zespotu ztacza nalezy wykonywac tego samego dnia co zamontowanie ostony
przeciwwilgociowe]j zespotu ztgcza.

Zaleca sie aby izolacje cieplna zespotu ztgcza stanowit taki sam materiat izolacyjny jak w taczo-
nych odcinkach rur i elementéw preizolowanych.

Izolacje cieplng zespotu zigczy preizolowanych rur i elementéw z izolacjg z pianki PUR mozna
wykonywa¢ przez wlewanie komponentéw pianki PUR do przestrzeni zespotu ztgcza lub przez
montaz otulin izolacyjnych z pianki PUR. Pianka PUR izolacji zespotu zacza, taczacego rury spetnia-
jace wymagania PN-EN 253, powinna spetnia¢ wymagania PN EN 489.

Przy wykonywaniu izolacji zespotu ztgcza przez spienianie komponentéw w przestrzeni zigcza
powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

— nalezy przestrzega¢ instrukeji producenta w zakresie: ilosci komponentdw, inttensywnosci ich
mieszania, temperatury spieniania komponentow, temperatury otoczenia przy spienianiu, czasu
reakcji, utwardzania i in,,

— komponenty pianki, do momentu uzycia, powinny by¢ przechowywane w firmowych pojemni-
kach sktadowanych w suchym miejscu, w podanej przez producenta komponentow temperatu-
rZE;

— przed rozpoczeciem spieniania (wprowadzania komponentéw do przestrzeni zespotu zigcza),
przestrzen zespotu ztacza powinna by¢ sucha oraz, jesli to konieczne, odpowiednio podgrzana,

— do zaizolowania zespotu zlacza powinna by¢ uzyta odpowiednia - zgodna z dokumentacjg ilos¢
komponentéw pianki PUR. W zespole ztgcza nie moze zosta¢ zamkniete powietrze, a wszystkie
otwory odpowietrzajace nalezy, po spienieniu pianki, skutecznie i trwale uszczelnic,

— przy duzej iloéci zlaczy rur o duzych $rednicach zaleca sie stosowanie specjalnych, przystosowa-
nych do uzytkowania na placu budowy, urzadzen do spieniania komponentéw pianki PUR.
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Przy wykonywaniu ztgczy rur preizolowanych z izolacjg z innych materiatéw, izolacje cieplng ze-
spoléw zlaczy moga stanowi¢: ksztattki z pianki PUR, ksztattki z pianki PE, ksztattki z materiatow
wioknistych i inne ksztattki izolacyjne wedtug instrukeji producenta rur preizolowanych.

Jesli izolacje cieplna zespotu zlacza stanowia prefabrykowane otuliny lub ksztattki, elementy te
powinny mie¢ wymiary wlasciwe dla danego wymiaru zigcza, tj. powinny by¢ Scisle dopasowane.
Nie dopuszcza sie wystepowania szczelin powietrznych w przestrzeni zespotu ztacza.

Wykonanie izolacji cieplnej zespotu ziacza nalezy poddawac badaniom i odbiorowi czeSciowemu
sieci.

ST.4.10.5. Pomiary wspoéirzednych potoZenia rurociagow sieci

Po zmontowaniu rurociagéw, a przed zasypaniem wykopéw nalezy opracowac dokumentacje po-
wykonawcza siecl.

Dokumentacja powykonawcza, powinna zawiera¢, oprocz informaciji wymaganych odrebnymi
przepisami, wspétrzedne potozenia rurociggéw i elementow sieci w stosunku do statych obiektow
w terenie, okreslone na podstawie pomiarow odlegtosci.

Elementami sieci, ktérych potozenie powinno by¢ doktadnie okreslone sa:

— zmiany kierunku sieci,

— tuki kompensacyjne lub kompensatory,
— zlacza,

— odgatezienia,

— armatura,

— skrzyzowania z innymi sieciami i kablami

Wykonawca sieci powinien zapewni¢ wykonanie pomiaréw wspotrzednych przed rozpoczgciem
czeéciowego lub catkowitego zasypania wykopow.

ST.4.10.6. Zasypywanie wykopdéw
ST.4.10.6.1 Wymagania ogolne

Przed zasypaniem preizolowanych rurociagéw sieci podziemnej, rurociagi te nalezy poddac osta-
tecznej kontroli przez nadzor ze strony wykonawcy oraz inwestora.
Przed przystagpieniem do zasypania sieci nalezy:

— dokonac odbioru zespolow zigczy,

— dokonaé odbioru wykonania stref kompensacyjnych w zakresie zgodnosci z projektem sieci w
tym w zakresie: rodzaju, ilosci i potozenia poduszek kompensacyjnych,

— sprawdzi¢, czy odleglo$¢ pomiedzy rurociagami, mierzona na poziomie osi rurociggow jest
zgodna z wymaganiami. Dwie nitki rurociggu powinny by¢ ulozone na tym samym poziomie, a
odlegtos¢ pomiedzy rurociggami powinna by¢ zgodna z projektem

— sprawdzié, czy materiat zasypki, do umieszczania wokot rurociggu ma wymagany sktad odpo-
wiadajacy przyjetemu w obliczeniach tarciu pomiedzy rurg ostonows i zasypka.

— usuna¢ z wykopéw wszelkie zanieczyszczenia pozostate po wykonywanych pracach, a odpady
tworzyw sztucznych, pianek izolacyjnych itp. nalezy przekaza¢ do innego zagospodarowania lub
utylizacji.

Potwierdzeniem wykonania w/w czynnosci, powinien by¢ sporzadzony protokét.

ST.4.10.6.2 Material zasypKi

Jako$é zasypki i materiatu wypelniajacego wykop oraz zageszczenia wszystkich warstw powinny
by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez producenta rur preizolowanych.
Materiat rodzimy z wykopu zaleca sie wykorzysta¢ do zasypywania wykopu w strefie zageszcza-
nia - powyzej strefy rurociggu (tarcia).
W odniesieniu do zasypki w strefie rurociagu (tarcia) powinny by¢ spefnione nastepujgce wyma-
gania:
— wielko$¢ ziaren: < 16 mm, w tym max. 3 % wagowo o wielkosci < 0,02 mm,
— czystosé: materiat nie moze zawiera¢ szkodliwych ilosci ziemi prochniczej, gliny, grudek muiu
oraz resztek roélin,
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— ksztalt ziaren: nalezy unika¢ wielkich ziaren z ostrymi krawedziami, ktore moglyby uszkodzic
rurociag lub zlacza,

— tarcie: zaleca sie stosowa¢ takie materialy zasypki, ktére pozwola na uzyskanie wymaganego w
projekcie wspétezynnika tarcia i ktére mozna zagescic w wymaganym stopniu, przy minimal-
nym zuzyciu energii,

— zageszczenie: wymagane jest staranne i rbwnomierne zageszczenie. Material zasypki pod droga-
mi, ulicami, parkingami, w sasiedztwie budowli, itp. powinien byc¢ zageszczony do takiego pozio-
mu, w ktérym bedzie miat taka sama nosnos¢ jakg ma grunt poza wykopem.

ST.4.10.6.3 Wykonywanie zasypki rurociagow

Przestrzen zasypanych rurociagéw stanowia tzw.: strefa rurociggu (tarcia), strefa zageszczenia i
strefa nawierzchniowa. W strefie tarcia zasypke powinny stanowi¢ materiaty zasypki (piasek, Zwir)
doktadnie zdefiniowane ze wzgledu na konieczno$¢ okreslenia parametrow tarcia. W strefie zagesz-
czenia wypelnienie wykopu stanowi grunt rodzimy - bez kamieni, skat i znaczgcych zanieczyszczen,
o strukturze jak w sasiedztwie wykopu.

Wykopy nalezy zasypywa¢ warstwami; kazda warstwa powinna by¢ zageszczona przed potoze-
niem nastepnej. Przy zageszczaniu mechanicznym grubos¢ zageszczanej warstwy nie moze by¢
wieksza niz 30 cm, a przy zageszczaniu recznym nie wieksza niz 15 cm.

Material zasypki - piasek i Zwir powinny by¢ zsypywane matymi porcjami do wykopu. Nie do-
puszcza sie zsypywania do wykopu jednorazowo zwiru i piasku np. z samochodu-wy wrotki.

Materiat zasypki umieszczony pod i wokét rurociagéw, w tzw. ,strefie tarcia” powinien mie¢
sklad oraz by¢ zageszczony zgodnie z wymaganiami w projekcie technicznym.

Podsypka w tzw. strefie tarcia nalezy wypetni¢ pod rurociggami przestrzen o grubosci poda-
nej w projekcie sieci lecz nie niniejszej niz 10 cm. Podsypka ta powinna tworzy¢ réwne i odpowied-
nio zageszczone podtoze rurociggdw.

Przestrzeh wokot rurociagéw, w tzw. strefie tarcia, powinna by¢ wypetniona specjalng zasypka na
wysoko$¢ co najmniej 10 cm nad rurociagi. Zasypywanie nalezy wykonywa¢ warstwami, warstwy te
nalezy zageszczac recznie. Zasypke nalezy rozmieszcza¢ wokot rurociagow tak aby zapewni¢, Ze ru-
rociagi beda w petni podparte, na catej ich dtugosci i wokét ich catego obwodu. Dla usprawnienia
zageszczania zasypki mozna stosowa¢ podlewanie woda.

Mechaniczne urzadzenia zageszczajace moga by¢ uzyte dopiero po wykonaniu strefy tarcia, przy
wykonywaniu tzw. strefy zageszczania.

Nad rurociggami, w odlegtosci 20 - 50 cm nad nimi powinny byc utozone - jedna lub dwie tasmy
ostrzegawcze oznaczajace trase przebiegu sieci, okreslajace ew. rodzaj rurociggu. Tasmy powinny
by¢ odporne na degradacyjne oddzialywanie gruntu, kolor tasmy wg wymagan przedsiebiorstw
geodezyjnych.

Ostatnia warstwa - strefa nawierzchniowa powinna by¢ wykonana w sposéb odpowiedni do
przewidywanej nawierzchni.

Wykonanie kazdej warstwy zasypowej rurociggow podlega badaniom i odbiorowi czesciowemu.

ST.4.10.7. Uruchamianie

Przed uruchomieniem sieci wykonawca powinien przeprowadzi¢ czyszczenie oraz wszystkie nie-
zbedne kontrole.

Zaréwno przed, w trakcie jak i po zakonczeniu montazu wykonawca powinien utrzymywac wne-
trze rurociagéw i innych elementéw sieci w stanie czystym, suchym i pozbawionym zanieczyszczen.
W przypadku wystapienia konieczno$ci czyszczenia, mozna je wykona¢ metoda przeptukania ruro-
ciggu strumieniem wody wg PN-M-34031.

Rozruch sieci tzw. niskoparametrowej bedacej czescig sktadowa instalacji ogrzewczej, wodocig-
gowej lub innej, nalezy wykona¢ wg wymagan odpowiednich aktow normatywnych dotyczacych
tych instalacji.

ST.4.10.8. Dokumentacja powykonawcza sieci

Wszelkie odstepstwa w wykonawstwie od projektu technicznego sieci budowanej z rur i elemen-
téw preizolowanych powinny by¢ na biezgco uzgadniane z zainteresowanymi stronami i dokumen-
towane w dzienniku budowy.
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Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ komplet wszystkich dokumentow zwigzanych z
wykonawstwem sieci oraz uzgodnionych i naniesionych zmian.

ST.4.11. Badania przy odbiorze

ST.4.11.1. 3. WarunKi - kontrola i badania przy odbiorze

Specyfika technologii budowy sieci preizolowanych w zakresie odbioréw, kontroli technicznej,
badan odbiorowych itp., szczegolnie sieci podziemnych, wymusza prowadzenie praktycznie w spo-
s6b ciagly badan i odbioréw czesciowych, ktérych wyniki sg podstawg odbioru koncowego. Badania
i odbiory czesciowe sieci z rur i elementéw preizolowanych prowadzone od momentu wprowadze-
nia na budowe wykonawcy powinny obejmowac kontrole techniczng i badania w trzech podstawo-
wych grupach zagadnien.

Badania i kontrole, ktére nalezy przeprowadzi¢ w zakresie prac przygotowawczych do budowy
sieci z rur i elementéw preizolowanych

Kompletnoé¢ dokumentacji inwestycji w zakresie technicznym, niezbednych pozwolen, uzgod-
nief oraz prawidtowoséci, pod wzgledem merytorycznym i formalnym, wszelkich zmian dokonywa-
nych w dokumentacji.

Dostawy materialéw, wyrobéw i elementéw w zakresie zgodnosci z dokumentacija- techniczng
sieci oraz w zakresie posiadania przez dostawce aktualnych i kompletnych dokumentéw wymaga-
nych przepisami budowlanymi.

Prawidlowo$¢ wytyczenia trasy sieci przez stuzby geodezyjne oraz kompletnos¢ dokumentdéw z
tym zwigzanych.

Harmonogram realizacji sieci preizolowanej pod katem ograniczenia czasu sktadowania elemen-
téw w warunkach budowy z uwzglednieniem zabezpieczenia ciggtosci robdt.

Zaplecze budowy pod katem zgodno$ci warunkow skladowania (magazynowania) elementow i
urzadzen do realizacji sieci cieptowniczej z ogélnymi wymaganiami w tym zakresie oraz szczegoto-
wymi okre$lonymi przez producenta lub dostawce.

Okresowa kontrola warunkéw sktadowania elementéw w zakresie zabezpieczenia przed uszko-
dzeniem podczas sktadowania i zanieczyszczeniem wnetrza rurociggow. '

Kompletnoé¢ przedmiotowych instrukeji dotyczacych metodyki i technologii wykonawstwa sieci
(szczegdlnie w odniesieniu do mniej typowych rozwigzan).

ST.4.11.2. Badania w zakresie wykonawstwa wykopéw, podpdr, utozenia i faczenia
odcinkéw rurociagow

Badanie przez ogledziny oznakowania i zabezpieczenia wykonywanych wykopow przed doste-
pem o0s6b niepowotanych.

Badania w zakresie wykonawstwa wykop6w nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050 z uwzgled-
nieniem:

— sprawdzenia przy uzyciu taSmy mierniczej gtebokosci i szerokosci wykopow, wtasciwego roz-
mieszczenia i wymiaréw poszerzei wykopéw dla wykonania studzienek oraz ztaczy elementow
rurowych,

— sprawdzenia przez ogledziny podtoza (podsypki) i jego zageszczenia, zgodnosci z dokumentacjg
materialéw uzytych do wykonania podioza, sprawdzenia grubosci podtoza jesli jest ono wyko-
nywane przed utozeniem rurociagow,

— sprawdzenie zgodnosci kierunkow i wielkosci spadkéw dna wykopow przygotowanych do uto-
Zenia rurociagow,

Badanie przez ogledziny zewnetrzne stanu izolacji przeciwwilgociowej konstrukcji budowlanych
(podpér statych, komér - studzienek, fundamentowania podpor nadziemnych itp.).
Badanie prawidlowosci wykonania podpér sieci nadziemnych powinno obejmowaé:
— sprawdzenie przy uzyciu tasmy mierniczej z podziatkg centymetrowg wymiarow i rozstawu
podpér,
— sprawdzenie przy uzyciu przyrzadéw niwelacyjnych rzednych podparcia rurociggéw na podpo-
rach, kierunku i wartosci spadkéw podparcia,
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— sprawdzenie przez ogledziny skutecznosci unieruchomienia rurociggéw na pedporach statych i
zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacja techniczna,

— sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne zdolnosci do przemieszczania osiowego rurociggow
na podporach ruchomych wskutek wydtuzen cieplnych w stanie zimnym i ,na goraco”,

— sprawdzenie zabezpieczen i ogranicznikéw przed przemieszczaniem poprzecznym rurociagéw
na podporach ruchomych przez pomiar wymiaréw okreslonych w dokumentacji technicznej,

— sprawdzenie przez ogledziny prawidlowosci montazu elementéw kompensacji wydtuzen ciepl-
nych sieci nadziemnych oraz pomiar wartos$ci naciagéw wstepnych tych elementow.

Badania w zakresie uktadania rurociggéw (elementéw preizolowanych) powinny obejmowac:

— kontrole ciagtoéci systemu alarmowego kazdego elementu preizolowanego przed utozeniem w
wykopie lub na podporach nadziemnych,

— kontrole czysto$ci wewnetrznej ukladanych elementéw rurowych sieci preizolowanej,

— kontrole przygotowania elementéw preizolowanych do potgczenia ze sobg, w tym: usta- lenie
wiasciwych rzednych rurociagéw i elementdw, odpowiednie usytuowanie przewodow sygnali-
zacyjnych w elementach sasiadujacych, pomiar odlegtosci migedzy rurociggami oraz minimal-
nych odstepéw dla prowadzenia prac montazowych,

— kontrole kompletnosci akcesoriow do wykonania potaczen elementéw, ktore muszg zostac na-
suniete na elementy preizolowane przed potaczeniem poszczegdlnych rurociggow,

— kontrole odpowiedniego zabezpieczenia przed szkodliwym oddziatywaniem procesu faczenia
elementéw rurowych (gtéwnie spawania i lutowania) na inne elementy systemu preizolowane-
go (izolacje cieplng, rure ostonowa, przewody sygnalizacyjne itp.).

— podczas montazu kolejnych sekcji rurociggéw montowanych w technologii z podgrzewaniem
wstepnym, kontrole wymaganego- obliczeniowego wydtuzenia montowanych kolejnych sekeji.

— przy zastosowaniu kompensatoréw tzw. jednorazowego dziatania:

— blokowanych przez spawanie - kontrole zgodnosci z projektem wymiaréw i jakosci spoin
blokujacych.

— o konstrukcji samoblokujgcej sie - w miare mozliwosci, kontrole prawidtowosci blo kady
kompensatoréw.

Badania wykonania polaczen rurociagdéw przez spawanie lub lutospawanie powinny obejmowac:

— kontrole zgodnosci ksztaltu i stanu powierzchni koncéwek rurociggéw przygotowanych do wy-
konania ich potgczen z wymaganiami technologii potaczen spawanych,

— sprawdzenie dopasowania koncéwek rurowych, rozmieszczenie spoin sczepnych i ich wymia-
row,

— kontrole przygotowania stanowiska do wykonania potgczen spawanych lub lutospawanych z
uwzglednieniem minimalnych wymiaréw miejsca dla wykonujacego zlacze oraz warunkéw at-
mosferycznych i zabezpieczen przed niedopuszczalnym wplywem tych warunkow na proces 13-
czenia rurociagow,

— sprawdzenie kompletnosci wszystkich podstawowych i dodatkowych materiatow, ktére maja
by¢ uzyte do spawania lub lutospawania w zakresie zgodnosci gatunkow, atestow i Swiadectw
jakoéci, jak tez w zakresie ich stanu uzytkowego (czystos¢, wlasciwa wilgotnosc itp.),

— sprawdzenie uprawnien osob, ktére beda wykonywaty polaczenia spawane i zgodno$ci zakresu
uprawnien z faktycznie wykonywanymi pracami,

— biezaca kontrole procesu taczenia rurociagéw przez spawanie, czy lutospawanie w zakresie
zgodnosci jego przebiegu z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami i zasadami,

— w przypadku naprawy spoin lub ich fragmentéw nalezy kontrolowa¢ zgodnos¢ sposobu techno-
logii naprawy z wymaganiami w tym zakresie,

— sprawdzenie kompletnosci oznakowania identyfikujacego wykonawce poszczegdlnych potaczen
spawanych

— badania gotowych spoin powinny obejmowa¢ wszystkie spoiny i by¢ wykonywane przez ogle-
dziny zewnetrzne wg PN-EN 970. Na ich podstawie i zgodnie z PN-M-69775 nalezy okresli¢ kla-
se wadliwoéci kazdej spoiny (dopuszczalna klasa W3 lub klasa srednia wg PN-EN 25 817) ze
szczegdlnym uwzglednieniem maksymalnych odchytek plusowych wymiaréw spoin i niedo-
puszczalnosci odchytek minusowych, j) badania radiograficzne potgczen spawanych powinny
byé¢ prowadzone zgodnie z PN-M-69770, a klasa wadliwosci spoin powinna by¢ okreslana w
oparciu o PN-M-69772 (dopuszczalna 3 klasa lub na poziomie $rednim wg PN-EN 25817), k) za-
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kres badan radiograficznych spoin rur i elementéw powinien obejmowac: 10 % wszystkich spo-
in w miejscach dostepnych, 50 % spoin w miejscach trudnodostepnych, 100 % spoin w miej-
scach niedostepnych, 100 % spoin w ztaczach naprawianych.

Badania wykonania innych rodzajéw polaczen (roziacznych i nieroztacznych) rurociggdéw powin-
ny obejmowac:
— kontrole zgodnosci ksztattu i stanu powierzchni koncéwek faczonych rurociggow z wymagania-
mi technologii wykonania potaczen okreslonego typu,
— kontrole wykonania poszczegélnych faz potaczenia oraz zgodnoséé i kompletno$c zastosowa-
nych akcesoriéw do polgczenia z wymaganiami szczegétowej instrukeji wykonania potaczenia,
— badania kompletnego polaczenia rurociagu powinny by¢ zgodne z wymaganiami odpowiednich
norm lub szczegétowych instrukcji opracowanych w oparciu obadania typu danego potaczenia.

Badanie szczelnosci (préba cisnieniowa) wykonanego rurociagu preizolowanego powinno by¢
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm z uwzglednieniem nastgpujacych
warunkdw:

— badanie szczelnosci w stanie zimnym odcinka rurociagu preizolowanego powinno by¢ przepro-
wadzone po wykonaniu potaczen rury przewodowej, a w miare mozliwosci, przed wykonaniem
izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ztaczy,

— badanie szczelnoéci odcinka rurociggu preizolowanego nadziemnego powinno by¢ przeprowa-
dzone przed ostonieciem wszystkich elementéw nie wykonanych w technologii preizolowanej, a
spawanych do rurociggéw (armatura, kompensatory itp.),

— dla odcinkéw sieci preizolowanych z rurg przewodowa odpowiadajacych wymaganiom PN-M-
34031 (wysokoparametrowych), badanie szczelno$ci w stanie zimnym powinno by¢ przeprowa-
dzone wedtug metod i wartosci cisnienia préby szczelnoéci jak w PN-M-34031 i PN-B-10405,

— dla odcinkéw sieci preizolowanych bedacych czescia niskoparametrowych instalacji wewnetrz-
nych budynkéw (ogrzewczej, wodociggowej lub innej) proby szczelnosci na zimno rurociagow
tych sieci powinny by¢ przeprowadzane przy cisnieniu prébnym wymaganym dla tych instalacji,

— jezeli w sieci cieplowniczej zamontowano elementy czy urzadzenia, ktérych ci$nienie robocze
odpowiada ci$nieniu roboczemu sieci, natomiast obliczeniowe cisnienie prébne tych elementow
czy urzadzen jest nizsze niz dla sieci, na czas badania szczelnosci sieci, elementy te powinny by¢
odciete od badanego odcinka sieci. Jezeli nie ma mozliwosci ich odciecia na czas badania szczel-
noséci w stanie zimnym, dopuszcza sie przeprowadzenie tego badania dla wartosci ci$nienia
préobnego odpowiadajacego najstabszemu elementowi w uktadzie, lecz nie nizszego niz 1,25 ci-
$nienia roboczego sieci cieptowniczej.

Badania w zakresie izolacji polgczen elementéw preizolowanych powinny obejmowac:

— sprawdzenie przez ogledziny przygotowania powierzchni potaczer spawanych lub lutowanych i
ich okolic do potozenia powlok zabezpieczajacych (antykorozyjnych),

— sprawdzenie przez ogledziny jakosci powtok antykorozyjnych na powierzchni spoin i w ich oko-
licy, a w przypadkach watpliwych - pomiar gruboéci powtoki antykorozyjnej,

— kontrola warunkéw wykonania izolacji potaczen elementéw preizolowanych w zakresie zabez-
pieczenia przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych na jako$¢ wykonania tych
elementdw,

— sprawdzenie atestéw i terminow przydatnosci do stosowania komponentéw o ograniczonym
okresie trwatosci,

— kontrola zgodno$ci wykonania izolacji potaczen elementéw preizolowanych z instrukejg tech-
nologiczng wykonania potaczenia okreslonego typu,

— kontrola ciagtoéci systemu alarmowego po wykonaniu kompletnej izolacji kazdego pofgczenia
elementéw preizolowanych oraz po wykonaniu kompletnego odcinka sieci.

Badanie w zakresie zasypywania rurociagow sieci podziemnych powinno obejmowac:

— sprawdzenie protokotu odbioru konicowego odcinka sieci oraz kompletnosci protokotéw odbio-
réw czesciowych, ich wynikéw i decyzji o zakonczeniu wszystkich prac montazowych na danym
odcinku sieci,

— sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem technicznym stref kompensacyjnych,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania przejsé przez przegrody budowlane, pod jezdniami i in-
nymi przeszkodami terenowymi,
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— sprawdzenie oczyszczenia wykopow przygotowanych do zasypania ze wszelkiego rodzaju pozo-
statosci po wykonywanych robotach montazowych i innych zanieczyszczen mogacych powodo-
wac zagrozenie awaryjne sieci preizolowanej,

— sprawdzeniu przez ogledziny zgodnosci sposobu zasypywania gotowych rurociagéw, grubosci
warstw zasypowych, sposobu i stopnia ich zageszczenia,

— kontrole prawidtowosci uktadania tasm ostrzegawczych.

ST.4.11.3. Badania w zakresie innych robot montazowych sieci z rur i elementow
preizolowanych

Badanie czystosci rurociggéw powinno obejmowac:

— kontrole czystosci montowanych elementdw rurowych w czasie catego cyklu wykonywania sieci
cieptowniczej,

— sprawdzenie skutecznosci przedmuchania lub ptukania rurociaggu zgodnie zPN-M-34031 po-
przez wyrywkowy spust wody z napetnionego rurociggu w wybranych punktach odwodnien sie-
ci cieptowniczej i ocene czystosci pobranych prébek.

Badanie w czasie ruchu prébnego sieci prowadzonego wg PN-M-34031 polega na ocenie dziala-
nia poszczegolnych elementéw rurociggu, wskazan aparatury kontrolno pomiarowej oraz instalacji
alarmowej.

ST.4.11.3.1 Ocena wynikéw badan.

Wyniki badan odbiorczych nalezy uznac za pozytywne, jezeli wykazuja spetnienie wszystkich wy-
magan technicznych okre$lonych warunkami technicznymi i innymi dokumentami przywotanymi.
Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy wykona¢ poprawki lub uzupelnienia i
przeprowadzi¢ ponowne badania. Przy ponownych badaniach nalezy zwrdci¢ uwage, aby poprawa
wiasciwosci konkretnego elementu (naprawa) nie spowodowalta naruszenia innych wiasnosci
wczesniej ocenionych pozytywnie.

Dokumentem koncowym zakonczenia wykonania sieci cieptowniczej preizolowanej jest protokét
odbioru konicowego sieci cieptowniczej preizolowanej, ktérego zatacznikami powinien by¢ komplet
protokotow czesciowych z zakoxiczonych pozytywnie etapdw prac.

ST.4.12. Przekazanie do eksploatacji

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu robét instalacyjnych wykonanych w
obiekcie po odbiorze koicowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek.

ST.4.13. Rozliczenie prac towarzyszacych

Prace towarzyszgce zwiazane z wykonaniem przebudowy przytacza cieplnego zostalty wymienio-
ne w ST.1.2. niniejszej specyfikacji.
Elementem kontroli jakosci wykonania tych robot sa odbiory techniczne - cze$ciowe

ST.4.14. Dokumenty odniesienia

ST.4.14.1. Dokumentacja projektowa
— Projekt wykonawczy
— Przedmiar robot

ST.4.14.2. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzn .zmianami)
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881)
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 Nr 122, poz. 1321 z pozn.
zm.)
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ST.4.14.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004
nr 195 poz. 2011)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. - w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawa-
nia (Dz. U. 2004, nr 237, poz. 2375)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 1. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - tekst jednolity (Dz. U. 2003 nr 169
poz. 1650)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126). :

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw dekla-
rowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budo-
wy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462)
wraz z pdZn. zm.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczeg6élowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6Zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z
poZn. zm.)

ST.4.14.4. Normy

— PN-EN253:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Ze-
spét rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego
z polietylenu

— PN-EN 287-1+A |: 1998 Spawalnictwo. Egzaminowanie spawaczy.

— PN-EN 288-1:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Przepisy ogélne dotycza-
ce fgczenia spawaniem

— PN-EN 288-2:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Instrukcja technologiczna
spawania tukowego

— PN-EN 288-3:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Badania technologii spa-
wania tukowego stali

— PN-EN 288-5:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Uznawanie przy zastoso-
waniu zatwierdzonych materialéw dodatkowych do spawania tukowego

— PN-EN 288-6:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Uznawanie na podstawie
uzyskanej praktyki

— PN-EN 448:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych.
Ksztattki - zespoly z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza osto-
nowego z polietylenu

— PN-EN488:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Ze-
spot armatury do stalowych rur przewodowych z izolacja cieplng z poliuretanu i plaszczem
ostonowym z polietylenu

— PN-EN489:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Ze-
spot ztacza stalowych rur przewodowych z izolacja cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostono-
wym z polietylenu
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— PN-EN970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne

— PN IS0 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gladkich kornicach. Wymiary i masy na
jednostke dtugosci

— PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncéw rur i ksztattek do spawania

— PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygoto-
wania niezabezpieczonych podiozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych
powtok

— PN-ISO 8501-1/Adl:1998 Przygotowanie podlozy stalo- wych przed naktadaniem farb i podob-
nych produktéow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przy-
gotowania niezabezpieczonych podlozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozo-
nych powtok.

— PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

— PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i urzg-
dzen. Wymagania i badania odbiorcze

— PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

— PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

— PN-85/C-04601 Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla kottow
wodnych i zamknietych obiegéw cieptowniczych

— PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody

— PN-72/C-04609 Woda i $cieki. Wstepna jako$ciowa ocena korozyjnego dziatania zimnych wéd
naturalnych na przewody z zeliwa, stali zwyktej lub ocynkowane;

— PN-H-74200:1988 Rury stalowe ze szwem gwintowane

— PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania

— PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

— PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody gorgcej. Ogélne wymagania i badania (zmiana PN-M-
34031/A1:1996)

— PN-72/M-69770 Radiografia przemystowa. Radiogramy spoin czotowych w ztaczach doczoto-
wych ze stali. Wymagania jakosciowe i wytyczne wykonania

— PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych na podstawie radio-
gramow

— PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos$¢ ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych

— PN-89/M-69777 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na podstawie wyni-
kow badan ultradZzwiekowych

— PN-89/M-70055.01 Spawalnictwo. Badania ultradZwiekowe ztaczy spawanych. Postanowienia
ogolne

— 150 3419:1981 Non-alloy and alloy steel but welding fittings (Spawane czotowo ksztattki ze stali
niestopowych i stopowych)

ST.4.14.5. Wytyczne i warunki techniczne
— ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow preizo-
lowanych opracowane przez COBRTI INSTAL - wyd. 2002, Zeszyt 4.

ST.4. Przebudowa przytgcza cieplnego Str. 52452



