PRZEKROJ NORMALNY N-1
od km 0+009 do km 1+450
od km 2+312 do km 2+447
od km 2+780 do km 3+160
od km 3+540 do km 4+557
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NOWEJ NAWIERZCHNI

KONSTRUKCJA

kraweznik betonowy 15x30

na tawie B15 (C10) z oporem

8cm - kostka brukowa betonowa

5cm - podsypka piaskowo-cementowa 4:1

20cm - podbudowa z betonu B20 (C16/20)
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- istniejgca nawierzchnia bitumiczna S ﬁ

- istniejgce podbudowa ttuczniowa

- istniejgce podtoze grupy G2
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PRZEKROJ NORMALNY N-1a
od km 1+450 do km 2+312
od km 2+447 do km 2+780
od km 3+160 do km 3+540
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8cm pobocza z miesz. 50% kr. tamanego 0/31,5

5cm - w-wa Scieralna z AC 11 S 50/70

7cm - w-wa wigzgca z AC 16 W 50/70
- wyréwnanie 50% mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5mm
- istniejgca nawierzchnia bitumiczna /pu/
- istniejgca podbudowa tluczniowa

NOWEJ NAWIERZCHNI

KONSTRUKCJA

PRZEKROJ NA LUKU POZIOMYM
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8cm pobocza z miesz. 50% kr. tamanego 0/31,5

5cm - w-wa Scieralna z AC 11 S 50/70

7cm - w-wa wigzaca z AC 16 W 50/70
- wyréwnanie 50% mieszankg kruszywa tamanego 0/31,5mm
- istniejgca nawierzchnia bitumiczna /pu/
- istniejgca podbudowa ttuczniowa

5cm - w-wa $cieralna z AC 11 S 50/70
7cm - w-wa wigzgca z AC 16 W 50/70
20cm - podbudowa z 50% mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5mi
15cm - kruszywo stab. cementem o Rm=2,5MPa
- istniejgce podtoze gruntowe G2-G3

KONSTRUKCJA
WZMOCNIENIA

KONSTRUKCJA
POSZERZENIA

Wykonawca: OBIEKT: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1838N Gaski - Kijewo - Guty na PISQt(;(.jliErlzT
odcinku Gaski - Kijewo od km 0+009 do km 4+457 Gmina Olecko
prodiom - . - BUDOWLANY
INWESTOR: Powiatowy Zarzad Drog , 19-400 Olecko, ul. Wojska Polskiego 12 S1kz;l51
TEMAT: PRZEKROJE NORMALNE Nr rys. D-3
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projektant mgr inz. Krzysztof Sawczuk SUW-83/93 grudzien 2016r.




