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Zawartość opracowania. 
 
 

 
  

I. CZĘŚĆ  OPISOWA 

 
1. Opis techniczny 
2. Przedmiar robót 
3. Załączniki do przedmiaru robót 

- tabela robót ziemnych      -  zał. Nr1 
- tabela wyrównania nawierzchni  – zał. Nr 2 
- tabela frezowania nawierzchni  – zał. Nr 3 
- zestawienie lokalizacji i ilości elementów ulicy do rozbiórki  -  zał. Nr 4  
- zestawienie lokalizacji i ilości elementów do wbudowania  – zał. Nr 5 
- zestawienie studni i zaworów do regulacji   -  zał. Nr 6 
- zestawienie lokalizacji znaków pionowych  – zał. Nr 7 
  

 

 

 

II. CZĘŚĆ  RYSUNKOWA 

1. Plan orientacyjny 1:5 000 
2. Plan sytuacyjny 1:500 
3. Przekroje normalne 1:50 
4. Profil podłużny 1:100/1000 
5. Przekroje poprzeczne 1:100 
6. Profil podłużny kanalizacji deszczowej 1:50/500 
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OPIS  TECHNICZNY 
 

Do projektu wykonawczego przebudowy odcinka ulicy Zielonej ( Nr 4977N) w Olecku  
od ulicy Kolejowej od km 0+000 do km 0+239,6 

 

1. Podstawa opracowania i materiały wyjściowe. 
 

1. Projekt Budowlany przebudowy ulic powiatowych w Olecku. 

2. Umowa Nr  15/PZD/2018 z dnia 26.06.2018r  z  Powiatowym Zarządem Dróg w Olecku. 

3. Mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 z aktualnością na 
dzień 16.08.2018r. 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r  w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytu-
owanie / Dz. U. Nr 43 , poz. 430/. 

5. Katalog powtarzalnych elementów drogowych KPED. 

6. Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych – GDDP War-
szawa 2001r. 

7. Własne pomiary terenowe i inwentaryzacja istniejących urządzeń. 

 
2.0 Parametry techniczne projektowe. 

 

− klasa techniczna drogi              -   D   
−  prędkość projektowa                -  30km/h 
−  szerokość jezdni                       -  5,00m 
−  szerokość pasa ruchu   -  2,50m 
−  szerokość chodnika przy jezdni  -  1,50m  
−  szerokość chodnika na ciągu pieszym    - 2,25m 
−  pochylenie poprzeczne jezdni   -  2,0% 
−  pochylenie chodników    -  2,0% 
−  kategoria ruchu    -  KR-2 

 
3.0 Stan istniejący i zakres opracowania. 

3.1. Ukształtowanie istniejącej  ulicy w planie. 

Niniejszym opracowaniem objęty jest odcinek ulicy Zielonej o początku w krawędzi uli-
cy Kolejowej składający się z odcinka dojazdowego na zaplecze ulicy Kolejowej długo-
ści 78,6m oraz ciągu pieszego do połączenia z ulicą Cichą długości 161m. 

Przedmiotem opracowania jest odcinek dojazdowy na zaplecze ul. Kolejowej długości 
78m oraz przejście piesze do ulicy Cichej. 

Opracowanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej w ulicy dojazdowej celem ogra-
niczenia wypływu powierzchniowego wód opadowych na skrzyżowanie ulicy Zielonej i 
Kolejowej. 

 
3.2. Urządzenia obce w pasie drogowym. 
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W pasie drogowym na odcinku objętym projektowaną  przebudową zlokalizo-
wane są następujące urządzenia obce: 

− Kable ziemne energetyczne niskiego napięcia 
− Kablowa kanalizacja telekomunikacyjna 
− Sieć wodociągowa 
− Sieć kanalizacji sanitarnej 

 
W stanie obecnym nie występuje kolizja z istniejącymi urządzeniami infrastruktury 
technicznej. 

 

3.3. Warunki gruntowo wodne i geotechniczne podłoża. 

 Z uwagi na remontowo-wzmocnieniowy charakter robót w obrębie nawierzchni bitu-
micznej nie wykonywano badań podłoża istniejącej nawierzchni. 

 

3.4.  Konstrukcja istniejącej nawierzchni 

 

Brak jest jednoznacznych danych co do rodzaju konstrukcji podbudowy pod istniejącą 
nawierzchnią bitumiczną na odcinku drogi dojazdowej. Prawdopodobnie podbudowę sta-
nowi stara nawierzchnia brukowa lub z kamienia łamanego.  

Na odcinku ciągu pieszego nawierzchnię stanowią płyty betonowe 5x35x35xm. 

 

 3.5. Charakterystyka zabudowy i otoczenia drogi. 

Odcinek dojazdowy zlokalizowany jest w zwartej zabudowie stanowiącej dojazd na za-
plecze nieruchomości przy ulicy Kolejowej.    
 

3.5  Istniejący pas drogowy . 
 

Szerokość pasa drogowego na długości odcinka dojazdowego ulicy Zielonej mieści ist-
niejące i projektowane elementy ulicy. W końcowym odcinku dojazdu znajduje się plac 
manewrowo nawrotowy stanowiący jednocześnie funkcje postojową , który zlokalizo-
wany jest na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku na działce Nr 621/4.  
Istniejący chodnik pieszy w końcowym odcinku przed ulicą Cichą zlokalizowany jest 
częściowo na działce nr 621/1 spółdzielni mieszkaniowej i współwłaścicieli. 
Położenie drogi na gruncie jest uwidocznione na załączniku graficznym nr2 „Plan sytu-
acyjny”  

 
3.6. Charakterystyka zieleni. 
 

Na długości chodnika w jego otoczeniu występuje zieleń trawiasta , drzewa i krzewy 
związane z zagospodarowaniem terenu zabudowy wielorodzinnej.  
 

3.7. Istniejące skrzyżowania . 
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Istniejące skrzyżowanie odcinka dojazdowego ulicy Zielonej z ulicą Kolejową w km 
0+000 , oraz skrzyżowanie z drogą wewnętrzną Gminy Olecko na zaplecze ulicy Kole-
jowej w km 0+050 po stronie prawej. 

Na długości dojazdu występują dwa wjazdy do zabudowy mieszkaniowej. 

 
4.0 Opis przyjętych rozwiązań projektowych. 

 

4.1. Przebieg trasy. 

Odcinek dojazdowy ulicy Zielonej objęty opracowaniem jest głównie pod katem budowy 
kanalizacji deszczowej i poprawy stanu istniejącej nawierzchni bitumicznej . 

Początek projektowanej przebudowy odcinka dojazdowego ulicy Zielonej przyjęto w 
krawędzi jezdni ulicy Kolejowej, natomiast koniec na krawędzi placu manewrowego od-
cinka dojazdowego. Od placu manewrowego na dalszym odcinku występuje ciąg pieszy 
na długości 161m do zakresu opracowania ujętego w projekcie przebudowy odcinka ulicy 
Zielonej i Cichej. 

 

4.2. Niweleta projektowana ulicy. 

 

Niweletę projektowanej jezdni na odcinku objętym opracowaniem dostosowano do 
istniejącego przebiegu i zagospodarowania przyległego terenu.  Zmiana rzędnych niw-
elety nawierzchni w odniesieniu do stanu istniejącego polega generalnie na podwyż-
szeniu rzędnych w granicach 9-13cm wynikających głównie z wyrównania lokalnych 
nierówności. 

Pochylenia podłużne niwelety nawierzchni minimalne wynoszą 3,85% natomiast mak-
symalne 8,82%. 
Pochylenie podłużne chodnika dostosowane jest do ukształtowania terenu i podlega od-
tworzeniu w istniejącym przebiegu ze zmianą nawierzchni chodnika i obramowania. 

Ukształtowanie wysokościowe projektowanych ulic przedstawiono na załączniku gra-
ficznym  Nr D4-Z „Profil podłużny”. 
 

4.3. Przekroje normalne. 

Na długości objętej opracowaniem projektowym występują 3 rodzaje przekrojów 
normalnych: 

 
 Przekrój normalny nr 1 – uliczny od km 0+000 do km 0+050  

 
-  szerokość jezdni       – 5,00  
- szerokość chodników obustronnych przy jezdni   – 1,5m 
- przekrój jezdni daszkowy 
- pochylenie poprzeczne chodnika 2,0% w kierunku jezdni. 
  

 Przekrój normalny nr 2 – uliczny od km 0+050 do  0+067  
 

-  szerokość jezdni       – 4,50  
- opaska po stronie prawej       – 0,5m 
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- przekrój jezdni daszkowy 
 

 Przekrój normalny nr 3 – chodnik  
 

- szerokość      – 2,25  
- obramowanie obrzeże 8x30cm  

 

4.4 Chodnik dla pieszych. 

Chodnik dla pieszych nie ulega zmianie z wyjątkiem wymiany nawierzchni oraz wykona-
nia nowych schodów terenowych w ciągu chodnika w miejscach ich obecnego występo-
wania. 

Nawierzchnie chodnika zaprojektowano z kostki brukowej betonowej grubości 6cm .  

 

4.5. Konstrukcja nawierzchni jezdni. 

Z uwagi na stan nawierzchni ulic wskazujący na dostateczną nośność dla istniejącego ru-
chu kołowego z dominacją samochodów osobowych zaprojektowano wyrównanie na-
wierzchni i wykonanie nowej warstwy ścieralnej grubości 5cm. 
W zakresie materiałowym przewiduje się następującą konstrukcję jezdni zasadniczej 

− 5cm warstwa ścieralna z AC11 S50/70 
−  Warstwa wyrównawcza z AC11 W50/70 w ilości średniej wyrównania 

115kg/m2 przy grubości minimalnej wyrównania 3cm 
−  

4.5.1 Konstrukcja nawierzchni chodnikach 

− 6cm brukowa kostka betonowa  
− 5cm podsypka piaskowo – cementowa4:1 

 
4.5.2 Konstrukcja nawierzchni wjazdów  

 
− 8cm brukowa kostka betonowa  
− 5cm podsypka piaskowo – cementowa4:1 
− 15cm podbudowa z 50% mieszanki kruszywa łamanego 

 

4.6.1  Odwodnienie odcinka dojazdowego 
 
Do odprowadzenia wód opadowych z odcinka dojazdowego ulicy Zielonej zaprojek-
towano kanał deszczowy długości 40m i średnicy 250mm włączony do istniejącej 
kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej. Na długości kanału zaprojektowano 2 
studnie połączeniowe średnicy 1,2m do podłączenia przykanalików od projektowanych 
studzienek ściekowych. Dla ujęcia wód zaprojektowano 4 studzienki ściekowe przej-
mujące wody powierzchniowe z zaplecza ulicy Kolejowej oraz odcinka dojazdowego 
ulicy Zielonej.  
Nowy odcinek kanalizację deszczowej projektuje się z rur kanalizacyjnych kielicho-
wych DN250 i DN 200mm typ ciężki S o sztywności obwodowej SN8  ze ścianką litą z 
profilową uszczelką gumową. Prowadzenie przewodu, zmiany kierunków sieci, spadki, 
średnice zgodnie z częścią graficzną opracowania (projekt zagospodarowania terenu). 
Roboty montażowe wykonać ściśle wg katalogów technicznych producenta. 
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Rury należy układać na wcześniej przygotowanym podłożu. Podsypkę należy wyrów-
nać w taki sposób, aby jej górna powierzchnia była zgodna z projektowanym spadkiem 
rurociągu. Warstwa sypkiego materiału podsypki o grubości 10 cm powinna pozostać 
niezagęszczona dla swobodnego i lepszego ułożenia rur i ich połączeń kielichowych. 
Obsypkę materiałem sypkim wykonać należy warstwami nie grubszymi niż 30 cm – 
pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczyć połowy średnicy rury. Wysokość 
obsypki nie powinna przekraczać ok. 50 cm powyżej wierzchu rury. Wypełnianie wy-
kopu należy kontynuować kolejnymi warstwami zasypki. 
Rury należy transportować w oryginalnych opakowaniach. Załadunek i rozładunek na-
leży prowadzić przy użyciu wózków widłowych lub dźwigu. 
Montaż należy wykonać zgodnie z zaleceniami normy PN-ENV 1046 „Systemy prze-
wodów z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz 
konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemią i nad zie-
mią”. 

 
4.6.2. Studzienki kanalizacyjne  

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w miejscach połączeń rurociągów 
kanalizacji deszczowej z przykanalikami zaprojektowano studnie inspekcyjne włazowe 
DN 1200mm zgodnie z normą  PN-EN 1917.  
Do odprowadzania wody z powierzchni jezdni projektuje się  studnie z ulicznymi  wpu-
stami deszczowymi z  osadnikiem o gł. min. 0.5 m. 
W przypadku posadowienia studzienek na gruntach sypkich należy dodatkowo dogę-
ścić grunt w strefie montażu studzienki. W przypadku przewodów układanych w jezdni 
zagęszczanie wykonać należy bardzo starannie z zastosowaniem ciężkich zagęszczarek. 
Po dokładnym zagęszczeniu rzędna podłoża pod studzienką powinna być taka aby 
rzędna kinety studzienki była wyższa od rzędnej dna przewodu (o około 10 mm). Nie 
należy dopuszczać do przegłębienia wykopu, jeżeli wystąpi taka sytuacja właściwy po-
ziom dna uzyskać należy przez ułożenie warstwy  żwiru i jego staranne zagęszczenie 
lub ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem (proporcje około 1 : 10) nie 
należy stosować chudego betonu, który nadmiernie zakłócałby warunki posadowienia. 
W przypadku posadowienia studzienek na gruntach spoistych o zadowalającej nośności 
(grunty w stanie zwartym, półzwartym i twardoplastycznym), wykop pod studzienkę 
należy pogłębić o około 25 cm, a usunięty grunt spoisty zastąpić żwirem, pospółka lub 
dobrze zagęszczalnym piaskiem.  
Studzienka powinna być obsypana dobrze zagęszczalnym gruntem sypkim. Obsypkę 
należy zagęszczać warstwami o grubości 30cm umożliwiającej dokładne zagęszczenie. 
Wskaźnik zagęszczenia obsypki dla studzienek ułożonych w jezdniach  i chodnikach 
nie może być mniejszy od 0.95%. Wszystkie pokrywy włazowe  projektuje na obciąże-
nie 40 ton.  
Wszystkie elementy użyte do budowy powinny posiadać odpowiednie dokumenty do-
puszczające do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowla-
ne. 

 

4.7. Roboty ziemne. 
 

Roboty ziemne wynikają z faktu wykonania koryta pod projektowane elementy konstruk-
cyjne chodników i wjazdów , oraz nasypów w zakresie uzupełnienia korpusu ulicy do pro-
jektowanych rzędnych . Zakres robót ziemnych przedstawiono w tabeli robót ziemnych i 
jest mało znaczący dla projektowanego zamierzenia. 
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4.8. Skrzyżowania i zjazdy 
 

Z uwagi na zagospodarowany charakter ulicy zakres i lokalizacja zjazdów nie ulegnie 
znaczącej zmianie. Lokalizację zjazdów i zatoki nawrotowej przedstawiono na załączni-
ku graficznym nr 2 "Plan sytuacyjny". 

 

5.0. Opis wyburzeń i wywłaszczeń. 
 

Realizacja przebudowy odcinka dojazdowego ulicy Zielonej nie  pociąga za sobą ko-
nieczność regulacji pasa drogowego wyburzeń i rozbiórek elementów nie związanych z 
drogą.  
Zakres robót rozbiórkowych na projektowanym odcinku zasadniczo ogranicza się do roz-
biórki chodników , krawężników i obrzeży i wymianę ich na elementy nowe. 

 
6.0,  Urządzenia obce i zieleń.  
 
6.1. Projektowana zieleń 
 

W ramach przebudowy odcinka dojazdowego ulicy Zielonej i ciągu pieszego nie przewi-
duje się zmian w istniejącej zieleni. 
 

7.0.  Oznakowanie i elementy bezpieczeństwa . 
 

Oznakowanie odcinka dojazdowego ulicy Zielonej nie ulegnie zmianie i polegać będzie 
na wymianie znaków pionowych i słupków celem zamontowania tablic znaków na wy-
maganej przepisami wysokości. 

 
8.0. Organizacja robót. 

 
Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót powinna być określona na etapie wyko-
nawstwa w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu uwzględniający przyjęta 
metodę wykonawstwa i organizacji robót przez wykonawcę. 

 
9.0. Uwagi końcowe. 
 

Punkty główne trasy określone przez określenie współrzędnych punktów głównych tra-
sy mają nie mają ścisłego zastosowania a służą jedynie dla prawidłowego określenia pi-
kietażu odcinka objętego opracowaniem. 
Wysokościowo zorientowano projektowane elementy do  państwowej sieci wysoko-
ściowej w układzie wysokościowym Kronsztadt 86. 
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Zał. nr 1-Z 
TABELA ROBÓT ZIEMNYCH 
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              0 0,00 0,00 0,00 
0,23 10,00 2,25 2,25 0,00 0,00 0,00 

0 10,00 0,45 0,00 
0,69 11,00 7,59 9,84 0,01 0,11 0,11 

0 21,00 0,93 0,02 
0,64 11,00 6,99 16,83 0,02 0,22 0,33 

0 32,00 0,34 0,02 
0,46 9,00 4,14 20,97 0,02 0,18 0,51 

0 41,00 0,58 0,02 
0,41 9,00 3,69 24,66 0,01 0,09 0,60 

0 50,00 0,24 0,00 
0,24 10,00 2,40 27,06 0,02 0,15 0,75 

0 60,00 0,24 0,03 
0,21 10,00 2,05 29,11 0,06 0,55 1,30 

0 70,00 0,17 0,08 
0,11 8,60 0,90 30,0 0,04 0,34 1,6 

0 78,60 0,04 
  

0,00 
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Zał. nr 2-Z 
TABELA WYRÓWNANIA NAWIERZCHNI 
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        0 0,00 0,00 
0,11 10,00 1,05 1,05 

0 10,00 0,21 
0,23 11,00 2,48 3,53 

0 21,00 0,24 
0,24 11,00 2,64 6,17 

0 32,00 0,24 
0,23 9,00 2,03 8,19 

0 41,00 0,21 
0,21 9,00 1,85 10,04 

0 50,00 0,20 
0,18 10,00 1,75 11,79 

0 60,00 0,15 
0,50 10,00 4,95 16,74 

0 70,00 0,84 
0,56 8,60 4,82 21,55 

0 78,60 0,28 
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Zał. nr 3-Z 
TABELA FREZOWANIA NAWIERZCHNI 
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        0 0,00 14,00 
7,75 10,00 77,50 77,50 

0 10,00 1,50 
0,75 11,00 8,25 85,75 

0 21,00 0,00 
0,00 11,00 0,00 85,75 

0 32,00 0,00 
0,30 9,00 2,70 88,45 

0 41,00 0,60 
0,30 9,00 2,70 91,15 

0 50,00 0,00 
0,35 10,00 3,50 94,65 

0 60,00 0,70 
0,75 10,00 7,50 102,15 

0 70,00 0,80 
5,35 8,60 46,01 148,2 

0 78,60 9,90 
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TABELA ROZBIÓRKI ELEMENTÓW ULIC  Zał. Nr 4-Z 

Rodzaj elementów ulicy do rozbiórki 

Kostka 
beto-
nowa 
6cm 

Kostka 
beto-
nowa 
8cm 

Bloczki 
bet. 

Płytki 
beto-
nowe 
35x35 

Na-
wierzc
hnia 
bitu-

miczna 

Kra-
wężnik 
beto-
nowy 

Kra-
wężnik 

ka-
mienny 

Obrze-
że 

beto-
nowe 

Uwagi 
Oznaczenie odcinka 

m2 m2 m2 m2 m2 m m m  

ULICA ZIELONA ( od ul. Kolejowej) – strona lewa 
0+000 – wjazd 0+022,2 78,5     19,0    
0+022,2 – 0+078,6   8,1 33,3  56,4  23,5  
          
RAZEM STRONA LEWA 78,5  8,1 33,3  75,4  23,5  
          

ULICA ZIELONA (od ul. Kolejowej)  – strona prawa  
0+000 – 0+020  26,8     15,5    
0+020 – 0+025   10,0   5,0    
0+025 – 0+045,5      20,7    
0+045,5 – 0+78,6      43,0    
          
RAZEM STRONA  PRAWA  26,8  10   84,2    
          
RAZEM ULICA  ZIELONA ( od 
Kolejowej) 105,3  18,1 33,3  159,6  23,5  

          
ULICA ZIELONA (przej ście piesze)  

          

0+078,6 – 239,6    338,0  30,8  307,3 
161m długości 
chodnika dla pie-
szych 
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ULICA  ZIELONA (od ul. Kolejowej) 

 
 

TABELA  PROJEKTOWANYCH  ELEMENTÓW ULIC  Zał. Nr 5-Z  
CHODNIK WJAZD ZATOKA KRAWĘŻNIK OBRZEŻE 

Kostka 
betonowa 

6cm 

Płytka z 
wypustkami 
5x35x35 

Kostka 
betonowa 

8cm 

Kostka 
betonowa 

8cm 

Zwykły 
15x30 

Najazdo-
wy 

15x22 

Obrzeże 
betono-

we 
8x30 

OZNACZENIE ODCINKA 

m2 m2 m2 m2 m m m 

UWAGI 

ULICA ZIELONA – strona lewa 
0+000 – 0+078,6 109,2  11,7  68,0 6,0 23,5  

ULICA ZIELONA – strona prawa  
 53,0  6,2  79,1 4,5 21,0  

PRZEJŚCIE PIESZE  ( długości 161,0m i szer. 2,25m) 

0+078,6  – 0+239,6 362,2    
  

385,0 
25 stopni tere-
nowych z obrze-
za 

RAZEM ULICA ZIELONA 
i przej ście piesze 524,4  17,9  147,1 10,5 429,5  
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ZESTAWIENIE STUDNI I ZAWORÓW DO REGULACJI 
 

Zał. Nr 6  
 

Rodzaj infrastruktury do regulacji Uwagi 

L.
p. NAZWA  ULICY Studnie 

kanaliza-
cji sani-
tarnej 

Studnie 
kanaliza-
cji desz-
czowej 

Wpusty 
uliczne 

kanaliza-
cji desz-
czowej 

Studnie 
teleko-
munika-

cyjne 

Studnie z 
zaworami 

wody 

Zawory 
wodocią-

gowe 

Zawory 
gazowe 

 

1 11 Listopada 10 1 11 16 2 8 4  
2 Kolejowa 19 14 16 15 2 21 10  
3 Wiśniowa - Łąkowa 24 2   1 9 1  
4 Środkowa 18 8 9 8 1 7 10  
5 Zielona - Cicha 21 16 13 10 11 8 4  
6 Zielona ( od ul. Kolejo-

wej) 2    2 3 4  

          
RAZEM 94 41 49 49 19 56 33  
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Zał. nr 7- Z 
ZESTAWIENIE  ZNAKÓW  PIONOWYCH DO DEMONTA ŻU 

 
ULICA ZIELONA od Kolejowej  

Lp 
Pikietaż 

Strona lewa Strona prawa 
Uwagi 

1. 0+004 D-6   
2. 0+011,5 B-20   
3. 0+013  B-36/D-4a  
4. 0+041  B-36  

     
Razem tablic znaków                             –5szt 
Razem słupków                                     - 4szt 
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Zał. nr 8- Z 
ZESTAWIENIE  ZNAKÓW  PIONOWYCH DO USTAWIENIA  

 
ULICA ZIELONA od Kolejowej  

Lp 
Pikietaż 

Strona lewa Strona prawa 
Uwagi 

5. 0+004 D-6   
6. 0+011,5 B-20   
7. 0+013  B-36/D-4a  
8. 0+041  B-36  

     
Razem tablic znaków                             –5szt 
Razem słupków                                     - 4szt 

 
 












