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Wzmocnienie wigzara stalowego
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zelbetowe pfyty korytkowe zamkniete do naprawy w technologii PCC
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UWAGA:
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze przd wykonaniem wzmocnien. W przypadku rozbieznosci
wymiary wzmochnien skorygowac.
ZESTAWIENIE STAI;LT WiCiEZAR 1] CIEZAR Wzmocnienie wykonywac¢ po maksymalnym odcigzeniu dzwigara: tj. na dachu nie moze zalegac
NR PROFIL BEM. | szT | RAZEM $nieg, sufit podwieszany zdemontowad, instalacje przewidziane do likwidacji zdemontowac,
N szer. | . g |ciezar jedn. STAL projektowane elementy oraz instalacje podwieszac po wykonaniu wzmocnien. Elementv istnieiace
oznaczenie | " mm | [mm ] [ng%‘;b [kG] | [KkG] Projektowane elementy spawaé do istniejacej konstrukcji w taki sposob, by wywota¢ mozliwie y 13
Wzmocnienie wigzarow stalowych szt. 13 minimalne naprezenia spawalniczne. :
T Ao T 0 5 1512 X7 g 73 32715135 RK50x4 taczy¢ do istniejacych blach weztowych i kgtownikéw spoing ciggtg pachwinowg gr. 4mm. Elementy projektowane
> blacha 50 4 50 7850 4 0,08 0.31|St3S Spawanie wykonywac¢ odcinkami tak, by nie wywota¢ naprezen spawalniczych.
Razem: 38,85 koncowki profili RK50x4 zaslepi¢ blachami gr. 5mm - przyspawac je spoing obwodowg ciggta. Elementy oznaczone numerem 1 do 9 sg
Na spoiny: 1,17 Wszystkie elementy zabezpieczyc antykorozyjnie powtokg malarska gr. 180um. (grubosc¢ suche;j elementami projektowanymi.
Ogotem: 40,02 powtoki).
ilos¢ elementéw 13 CIEZAR LACZNY: 520,25 kg W miejscach spawow usungé wezesniej farbe. STAL S235JR

Po wykonaniu wzmocnien ubytki i braki powtoi malarskiej w miejscu potgczen uzupetnic.
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zelbetowe piyty korytkowe zamknigte do naprawy w technologii PCC
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Projekt wykonawczy konstrukcyjny

Temat: Projekt naprawy dachu sali gimnastycznej
Obiekt: SALA GIMNASTYCZNA W ZESPOLE SZKOL LICEALNYCH
| ZAWODOWYCH W OLCEKU
Lokalizacja: Olecko, ul. Gotdapska 29
Nazwa rys: Skala Nr rys:
WZMOCNIENIE WIAZARA STALOWEGO 1:20 K-2
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