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~ STAROSTWO POWIATOWE
w {Heckn

19-46¢ Olecko, ul. Koleiowa 22
A. Czeé¢ architektoniczna.

OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY - kompleksowej
gtebokiej termomodernizaciji budynku internatu Zespotu Szkét Licealnych i Zawodowych
przy ul. Goldapskiej 27 w Clecku.

1.Dane podstawowe:

1.1. Inwestor: Starostwo Powiatowe w Olecku.

1.2. Lokalizacja: Olecko, ul. Gotdapska 27, dz. geodez. nr 17/138.
1.3.  Wilasciciel budynku: Starostwo Powiatowe w Olecku.
2.Podstawa opracowania

2.1. Umowa z inwestorem.

2.2. Inwentaryzacja budowlana budynku.

2.3. Normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie

3.Dane liczbhowe

3.1. Powierzchnia zabudowy internatu 811,00 m’
3.2. Powierzchnia uzytkowa internatu 2482,43 m"
w tym: - podpiwniczenie 606,51 m
- czesé nadziemna 1875,92 m’
3.3. Kubatura internatu 11100,00 m®

4.Opis stanu istniejacego budynku

4.1. Budynek jest jednobrylowy: czterokondygnacyjny (podpiwniczony wraz z kottownig i wgzfem c.o.

i c.w.u.) Obiekt ma konstrukcje mieszang ze §cianami no§nymi wykonanymi z bloczkéw i cegiet ,
zelbetowymi stropami z piyt zelbetowych wylewanych i piyt zelbetowych kanatowych, przykryty jest
stropodachem wentylowanym z plyt kanatowych i ptyt zelbetowych i pokryciem papowym.

4.2. Fundamenty zelbetowe, éciany fundamentowe i ciany piwnic murowane z bloczkéw hetonowych na
zaprawie cementowo-wapienne;j.

4.3. Sciany nadziemia:

- wewnetrzne i zewngtrzne konstrukcyjne z cegly kratdwki i gazobetonu na zaprawie cementowo-
wapiennej,

- przewody wentylacyjne murpwane z cegty,

- Sciany zewnetrzne z cegty kratéwki i gazobetonu,

- Stropy: zelbetowe prefabrykowane kanalowe i wylewane,

4.4.Stropodach - wentylowany z elementéw zelbetowych prefabrykowanych (plyt i zeber nosnych) i
pokryciem papowym.

4.5, Schody wewnetrzne w budynku - Zelbetowe wylewane,

§,Zakres prac termomodernizacyjnhych budynku internatu
5.1. Prace remontowe elewacyjne:

5.1.1. Przygotowanie $cian do docieplenia:

- oczyszczenie murdw nietynkowanych z cegly silikatowej (sala gimnastyczna),

- demontaz rur spustowych z elewacji,

- przygotowanie podioza pod docieplenie: oczyszczenie mechaniczne i zagruntowanie Scian.

- rozbiérka podokiennikéw i obrébek blacharskich, zdjecie wszelkich zbednych elementow wystajacych ze
Scian, kabli itd.

5.1.2. Termoizolacja elewac]i: ocieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi EPS (o wsp. izol. cieplnegj
A< 0,038 W/mK) gr. 15 cm przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych i wykonanie wypraw elewacyjnych
cienkowarstwowych z gotowe] akrylowej wyprawy tynkarskiej - wediug technologii producenta.

5.1.3. W trakcie docieplenia — zakrycie zwodéw pionowych uziemienia budynku w rurkach plastikowych
PCV w warstwie docieplenia.

5.1.4. Termoizolacja odcinkow $cian czesci podpiwniczonej budynku: wykonanie wykopéw do poziomu
posadzek piwnic {na gieb. od 1,80 do 2,50m) pcza odcinkiem przylegajgcego do Sciany kottowni skiadu
opatu - nieczynnego, przygotowanie podioza przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian,
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5.1.5. Termoizolacja odcinkéw sScian czesci podpiwniczone] budynku: wykonanie wyl%ggev%o poﬁzuo

posadzek piwnic {na gieb. od 1,90 do 2,50m) poza odcinkiem przylegajacego do Sciany kottowni skfadu
opalu - nieczynnego, przygotowanie podioza przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian,
wyrownanie powierzchni tynkiem cementowym, docieplenie $cian ptytami styropianowymi EPS 100 gr. 12
cm, przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych i wykonanie wypraw elewacyjnych cienkowarstwowych ( w
czesciach odstonigtych) i wyprawy tynkarskiej cementowej w czesciach zasypanych, czeéé zagiebiona w
ziemi — malowana emulsjg bitumiczng. Na odcinkach okiennych $cian izolacje termiczng wykonaé bez
wykonywania rozbidrek scianek studzienek doswietlajgcych.

5.1.6. Po wykonaniu docieplenia - ponowny montaZz zwodow pionowych uziemienia budynku.

5.1.7. Wykonanie nowych obrébek blacharskich podokiennikdw i wystepéw (po dociepleniu) z blachy
stalowej powlekanej,

5.1.8. Montaz rur spustowych z blachy stal. ocynkowane;j.

5.1.9. Oczyszczenie opaski betonowej wokdt budynku i naprawa odcinkéw potamanych i ubytkdw w pasie
szerokosci do 50 cm od sciany .

§.2. Prace termoizolacyjne stropodachu wentylowanego:

5.2.1. Istniejgcy stropodach wentylowany nad 2 pietrem jest izolowany warstwa welny minerainej a
matach migkkich gr. 10 cm ulozonych na stropie. Docieplenie stropodachu wykonaé: matami
rozprgzalnymi z wetny mineralnej (As 0,038 W/mK) warstwg gr. 15 cm ukladanymi na istniejgcej wetie.
5.2.2. Wykonanie otworéw wentylacyjnych w $cianach kolankowych podtuznych: otwory 15x15 emco 7 m,
zabezpieczone kratkami wentylacyjnymi — stalowymi — 14 sztuk.

5.3. Prace remontowe i modernizacyjne w budynku:

5.3.1. Na rzutach kondygnacji uzytkowych wskazano przeprowadzenie drobnych prac remontowych
niezbednych do prawidiowego funkcjonowania budynku pod wzgledem funkcjonalnym i ewakuacyjnym,
przywracajgcym pierwotny ukiad komunikacyjny — w kondygnacji piwnic i na parterze: rozbiérka
niektorych scianek w korytarzu gtéwnymi i udroznienie komunikacji do wejécia bocznego od strony pdn.-
wschodniej, wymiana drzwi zewnetrznych | wykonanie drzwi wewnetrznych wiatrotapu.

5.3.2. Docieplenie stropu piwnic nad korytarzem giéwnym oraz cze$cig pomieszczeri piwnic
nieogrzewanych — welng mineralng (As 0,038 W/mK) gr. 10 cm kladziong w ruszcie stalowym
podwieszonym do stropu, z wykoriczeniem sufitu plytg GKF ogniochronng gr. 1,25 cm.

5.3.3. Montaz platformy schodowej w korytarzu na parterze {réznica pozioméw ok. 56 cm.

5.3.4. Remont schodtw zewnetrznych od strony pdn.-wschodniej: rozbidrka murkéw z cegly z parapetami,
wymiana pokrycia podestu i stopnic na plyty gresowe mrozoodporne lub piyty kamienne, montaz
balustrad stalowych z rur stal. ocynkowanych, wymiana pokrycia daszku nad schodami do piwnic z
podwyzszeniem go, montaz drzwi zewnetrznych przed schodami do piwnic., remont murkéw schodéw.
5.3.5. Montaz platformy dzwigowej przy pode$cie schoddw zewnetrznych (réznica pozioméw ok. 130cm:
wykonanie plyty fundamentowej Zelbetowej gr. 12 cm, na murkach betonowych na gleb: posadowienia
min. 1,40m, wykonanie dojécia i utwardzenia nawierzchni wokét platformy z kostki polbruk na podsypce
piaskowo-cement.

Uwaga: Nalezy przy prowadzeniu robét zachowaé szczegdlng ostroznosé; zamontowaé niezbedne daszki
ochronne nad wej$ciami do budynku (od ulic i od strony podwérza) oraz umocowaé stosowne znaki
ostrzegawcze. Rusztowania winny by¢ wyposazone w siatki zabezpieczajgce.

6. Wykonanie konstrukcji wsporczej pod instalacje zestawéw paneli stonecznych na dachu
internatu:
Konstrukcja wsporcza wykonana bedzie z profili stalowych 050/50/4 spawanych ocynkowanych, na
ktérych montowane beda konstrukcje wsporcze paneli z profili producenta solaréw wedtug instrukcji
technicznej montazu 48 szt kolektorow sionecznych. Konstrukcja wsporcza bedzie kotwiona na
stopach z blachy 200/200/4 mm do podioza zelbetowego — plyt korytkowych stropodachu za pomocs
srub uchylnych przewierconych przez plyte korytkowa (nalezy tak wytrasowaé miejsca mocowania aby
unikngé przewiercania zeber piyt korytkowych). Po montazu stép miejsce ich osadzenia bedzie
zabezpieczone masg bitumiczng wokét stopy i na stopie. Konstrukcja wsporcza bedzie wykonana poza
placem budowy i montowana na dachu (diuzsze elementy konstrukcp moga by¢é montowane w
czesciach i skrgcane Srubami).

7.Charakterystyka cieplna budynku

Zaprojektowane w budynku przegrody zewnetrzne posiadajg nastepujace parametry:



STAROSTWO POWIATOWE
w Olecke

18-460 ﬂleckg i, Kolelowa 32

$ciana 1 — §ciany przyziemia gr. 51-55 cm (dla pom. o temp. 8°<t<16°C: U,=0,195 W/(m°K)

tynk cem. — wap. 1,0 cm
Sciana z cegly peinej lub bloczkédw betonowych 51 cm,
tynk cem.-wap. 2cm,

styropian (o wsp. izol. cieplnej A< 0,038 W/mK} 12 cm,
tynk cienkowarsiwowy na siatce .

Sciana 2 - $ciana nadziemia gr. 51 cm: U,=0,197 W/(m°K)

tynk cem. — wap. 2,0cm

cegta Kratdbwka lub dziurawka 51 cm,

tynk cem.-wap. 2 cm,

styropian (o wsp. izol. cieplnej A< 0,038 W/mK) 15 cm
tynk cienkowarstwowy na siatce.

Stropodach wentylowany: U;=0,146 W/(m’K)
tynk cem. — wap. 1,0cm

plyta zelbetowa kanalowa (lub wylewana) 24 cm,

istniejaca warstwa weiny mineralnej (o wsp. izol. ciepinej A< 0,040 W/mK) 10 cm,

projektowana. w-wa weiny mineralnej w matach rozprezalnych (As 0,038 W/mK) 15 cm,
przestrzen wentylowana stropodachu

konstrukcja stropodachu ~ plyty Zzelbet. gr. 10 cm na Zebrach zelbetowych

w-wy papy termozgrzewalnej: podkiadowej i wierzchniego krycia.

Stropy nad pomleszczemaml plwnicznymi nieogrzewanymi:

a) przy t216°C U,=0,249 W/(m°K)
-  posadzka gresfterakota 1-2 cm,
- warstwa betonu 5 cm,
- plyta pilsniowa migkka gr. 4 cm

piyta Zelbetowa kanalowa (lub wylewana) 24 cm,

tynk cem. — wap. 1,0cm

proj. w-wa weiny mineralnej w matach rozprezalnych (As 0,038 W/mK) 10cm

ptyta GKF gr. 1,25 cm na ruszcie stalowym .

Stropy nad pom:eszczemaml piwnicznymi ogrzewanymi:
b) prey At;<8°C — bez wymagari

Whv parametry odpowiadajg cbowigzujacej normie NP-91/B-02020 ,Ochrona CIB%:L ?ﬂly INkow”,
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Przekrdj B-B

Przekrd] C-C

Elewacja frontowa pin.- wschodnia - projekt kolorystyki
10. Elewacja poludniowo- zachodnia - projekt kolorystyki

11. Elewacja szczytowa pin.- zachodnia — projekt kolorystyki
12. Elewacja szczytowa pdn.- wschodnia — projekt kolorystyki
13. Remont schoddw i montaz platfermy

14. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej zewn.

mesi im.‘%éﬁ gL iE w} .'
ups{_ 3 sipasd- G5
Il. Cze$é rysunkowa - architektoniczno- budowlana. 2 s, PE-0110 f;;ﬁ"’}
Sl
1. Rzuf piwnic : 100 '
2. Rzut parteru :100
3. Rzut 1pietra 1100
4. Rzut 2 pietra 1100
5. Rzut dachu : 100
6. Przekrgj A-A 1100
7.
8.
9.
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INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
KOMPLEKSOWEJ GtEBOKIEJ TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU INTERNATU ZESPOLU SZKOL
LICEALNYCH | ZAWODOWYCH W OLECKU

4. Dane podstawowe:
4.1.0biekt : BUDYNEK SZKOLY | SALI GIMNASTYCZNEJ ZSLiZ W OLECKU
4.2. Inwestor: STAROSTWO POWIATOWE W OLECKU, UL. KOLEJOWA 32.
4.3.Lokalizacja obiektu: OLECKO, GOLDAPSKA 27, DZ. GEODEZ. NR 17/138.

2. CzesS€ opisowa
l. Zakres robét wystepujacych na budowie, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia

stwarzaja wysokle ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i 2drowia ludzi, oraz sposcby
zapobiegania powstajacym zagrozeniom :

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z organizacjg robét, ustaleniem
miejsca do skiadowania materiatéw rozbiérkowych itp., uzyskac zezwolenie na rozpoczecie rob6t i komisyjnie przyjaé
teren pod budowe.

W obrebie budowy wyznaczyé strefy niebezpieczne. Do stref tych zalicza sie miejsca zagrozone spadaniem
przedmiotéw lub materiatéw albo mozliwoscig wpadniecia czlowieka do zagiebienia. Strefa niebezpieczna nie moze byé
mniejsza niz 1/10 wysoko$éci, z ktérej moga spadac¢ materiaty lub narzedzia, jednak nie moze by¢é mniej niz 6,0 m.

W tej odleglosci ustawi¢ bariery ochronne lub rozciggnaé linki na wysoko$ci 1,1 m pomalowane odcinkami farbg
pomaraficzowy.

Otwory i zagtebienia niebezpieczne dla ludzi oraz doly i wykopy ogrodzi¢ barierkami ochronnymi z porgcza na
wysokosci 1,1 m od terenu, gdzie nalezy umiescié deske krawedziowg o szerokosci 15 cm.

Woing przestrzenn miedzy poreczg a deska krawedziowsy wypelnié w sposéb zabezpieczajgcy ludzi przed
spadnigciem z wysokosci.

Ogrodzenie placu budowy powinno mie¢ wysoko$é min.1,5 m i nie powinno stwarzaé zagrozenia dla ludzi.

1. Roboty rozbidrkowe:

prace w poblizy urzadzen elektroenergetycznych nalery wykonywad po ich wy}qczemu spod napigcia pod
nadzorem pracownika ZEBS.A. zgodnie z Instrukcja Organizacji Bezpieczne] pracy” oraz zasadami bhp.

- przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych teren prowadzonych robét nalezy wygrodzié i oznakowaé
tablicami ostrzegaweczymi,

- nie prowadzi¢ robét przy wietrze o szybkos$ci wiekszej niz 10 m/s

- zabronione jest przebywanie ludzi na kondygnacjach nizszych niz te, na kidrych prowadzone sg roboty
rozbidrkowe,

-  zabronione jest prowadzenie robot rozbidrkowych o zmroku lub przy sztucznym éwietle

2. Roboty murarskie i tynkarskie:
na stanowisku roboczym nalezy utrzymywaé czystosé i porzgdek, materialy skladowaé tak, by nie

przeszkadzaly w pacy

- otwory w &cianach, stropach i inne, ktérych dolna krawedZ znajduje sie ponizej 0,80 m od poziomu stropu b
pomostu roboczego nalezy zabezpieczyé

- zabrania sie chodzenia, opierania drabin i rusztowarh na &wiezo wykonanych murach, przesklepieniach,
stropach, przekryciach otworéw i innych niestabilnych elementach

- zabrania sie wykonywania rob6t murowych z drabin przystawnych

-  roboty naleZy prowadzi¢ z rusztowan lub stalych pomostéw; poziom pomostu powinien znajdowaé sie zawsze
ponizej muru min. 0,30 mimax. 1,50 m.

-  zabrania sig¢ zrzucania materiatéw, narzedzi i gruzu z wysokoéci.

3. Roboty izolacyjne i dekarskie
- pracownicy wykonujgcy prace na dachu muszg by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysoko$ci
- materialy skiadowane na dachu nalezy zabezpieczyé przed spadnigciem
- Kkotly do podgrzewania mas bitumicznych nie moga by¢ napeiniane wiecej niz do 2/3 ich wysokosci
- wykonywanie robét izolacyjnych w zamknigtych pomieszczeniach wymaga zapewnienia intensywnej wymiany
powietrza, .

4 . Roboty montazowe: wymiana okien, montaz paneli solarnych
- pracownicy wykonujgcy prace na rusztowaniach i na dachu muszg by¢ zabezpieczenl przed upadkiem z
wysokosci,
- materialy sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem
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Il. Wymagania odnoénie sprzetu, narzedzi | urzadzen budowlanych; 13-400 Otecko. ul. Koleiowa 32
Sprzet i narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ sprawne i odpowiadac ogéinie uznanym wymaganiom odnosnie
ich jakosci i wytrzymaloéci. Urzadzenia podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny posiadaé dokumenty
zezwalajgce na ich eksploatacje i muszg by¢ w trwaly i widoczny sposob oznakowane co do ich warunkéw bezpieczne]
eksploatacji (nosnosé, udzwig, ciénienie robocze itp.). Pracownicy pracujgce przy ich obstudze powinni byé
odpowiednio przeszkoleni. Ruchome czeéci mechanizméw powinny byé wyposazone w odpowiednie ostony
bezpieczeristwa.

Urzadzenia elektryczne musza mie¢ sprawne wylaczniki zabezpleczone przeciwporazeniowo i przed wilgocig. Stale
urzadzenia elektryczne (windy przy$cienne, betoniarki itp.) musza by¢ uziemione. Niedopuszczalne jest uzytkowanie
urzadzen z przerwanymi przewodami i odkrytymi gniazdami. Skrzynki elekiryczne muszg byé zamkniete i
zabezpieczone przed przypadkowym dostepem do gniazd i bezpiecznikéw.

lll. Wymagania odnosnie drég, przejsé I oston :

Drogi i przejscia na placu budowy powinny byé dostosowane do stosowanych na nich $rodkéw transportowych
przewidywanych materialdw do przewozZenia po nich. Niedopuszczalne jest skladowanie na nich jakichkolwiek
materiatow, sprzetoéw i innych przedmiotow.

Przejscia w poblizu zagigbien nalezy zabezpiecza¢ barierg z deski kraweznikowej szer. 15 cm i poreczy ochronnej ha
wysokosci 110 cm. Wymég ten dolyczy réwniez zabezpieczenia balustrad tymczasowych | otwordw w Scianach
zewnetrznych,

Miejsca zagroZzone spadaniem z géry materiatéw lub przedmiotéw nalezy oznakowaé, wygrodzié poreczami lub
wykona¢ nad nimi daszki ochronne na odlegtosci min. 1/10 wysokosci, z kt6rej mogg spadaé przedmioty — nie mniej niz
6 m. Daszki ochronne powinny znajdowaé si¢ na wysokosci min, 2,40 m ze spadkiem w kierunku zagrozenia.
Szerokos¢é przejscia pod daszkiem powinna wynosié co najmnigj 1 m.

V. Wymagania cdnosnie skladowanla materiatéw :

Miejsca sktadowania materiatéw muszg by¢ tak zlokalizowane, by nie tarasowaty drég i przejé¢ na placu budowy.
Skiadowanie wykonywa¢ w sposéb uniemozliwiajacy wywrdcenie, zsunigcie lub rozsuniecie sie sktadowanych
materialéw na podiotu wyréwnanym do poziomu. - Materialy sypkie skladowa¢ w pryzmach zgodnie z katem stoku
naturalnego.

- Materialy drobnicowe sktadowac w stosach o wysokoéci nie przekraczajgcej 2 m,

- Materialy workowane skladowac¢ w stosach nie przekraczajgcych 10 warsiw.

- Elementy gotowe i prefabrykaty sktadowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Podczas zafadunku i rozfadunku materiaiéw pod przemieszczanymi materiatami nie moga znajdowaé sig ludzie.
Zabronione jest wycigganie materiatéw z dolnych warstw i podkopywanie materialéw sypkich.

Pomigdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawié przejécia o szeroko$ci co najmniej 1 m
dla ruchu pieszego i transportu recznego.

V. Wymagania w stosunku do pracownikow ;

- kazdy pracownik na placu budowy musi byé przeszkolony w zakresie przepiséw bhp na stanowisku roboczym

- pracownicy musza by¢ wyposazeni w odziez ochronng (rgkawice, kaski, pasy bezpieczeristwa) dostosowang
do rodzaju wykonywanej pracy

- muszg posiada¢ wazne badania lekarskie | uprawnienia do obstugi odpowiednich urzgdzen

- pracownicy majg obowigzek powiadamiania brygadzistg, majstra [ub kierownika budowy o niesprawnoéciach
sprzetu, narzedzi, urzadzen i zabezpieczen, a w szczegdlnosci natychmiast informowaé o kaidym
zauwazonym wypadku lub zagroZzeniu Zycia lub zdrowia.

Wymagania | informacie dodatkowe:
1. Na budowie w widocznym miejscu nalezy umieécic tablice budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie dziennika budowy i tablicy informacyjnej (M.P. 2 poz. 29 z
1995 r.) ,

2. Na budowie powinien znajdowaé sie dziennik budowy wydany i zarejestrowany przez Starostwo Powiatowe w
Olecku.

3. Instytucje, ktére nalezy powiadomié w przypadku awarii lub katastrofy budowlanej :

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego — w Olecku

-  Komenda Powiatowa Policji w Olecku — tel. 997

- Komenda Powiatowa Strazy Pozarnej w Olecku

-  Paristwowa Inspekcja Pracy O/w Elku

- Rejon Energetyczny w Elku

- Pogotowie Ratunkowe — tel. 610 22 22 —_
- Pogotowie Gazowe — tel. 992 CHY &,
- Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne — tel. 994 e ol i fap‘*\g\';.,&
- Telefon alarmowy komérkowy - 112 {?{@a ""‘O?c; '“??’a;"{% =% ‘o
—“»f i..;,‘ B ".‘ & “;:;f . i .
Sporzadzit : mgr inz. arch. Miros#g,w Krasov@ﬂc - i‘ \
i e -
Olecko, lipiec 2018 r. Rgt k2. mgi Xz, ,i.j
upr. pﬁ_y 79, B, &
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. Cze$¢ rysunkowa - architektoniczno- budowlana.

Rzut piwnic

Rzut parteru

Rzut 1pietra

Rzut 2 pigtra

Rzut dachu

Przekrdj A-A

Przekréj B-B

Przekréj C-C

Elewacja frontowa pin.- wschodnia - projekt kolorystyki

. Elewacja potudniowo- zachodnia - projekt kolorystyki

. Elewacja szczytowa pin.- zachodnia — projekt kolorystyki
. Elewacja szczytowa pdn.- wschodnia — projekt kolorystyki
. Remont schodéw i montaz platformy

. Zestawienie stolarki ckiennej i drzwiowej zewn,

i . VU G N N T ST W W S ST S Y

STAROSTW( POWE ATOWE
w Ciecku
19-460 Oiecko. ul. Koleiowa 32

1100
1100
1100
: 100
: 100
100
2100
1100
1100
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1100
- 100
: 50
150



