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lIl C. Czesé instalacyjna — elektryczna. 95430 Diachio, wl. Koleiowa 37

1. OPIS TECHNICZNY — CZESC ELEKTRYCZNA.
1. DANE OGOLNE :
1.1. Montaz instalacji elektrycznej technologicznej w projektowane] kottowni gazowej w budynku
internatu Zespotu Szkdt Licealnych i Zawodowych przy ul. Goldapskiej 27 w Olecku.
1.2.Autor opracowania: : TECHN. ELEKTR. WOJCIECH LAPUCKI
NR UPR.SUW- 87/94
1.3.Sprawdzajacy: TECHN. ELEKTR. EUGENIUSZ KOWALCZYK
NR UPR.SUW-31/89

2. Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora.

- Uzgodnienia.

- Projekt budowlany.

- Projekt technologiczny przebudowy.
- Aktualne przepisy i normy.

3. Zakres opracowania:

- Instalacja wewnetrzna.
- Oswietlenie pomieszczef.
- Rozdzielnica zabezpieczeniowa.

4, Stan istniejgey.

Obiekt istniejacy, eksploatowany, posiadajgcy kablowe przylgcze energetyczne. Pomieszezenie
kotlowni - pomieszczenie pompowni co. posiada odrebne zasilanie i rozdzielnice Rk. W wyniku
rozbudowy i zmian technologicznych, wymagane jest wykonanie zasilania rozdzielnicy projektowanej
kottowni gazowej - RKG dla zasilania elektrycznej instalacji technologicznej w obrebie projektowane;j
kottowni gazowej.

5. Wskazowki montazowe.

5.1. Rozdziat energii elektrycznej.

Z istniejgeej rozdzielnicy w pomieszczeniu pomp co., lokalizacja przedstawiona na rys. nr 8E i 9E
zasilié projektowang rozdzielnice RKG przewodem YDYzo - 5x4,0 mm?, zasilane z rozdzielnicy
obwody zabezpieczone wylgcznikami nadmiarowo-pradowymi zgodnie z rysunkiem rozdzielnicy.
Projektowang rozdzielnicg RKG o IP65 umiegjscowié w pomieszczeniu kottowni wedtug rysunku.
Wyposazenie rozdzielnicy RKG o IP65 wedtug rysunku 10E.

W istniejgce] rozdzielnicy zamontowa¢ wytacznik FRX 63A 4P z wyzwalaczem wzrostowym.
Zasilenie z FRX do projektowanej rozdzielnicy RKG wykonaé przewodem YDY 5x4,0mm’ ulozonym
w kanatach kablowych lub na tynku,

Przycisk przeciwpozarowy umiejscowié przy wejéciu wedhug rysunku.

5.2. Instalacja wewngtrzna.

Projekt instalacji elektrycznej przedstawia rysunek nr 8E i 9E.

Zasilanie poszczeg6lnych odbioréw wykonaé przewodami wedhug opisu i rysunkow :

a. sterownik kotta gazowego . —sterownik na obudowie kotta — zasilajacy w energie
elektryczng kociot i pompe - C . 3x1,5mm’ ,

b. sterownik ECL 310 Comfort wezta co. i cwu, zasilajacy w energie elektryczng pompe . s
pompg 25PWr40 — 3szt., nape¢d zaworu tréjdrogowego.” ~.' 7" inaped zaworu. - - YDY
3x1,5mm’ s

¢. pompe plywakowa w studzience kanalizacji sanitameij — pompownia pod posadzkowa Wilo Drainlift
Box 32, przy schodach do kotlowni - YDY 3x1,5mm*,

d. stacje uzdatniania wody . "I, -YDY 3x1,5mm?,

e. sterownik Samson, i napgd zaworu tréjdrogowego .7 _-YDY 3x1,5mm’,
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£, centralke systemu detekeji i sygnalizacji wycieku gazu - YDY 3x1,5mm?, #5608 Claks, ul. Kalejowa 22
g. rozdzielnicg instalacji solarnej - SK zas1lajch sterownik, pompy i napedy zaworéw
tréjdrogowych - YDY 5x2, 5mm’
h. pompe Grundfoss TPD 80-250/2 sieci co - YDY 5x2, Smm?,
i. instalacje oswietleniowa - YDY 3x1 ,5mm’ .

5.3. Instalacje technologiczne, pomiarowe, sterownicze.
Montaz elementéw sterowania przedstawia schemat zasilania i zabezpieczen rys 10E oraz projekt
technologiczny 8E i 9E oraz schemat technologiczny sanitarny.

5.4. Qswietlenie.

Pomieszczenie kottowni wyposazone jest w istniejgcy system oswiectlenia uzytkowego, oparty na
oprawach $wietléwkowych. Przyjeto wymiang istniejacych opraw $wietldéwkowych na oprawy LED 40W
P65, punkty montazowe wedlug czesci rysunkowej 9E. Projektowane oprawy o$wietleniowe beda
zasilane z projektowane] rozdzielni kottowni gazowej RKG. z projektowanych zabezpieczen
nadmiarowo-pradowych. Zatgczanie wylgcznikami jednobiegunowymi IP 65.

5.4. Oswietlenie ewakuacyjne, awaryjne

Nalezy zapewni¢ zachowanie podstawowych parametrow oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, a
mianowicie:

- minimalny ¢zas podtrzymania bateryjnego powinien wynosic nie mniej niz 1 h,

- maksymalny czas przetaczenia na pracg bateryjna w ciggu maksymalnie 2 sekund,

- minimalne nat¢zenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej 2 Ix ( w osi drogi),

- zachowaé odpowiednia odleglo$¢ pomiedzy oprawami i wynikajaca z niej rozréznialno$é znakow
ewakuacyjnych.

Ponadto oprawy ewakuacyjne odpowiadajgce normie EN 60598-2-22: 2001 musza by¢ umieszczone przy
kazdych drzwiach wyjiciowych. Oprawy awaryjne tam, gdzie jest to nieodzowne dla uwidocznienia
miejsc potencjalnie niebezpiecznych oraz tam, gdzie sa zamontowane urzadzenia bezpieczenstwa, Do
miejsc, ktére szczegolnie nalezy oswietlaé zalicza sie:

- kazde drzwi wyjsciowe uZywane w czasie awarii,

- miejsca zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,

- miejsca w poblizu wyjs¢ ewakuacyjnych,

- miejsca przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,

- miejsca na skrzyzowaniu drég ewakuacyjnych i korytarzy,

- miejsca w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego (natgzenie oswietlenia co najmniej 5 lux).
O$wietlenie ewakuacyjne powinno dziala¢ w przypadke zaniku jakiejkolwiek czesci oéwietlenia
podstawowego.

Na drodze ewakuacyjnej w celu o$wietlenia awaryjnego zaprojektowano oprawy oznaczone symbolem
»AW?”, nalezy zastosowaé oprawy awaryjne LED 3W wyposazone w modut awaryjny 1-godzinny.

6. Podlaczenie.
Zaciski do podtaczenia sterowania pomp c.o. znajduja si¢ wewnatrz sterownika i sg dostepne po zdjeciu gornej
pokrywy. Podczas podtaczania nalezy zwréci¢ uwagg na oznaczenia, ktére sg widoczne na ptytce drukowanej
sterownika. Po podiaczeniu nalezy upewnié si¢ czy na zacisku oznaczonym, jako "L" znajduje sie faza oraz
poprawno$é pozostalych polgczen.

UWAGA! Podlgczenia powinna dokonywac osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia, pomytka
grozi porazeniem pradem elektrycznym oraz uszkodzeniem automatyki. Czujniki temperatury nalezy
wsungé w otwory pomiarowe. W razie koniecznosci nalezy przediuzyé przewdd czujnikdw,

7. Ochrona od porazen.

Rozdziat przewodu PEN wykonany w rozdzielnicy, a miejsce rozdziahi uziemi¢, rezystancja uziemienia
nie moze przekroczy¢ 30 2. Istniejgce uziomy oraz pozostale metalowe elementy konstrukcyjne i
przewodzace instalacje technologiczne, potaczyé przewodem ochronnym do Gléwnej szyny
wyréwnawczej bednarka ocynkowang FeZn 25/4 z przewodem PEN. Calosé instalacji wykonaé w
uktadzie TN-S z przewodem ochronnym. Po wykonaniu instalacji nalezy zbada¢ skuteczno$é ochrony
przed dotykiem posrednim.
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8. Polaczenia wyréwnawcze dodatkowe/ miejscowe/.

Od istniejacej rozdzielnicy podigczyé do istniejacego uziomu poprzez zaciski kontrolne umozliwiajgce

pomiary opornoéci uziemiefi i poprowadzi¢ potaczenie wyréwnawcze po suficie lub posadzka, bednarka

FeZn 25/4 (w kolorze zoto-zielonym) do kotta gazowego i pozostatych rurociagéw gazu, wody cieplej i

zimnej, centralnego ogrzewania i kanalizacji.
Uwaga! Potaczenia chroni¢ przed korozja.

9. Uwagi koncowe.

Opis stanowi integralng czgs¢ projektu technicznego.

Calosé robdt wykonaé zgodnie z aktualnie obowiazujgeymi przepisami i normami ze szezegdlnym
uwzglednieniem przepiséw BHP i PN-91/E-05009 ,,Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych”, ,,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. V  Instalacje
elektryczne” pod nadzorem osoby uprawnionej.

Przy wykonaniu instalacji elektrycznej stosowa materiaty i urzgdzenia posiadajace aktualne atesty i
certyfikaty dopuszczajace do ich stosowania.

Dopuszcza sig wprowadzenie Zzmian za zgodg autora opracowania i nadzoru inwestorskiego.

Od obliczen odstapiono, ze wzgledu na male moce zainstalowanych urzadzen.

Opracowal: Wojciech Lapucki

Jojciech tapucki
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