o ! ey =T BEHWIATOWE
® CHecke
5304 Diseka, ul, Kolslowa 32
lll. Czeéé architektoniczno - budowlana.

OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY — Do Projektu
Budowlanego kottowni gazowej i wewnetrznej instalacji gazowej w ramach kompleksowej
gtebokiej termomodermizacji budynku internatu Zespotu Szkot Licealnych | Zawodowych przy
ul. Gotdapskiej 27 w Olecku wraz ze zmiang zrddta zasilania instalacji co.

1.Dane podstawowe:

1.1. Inwestor: Starostwo Powiatowe w Olecku.
1.2. Lokalizacja: Olecko, ul. Gotdapska 27, dz. geodez. nr 17/134.
1.3. Wiasciciel budynku: Starostwo Powiatowe w Olecku.

2.Podstawa opracowania

2.1. Umowa z inwestorem.

2.2. Inwentaryzacja budowlana budynku.

2.3. Normy i przepisy obowigzujace w budownictwie

2.4. Kategoria budynku IX — budynki kultury, nauki i o$wiaty, jak: (...) internaty, bursy i domy studenckie,

(...).

3.Dane liczbowe

3.1. Powierzchnia zabudowy internatu 811,00 m
3.2. Powierzchnia uzytkowa internatu 2472,43 m*
w tym: - podpiwniczenie 606,51 m*

- cze§é nadziemna 1865,92 m’

3.3. Kubatura internatu 11230,00 m*

4.0pis stanu istniejacego budynku

4.1. Budynek jest jednobrylowy: czterokondygnacyjny {podpiwniczony wraz z kotiownig i weztem c.o.

i c.w.u.) Obiekt ma konstrukcje mieszang ze Scianami nosnymi wykonanymi z bloczkéw i cegiet ,
zelbetowymi stropami z plyt zelbetowych wylewanych i plyt zelbetowych kanatowych, przykryty jest
stropodachem wentylowanym z ptyt kanatowych (strop} i plyt Zelbetowych kerytkowych (przekrycie
przestrzeni wentylowane]) i pokryciem papowym.

4.2. Fundamenty zelbetowe, §ciany fundamentowe i $ciany piwnic murowane z bloczkéw betonowych na
zaprawie cementowo-wapiennej.

4.3. Sciany nadziemia:

- wewnsgtrzne | zewnetrzne konstrukcyjne z cegly kratéwki i gazobetonu na zaprawie cementowo-
wapiennej,

- przewcdy wentylacyjne murowane z cegly,

- $ciany zewnetrzne z cegly kratowki i gazobetonu,

- Stropy: zelbetowe prefabrykowane kanatowe i wylewane,

4.4 Stropodach - wentylowany z elementéw Zelbetowych prefabrykowanych (piyt i zeber nosnych) i
pokryciem papowym,

4.5. Schody wewnetrzne w budynku - Zelbetowe wylewane.

5.Zakres prac budowlanych dbtyczqcych remontu i przebudowy pomieszczenia istniejgcej
kottowni na potrzeby kottowni gazowej w internacie.

Zakres prac niezbednych do wykonania w pomieszczeniach piwnicy dia przywrdcenia funkeji
kottowni z kotlem opalanym gazem ziemnym wysokometanowym grupy E obejmuje:

5.1. Wykonanie wyréwnania powierzchni §cian pomieszczenia kottowni przez usunigcie starych powtok
malarskich i osadéw, uzupeinienie ubytkdw w tynkach i nalozenie nowych powtok malarskich
emulsyjnych Scian oraz sufitow - z farb stanowigcych powioki gazoszczelne np.: samogasngca
powlocka gazo- i paroszczelna . Powloka gazo- i paroszczelna jest
gumopodobng powlokg uszczelniajgcq opartg na zywicach akrylowych. Dzieki duzej szczelnosci
przeciw gazom oraz ciagte] wysckiej elastycznosci {powyzej 400%) powloka tworzy bezspoionows,
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stosowana zaréwno na $ciany, jak i sufity.

5.2. Wykonanie nowych p rgsadzek betonowych gr. 10cm  zbrojonych siatkg z pretdw @8 co 15cm na
istnigjgcym wyrdwnanym podiozu betonowym, z warstwa ocieplenia ze styropianu EPS 100 (FS 20) -
gr. 10cm. Wykoriczenie posadzki w technologii jak posadzki antyelektrostatyczne, nieiskrzace:

— posadzka antyelektrostatyczna zapewniajgca bardzo dobre
przewodzenie elektryczne. (Posadzka przewodzi catg swoja objetoscia i nie wymaga dodawania
piasku przewodzacego), gwarantujgca srednig odporno$¢ mechaniczng,

5.2. Montaz 2 biegdw schodéw technicznych w pomieszczeniu kottowni: z profili stalowych ocynkowanych
ze stopnicami i spocznikami , malowanie farbami antykorozyjnymi.

5.3. Wykonanie izolacji termicznej na suficie: welna mineralna gr. 10 cm w matach rozprezalnych, ruszt
metalowy wys. 10 cm mocowany do ptyty stropowej, ptyta GKF gr. 1,256 cm ogniochronna (E130).

5.4. Przemurowanie otworu do pomieszczenia 0.9 i montaz drzwi DZ-90/E{30 ppoz — droga ewakuacyjna
z korytarza gtéwnego piwnicy na zewngtrz, wyposazonymi w urzgdzenie samozamykajgce.

5.5. Montaz drzwi ppoz.DZ-90/El 30 do kotlowni z przedsionka wejsciowego i drugich drzwi  ppoz.
D-90/El 30 (wyposazonymi w urzadzenie samozamykajgce) do pomieszczenia 0.4. Wymiana drzwi
zewnetrznych ocieplonych DZ-90 — stalowych.

5.6. Wykonanie drugiego wyj$cia ewakuacyjnego z pomieszczenia 04 przez przekucie otworu drzwiowego
101/210cm w Scianie konstrukcyjnej gr. 55¢m i osadzenie drzwi D-90 stal. w otworze.

5.7. Montaz 3 okien: 1 okno w powigkszonym istniejgcym otworze i 2 nowych okien w nowych otworach
okiennych o wymiarach 165x140 cm.

5.8. Wykonanie 2 studzienek zelbetowych wylewanych o gr. $cian 25cm zbrojonych podwojng siatkg z
pretéw @10 co 20cm. Przekrycie studzienek - kraty 290x80cm i 170x80cm. Wykonanie piyty
fundamentowej 95x85cm gr. 15 cm pod komin w studzience do$wietlajgce;.

5.9. Montaz drabinki stalowej z profili stal. ocynk. 30/40/3mm co 25 cm na $cianie studni doswietlajgce).

5.10. Wykucie 2 otworéw w Scianie zewnetrznej kotlowni:

- wentylacji nawiewnej 40x40 cm, 30 cm nad posadzkg kotfowni z wyprowadzeniem przewodu ponad
powierzchnig terenu, otwor wykona¢ odpowiednio wigkszy z uszczelnieniem materiatem izolujgeym
niepalnym,

- przewodu spalinowego z kotfa c.o., @25c¢m ok. 120cm pod stropem do studzienki zewnetrznej, otwor
wykona¢ odpowiednio wiekszy z uszczelnieniem materiatem izolujgcym niepalnym.

6. Sprawdzenie warunkéw powierzchni okien kottowni.

Zgodnie z obowigzujaca normg powierzchnia okien w pomieszezeniu kottowni powinna by¢

nie mniejsza niz 1/15 powlerzchni podtogi{15%), przy czym min. 50% powierzchni okna powinna
by¢ otwierana.

- powierzchnia podiogi wynosi Fp= 81,64 m?

min powierzchnia okien powmna wynosré

Fo=81,64 x 1/15= 5,44 m*

Projektowane okna o wym. 1,65x1,40 mx 3 =6,93 m? spetniajg wymagania.

7. Sprawdzenie kubatury kottowni pod katem zainstalowanej mocy ciepinej kotta gazowego.

Dla kotiéw pobierajacych powietrza do spalania z pomieszczenia w ktérym sg zamontowane

Kubatura kotfowni powinna by¢ taka aby obmaZeme mocy cieplng zainstalowanych kottdéw na jednostke

kubatury nie przekroczylo qv = 4,65 KW/m® zamontowanej mocy:

Moc zainstalowana kotta: 400kW
Kubatura pomieszczenia kotlowni : (81,64m®x 4,59m) = 374,73 m°

374,73 m® / 400kW = 0,96 kW/ m*® spetnia warunki obcigzenia mocg cieplina.

Wedlug wymogu KWPSP nalezy zapewni¢ co najmniej czterokrotnie wiekszg kubature pomieszczenia
kotiowni w stosunku do wymaganej minimalnej kubatury:

4,65 kW/m> /0,96 kW/ m> = 4,84

Warunek powyzszy zostal spetniony
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8. Ochrona przeciwpozarowa budynku
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6.1. Klasyfikacia i wysoko$¢ budynku.

W budynku wystepujg pomieszczenia, ktére ze wzgledy na swojg funkcje i przeznaczenie bedg
stanowity podstawe zaliczenia strefy pozarowej budynku do nastgpujacych kategorii zagrozenia ludzi:
- pomieszczenia noclegowe na parterze, |11l pigtrze — ZL V,
- pomieszczenia stotowki i $wietlicy usytuowane na parterze budynku przeznaczone do uzytkowania
przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb, niebedgcych ich stalymi uzytkownikami, a
nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnoéci poruszania sig - ZL |,
—pomieszczenia gospodarcze i techniczno-magazynowe oraz kotlownia w podpiwniczeniu — PM.
Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedng podziemna, a jego wysokos¢ od poziomu
terenu do goérnej plaszczyzny sufitu nad ostatnia kondygnacjg wyniesie 10,22 m, dlatego budynek jest
zaliczony do grupy budynkdw niskich (N).

6.2. Podziat budynku na strefy poZarowe.

Dopuszczalna wielko$é stref pozarowych ZL V w wielokondygnacyjnych budynkach niskich wynosi
8000 m®. W przypadku gdy podziemna kondygnac £a zaliczona jest do tej strefy, to dopuszczalna
powierzchnia strefy zmniejsza sig¢ o polowg do 4000 m”.

Budynek internatu bedzie stanowit trzy strefy pozarowe zaliczone do dwdch kategorii zagrozenia
ludzi:
-ZL 11 ZL V, o powierzchni 1865, 92 m?- nadziemie,
- PM (1) o powierzchni 518,25 m — podpiwniczenie bez kottowni,
- PM (2) o powierzchni 85, 80m? - kotlownia.

Strefa pozarowa zaliczona do wiecej niz jednej kategorii zagrozenia ludzi powinna speinia¢
wymagania dla kazdej z tych kategorii.

Pomieszczeniem wydzielonym pozarowo bedzie kottownia w piwnicy budynku. Pomieszczenie to
bedzie wydzielone $cianami i sufitem w klasie odporno$ci ogniowej co najmniej El 60 oraz bedzie
zamkniete drzwiami w klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30, wyposazonymi w urzadzenie
samozamykajgce.

Przejscia instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m, przechodzgce przez $ciany i sufit wydzielajace
pomieszczenia kottowni bedg zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej co najmniej £l 60.

Budynek internatu jest obiektem wolnostojgcym z zachowanymi odlegtosciami co najmniej 8 m od
najblizszej zabudowy oraz wymagang odiegloécig od granic dziatki i wyznaczonej linii zabudowy.

6.3. Klasa odpornosci pozarowej budynku.
Ze wzgledu na liczbe kondygnacji nadziemnych oraz kwalifikacje do kategorii zagrozenia ludzi,

budynek powinien by¢ wykonany co najmniej w kiasie ,B" odpornosci pozarowej na kondygnacjach
nadziemnych i w klasie ,C" odpornosci pozarowej na kondygnacji podziemnej. Dla klasy ,B" odpornoéci
pozarowej wymagane jest zapewnienie  elementéw  konstrukcyjnych budynku, jako
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO) craz posiadanie przez te elementy nastepujacych klas odpornosci
ogniowej:

- R 60 — gibwna konstrukcja noéna;

- REI 60 - stropy;

- El 30 — éciany zewnetrzne

- El 15 — §ciany wewnetrzne {dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego),

- R 60 — biegi i spoczniki schodéw,

- R 15 — konstrukcja dachu,

- RE15 — przykrycie dachu.

Ocieplenie budynku wykonane bedzie w systemie gwarantujgcym nierozprzestrzenianie ognia (NRO)
przez elewagje budynku.
Obiekt bedzie wykonany z nastgpujgcych elementow:

gidwna Sciany Sciany . . biegi i
konstruke zewnetrzn wewnetrz stropy ldtgr;ztrukqa pxsek]’r]y cie spoczniki
ja nosna e ne v achu schoddéw

Klasa dp.

ogniowej R 120 El 120 El 60 RE! 120 R 30 RE 30 R 30

-B"
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peina cegla szg;a_pema Strop
Czesé wap..- dziurawka o zelbetowy Papa
nadziemna | piaskowa gr. 42-55 plaskowa kanatowy zelbetowa asfaltowa zelbetowe
gr. 28- 42
gr. 28-55 cm gr. 24 cm
cm
cm
Klasa odp. . :
o Nie Nie
?gpsowej R 60 EI 30 El 15 RE! 60 dotyezy dotyczy R 60
beton, cegla Strop
cegla pelna | petna cegla pe%na zelbetowy
Czesé " . ceramiczna fabrvk selbetowe
odziemna | ceramiczna | ceramiczna gr. 28- 42 prefabryko elbetow
P gr. 42-60 | gr. 51-60 om wany gr.
cm cm 18 cm

6.4. Wymagania ewakuacyjne dla budynku.

W strefie pozarowe]j budynku przewiduje sie jednoczesne przebywanie nastepujgcej liczby osob:
- do 4 oséb w piwnicy,
- do 100 o0s6b na parterze,
- do 40 oséb na 1 pietrze,
- do 40 oséb na 2 pietrze.
Zachowane sa dopuszczalne diugosé przej§¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach do 40 m,
prowadzgce przez nie wigcej niz trzy pomieszczenia.
Ponadto bedg zachowane nastepujgce parametry drog ewakuacyjnych:
- szerokosc drzwi ewakuacyjnych co najmniegj 0,9 m,
- wysokoé¢ drzwi ewakuacyjnych co najmniej 2,0 m,
- szerokos¢ biegow schoddw co najmniej 1,2 m,
- szerokosé spocznikow schodéw co najmniej 1,5 m,
- wysokos¢ stopni schodéw max.17,5 cm
- laczna ilos¢ stopni w jednym biegu nie przekroczy 17 stopni,
szerokos¢é wyjscia ewakuacyjnego z klatki schodowej na zewnatrz budynku co najmniej 1,2 m,
Podane wielkosci dotyczg wymiardw w Swietle.

6.5. Wymaagania instalacyjne dla budynku.

1. Strefa pozarowa budynku bedzie wyposazona w gasnice, w taki sposéb aby jedna jednostka masy
$rodka gasniczego 4 kg (lub 3 I) zawartego w gasnicach, przypadaia na kazde 100 m? jej powierzchni.

2. Klatki schodowe bedg wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.
3. Budynek posiada przeciwpozarowy wylgcznik prgdu.
Strefa pozarowa budynku bedzie wyposazona w gasnice, w taki sposéb aby jedna jednostka masy $rodka
gasniczego 2 kg (lub 3 1) zawartego w gasnicach, przypadata na kazde 100 m? jej powierzchni.

6.6. Przyqotowanie budynku do dzialan ratowniczo-gasniczych.

Do budynku prowadzi droga pozarowa od strony wschodniej budynku, ktdrg stanowi droga
wewnetrzna na terenie dziatki internatu i szkoly z dwoma zjazdami z ul. Goldapskie;.
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru dla strefy poZzarowej budynku bedzie
zapewnione przez migjski wodocigg w ilosci 10 Ifs z najblizszego hydrantu DN 80, znajdujacego sie w
odlegtoéci 37 m od budynku internatu na dzialce nr 3/4 - ul. Gotdapska.

Aktualizowano na dzien 20.03.2020r.

Opracowat: mgr inz. arch. Mirostaw Krasowski




