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1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania 1 odbioru montazu
instalacji wentylacyjnej mechanicznej dla kompleksowej gl¢bokiej termomodernizacji budynku szkoty,
sali gimnastycznej i internatu Zespotu Szkot Licealnych i Zawodowych przy ul. Goldapskiej 29 w Olecku,
dziatka nr 17/134.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majgce na
celu wykonanie robot w  zakresie wewnetrznej instalacji wentylacyjnej i wynikajgcych  zakresu prac
przewidzianych w branzowym projekcie instalacyjnym. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materialow, wykonawstwem, uruchomieniem oraz wykonczeniem i odbiorami robot.
1.3.Zakres robot objetych ST.

1.3.1. Ogdlny zakres prac okreslono w ST ,,Wymagania ogdlne".

Zakres robot obejmuje wykonanie i montaz kanalow i urzadzen wentylacyjnych na podstawie
Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego.

1.3.2. Zakres prac obejmuje :

-roboty przygotowawcze,

- zakup wszystkich materiatow i urzadzen niezbednych do prawidiowego wykonania robét,

- dostarczenie na miejsce robot wszystkich materiatow i1 urzadzen, sprzetu, narzedzi
niezbgdnych do prawidtowego wykonania robot,

- wyladunek materialow i sprzetu na terenie robot,

-rozpakowanie urzadzen, przeglad i segregacja,

-wykucie otworéw dla instalacji wentylacyjnej,

-wyznaczenie tras i miejsc lokalizacji urzadzen wentylacyjnych,

-oczyszczenie urzadzen z brudu i smaréw konserwacyjnych,

- wbudowanie wszystkich materiatow i urzadzen niezbednych do prawidlowego wykonania
robdt: ustawienie urzadzen we wlasciwym miejscu, wypoziomowanie, montaz

poszczegdlnych podzespolow i elementdw, regulacja ustawienia i dopasowanie,

- podiaczenie urzadzen do instalacji (scalenie urzadzen kanalami), -

sprawdzenie poprawnosci montazu,

- montaz i demontaz sprzgtu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy: montaz i
demontaz niezbednych rusztowan oraz konstrukcji wsporczych 1 pomocniczych,

- osadzenie konstrukcji stuzgcych do montazu elementéw wyposazenia 1 urzadzen, -
wykonanie przeku¢ i brud w elementach betonowych i murowych dla przeprowadzenia
elementow instalacji,

-zamurowanie wykonanych brud i przekué¢ za szpachlowaniem i pomalowaniem $cian w
miejscach brud,

-uszczelnienie przejsé instalacji przez przegrody budowlane (stropy i1 Sciany),

-uruchomienie serwisowe urzadzen,

-dokonanie regulacji i przeprowadzenie prob w  zakresie podanym w fabrycznej instrukeji
montazowej (DTR-ce),

-wykonanie niezbgdnych pomiarow 1 préb , w tym préba szczelnosci, pomiary elektryczne,

- prace porzadkowe,

-unieszkodliwienie odpadow po budowlanych,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

-przygotowanie wykonanych robot do odbioru i uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.
Rzeczowy zakres robot:

- dostawa 1 montaz central wentylacyjnych z odzyskiem ciepla wraz z ukladem sterowania i automatyka,
-dostawa i montaz kanaléw wentylacyjnych rur odpornych na temp. ok. 400 °C,

-dostawa 1 montaz czerpni sciennych 1 wyrzutni,

- montaz przepustnic na nawiewie i wywiewie,

- montaz zaworéw wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych,

- montaz kratek wentylacyjnych wywiewnych,

-montaz kanatu nawiewnego tekstylnego (nawiewnika).
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-wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej : opis instalacji wentylacyjnej,
rozmieszczenie urzadzen oznaczeniem ich typu, rzeczywisty przebieg kanatow, opis instalacji
elektrycznej zawierajacy rysunki przebiegiem i oznaczeniem przewodow, DTR-ki urzadzen ,
instrukcje konserwacji, karty gwarancyjne itd.

1.4. OkreS$lenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej ST sa godne z okre$leniami podanymi PN-B-01411 Wentylacja i
klimatyzacja . Terminologia oraz PN-ISO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogodlne", PN-ISO 7607-2
,.Budownictwo. Terminy stosowane w umowach", a takze w przywotanych normach przedmiotowych.
1.5.Wymagania dotyczjce robét.

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robéti  zastosowanych

materialow oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST- 00 ,,Wymagania ogdlne".

1.5.2. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow przez
inne materialy o zblizonych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwalosci eksploatacyjne;.

2. MATERIALY.

2.1.Wymagania ogolne.

2.1.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Wszystkie materialy powinny by¢ zaopatrzone w:

-aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,

- Certyfikat lub Deklaracje zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

2.1.2. Ponadto wszystkie urzgdzenia elektryczne lub mechaniczne winny posiada¢ dokumentacj¢

techniczno-ruchowg , instrukcj¢ obstugi (instrukcje uzytkowania) i konserwacji.

2.1.3.Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego budow urzadzen powinien odpowiadaé co najmnie;j

wlasciwos$ciom blachy stalowej ocynkowanej.

2.1.4 Powierzchnie obudow powinny byc¢ gladkie, bez zalaman, wgniecen, ostrych krawedzi i

uszkodzen powlok.

2.2.Wymagania szczegélowe.

System wentylacji mechanicznej winien zapewniac¢ niezbgdng ilo$¢ powietrza wentylacyjnego godnie
dokumentacjg projektowa. W sklad systemu wchodza nastgpujgce urzadzenia, elementy i materiaty:

2.2.1.Przewody wentylacyjne;

Przewody nalezy wykonac¢ w klasie wykonania N odpowiadajacej normie PN-B-03434 i klasie

szczelnosci A odpowiadajgcej normie PN-B-76001.

Polgczenia przewodow wentylacyjnych  blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-B-03434

2.2.1.1.Przewody o przekroju kolowym.

Kanaly wentylacyjne o przekroju kolowym spelniajace wymagania normy PN-EN 1506, wykonane

ostang a pomocg taSm blachy stalowej cynkowanej na goraco spelniajacej wymagania PN-
89/H-92125, zwijanych spiralnie i facznikami poprzecznymi laczone za pomoca kolnierzy.
Stosowane grubosci dla blach stalowych beda nastepujace :

Wymiar srednicy — do 1000 mm Grubos¢ blachy - 0,6 mm

Powierzchnia blachy powinna by¢ rowna, gladka i odporna na temp. ok. 400 st. C.

2.2.1.2. Przewody wentylacyjne kolowe.

-wykonane sa tasmy aluminiowej o grubosci 0,10 1 0,12 mm. Krawedzie tasmy, poprzez

odpowiednie wyprofilowanie, sa ze sobg lgczone w specjalny zamek i dodatkowo punktowo
zagniatane dla uzyskania wigkszej szczelnosci. Promien gigcia przewodu rowny jest srednicy przewodu,

dlatego ma zastosowanie w tworzeniu kanalu wentylacyjnego, bez uzycia r6znorodnych kolan —nie

1zolowane,

-odporno$é: od -30 °C do +250 °C

- atest na nie palnos¢ potwierdzony aprobatag ITB,

- dopuszczenie do stosowania w instalacjach wentylacyjnych potwierdzone aprobatg ITB,

- materialami pomocniczymi typu: rozety, opaski itp.



2.2.1.3. Izolacja termiczna kanaléw z samoprzylepnej maty lamelowej, z welny mineralnej do
izolacji termicznej, akustycznej i przeciw kondensacyjnej kanaléw wentylacyjnych. Izolacja ta
charakteryzuje si¢ prostopadlym ulozeniem wiokien wzgledem warstwy nosnej, ktorg stanowi folia
aluminiowa. Sposréd innych mat typu lamelowego, wyrdznia jg fabrycznie nalozona na calej
powierzchni welny warstwa kleju. Warstwe kleju zabezpiecza prosta do zdjgcia przed montazem folia
PE. Wlasciwos$ci samoprzylepne maty izolacji pozwalajg na wyeliminowanie elementow montazowych
w postaci szpilek samoprzylepnych lub zgrzewanych, talerzykow samozaciskowych 1 obejm oraz
réznego rodzaju opasek. Mata lamelowa jest lekka, dzigki temu nie obcigza dodatkowo konstrukcji
kanatu i doskonale dopasowuje si¢ do ksztaltu izolowanej powierzchni. Welna mineralna speiniajaca
wymagania normy PN-EN 13162 ora PN-75/B-23100 w postaci mat lamelowych.

-wyrdb niepalny (bez okladziny),

- wspolczynnik przewodnosci cieplnej A<0,035 W/mK,

- gestos¢ objeto$ciowa ok. 35kg/m3,

-odpornos¢ termiczna < 50°C

-aprobata techniczna COBR INSTAL oraz atest higieniczny okreslajacy zakres stosowania
wyrobow w pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi.

2.2.2.Centrale wentylacyjne.

Centrala na Sale sportowa powinna zawiera¢ nastepujace elementy o podanych wartosciach, lecz nie

gorszych od:

1. Nawiew 7 000 m3/h przy sprezu 500 Pa, Wyciag 7 000m3/h przy sprezu 500Pa.

2. Filtry kieszeniowy F5 przy nawiewie i wyciggu.

3. Wymiennik obrotowy przy nawiewie i temperaturze -24 °C, sprawno$¢ 71,6%, temperatura za
wymiennikiem 7,5 °C, moc uzyteczna 91,8 Kw.

4. Pionowa komora mieszania na nawiewie i wyciggu z recyrkulacja pltynng przy przeptywie 2,6m/s.

5. Wentylator osiowo promieniowy na nawiewie sprawno$¢ 79,7%, pobor mocy 2,4 kW, SFP dla
filtrow czystych 1,31 kW/m3/s, predkos¢ obrotowa wentylatora 2594 obr/min, moc znamionowa 3
kW.

6. Modul grzewczy olejowy pracujgcy na wydatku 3000m3/h przy temperaturze na wlocie 7,5 G,
palnik modulowany gazowy o mocy 47,1 kW, temperatura powietrza za modulem grzewczym 48,3
°C po zmieszaniu 25C, przepustnica by-passu: PW 300X500.

7. Wentylator osiowo promieniowy na wyciagu sprawnos¢ 79,6%, poboér mocy 2,3 kW, SFP dla
filtréw czystych 1,31kW/m3/s, predkos¢ obrotowa wentylatora 2583 obr/min, moc znamionowa 3
kW.

8. Wymiennik obrotowy przy wyciagu i temperaturze 20 °C ma sprawnos¢ 65,6%.

9. Obudowa centrali w ociepleniu z welny o grubodci 50mm, rama centrali 120mm, i cigzar 1103kg.

10. Glo$no$¢ centrali przy 250Hz 1m od centrali na nawiewie 34,1 dB(A), a na wyciggu 34,1 dB(A)

2.2.3. Podwieszenia i konstrukcje wsporcze.

Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materialow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu. Material podpér i podwieszen powinna
charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozj¢ w miejscu mocowania. Winny by¢ one wykonane
jako elastyczne z zastosowaniem podkiadek z materialow elastycznych. Elementy zamocowania
podpér lub podwieszen do konstrukeji budowlanej winny mie¢ wspolczynnik bezpieczenstwa rowny co
najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego obcigzenia. Pionowe elementy podwieszen oraz poziome
elementy podpér powinny mie¢ wspolczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do
granicy plastycznosci pod wplywem obliczeniowego obcigzenia.

2.2.4. Elastyczna masa uszczelniajaca do uszczelniania przejs¢ przez przegrody wewngtrzne w
budynkach przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi.

2.2.5.Czerpnia §cienna i wyrzutnia.

Czerpnie wykonane z blachy stalowej spetniajgcej wymagania PN-89/H-92125. Czerpnia scienna od
wewnatrz winna posiada¢ ruchomg zaluzj¢ - piora poziome, osadzone pod katem 45° mozliwoscig
obrotu. Od strony wewnetrznej wykonczone siatka stalowa ocynkowang o oczkach max.5x5mm i ostona
przeciwdeszczowa. Zakonczone profilem do podlaczenia jako zakonczenie przewodu wentylacyjnego.
Kanat dolotowy z labiryntem tlumigcym halas. Wyrzutnia przeznaczona do montowania jako zakonczenie
przewodéw wentylacyjnych kotowych do montazu dachowego i polgczona podstawg dachowg o
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przekroju kolowym. Wyrzutnia o konstrukcji zabezpieczajacej instalacje¢ przed wpltywami
atmosferycznymi, skladajaca si¢ obudowy, plaskownikéw wsporczych oraz kolnierzy stalowych.
2.3.Warunki przechowywania i skladowania.

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie
instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4.Wariantowe stosowanie materialow:

Podany powyzej material stanowi propozycj¢ projektanta. Zgodnie ustawg ,.,Prawo zamoéwien publicz-
nych" Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,,rownowazny" co do cech techniczno-jakosciowych
wyrob. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET.

3.1.0go6lne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu oraz  Srodkéw transportu podano w ST-
00 ,,Wymagania ogolne".

3.2.Rodzaje sprzetu uzywanego do robot instalacyjnych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy.
3.3 Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakos$ciowych robot i przepisow bhp ostang przez zamawiajacego zdyskwalifikowane

1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

4.1.0go6lne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu oraz  Srodkéw transportu podano w ST-

00 ,,Wymagania ogolne".

4.2.Wszystkie materialy do wykonania instalacji wentylacyjnej mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju, dtugosci i cigzaru przewozonych materialow i nie
wplywajacych niekorzystnie na ich wlasciwosci.

4.3 Wszystkie wentylatory nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, az do czasu
montazu.

4.4 Urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem i kurem.

4.5 Elementy wentylacyjne ocynkowane winny by¢ przewozone bez kontaktu z innymi
materialami, ktore moglyby spowodowaé uszkodzenia mechaniczne lub uszkodzenie powtoki.
Przewody, ksztaltki wentylacyjne i elementy polaczen wentylacyjnych nalezy chroni¢ przed
opadami atmosferycznymi.

Materiat izolacyjny nalezy transportowac i przechowywac¢ w sposéb  zabezpieczajacy go przed
uszkodzeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogélne warunki wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne".

5.1.Montaz urzgdzen wentylacyjnych .

Centrala wentylacyjna musi by¢ zamontowana wg wytycznych producenta a w szczegolnosci:

- Urzadzenie musi by¢ wypoziomowane.

- Centrale nalezy przylaczy¢ do kanalow wentylacyjnych za pomocg kroccow elastycznych.

- Przejscia kabli elektrycznych i sond muszg by¢ wykonane za pomoca peszli lub dokladnie
szczelnych uszczelek.

Montaz, uruchomienie central wentylacji nalezy realizowa¢ przez uprawniony serwis producenta, aby
zachowac prawa gwarancyjne.

Dzialanie wentylatoréw central nie powinno powodowa¢ nadmiernych drgan i hatasu.
Bezpieczenstwo mechaniczne winno by¢ zapewnione wg normy EN 1886 pkt.10.

Calos¢ prac montazowych winna zosta¢ wykonana zgodnie z DTR-ka urzgdzenia.

5.2. Montaz elementéw instalacji wentylacyjnej.

5.2.1. Montaz kanalow wentylacyjnych.

5.2.1.1. Wskazowki do instalacji.

Montaz ksztaltek i kanaléw wentylacyjnych blachy nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
zawartymi w PN-B-03434. Montaz obejmuje ich ustawienie, zamocowanie i wykonanie polgczen
spelniajgcych wymagania PN-B-76002. W czasie montazu nalezy przestrzega¢ trasowania instalacji w
celu unikniecia kolizji. Kanaly, za wyjatkiem gdzie zaznaczono inaczej, biec beda rownolegle do $cian,
belek 1 do struktur lub prostopadle do nich.



Przed montazem, kanaly zostang wyczyszczone wewnatrz a podczas montazu nalezy uwazac by nie
dostaly si¢ do nich obce ciala, ktore moglyby spowodowac ich nieprawidlowe dziatanie lub hatas podczas
dziatania ukfadu.
Kanaly nalezy taczy¢ potaczeniami kolnierzowymi. Polaczenia nalezy skreci¢ srubami stalowymi
gwintem na calej dlugodci  nakretkami i podkiadkami M8. Sruby nie powinny wystawaé poza
nakretki wigcej niz na wysoko$é polowy nakretki $ruby. Sruby zaleca sig skrecaé parami po dwie
przeciwlegle lezace sruby. Do uszczelniania pofaczen kotnierzowych nalezy stosowac uszczelki
gumowe gumy migkkiej lub mikroporowatej.
Kanaly wewnatrz $cian, jesli nie sg izolowane, musza zosta¢ odizolowane od konstrukcji za pomoca kar-
tonu w celu uniknigcia korozji.
Przejscia przez stropy iprzez S$ciany muszg zosta¢ zamknigte za pomoca uszczelnien materiatu
wioknistego lub pianki. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach,
ktorych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow

izolacjg. Przejscia przewodow przez Sciany oddzielenia pozarowego powinny by¢ wykonane
w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.
Wewnetrzne powierzchnie otworéw powinny by¢ gladkie i otynkowane. Otwory powinny by¢ tak
wykonane , aby obcigzenia $cian nie byly przenoszone na przewody i elementy urzadzenia. Jesli
dla przejscia kanaléw konieczne bedzie wykonanie otworéw w konstrukcji no$nej budynku, to
prace te beda mogly zosta¢ wykonane tylko po otrzymaniu pisemne] zgody odpowiedzialnego
za prace strukturalne lub Zleceniodawcy.
Kanaly przechodzace przez stropy lub sciany powinny byc¢ oblozone podkladkami amortyzacyjnymi
welny mineralnej o grubosci 40mm na grubosci sciany lub stropu.
5.2.1.2. Wspornikii zawieszenia.
Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac¢ na wspornikach lub podwieszeniach wykonanych ze stali
ocynkowanej speniajgcych wymagania normy PN-EN 12236 oraz  w sposob nie niszczacy powloki
ochronnej przewodu. Metoda podparcia lub podwieszenia powinna by¢ odpowiednia do materialu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Pomiedzy wspornikami a kanalami nalezy umiesci¢ warstwe neoprenu w celach antywibracyjnych.
Rozstawienie zamocowan powinno by¢ nie mniejsze niz 2,50 m i takie, aby ugigcie kanalu pomiedzy
sgsiednimi punktami nie przekraczato 2cm.
Jesli to mozliwe, to kazdy odcinek kanalu posiadac¢ bedzie wiasne wsporniki, tak by pozwoli¢ na
niezalezny demontaz poszczego6lnych odcinkow.
Dla kanaléw o przekroju okraglym, wsporniki bgeda mialy posta¢ obejm skladajacych sig z dwoch
rozbieralnych czgsci tak samo podtrzymywane przez regulowane ciggna zakotwiczone w konstrukeji
stropu.
Montaz wspornikéw do ciggien wykonany zostanie na ich dolnym koncu 1 zapewniona zostanie
mozliwosc¢ regulacji wysokosci wspornikow.
Przewody pionowe posiada¢ beda wsporniki z podobnych profili do tych wymienionych, zamocowanych
do kanatow 1 do scian tak, by przenies¢ na nie wage.
Wszystkie kanaly muszg zosta¢ odpowiednio wzmocnione, by nie podlegaly odksztalceniom spowodowa-
nym cisnieniem (lub podcisnieniem) powietrza.
Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace cigza-
row:
- przewodow,
- materiatu izolacyjnego,
- elementow sktadowych podpdr lub podwieszen
Konstrukcja podpoér lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydluzen liniowych.
5.2.2. Montaz urzadzen i elementow wentylacyjnych.
Urzadzenia i1 elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta w
sposob uniemozliwiajgcy przenoszenie drgan urzadzen do konstrukcji. Polgczenia rozigczne
poszczegolnych elementow i1 urzadzen winny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe dopasowane.
Szczelnos¢ polgczen urzadzen z przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych
przewodow.
Nalezy zapewni¢ fatwy dostep do urzadzen wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub
wymiany.



5.2.3.Montaz czerpni Sciennej.

W $cianie zewnetrznej nalezy wykona¢ otwor w ktory zostanie osadzona czerpnig i przez ktory
zostanie poprowadzony kanat wentylacyjny. Montaz czerpni obejmuje ustawienie jej w otworze $ciany,
wypoziomowanie i zamocowanie wraz z kanalem. Montaz ksztaltek i kanatow wentylacji nawiewnej
obejmuje ich ustawienie , zamocowanie, dopasowanie uszczelek i wykonanie polaczen. Kanat nalezy
zakotwi¢ do przekutej sciany. Szczeliny pomiedzy $ciang i kanalem nalezy uszczelni¢ za pomocg
poliuretanowej pianki montazowej, obustronnie ubytki w tynku - uzupetni¢. W scianie, w ktérej znajduje
sie kanal wentylacyjny nalezy osadzi¢ kratk¢ wentylacyjng- poprzez przykrecenie jej do Sciany.
5.3.Préby i odbiory. ‘

W celu sprawdzenia poprawnosci wykonania instalacji wentylacyjnej nalezy wykona¢ rozruch
instalacji wentylacyjnej, ruch probny, regulacje¢ wydajnosci nawiewnikow i probe szczelnosci

kanatow wentylacyjnych. Ruch probny powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny.

W celu przeprowadzenia odbioru koncowego robot nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12599:
sprawdzenie kompletno$ci wykonanych prac, kontrolg dzialania urzadzen i instalacji oraz pomiary
kontrolne.

Kontrola dziatania instalacji wentylacyjnej poprzedzona powinna by¢ nastgpujacymi pracami
wstepnymi:

- probny ruch calej instalacji w warunkach réznych obciazen,

- regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza,

- okreslenie powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku i w miejscach , gdzie jest konieczne
nastawienie kierunku nawiewu powietrza,

- nastawienie i sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajgcych,

-nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie wymaganiami projektowymi.

Po przeprowadzeniu kontroli dziatania instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty wszystkich pomiaréw
wykonanych w czasie regulacji, oraz przeprowadzi¢ szkolenie stuzb eksploatacyjnych Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie wymaga pomiar6w specjalnych o ktérych mowa w normie PN-EN 12599. Nalezy
przeprowadzi¢ kontrolg dzialania wszystkich elementow instalacji (central, wywiewnikow, nawiewnikow,
wentylatorow itd.) o zakresie badan ustalonym na poziomie A. Liczbg parametrow podlegajacych
pomiarom kontrolnym oraz umiejscowienie punktow kontrolnych okresli Inspektor Nadzoru. Zakres
pomiaréw kontrolnych oraz instrukcje i procedury czynnosci kontrolnych zawiera norma PN-EN 12599.
Przyrzady pomiarowe winny by¢ wzorcowane. Informacje dotyczgce metod i urzadzen pomiarowych
zawiera norma PN-EN 12599.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.0g6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne".
6.2.Kontrola jako$ci materialow polega na sprawdzeniu godnosci zastosowanych materialow
wymaganiami okreslonymi Dokumentacji projektowej oraz przez Zamawiajacego w ST.
6.3.Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z opisem
przedmiotu zamoéwienia, Specyfikacjg Techniczng 1 poleceniami Zamawiajacego ora wytycznymi
montazowymi producenta central wentylacyjnych.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

-sprawdzenie jakosci zastosowanych materialow i urzadzen,

- zgodno$¢é wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, obowiazujacymi przepisami

oraz zasadami technicznymi,

- sprawdzenie prawidlowosci montazu elementow instalacji wentylacyjnej ;

- rozmieszczenie elementow instalacji zgodnie z dokumentacja,

- kompletnos¢ znakowania,

- jako$¢ polaczen elementow wentylacyjnych zgodnie z PN-B-76002 : miejsca polaczen, uszczelnienie
polaczen,

- sposob wykonania mocowan, podwieszen i podpar¢ zgodnie z PN-EN 12236 w sposdb nie przenoszacy
drgan ,

- Zabepiecenie antykorozyjne podparc i podwieszen,

- $rodkow do uziemienia urzadzen 1 przewodow,

- wykonanie przejsc przez przeszkody,

-wynik proby szczelnosci zgodnie  PN-B-76001,

- zgodnos$¢ osiagnietych parametrow pracy urzadzen i instalacji z projektem.

- sprawdzenie dostepnosci urzadzen dla obstugi  ze wzgledu na mozliwosc¢ konserwacji,



czyszczenia i obstugi, oraz otworow rewizyjnych ze wzgledu na mozliwos¢ czyszczenia

urzadzen 1 przewodow,

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji powykonawczej niezb¢dnej do obstugi i konserwacji instalacji,
- glosnos¢  zainstalowanych urzadzen.

Kontrola jakosci robdt pod wzgledem estetyki obejmuje:

- zamocowanie kanaléw z zachowaniem zasad prostoliniowosci mocowania,

- wlasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementéw urzadzen i instalacji narazonych na wplyw
czynnikoéw atmosferycznych,

-estetyka przejs$¢ przez przeszkody,

- czystos¢ instalacji (urzadzen i systemu rozprowadzenia powietrza), - oznakowanie elementéw instalacji
wentylacyjnej,

-jako$¢ polaczen przewodow wentylacyjnych.

6.4.Procedura prac.

Kontrola dziatania powinna postgpowaé w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci

sktadowych instalacji, przez poszczegolne uktady instalacji, do calej instalacji.

W pomieszczeniach o powierzchni nie wigkszej niz 20m’ nalezy przyjaé co najmniej 1 punkt
pomiarowy, wigksze winny by¢ odpowiednio podzielone. Nalezy obserwowac¢ stabilno$¢ dziatania
instalacji jako catosci. W czasie kontroli dzialania instalacji wentylacji nalezy dokona¢ weryfikacji
poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji wentylacji.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg:

| .dzialania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych,

2.dziatania elementow regulacyjnych i szaf sterowniczych.

6.5. Pomiary kontrolne.

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, e instalacja osigga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych Instalacja:

- Pobor pradu silnika;

- Strumien objgtosci powietrza;

Pomieszczenie:

- Strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;

- Praca przepustnic na wentylacji oddymiajace;,

- Poziom dZwigku (jezeli jest styszalny).

Zakres iloSciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dzialania.

1. Zakres iloSciowy.

Zakres ilosciowy kontroli dzialania i pomiaréw kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem, a jezeli nie ma
specjalnych wymagan nalezy stosowa¢ poziom A (WTWiO - instalacje wentylacyjne 1 klimatyzacyjne
COBRTI INSTAL 09.2002 1.).

2. Procedura pomiarow.

Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i do$wiadczenie.
Przed rozpoczgciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow pomiarowych, uzgodnié
metody pomiarow i rodzaje przyrzadow pomiarowych. Tolerancja mierzonych wartosci:

- Strumien objetosci powietrza w pomieszczeniu + 20 %;

- Strumien objetosci powietrza w calej instalacji £ 15 %;

- Poziom dZzwigku A w pomieszczeniu + 3 dB(A).

Jesli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. W przypadku niespelnienia ktoregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i
materialow oraz sposob doprowadzenia do zgodnosci rob6t  wymaganiami, a nast¢gpnie zostanie
dokonana ponowna kontrola wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.0gélne zasady obmiaru robét podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogolne".
7.2.Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiaru jest :

- mb - dla rurociggu bez odliczania dlugosci lacznikow,

- st. lub kpl. - dla urzadzen,

- mb rurociggéw - dla proby szczelnosci.



Jednostka obmiarowa dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robot dla dane;j

pozycji kosztorysowe;j.
7.3. Szczegélowe zasady obmiaru podane s3 w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robot objetych niniejszg specyfikacja np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.0golne zasady odbioru robdt podano w ST 450.0.00 ,,Wymagania ogolne". Zakres jakosciowo- ilo-
$ciowy odbiorow obejmuje: odbiory robét zanikowych i ulegajacych zakryciu, odbiér robét czgsciowy (

jezeli przewiduja to warunki umowne) oraz odbior koncowy.

8.2.0dbior wykonanej instalacji wentylacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy

PN-EN 12599 a urzadzen wentylacyjnych zgodnie PN-78/B-10440.

8.3.Sprawdenie kompletnosci wykonania prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie

prace zwigzane z montazem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania

projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu

prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace czynnosci:

a) Porownanie wszystkich elementow wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem

projektowym, zaréwno w zakresie materialow, jak i ilosci oraz jesli jest to konieczne w
zakresie wiasciwosci 1 czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji wentylacji z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami technicznymi,

¢) Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji wentylacji ze wzglgdu na dziatanie, czyszczenie

1 konserwacjeg;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbgdnych do eksploatacji instalacji wentylacji ;

8.4. Badania ogodlne.

a) Dostepnosc dla obstugi;

b) Stan czystosci urzadzen, wymiennikow ciepla i systemu rozprowadzenia powietrza;

¢) Rozmieszczenie i dostepnosé otworow do czyszezenia urzadzen i przewodow;

d) Kompletno$¢ znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych

f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:

g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h) Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujacy przenoszenia

drgan;

i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

8.5. Badanie urzadzen wentylacyjnych

a) Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaly polaczone w prawidlowy sposéb;

b) Sprawdzenie godnosci tabliczek znamionowych;

¢) Sprawdzenie konstrukeji i wlasciwoscei;

d) Badanie przez ogledziny szczelnoSci urzadzen i lacznikéw elastycznych;

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikow;

g) Sprawdzenie prawidlowosci obracania si¢ wirnikow w obudowie;

h) Sprawdzenie odwodnienia uszczelnieniem;

i) Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
Znamionowe;j.

8.6. Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielkosci, materialu i konstrukcji zaluzji zewngtrznych z danymi projektowymi.

8.7. Badanie przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potagczen przewoddéw przez sprawdzenie wzrokowe

1 kontrole dotykowa;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.

8.8. Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

a) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos¢ z projektem odnosnie:

- umiejscowienia, dostepu;

- rozmieszczenia czgscl  zasilajgeych i1 czgsci regulacyjnych;

- systemu zabezpieczen;
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- wentylacji;

- oznaczenia;

- typow kabli;

- uziemiania;

- schematéw polaczen w obudowach.

8.9. Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

a) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

b) Napigcie 1 czestotliwosé zasilajgcego pradu elektrycznego.

8.10. Wykaz dokumentéw inwentarzowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

b) Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

¢) Schematy regulacyjne zawierajgce schemat polaczen elektrycznych i schemat rurociagow
(schemat oprzewodowania odbiornikow);

d) Schematy blokowe uktadow regulacji zawierajace schematy oprzewodowania odbiornikéw;

e) Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i

elementow (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

f) Raport wykonawcy instalacji dotyczacych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

8.11. Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzajacy prawidlowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istnieja) w
zakresie obshugi instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku;

b) Podrgcznik obstugi i wyszukiwania usterek;

¢ )Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;

d) Wykaz elementow sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia sterujace, regulatory, styczniki, wylaczniki);

d) Dokumentacje zwigzane z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne;j.

8.12. Instalacja wentylacyjna zostanie odebrana jesh wszystkie wyniki sprawdzen i badan

jakosciowych bedg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, instalacja nie

bedzie odebrana.

8.13.Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich prob 1 odbiorow instalacji wentylacyjnej

wymaganych przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.

8.14.Czynnos¢ odbioru ( bez wzgledu na wynik ) nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy. Protokot

winien zosta¢ podpisany przez wszystkich czlonkow komisji zamawiajgcego oraz przez

przedstawiciela wykonawcy (kierownika robot sanitarnych).

8.15.Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego

odbioru.

8.16. Po ogloszeniu przez wykonawce usunigcia wad wymienionych w protokole , zamawiajacy

dokonuje komisyjnego sprawdzenia robot , potwierdzajac fakt usunigcia usterek oddzielnym

protokotem oraz réwnoczesnym wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1.0go6lne wymagania dotyczace platnosci.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-450.0.00 "Wymagania ogélne". Platnos¢ nalezy
przyjmowaé zgodnie ze wskazanymi w ofercie cenami jednostkowymi robot, oceng ilosci oraz jakosci
robot, w oparciu 0 wyniki pomiaréw i prob. Terminy i wielkosci ptatnosci okreslaja warunki umowne.
9.2.Cena wykonania robét.

Podstawg platnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu w
ofercie przetargowej. Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty, czynnosci, wymagania i
badania niezbedne do wykonania w celu osiggnigcia zaktadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajac
wszelkie roboty wynikajgce z wiedzy technicznej oraz technologii. Cena jest warto$cig usredniona i
obejmuje: -zapewnienie niezbgdnych czynnikow produkcji,

-wewnetrzny transport materialow i urzadzen oraz narzedzi,

-montaz i demontaz sprzgtu pomocniczego,

-ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do montazu podpar¢ i rusztowan,

- zalozenie tulei ochronnych przy przejsciach przez stropy,

-wykonanie 1 zamurowanie bruzd i przeku¢ dla rurociagow,

- montaz kanalow wraz z lgcznikami: wyznaczenie miejsca ulozenia, obsadzenie mocowan lub podpar¢ ,
ciecie, uszczelnienie, itd.



- montaz urzadzen: wyznaczenie miejsca montazu, osadzenie na Scianie lub w stropie, na konstruke;ji
stalowej, uzbrojenie, podtaczenie do instalacji i zasilania,

-serwisowe uruchomienie 1 rozruch wszystkich zainstalowanych urzadzen,

- prace porzadkowe,

-wykonanie wszystkich niezbg¢dnych pomiaréw i sprawdzen i prob,

- uprzatnigcie 1 unieszkodliwienie wywiezienie odpadow,

- pozostale roboty okreslone w pkt. 1.3.

Cena uwzglednia rowniez :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materialowe ,

- ilosci materiatow potrzebnych do wykonania niezbgdnych poprawek w toku prowadzenia robot,
- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle przestawiania sprzetu.
Platnos$ci bgda realizowane zgodnie ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodne z
zapisami we WZorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania. PN-B-

76002 Wentylacja. Polgczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych.

Czes€2; Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane blachy stalowej ocynkowanej 1 cynkowej. Wymagania 1
badania przy odbiorze.

PN-EN 10203 Stal. Blacha walcowana na zimno ocynkowana elektrolitycznie PN-B-02421 Izolacja
cieplna przewoddéw , armatury 1 urzagdzen. Wymagania 1 badania odbiorcze. PN-EN ISO 8497 Izolacja
cieplna. Okreslenie wlasciwosci w zakresie przeptywu ciepta w stanie ustalonym przez izolacje cieplne
przewodow rurowych. PN-89/H-92125 Stal. Blachy 1 tasmy ocynkowane.

PN-EN 1506 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne blachy o
przekroju kotowym. Wymiary.

PN-EN 1507 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Wytrzymatosé i szczelnosé. Badania i wymagania.
PN-EN 12236 Wentylacja budynkow. Podwieszenia i podpory przewodow wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymalo$ciowe wieszakow przewodow.

PN-EN 12589 Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza PN-EN
12792 Wentylacja budynkoéw. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach PN-EN 13030 Wentylacja
w budynkach. Elementy koncowe. Badanie wlasciwosci krat zaluzjowych w warunkach symulowanego
deszczu

PN-EN 13141-1 Wentylacja budynkow. Badanie wlasciwosci elementéw/wyrobow do wentylacji
budynkéw mieszkalnych. Czes¢ 1: Elementy doprowadzajace 1 odprowadzajace powietrze montowane w
przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych

PN-EN 13465 Wentylacja budynkéw. Metody obliczeniowe do okreslenia przeplywow powietrza

w pomieszczeniach

PN-EN 1366-1 Badanie odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Czes¢ 1. Przewody wentylacyjne. PN-
EN 1366-2 Badanie odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Czgs¢ 2. Przeciwpozarowe klapy odci-
najgce.

PN-EN 1366-3 Badanie odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Czg¢s¢ 3. Uszczelnienia przejsc instala-
cji.

PN-EN 1366-8 Badanie odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Cz¢sc¢ 8. Przewody oddymiajgce.
PN-ISO 7607-1 Budownictwo. Terminy ogolne, PN-ISO 7607-2 Budownictwo. Terminy stosowane w
umowach

PN-EN 10205 Stal. Blacha najcienisza w kr¢gach walcowana na zimno przeznaczona do produkcji
wyrobow ocynowanych lub elektrolitycznie powlekanych powloka chrom/tlenek chromu

10.2 Inne.

- Wymagania techniczne COBRI Instal Zeszyt 5. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych.

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury  dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( D.U.2003.47.401 )



- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spolecznej dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogolnych

warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy ( D.U.2003.169.1650 )
- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spolecznej dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa

Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( D.U.2000.26.313)y
- Ustawa dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( D.U.2004.92.881 )

Opracowal: Jan Makowski



