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Termomodernizacja budynku szkoty ZSLiZ w Olecku.
1.Zakres prac termomodernizacyjnych budynku internatu.

1.1.Prace remontowe elewacyjne:

11.1.Przygotowanie scian do docieplenia:

- 0Czyszczenie murow,

- demontaz rur spustowych z elewacji,

- rozbidrka podokiennikdw i obrobek blacharskich, zdjecie wszelkich zbednych elementow wystajgcych ze
Scian, kabli itd.

- przygotowanie podtoza pod docieplenie: oczyszczenie mechaniczne i zagruntowanie scian.

1.1.2.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej wedtug zestawienia stolarki na wszystkich
kondygnacjach. Wykonanie nowych 2 okien w podpiwniczeniu (w kottowni) w studzienkach zelbetowych i
powiekszenie istniejgcego okna do podanych wymiaréw (nad drzwiami zewnetrznymi.

1.1.3.Termoizolacja elewac;ji: ocieplenie scian budynku ptytami styropianowymi EPS (o wsp. izol. cieplnej
0,038 W/mK) gr. 15 cm przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych i wykonanie wypraw elewacyjnych
cienkowarstwowych z gotowej akrylowej wyprawy tynkarskiej - wedtug technologii producenta.

1.1.4. W trakcie docieplenia - zakrycie zwoddw pionowych uziemienia budynku w rurkach plastikowych PCV w
warstwie docieplenia.

1.1.5.Termoizolacja odcinkow Scian czesci podpiwniczonej budynku: wykonanie wykopéw do poziomu
posadzek piwnic (na gteb. od 1,90 do 2,50m) poza odcinkiem przylegajgcego do Sciany kottowni sktadu opatu
- nieczynnego, przygotowanie poditoza przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie scian, wyréwnanie
powierzchni tynkiem cementowym, docieplenie Scian ptytami styropianowymi EPS 100 gr. 12 cm, przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych i wykonanie wypraw elewacyjnych cienkowarstwowych ( w czesciach
odstonietych) i wyprawy tynkarskiej cementowej w czesciach zasypanych, czes¢ zagtebiona w ziemi -
malowana emulsjg bitumiczng. Na odcinkach okiennych $cian izolacje termiczng wykona¢ bez wykonywania
rozbidrek scianek studzienek doswietlajgcych.

1.1.6.Po wykonaniu docieplenia - ponowny montaz zwodow pionowych uziemienia budynku.
1.1.7.Wykonanie nowych obrébek blacharskich podokiennikéw i wystepdw (po dociepleniu) z blachy stalowej
powlekanej.

1.1.8.Montaz rur spustowych z blachy stal. ocynkowane;.

1.1.9.0czyszczenie opaski betonowej wokét budynku i naprawa odcinkéw potamanych i ubytkédw w pasie
szerokosci do 50 cm od Sciany .

1.2.Prace termoizolacyjne stropodachu wentylowanego:

1.2.1.Istniejgcy stropodach wentylowany nad 2 pietrem jest izolowany warstwg wetny mineralnej a matach
miekkich gr. 10 cm utozonych na stropie. Docieplenie stropodachu wykonac: matami rozprezalnymi z wetny
mineralnej 0,038 W/mK) warstwa gr. 15 cm uktadanymi na istniejgcej wetnie.

1.2.2.Wykonanie otworow wentylacyjnych w scianach kolankowych podiuznych: otwory 15x15 cm co 7 m,
zabezpieczone kratkami wentylacyjnymi - stalowymi - 14 sztuk.

1.3. Prace remontowe i modernizacyjne w budynku:

1.3.1.Na rzutach kondygnacji uzytkowych wskazano przeprowadzenie drobnych prac remontowych
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania budynku pod wzgledem funkcjonalnym i ewakuacyjnym,
przywracajgcym pierwotny uktad komunikacyjny - w kondygnacji piwnic i na parterze: rozbiorka niektorych
scianek w korytarzu gtéwnymi i udroznienie komunikacji do wejscia bocznego od strony pdn.-wschodniej,
wymiana drzwi zewnetrznych i wykonanie drzwi wewnetrznych wiatrotapu.

1.3.2.Docieplenie stropu piwnic nad korytarzem gtéwnym oraz czescig pomieszczen piwnic nieogrzewanych -
wetng mineralng 0,038 W/mK) gr. 10 cm ktadziong w ruszcie stalowym podwieszonym do stropu, z
wykonczeniem sufitu ptytg GKF ogniochronng gr. 1,25 cm.

2.Zakres opracowania obejmuje instalacyjnych:

- wymiane instalacji co. w budynku internatu w zakresie wymiany istniejgcych rurociggow,
grzejnikow, zaworow grzejnikowych,

- wydzielenie oddzielnego obiegu grzewczego budynku internatu,

- rozbudowanie istniejgcego uktadu automatyki pogodowej,

- wymiane rurociggow i armatury instalacji cwu. i wz. w pomieszczeniach piwnicy,

- zaprojektowanie nowej instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej za pomocg instalacji solarne;j.

2.1. Przewody i armatura.

- armatura odcinajgca - zawory kulowe,

- maskownice z odpowietrznikami automatycznymi w miejscach uskokoéw i w najwyzszych
punktach instalaciji,

- przewody rozdzielcze - rury stalowe zaciskane np. KAN THERM STEEL,

- zasilanie grzejnikow - rury z stalowe zaciskane np. KAN THERM STEEL,

- rurociggi zasilajgce budynek szkoty i sali na odcinku od budynku internatu do budynku szkoty
z rur preizolowanych,

- zawor termostatyczny, glowice termostatyczne typu 7260-08, z zabezpieczeniem przed
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Termomodernizacja budynku szkoty ZSLiZ w Olecku.

kradziezg, z zaworami powrotnymi odcinajgcymi prostymi typu RL1-3723 f- my HERTZ,
- regulacja poszczegolnych rozdzielaczy grzejnikowych i aparatéw grzewczo - wentylacyjnych

zaworami regulacyjnymi np. Stromax M,
- odpowietrzniki mechaniczne na wszystkich grzejnikach ( montowane fabrycznie ),
- zawory odwadniajgce w najnizszych punktach instalacji.
2.2. Elementy grzejne.

W budynku zastosowano grzejniki stalowe ptytowe.
2.3.0pis montazu instalacji solarnej i modernizacji i instalacji cwu. i wz.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji solarnej ztozonej z 48 szt. kolektorow

stonecznych umieszczonych na dachu budynku Internatu Zespotu Szkét Licealnych
i Zawodowych w Olecku, ul.Gotdapska 27.
Projekt zaktada wykonanie instalacji solarnej ztozonej z 48 szt. kolektorow stonecznych np.

typ KS2100TP AC (HEWALEX) umieszczonych na dachu budynku Internatu przesytajgcej ogrzany czynnik do
istniejgcego wezta c.w.u w pomieszczeniu kottowni.

Instalacje solarng zaprojektowano na potaci dachowej budynku internatu po obu stronach osi

wzdtuznej budynku, dwie baterie rownolegte kolektorow po 24 szt.
Instalacje solarng zaprojektowano w oparciu o baterie kolektorow stonecznych - 48 kolektorow ptaskich np.
typ KS2100TP AC (HEWALEX) z rurociggami prowadzonymi na pofaci dachowej

i na Scianie tylnej budynku do pomieszczenia technicznego instalacji solarnej (pomieszczenie
istniejgcej - wylgczonej z eksploatacji kottowni), zaizolowane otuling "Rockwool" lub inng
(w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowe;.
W zwigzku z rozbudowsg istniejgcej instalacji c.w.u. o modut instalacji solarnej przebudowie
zostanie poddana istniejgca instalacja c.w.u.

3. Zakres prac budowlanych dotyczacych remontu i przebudowy pomieszczenia istniejgcej kottowni na
potrzeby kottowni gazowej w internacie.

Zakres prac niezbednych do wykonania w pomieszczeniach piwnicy dla przywrdcenia funkciji

kottowni z kottem opalanym gazem ziemnym wysokometanowym grupy E obejmuje:

3.1. Wykonanie wyréwnania powierzchni scian pomieszczenia kottowni przez usuniecie starych powtok

malarskich i osadow, uzupetnienie ubytkow w tynkach i natozenie nowych powtok malarskich emulsyjnych

Scian oraz sufitdw - z farb stanowigcych powtoki gazoszczelne np.: samogasngca powtoka gazo- i

paroszczelna np. typu Dakfill Frigo. Powtoka gazo- i paroszczelna Dakfill Frigo jest gumopodobng powioka

uszczelniajgcg opartg na zywicach akrylowych. Dzieki duzej szczelnosci przeciw gazom oraz ciggtej wysokiej

elastycznosci (powyzej 400%) powtoka tworzy bezspoionowa,

gazoszczelng i paroszczelng membrane. Jest niepalna i samogasngca (DIN 4102). Moze by¢ stosowana

zaréwno na $ciany, jak i sufity.

3.2. Wykonanie nowych posadzek betonowych gr. 10cm zbrojonych siatkg z pretow ?8 co 15cm na

istniejgcym wyréwnanym podfozu betonowym, z warstwg ocieplenia ze styropianu EPS 100 (FS 20) - gr.

10cm. Wykonczenie posadzki w technologii jak posadzki antyelektrostatyczne, nieiskrzgce: np. Rompox 1107

ESD - posadzka antyelektrostatyczna zapewniajgca bardzo dobre przewodzenie elektryczne. (Posadzka

przewodzi calg swojg objetoscig i nie wymaga dodawania piasku przewodzgcego), gwarantujgca srednig

odpornos¢ mechaniczng.

3.3. Montaz 2 biegdéw schoddéw technicznych w pomieszczeniu kottowni: z profili stalowych ocynkowanych ze

stopnicami i spocznikami typu WEMA, malowanie farbami antykorozyjnymi.

3.4. Wykonanie izolacji termicznej na suficie: wetna mineralna gr. 10 cm w matach rozprezalnych, ruszt
metalowy wys. 10 cm mocowany do plyty stropowej, ptyta GKF gr. 1,25 cm ogniochronna (EI30).

3.5. Przemurowanie otworu do pomieszczenia 0.9 i montaz drzwi DZ-90/EI30 ppoz - droga ewakuacyjna z

korytarza gtébwnego piwnicy na zewnatrz, wyposazonymi w urzadzenie samozamykajgce.

3.6. Montaz drzwi ppoz.DZ-90/EI 30 do kottowni z przedsionka wejsciowego i drugich drzwi ppoz. D-

90/El 30 (wyposazonymi w urzadzenie samozamykajgce) do pomieszczenia 0.4. Wymiana drzwi
zewnetrznych ocieplonych DZ-90 - stalowych.

3.7. Wykonanie drugiego wyjscia ewakuacyjnego z pomieszczenia 04 przez przekucie otworu drzwiowego

101/210cm w Scianie konstrukcyjnej gr. 55cm i osadzenie drzwi D-90 stal. w otworze.

3.8. Montaz 3 okien: 1 okno w powigkszonym istniejgcym otworze i 2 nowych okien w nowych otworach

okiennych o wymiarach 165x140 cm.

3.9. Wykonanie 2 studzienek zelbetowych wylewanych o gr. scian 25cm zbrojonych podwdjng siatkg z pretéw

?10 co 20cm. Przekrycie studzienek - kraty WEMA 290x80cm i 170x80cm. Wykonanie ptyty fundamentowej

95x95cm gr. 15 cm pod komin w studzience doswietlajgce;j.

3.10. Montaz drabinki stalowej z profili stal. ocynk. 30/40/3mm co 25 cm na Scianie studni doswietlajgce;.

3.11. Wykucie 2 otworéw w $cianie zewnetrznej kottowni:

- wentylacji nawiewnej 40x40 cm, 30 cm nad posadzka kottowni z wyprowadzeniem przewodu ponad

powierzchnie terenu, otwor wykonac odpowiednio wiekszy z uszczelnieniem materiatem izolujgcym

niepalnym,

- przewodu spalinowego z kotta c.o0., D25cm ok. 120cm pod stropem do studzienki zewnetrznej, otwor
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Termomodernizacja budynku szkoty ZSLiZ w Olecku.
wykonac¢ odpowiednio wiekszy z uszczelnieniem materiatem izolujgcym niepalnym.

3.12. Zakres prac instalacyjnych sanitarnych przebudowy pomieszczenia istniejgcej kottowni na potrzeby
kotlowni gazowej w internacie. obejmuje:

- budowe nowej instalacji wezta co. dla w budynku internatu i szkoly z salg gimnastyczna,

- montaz kotta gazowego kondensacyjnego,

- wykonanie systemu odprowadzania spalin.

- rozbudowanie istniejgcego uktadu automatyki pogodowej,

- wykonanie instalacji gazowej zasilajgcej kociot gazowy,

- wykonanie instalacji sygnalizacji alarmowej instalacji gazu,

- wykonanie kanalizacji sanitarnej pod posadzkowe;j.

3.13. Zakres prac instalacyjnych elektrycznych przebudowy pomieszczenia istniejgcej kottowni na potrzeby
kottowni gazowej w internacie.

Pomieszczenie kottowni - pomieszczenie pompowni co. posiada odrebne zasilanie i rozdzielnice Rk.

W wyniku rozbudowy i zmian technologicznych, wymagane jest wykonanie zasilania rozdzielnicy
projektowanej kottowni gazowej - RKG dla zasilania elektrycznej instalacji technologicznej w obrebie
projektowanej kottowni gazowej.

W istniejgcej rozdzielnicy zamontowac wytgcznik FRX 63A 4P z wyzwalaczem wzrostowym.

Zasilenie z FRX do projektowanej rozdzielnicy RKG wykona¢ przewodem YDY 5x4,0mm2 utozonym

w kanatach kablowych lub na tynku.

Przycisk przeciwpozarowy umiejscowi¢ przy wejsciu wedtug rysunku.

Zasilanie poszczegoélnych odbioréw wykonac przewodami wedtug opisu i rysunkéw :

Pomieszczenie kottowni wyposazone jest w istniejgcy system oswietlenia uzytkowego, oparty na oprawach
Swietlbwkowych. Przyjeto wymiane istniejgcych opraw swietlbwkowych na oprawy LED 40W IP65, punkty
montazowe wedtug czesci rysunkowej 9E. Projektowane oprawy o$wietleniowe bedg zasilane z projektowanej
rozdzielni kottowni gazowej RKG. z projektowanych zabezpieczen nadmiarowo-prgdowych. Zatgczanie
wytgcznikami jednobiegunowymi IP 65.

Na drodze ewakuacyjnej w celu oswietlenia awaryjnego zaprojektowano oprawy oznaczone symbolem "AW",
nalezy zastosowa¢ oprawy awaryjne LED 3W wyposazone w modut awaryjny 1-godzinny.

4. Wymiana o$wietlenia uzytkowego na LED w budynku internatu.
Budynek wyposazony jest istniejgcy system os$wietlenia uzytkowego, w przewazajgcej czesci oparty na
oprawach swietldbwkowych T8 i zarowych.

4,1,. Zatozenia projektowe modernizacji oswietlenia.
Przyjeto zasade wymiany istniejgcych opraw swietlowkowych na oprawy LED o CCT 4000K wykorzystujac
istniejgce punkty montazowe.

4.2. Oprawy zintergowane LED przyjete do modernizacji
Do projektu uzyto opraw

1.8wietlowka LED 18W/840 - 274 sztuki

2.plafon LED $c ienno-sufitowy 18-24W/840 - 166 sztuk
3.kinkiet LED 10-18/840 - 22 sztuki
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Termomodernizacja budynku szkoty ZSLiZ w Olecku.

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. [  Poszcz. Razem
OBMIAR: Termomodernizacja budynku szkoty ZSLiZ w Olecku.
1 Budynek internatu - termomodernizacja - docieplenie budynku.
1.1 Docieplenie $cian budynku, stropodachu i stropu nad piwnica.
1| KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m m2
d.1.1 1604-01
10,0 *54,0*2+10,0*15,5* 2 m2 1 390,000
RAZEM 1390,000
2| KNR 4-01 | Rozbiérka rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku [ m
d.1.1| 0535-05
11,07 6 + 2,40 m 68,400
RAZEM 68,400
3| KNR 4-01 | Rozbiérka muréw ogniowych z blachy nie nadajacej sie do | m2
d.1.1] 0535-08 | uzytku
26,18 m2 26,180
RAZEM 26,180
4] KNR 4-01 | Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.1.1] 0212-01 niezbrojonych o grub.do 15 cm
15,5*0,15 m3 2,325
RAZEM 2,325
5| KNR 4-01 | Demontaz skrzydet drzwiowych szt.
d.1.1| 0902-07
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6/ KNR 4-01 | Demontaz oscieznic drzwiowych m
d.1.1f 0901-01
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
7] KNR 4-01 | Rozbiérka okapdéw z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - m2
d.1.1f 0535-08 parapety
101,64 m2 101,640
RAZEM 101,640
8| KNR-W 4-01 | Rozebranie $cianek z bloczkéw lub ptyt z betonu m2
d.1.1] 0346-06 | komérkowego o grubosci do 15 cm na zaprawie
cementowo-wapienne;j
536*0,9+1,700,90+2,0%1,0*2 m2 10,354
RAZEM 10,354
9| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg.lub m2
d.1.1] 0303-04 zamurowanie otworow w sciankach na zaprawie
cementowe;j
25*0,75+1,0*1,0 m2 2,875
RAZEM 2,875
10| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.1.1f 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
2,96*1,0*0,25 m3 0,740
RAZEM 0,740
11| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii lll 0 | m2
d.1.1] 0726-03 | podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i
pianobetonow o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
470*150+250*1,50/2*4+1,84*150+350%2,40 | m2 25,710
(3,70 +3,45*2)*2,30-(1,0*2,0) + 1,25 * 1,25 m2 23,943
RAZEM 49,653
12| KNR 4-03 [ Demontaz i montaz przewodow instalacji uziemiajgce;j i m
d.1.1f 0704-08 | odgromowej o przekroju do 120mm2 z preta w ciggach
pionowych na $cianach
11,0* 8 m 88,000
RAZEM 88,000
13| KNR-W 2-02 | Ramy gorne i ptatwie dt. do 3 m - przekroj poprz. drewna do| m3
d.1.1f 0406-03 180 cm2 z tarcicy nasyonej drew
298*2*0,1*0,1+1,54*6*0,08*0,05 m3 0,097
drew
RAZEM 0,097
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14| KNR 0-15 | Pokrycie dachéw ptytg poliweglanowg 2-komorowa, m2
d.1.1f 0523-02 grub.16 mm
2,98 1,54 m2 4,589
RAZEM 4,589
15| NNRNKB [ (z.VI) Drzwi jednoskrzydiowe stalowe ocieplone m2
d.1.1( 202 1026-05
09%2,0*3 m2 5,400
RAZEM 5,400
16| NNRNKB | (z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikow z m2
d.1.1{ 202 1025-03 | wysokoudarowego PCW
1,0*1,0 m2 1,000
RAZEM 1,000
17| KNR-W 2-02 | Kraty otwierane stalowe pretowe o pow. do 1 m2 osadzone | m2
d.1.1]  1211-01 w $cianach
0,45 * 1,05 m2 0,473
RAZEM 0,473
18| KNR-W 2-02 | Balustrada schodow m
d.1.1| 1208-03
3,60*2+530+2,20*2 m 16,900
RAZEM 16,900
19 NNRNKB [ (z.VI) Podktady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy m2
d.1.1] 202 1124-01 | uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
1,96*2,0%2+1,44*5,32 m2 15,501
RAZEM 15,501
20 NNRNKB | (z.VI) Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu m2
d.1.1/ 202 1124-02 | "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - dod.lub
potrgcenie za zmiane grub.o 1 cm
1,96*2,0*2+1,44%532*2 m2 23,162
RAZEM 23,162
21| NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w m2
d.1.1] 202 0618-02 | pomieszczeniach o pow.do 5 m2
1,96*2,0*2+1,44*532*2 m2 23,162
RAZEM 23,162
22 NNRNKB | (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na ostro m2
d.1.1] 202 1126-01 | pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
pomieszczeniach o pow.do 8 m2
196*2,0*2+1,44*532*2 m2 23,162
2,50*1,40*2 m2 7,000
RAZEM 30,162
23| NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane m2
d.1.1] 202 1126-03 | przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8
m2 - dod.za zmiane grubosci o 1 cm
1,96*2,0*2+1,44*532*2 m2 23,162
RAZEM 23,162
24 NNRNKB | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o m2
d.1.1]1 202 1119-10 | wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w
pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
1,96*2,0*2+1,44%532+22*250*2+250%1,40*2 | m2 33,501
RAZEM 33,501
25 KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu plytami m2
d.1.1] 2610-01 styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza oraz
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
z gotowej suchej mieszanki
10,28 * 52,00 *2 + 10,28 * 15,32 * 2 m2 1384,099
-(1,49*1,76 *65+5,37*1,66*2+1,54*0,84 * 12+ 1,54 | m2 -271,157
*3,08+1,16*1,46*2+2,07*,095+2,10*1,76 *3 +
1,49*1,76*12+1,10*1,72*4+154*245+1,85*
2,77) { Format skfadni: Przed separatorem dziesietnym
powinna by¢ podana czes¢ catkowita liczby. Pozycja
ostrzezenia: 69 }
6,70 * 2,65 m2 17,755
RAZEM 1 130,697
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26| KNR 0-17 | Ochrona naroznikow wypuktych kagtownikiem metalowym m
d.1.1| 2609-08
(1,49+1,76)*2*65+ (5,37 +1,66)*2*2+ (1,54 +0,84) | m 673,180
*2*12+(1,54*2+3,09)*1+ (1,16 + 1,46) *2* 2 + (2,07
*2+3,09)*1+(2,1+1,76)*2*3+(1,49+1,76) *2* 12
+(1,1+245)*2*4+(1,54*2+245)*1+(1,85*2 +
2,77) *1
(52,0 + 15,32) *2- (12,87 + 3,42 + 1,53 + 5,0 + 11,40) m 100,420
RAZEM 773,600
27| KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg-mokrg przez m2
d.1.1f 2609-02 przyklejenie do osciezy ptyt styropianowych przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych
673,18 * 0,47 m2 316,395
RAZEM 316,395
28| NNRNKB | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2
d.1.1] 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25cm
1,59*65*0,5+548*2*05+1,64*12*05+1,26*2* | m2 83,695
05+220*3*0,5+1,60*12*0,5+1,27*4*0,5
13,20*0,7+6,44*0,5+ 3,30 *0,60 + 3,10 * 0,60 + 2,73 * | m2 17,938
0,6
RAZEM 101,633
29[ KNR-W 2-02 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1.1]  0922-01 mineralnego strukturalnego CERESIT CT 36 grubosci 3-5
mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych
(52,0 +10,70) *3,25-(1,48*1,35*4+1,10*0,73*10) + | m2 235,843
48,09
2,74*2,10+(2,10*2,03)/2*2+2,10*0,6*2+0,6 *0,9 | m2 30,074
*2+247%0,7*4+(0,3+0,15*2+0,05*2) * (2,20 +
3,06+220+0,44*2+260*2+0,3*0,15*2)
RAZEM 265,917
30 KNR 2-21 | Zabezpieczenie drzew o $r. do 30 cm na okres szt.
d.1.1f 0107-03 | wykonywania robdt ziemnych
5,0 szt. 5,000
RAZEM 5,000
31 KNR 2-21 | Wykopanie krzewow w celu przesadzenia szt.
d.1.1f 0105-01
5,0 szt. 5,000
RAZEM 5,000
32 KNNR1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci m2
d.1.1f 0113-01 do 15 cm za pomoca spycharek
52,5*1,5 m2 78,750
RAZEM 78,750
33| KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad m3
d.1.1] 0210-03 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. lll-IV
(2,20*0,6 +0,8) * 2,20 * (52,0 + 10,70) m3 292,433
RAZEM 292,433
34| KNR-W 4-01 | Rozebranie $cianek z bloczkéw lub piyt z betonu m2
d.1.1] 0346-06 | komérkowego o grubosci do 15 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej - studziennki doswietlajgce
(0,76 *2+1,72)*4 +(0,77*2+1,20)* 9 m2 37,620
RAZEM 37,620
35 KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg| m2
d.1.1| 2608-01 - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
(52,0 + 10,70) * 3,25-(1,48*1,35*4 + 1,10 * 0,73 * 10) m2 187,753
RAZEM 187,753
36 KNR-W 2-02 | Tynki zewn. cementowe kat.lll wykonywane recznie na m2
d.1.1] 0904-01 Scianach ptaskich i pow. poziomych (balkony i loggie)
(52,0 +10,70) * 3,25-(1,48*1,35*4 + 1,10 * 0,73 * 10) m2 187,753
RAZEM 187,753
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37| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw z gazobetonu ptytami m2
d.1.1f 2610-01 styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza oraz
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
z gotowej suchej mieszanki - ocieplenie piwnic
(52,0 +10,70) *3,25-(1,48*1,35*4 + 1,10 * 0,73 * 10) m2 187,753
RAZEM 187,753
38| KNR 0-17 | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym - [ m
d.1.1f 2609-08 ocieplenie piwnic
(1,49+135*2)*4+(1,10+0,73*2)* 9 m 39,800
RAZEM 39,800
39 KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekkg-mokrg przez m2
d.1.1] 2609-02 przyklejenie do osciezy ptyt styropianowych przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych
39,8 0,35 m2 13,930
RAZEM 13,930
40| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.1.1] 0603-01 wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
(52,0 + 10,70) *2,08 - (1,48 *1,35*4 + 1,10 * 0,73 * 10) m2 114,394
RAZEM 114,394
41| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.1.1| 0603-02 | wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa
114,394 m2 114,394
RAZEM 114,394
42| NNRNKB | (z.I) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.1.1] 202 0136-02 | cementowej - studzienki doswietlajgce
((0,76 *2+1,72) *4 + (0,77 * 2+ 1,20) *9) * 1,20 * 0,25 m3 11,286
RAZEM 11,286
43| KNR-W 2-02 | Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniejgr. 7 | m2
d.1.1] 0220-05 |cm
((0,76 *2+1,72)*4 + (0,77 * 2+ 1,20) * 9) * 0,32 m2 12,038
RAZEM 12,038
44| KNR-W 2-02 | Tynki zewn.zwykte kat.lll na Scianach ptaskich i pow. m2
d.1.1f 0902-01 poziomych (balkony i loggie) wyk. recznie
((0,76 *2+1,72) *4 + (0,77 * 2+ 1,20) *9) * 1,20 * 2 m2 90,288
RAZEM 90,288
45| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.1.1{ 0603-01 wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
((0,76 *2+1,72) *4 + (0,77 * 2+ 1,20) * 9) * 0,95 m2 35,739
RAZEM 35,739
46| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.1.1] 0603-02 | wyk.na zimno z emuls;ji asfalt.- druga i nast.warstwa
35,74 m2 35,740
RAZEM 35,740
47| KNNR 1 Zasypanie wykopow m3
d.1.1f 0214-02 .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
"-1v
292,43 m3 292,430
RAZEM 292,430
48| KNR-W 2-02 | Montaz z gotowych rur spustowych okragtych o srednicy m
d.1.1] 0529-02 15cm z blachy stalowej ocynkowanej-ponowny montaz
11,70*6 m 70,200
RAZEM 70,200
49| KNR-W 4-01 [ Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci | m2
d.1.1f 0213-01 15 cm i wierzchniej warstwie grubosci 2 cm na podtozu
gruntowym przy budynku
(52,0 +15,32)*2-(3,8+2,3*4+1,7*9+597+273)* | m2 116,140
0,5
RAZEM 116,140
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50| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.1.1f 0613-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa 15 cm
- izolacja poddasza
14,60 * 51,20 m2 747,520
RAZEM 747,520
51 KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.1 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierébwnosci
346,28 - 42,6 m2 303,680
RAZEM 303,680
52| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weilny mineralnej m2
d.1.1| 0613-03 | poziome z ptyt ukltadanych na sucho - jedna warstwa -
docieplenie piwnic
5,62 *46,34 + 1,70 * 50,5 m2 346,281
RAZEM 346,281
53| NNRNKB | (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe ha ruszcie m2
d.1.1] 202 2030-01 | metalowym
5,62 * 46,34 + 1,70 * 50,5 + 46,34 * 0,5 * 3 m2 415,791
RAZEM 415,791
54| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.1[ 1505-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
415,79 m2 415,790
RAZEM 415,790
55| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych m
d.1.1] 0529-02 | elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
68,40 m 68,400
RAZEM 68,400
56| KNR 2-01 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll [ m2
d.1.1| 0505-01
(52,0 + 10,70) * 2,0 m2 125,400
RAZEM 125,400
57 KNNR1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na m3
d.1.1f 0526-01 terenie ptaskim
78,75 m3 78,750
RAZEM 78,750
58| KNR 7-28 | Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $r.do otw.
d.1.1] 0203-13 300 mm w $cianach murowanych o grub. 1 1/2 ceg.
14 otw. 14,000
RAZEM 14,000
59| KNR 5-08 | Przykrecenie uchwytéw pod rury winidurowe pojedyncze do| m
d.1.1f 0101-03 kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
88,0 m 88,000
RAZEM 88,000
60| KNR 5-08 | Rury winidurowe o srednicy do 20mm uktadane na tynku na| m
d.1.1] 0110-01 gotowych uchwytach
88,0 m 88,000
RAZEM 88,000
61| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokgtne,typ | m2
d.1.1f 0101-01 A/l o obwodzie do 400 mm - udziat ksztattek do 35 %
0,15*4*0,5* 14 m2 4,200
RAZEM 4,200
62 KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do szt.
d.1.1] 0137-01 przewoddw murowanych 15x15 cm
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
1.2 Budynek internatu - wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j.
63| KNNR-W 3 | Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych m2
d.1.2[ 0702-01 160x135cm
1,6*1,35*7 m2 15,120
RAZEM 15,120
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64| KNNR-W 3 | Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych m2
d.1.2 0702-01 110x75cm
1,1*0,73*7 m2 5,621
RAZEM 5,621
65| KNNR-W 3 | Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych m2
d.1.2 0702-01 100x75cm
1,1*0,73*4 m2 3,212
RAZEM 3,212
66 KNNR-W 3 | Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych m2
d.1.2 0702-01 155x176cm
1,55*1,76 * 77 m2 210,056
RAZEM 210,056
67| KNNR-W 3 | Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych m2
d.1.2[ 0702-01 115x176cm
1,15%1,76* 4 m2 8,096
RAZEM 8,096
68| KNNR-W 3 | Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych m2
d.1.2[ 0702-01 155x80cm
1,55*0,8 * 12 m2 14,880
RAZEM 14,880
69 KNNR-W 3 | Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych m2
d.1.2 0702-01 262x166cm
2,62*1,66*4 m2 17,397
RAZEM 17,397
70 KNNR-W 3 | Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych m2
d.1.2 0702-01 120x145cm
1,20*1,45*2 m2 3,480
RAZEM 3,480
71| KNNR-W 3 | Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych m2
d.1.2 0702-01 200x172cm
20*1,70*3 m2 10,200
RAZEM 10,200
72| KNNR-W 3 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych | m2
d.1.2| 0702-06 185x210cm z naswietlem 185x60cm
1,85*2,10+1,85%0,6 m2 4,995
RAZEM 4,995
73| KNNR-W 3 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych | m2
d.1.2| 0702-06 155x210cm z naswietlem 155x98cm
1,55*2,10 + 1,55 * 0,98 m2 4,774
RAZEM 4,774
74 KNNR-W 3 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych | m2
d.1.2 0702-06 | 200x210cm z naswietlem 200x100cm
20*2,1+2,0*1,0 m2 6,200
RAZEM 6,200
75 KNNR-W 3 | Wykucie z muru i wstawienie nowych 2 skrzydtowych drzwi | m2
d.1.2] 0702-06 | zewnetrznych 150x240cm
1,50 * 2,40 m2 3,600
RAZEM 3,600
2 Budynek internatu - termomodernizacja instalacji c.o, cwu i wz.
21 Roboty instalacyjne i demontazowe - instalacja co. budynku internatu.
76|KNR INSTAL | Spuszczenie wody z instalacji c.o. m
d.2.1f 0307-01
389,7 + 325,78 + 88,7 + 63,45+ 114,95+ 1114 m 1.093,980
RAZEM 1 093,980
77 KNNR 3 | Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w scianachz | m3
d.2.1f 0305-01 cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
(09+08*2+1,0+09+10+09+1,0+1,3+1,2+0,7 | m3 0,549
+1,1+105+0,75+06+04+06+135+1,0+0,8+
05+125+04*2+1,0+0,9+0,9*2)*0,15*0,15
(19*8,20+5*2,20+ 1,05+ 0,80 + 0,65+ 1,05 + 1,40 + m3 4,289
1,0+08+105+0,7+05+1,0+130+05+0,8+0,5+
1,0+1,0*3+0,8+590)*0,15*0,15
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(09+1,15+0,7+08+1,0+0,8+1,05+1,0+0,9+1,4+| m3 0,575
1,1+0,7+1,1+1,15+0,7+06+04+05+1,3+0,8+
10+12+05+06+05+1,0+09+0,9*2)*0,15*
0,15
RAZEM 5,413
78| KNR-W 2-16 | Ptaszcze ochronne gipsowo-klejowe o grub.10 mm m2
d.2.1| 0604-01 rurociagow o sr.zew. do 108 mm - demontaz
2*3,14*0,1*(9,2+6,0+49,8+1,2+4470+8,4 +13,50| m2 100,480
+3,2+1,5+465+11,10+ 2,2+ 2,05+ 2,5)
2*3,14*0,15* (55,7 + 44,85) m2 94,718
RAZEM 195,198
79[ KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych | m
d.2.1] 0506-01 o $r. 10-15 mm
330*4*2+135*2+0,4*2+04*2+1,1*2+1,1*2+| m 67,370
1,3*2+14*2+09+13+09+145+13*2+0,9*2+
1,2*2+12*2+12*2+12*2+1,05*2+0,35*2 +
1,1*2+0,26*2+1,1+0,75+0,95
08*2+13*2+14*2+1,1*2+0,7*2+1,05*2+13 | m 94,400
*2+13*2+06+1,4*2+20*2+1,3*2+1,3*2+1,2
*2+12*2+13+0,7*2+05*2+06*2+0,9*2+1,6
*2+10*2+15*2+16*2+0,45*2+0,5*2+0,4*2
+03*2+1,7*2+1,05"2+14*2+05*2+0,8*2+
06*2+4*32*2
050*2+0,4*2+255+564+2,15+295+0,95*2+ m 53,690
1,45*2+09*2+1,0*2+08*2+0,55*2+045*2+4
*3,30*2
49*2+134*2+1285+59+27+20*14 m 174,250
RAZEM 389,710
80 KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych | m
d.2.1] 0506-02 | os$r.20 mm
0,75*2+0,50*2+1,1*2+065*2+15*2+05*2+ m 31,100
0,15*2+1,30*2*8
06*2+8*3,70*2 m 60,400
090*2+1,2*2+08*2+12*2+13*2+1,3*2+0,7 | m 111,300
*2+10*2+16*2+09*2+1,0*2+1,05*2+1,2*2
+08*2+145*2+1,1*2+1,0%2+1,0*2+1,15*2 +
10*2*3,5
920*2+3,10*2+590*2+550*2+150*2+4,70*2| m 122,980
+568*2+350*2,06*2+2,10*2+13,10*2+3,50*2
RAZEM 325,780
81| KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych [ m
d.2.1| 0506-03 | o$r.25mm
1,4*2+0,85*2+1,0*2+1,2+12+4*06+1,05*2+ | m 88,700
1,4*2+095*2+13*2*8+6,60*2+7,10*2+11,2*
2
RAZEM 88,700
82 KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych | m
d.2.1] 0506-04 |osr.32mm
1,2+12+125+950*2+420*2+2,60*2+1360*2 | m 63,450
RAZEM 63,450
83| KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych [ m
d.2.1] 0506-05 | osr.40-50 mm
1,90*2+195*2+0,5*2+20,7*2+16,10*2+11,40* | m 114,950
2+1,0+25+140+25+1,75+0,7
RAZEM 114,950
84 KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych | m
d.2.1] 0410-06 | o $r.80 mm na $cianie
1,70+1,30+1,0+1,30*2+3,15*2+1290*2+1,15*2| m 111,400
+22,30*2+7,30*2+1,70*2+ 3,90 * 2
RAZEM 111,400
85 KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. kpl.
d.2.1] 0422-01 ogrzewalnej do 5.0 m2
25+24+24+3+8+9+2+2+2 kpl. 99,000
RAZEM 99,000
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86| KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. kpl.
d.2.1[ 0422-02 ogrzewalnej 7.5 m2
1+1+3+1 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
87| KNNR 8 Demontaz grzejnika z rur stalowych ozebrowanych 4 szt
d.2.1] 0423-08 | rzedowego G-4 odt. 2.5-5.0m
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
88 KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r.15-20 mm szt
d.2.1| 0412-01
97 +2 szt 99,000
RAZEM 99,000
89 KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r.25-32 mm szt
d.2.1| 0412-02
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
90| KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego lub odpowietrznika o $r.10 | szt
d.2.1| 0412-01 mm
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
91| KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r.15-20 mm szt
d.2.1| 0412-01
20*2 szt 40,000
RAZEM 40,000
92 KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r.25-32 mm szt
d.2.1| 0412-02
4*2 szt 8,000
RAZEM 8,000
93 KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu zwrotnego lub zaporowego szt.
d.2.1] 0423-03 | kotnierzowego o $r. 40-50 mm
c.o. 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
94 KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r.65 mm szt
d.2.1| 0412-04
4,0 szt 4,000
1,0 szt 1,000
RAZEM 5,000
95| KNNR 8 Demontaz zbiornika odpowietrzajgcego o poj. do 10 dm3 szt
d.2.1| 0425-01
3,0 szt 3,000
RAZEM 3,000
96 KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg.na | szt.
d.2.1] 0335-20 | zaprawie cementowe;j
6,0 szt. 6,000
RAZEM 6,000
97| KNR 2-15 | Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. m
d.2.1] 0601-04 18-20 mm na $cianach w instalacjach gazéw medycznych -
poz.zast. | rury ze stali weglowej - dz 18 - tgczona na zlgczki
zaciskowe
104,0 + 416,7 m 520,700
RAZEM 520,700
98 KNR 2-15 | Rurociaggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. m
d.2.1] 0601-05 | 22-25 mm na $cianach w instalacjach gazow medycznych -
poz.zast. | rury ze stali weglowej - dz 22 tgczona na ztgczki zaciskowe
12,0 + 139,5 m 151,500
RAZEM 151,500
99 KNR 2-15 | Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. m
d.2.1] 0601-05 22-25 mm na scianach w instalacjach gazéw medycznych -
poz.zast. | rury ze stali weglowej - dz 28- fgczona na ztgczki zaciskowe
67,8 m 67,800
RAZEM 67,800
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100 KNR 2-15 | Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. m
d.2.1[ 0601-06 28-32 mm na $cianach w instalacjach gazéw medycznych -
poz.zast. | rury ze stali weglowej - dz 35 - tgczona na ztgczki
zaciskowe
83,0 m 83,000
RAZEM 83,000
101 KNR 2-15 | Rurociaggi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. m
d.2.1] 0601-07 | 35-42 mm na $cianach w instalacjach gazéw medycznych -
poz.zast. | rury ze stali weglowej - dz 42- na zigczki zaciskowe
40,6 m 40,600
RAZEM 40,600
102] KNR 2-15 | Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 54 m
d.2.1] 0601-07 mm na $cianach w instalacjach gazéw medycznych - rury
poz.zast. | ze stali weglowej - dz 54- na ztgczki zaciskowe
32,3 m 32,300
RAZEM 32,300
103 KNR 2-15 | Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. m
d.2.1] 0601-07 | 88,9 mm na scianach w instalacjach gazéw medycznych -
poz.zast. | rury ze stali weglowej - dz 88,9- na ztgczki zaciskowe
1,70+1,30+1,0+1,30*2+3,15*2+12,90*2+1,15*2| m 111,400
+22,30*2+7,30*2+1,70*2+3,90* 2
RAZEM 111,400
104] KNR 2-15 | Ksztaltki ze stali weglowej o sr.zew. 18 mm szt.
d.2.1| 0604-04
poz.zast.
48+110+82+14+6 szt. 260,000
RAZEM 260,000
105/ KNR 2-15 | Ksztattki ze stali weglowej o sr.zew. 22 mm szt.
d.2.1| 0604-05
poz.zast.
4+25+30+10+9 szt. 78,000
RAZEM 78,000
106 KNR 2-15 | Ksztattki ze stali weglowej o sr.zew. 28 mm szt.
d.2.1| 0604-06
poz.zast.
4+2+16+8+6 szt. 36,000
RAZEM 36,000
107| KNR 2-15 | Ksztattki ze stali weglowej o sr.zew. 35 mm szt.
d.2.1| 0604-06
poz.zast.
2+2+12+10+8+4 szt. 38,000
RAZEM 38,000
108 KNR 2-15 | Ksztattki ze stali weglowej o sr.zew. 42 mm szt.
d.2.1| 0604-07
poz.zast.
2+6+6 szt. 14,000
RAZEM 14,000
109 KNR 2-15 | Ksztattki ze stali weglowej o sr.zew. 54 mm szt.
d.2.1| 0604-07
poz.zast.
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
110 KNR 2-15 | Ksztattki ze stali weglowej o sr.zew. 88,9 mm szt.
d.2.1| 0604-07
poz.zast.
30,0 szt. 30,000
RAZEM 30,000
111 KNR 7-09 | Spawanie reczne gazowe stali weglowych i ztacz
d.2.1f 0101-01 niskostopowych.Spoiny nie badane
radiologicznie.sr.rurociggu do 20 mm grub.scianki do 4mm
20 ztacz 20,000
RAZEM 20,000
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112 KNR 7-09 | Spawanie reczne gazowe stali weglowych i ztacz
d.2.1f 0101-05 niskostopowych.Spoiny nie badane .
radiologicznie.sr.rurociggu do 57 mm grub.scianki do
4.5mm
15 ztacz 15,000
RAZEM 15,000
113| KNR 2-20 | Przejscia przez sciane betonowg lub strop o grub. 30-40 szt.p
d.2.1f 0113-13 cm dla rurociggoéw cieplnych zasilajgcych lub powrotnych z |rzejs
rur stalowych o $r. 20 mm c
21*2+21*2+22*2+4,0 szt.p 132,000
rzejs
c
RAZEM 132,000
114] KNR 2-20 | Przejscia przez sciane betonowg o grub. 30-40 cm dla szt.p
d2.1 0113-13 rurociggow cieplnych zasilajgcych lub powrotnych z rur rzejs
stalowych o $r. 25 mm C
1+12 szt.p 13,000
rzejs
c
RAZEM 13,000
115 KNR 2-20 | Przejscia przez $ciane betonowg lub strop o grub. 30-40 szt.p
d.2.1 0113-13 cm dla rurociggow cieplnych zasilajgcych lub powrotnych z |rzejs
rur stalowych o ér. 32 mm c
2*2+2*%2 szt.p 8,000
rzejs
c
RAZEM 8,000
116] KNR 2-20 | Przejscia przez sciane betonowg o grub. 30-40 cm dla szt.p
d.2.1f 0113-13 rurociggow cieplnych zasilajgcych lub powrotnych z rur rzejs
stalowych o $r. 40 mm c
4*2 szt.p 8,000
rzejs
c
RAZEM 8,000
117] KNR 2-20 | Przejscia przez sciane betonowg o grub. 30-40 cm dla szt.p
d.2.1f 0113-14 rurociggow cieplnych zasilajgcych lub powrotnych z rur rzejs
stalowych o $r. 65-125 mm c
3*2 szt.p 6,000
rzejs
c
RAZEM 6,000
118 KNR 2-20 | Przejscia przez sciane betonowg o grub. do 15 cm dla szt.p
d.2.1 0113-01 rurociggow cieplnych zasilajgcych lub powrotnych z rur rzejs
stalowych o $r. 15 mm c
6,0 szt.p 6,000
rzejs
c
RAZEM 6,000
119] KNR 2-20 | Przejscia przez Sciane betonowg o grub. do 15 cm dla szt.p
d.2.1] 0113-01 rurociggow cieplnych zasilajgcych lub powrotnych z rur rzejs
stalowych o $r. 20 mm c
8,0 szt.p 8,000
rzejs
c
RAZEM 8,000
120f KNNR 4 Rury przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikéw kpl.
d.2.1| 0428-01 zeliwnych,stalowych,aluminiowych,ptytowych konwektorow,
nagrzewnic o potgczeniu spawanym
102 kpl. 102,000
RAZEM 102,000
121| KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym.podiozu aparatéw o masie do 5 kg | szt.
d.2.1 0402-03 bez czesciowego rozebrania i podigczenia (il. otworéow
mocujgcych do 2) - montaz grzejnikdw elektrycznych
9*2 szt. 18,000
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Razem

RAZEM

18,000

122
d.2.1

KNR-W 5-08
0309-03

Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych
podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm?2
przelotowych podwajnych - wymiana gniazd na podwojne w
tazienkach

szt.

9*2

szt.

18,000

RAZEM

18,000

123
d.2.1

KNR-W 2-15
0418-01

Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-500 mm i dtug.
do 1600 mm

C11-500/400 - 1 szt

C11-500/600 - 2 szt

C11-500/700 - 1 szt

C11-500/800 - 1 szt

szt.

5

szt.

5,000

RAZEM

5,000

124
d.2.1

KNR-W 2-15
0418-05

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i diug. do
1600 mm
C21s-500/400 - 1 szt
C21s-500/500 - 2 szt
C21s-500/600 - 4 szt
C21s-500/700 - 2 szt
C22-500/400 - 1 szt
C22-500/500 - 8 szt
C22-500/600 - 19 szt
C22-500/700 - 20 szt
C22-500/800 - 6 szt
C22-500/900 - 2 szt
C22-500/1000 - 11 szt
C22-500/1100 - 7 szt
C22-500/1200 - 4 szt
C22-500/1400 - 9 szt
C22-500/1600 - 1 szt

szt.

97

szt.

97,000

RAZEM

97,000

125
d.2.1

KNR 0-35
0215-04

Gtlowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. Cw
wersji wzmocnionej

szt.

102,0

szt.

102,000

RAZEM

102,000

126
d.2.1

KNR 0-35
0215-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwadjnej regulaciji,
proste lub katowe z glowicami termostatycznymi; sr. nom.
15 mm

kpl.

102,0

kpl.

102,000

RAZEM

102,000

127
d.2.1

KNR 0-35
0215-06

Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; $r. nom.
15 mm

szt.

102,0

szt.

102,000

RAZEM

102,000

128
d.2.1

KNNR 4
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych
0 $r. nominalnej 15 mm

szt.

25,0

szt.

25,000

RAZEM

25,000

129
d.2.1

KNNR 4
0411-01

Zawory odpowietrzajgce o potgczeniach gwintowanych o
$r. nominalnej 15 mm

szt.

25,0

szt.

25,000

RAZEM

25,000

130
d.2.1

KNR-W 2-02
1215-01

Drzwiczki i kratki osadzone w scianach o pow. elem. do 0.1
m2 - na zaworach odpowietrzajgcych

szt.

25,0

szt.

25,000

RAZEM

25,000

131
d.2.1

KNNR 4
0411-02

Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych
o $r. nominalnej 20 mm

szt.

2,0

szt.

2,000

RAZEM

2,000
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132] KNNR 4 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych | szt.
d.2.1 0411-03 0 $r. nominalnej 25 mm
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
133] KNNR 4 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych | szt.
d.2.1] 0411-04 | o $r. nominalnej 32 mm
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
134 KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i urza
d.2.1| 0406-01 miedzianych w budynkach mieszkalnych dz.
102 urza 102,000
dz.
RAZEM 102,000
135/KNR INSTAL| Ptukanie instalacji c.o. m
d.2.1| 0307-01
520,7 +151,5+ 67,8 + 83,0+ 40,6 + 32,3+ 11,4 m 907,300
RAZEM 907,300
136 KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego urz.
d.2.1] 0436-01 ogrzewania (na goraco)
102,0 urz. 102,000
RAZEM 102,000
137] KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami Steinonorm - m
d.2.1] 0101-10 | jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
analogia
210*2+230%2+11,20¥2+12,20*2+1,40*2+6,10 | m 459,800
*2+350%2+9,20%2+3,30*2+1250*2+4,60*2+
19*8,50*2
5*2,20+1,05+0,80+0,65+1,05+1,40+1,0+0,8 + m 28,900
1,05+0,7+05+10+130+05+0,8+05+1,0+1,0*
3+0,8
09+08*2+1,0+09+1,0+09+1,0+13+12+0,7+| m 24,400
1,1+1,05+0,75+06+0,4+0,6+1,35+1,0+0,8+0,5
+125+04*2+1,0+0,9+0,9*2
09+1,15+0,7+0,8+1,0+0,8+1,05+1,0+0,9+14+ | m 25,550
1,1+0,7+1,1+1,15+0,7+06+04+05+13+0,8+
1,0+12+05+06+05+1,0+0,9+0,9*2
RAZEM 538,650
138| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r.28-35 mm otulinami Steinonorm - m
d.2.1] 0101-19 | jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
analogia
32,10*2+4,50*2 m 73,200
RAZEM 73,200
139] KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r.35-42 mm otulinami Steinonorm - m
d.2.1[ 0101-19 | jednowarstwowymi gr.40 mm (S)
analogia
83,0 + 40,60 m 123,600
RAZEM 123,600
140] KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r.50 mm otulinami Steinonorm - m
d.2.1] 0101-20 | jednowarstwowymi gr.50 mm (S)
32,30 m 32,300
RAZEM 32,300
141] KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.62 mm otulinami Steinonorm- m
d.2.1] 0101-20 | jednowarstwowymi gr.60 mm (S)
analogia
2,0+28,0+2,0 m 32,000
RAZEM 32,000
142] KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r.88,9 mm otulinami Steinonorm- m
d.2.1] 0101-20 | jednowarstwowymi gr.80 mm (S)
analogia
111,40 m 111,400
RAZEM 111,400
143| KNR-W 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.| szt.
d.2.1| 0325-03
6,0 szt. 6,000
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RAZEM 6,000
144 KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.1| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierébwnosci
(19*8,20+5*2,20 + 1,05+ 0,80 + 0,65 + 1,05 + 1,40 + m2 95,300
1,0+08+105+0,7+05+10+130+05+0,8+0,5+
1,0+1,0*3+0,8+5,90)*0,5
09+08*2+1,0+09+1,0+09+1,0+13+1,2+0,7 | m2 12,200
+1,1+105+0,75+06+04+06+135+1,0+0,8+
05+125+04*2+1,0+09+0,9*2)*0,5
(09+1,15+0,7+0,8+1,0+0,8+1,05+1,0+0,9+1,4+| m2 12,775
1,1+0,7+1,1+1,15+0,7+06+04+05+1,3+0,8+
1,0+12+05+06+05+1,0+0,9+0,9*2)*0,50
RAZEM 120,275,
145/ KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2.1] 1505-03 | wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
288,4 m2 288,400
RAZEM 288,400
146] KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d.2.1] 1101-05 | zaladowaniu i wyladowaniu samochodem ciezarowym -
dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
195,2* 0,1 m3 19,520
RAZEM 19,5620
147 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d.2.1 1101-05 | zaladowaniu i wyladowaniu samochodem ciezarowym -
dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
19,52*4 m3 78,080
RAZEM 78,080
148 KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem | t
d.2.1] 1107-01 i wytadunkiem recznym na odl. do 1 km
99*8*9,0/1000 t 7,128
6*12*9,0/1000 t 0,648
1*80/1000 t 0,080
(1,45 *389,7 + 1,90 * 325,78 + 2,97 * 88,7 + 3,84 * 63,45+ | t 3,326
4,43*114,95+10,1*111,4) / 1000
RAZEM 11,182
149 KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za t
d.2.1] 1107-04 | kazdy rozpoczety km ponad 1 km
111874 t 44,720
RAZEM 44,720
2.2 Kottownia gazowa z kottem gazowym kondensacyjnym.
2.21 Roboty instalacyjne i demontazowe - wezet c.o. i c.w.u. w kottowni.
150|KNR INSTAL | Spuszczenie wody z instalacji c.w.u. i co. m
d.2.2| 0307-01
1
35,0 m 35,000
RAZEM 35,000
151 KNR-W 2-16 | Ptaszcze ochronne gipsowo-klejowe o grub.10 mm m2
d.2.2.| 0604-01 rurociagow o sr.zew. do 108 mm - demontaz
1
2*3,14*0,1*1,5*2 m2 1,884
2*3,14*0,15*1,5*2 m2 2,826
RAZEM 4,710
152 KNR 2-16 | Demontaz izolacji o grub.40 mm otulinami z wetny m2
d.2.2.| 0306-07 [ mineralnej rurociggéw o $r.zew.133-159 mm
1
32+1,1+15+3,1+16 m2 10,500
RAZEM 10,500
153 KNR 2-16 | Demontaz izolacji zbiornikow cw.u m2
d.2.2.| 0323-01
1
32+1,1+15+3,1+16 m2 10,500
RAZEM 10,500
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154| KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych [ m
d.2.2.| 0506-05 [ o sr.40-50 mm
1
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
155/ KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych [ m
d.2.2.| 0410-06 0 $r.80 mm na $cianie
1
20*2 m 4,000
RAZEM 4,000
156] KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych [ m
d.2.2.| 0506-09 [ os$r.159-219 mm
1
c.o. 2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
157| KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu zaporowego kotnierzowego o $r. 150 szt.
d.2.2.| 0423-06 |[mm
1
c.o. 2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
158 KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu zwrotnego lub zaporowego szt.
d.2.2.| 0423-02 | kotnierzowego o $r. 25-32 mm
1
c.o. 6,0 szt. 6,000
RAZEM 6,000
159| KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu zaporowego kotnierzowego o $r. 40-50 | szt.
d.2.2.| 0423-03 |[mm
1
c.o. 6,0+3 szt. 9,000
RAZEM 9,000
160| KNR-W 4-02 | Demontaz pojemnosciowego podgrzewacza wody o szt.
d.2.2.| 0421-04 [ pojemnosci do 1000 dm3
1
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
161| KNR-W 4-02 | Demontaz pompy odsrodkowej o masie z silnikiem do 100 | szt.
d.2.2.| 0422-07 |kg
1
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
162 KNR-W 4-02 | Demontaz modutowy i przeniesienie wezta cwu. na szt.
d.2.2.| 0426-03 [ wymiennikach ciepta typu Jad z kré¢cami kotnierzowymi -
1 poz. zastepcza
Krotnosc = 4
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
163| KNR-W 4-02 | Demontaz modutowy i przeniesienie wezta sieci co. szt.
d.2.2.| 0426-03 sprzegto, odmulacz, zawor trojdrogowy - poz. zastepcza
1 Krotnosc = 6
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
164| KNR-W 4-02 | Demontaz pompy odsrodkowej o masie z silnikiem do 100 | szt.
d.2.2.| 0422-07 |kg
1
6,0 szt. 6,000
RAZEM 6,000
165| KNR-W 2-15 | Montaz modutéw wezta na wymiennikach typu JAD z szt.
d.2.2.| 0505-03 [ kré¢cami kotnierzowymi - poz. zastepcza
1 Krotnos¢ = 4
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
166/ KNR-W 2-15 | Montaz modutdéw wezta sieci co. sprzegto, odmulacz, zawor| szt.
d.2.2.| 0505-03 [ trojdrogowy - poz. zastepcza

Krotnos¢ = 6
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1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
167 KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych [ m
d.2.2.| 0403-01 0 $r.nom.10-15 mm o potgczeniach spawanych na
1 $cianach budynku
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
168| KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych | m
d.2.2.| 0403-03 [ o$r.nom.25-32 mm o potgczeniach spawanych na
1 $cianach budynku
0,5*4 m 2,000
RAZEM 2,000
169 KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych [ m
d.2.2.| 0403-04 o0 $r.nom.40-50 mm o potgczeniach spawanych na
1 Scianach budynku
05*2 m 1,000
RAZEM 1,000
170 KNR 2-15 | Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych [ m
d.2.2.| 0403-05 [ o$r.nom.65 mm o potaczeniach spawanych na $cianach
1 budynku
1,90 + 2,60 + 1,30 + 0,95 m 6,750
RAZEM 6,750
171| KNR-W 4-02 | Wymiana odcinka rury stalowej o potgczeniach spawanych [msc.
d.2.2.| 0501-07 [ o$r.nominalnej 65 mm
1
3,0%2 msc. 6,000
RAZEM 6,000
172| KNR-W 4-02 | Wymiana odcinka rury stalowej o potgczeniach spawanych [msc.
d.2.2.| 0501-08 [ o $r.nominalnej 80 mm
1
20*2 msc. 4,000
RAZEM 4,000
173| KNR 2-20 | tuki stalowe gladkie lub segmentowe o $r. 65 mm szt.
d.2.2| 0212-01
1
8*2 szt. 16,000
RAZEM 16,000
174] KNR 7-09 | Spawanie reczne tukowe stali weglowych i ztgcz
d.2.2| 0106-01 niskostopowych.Spoiny nie badane
1 radiologicznie.sr.rurociggu do 159 mm grub.scianki do 8
mm
4,0*3 ztacz 12,000
RAZEM 12,000
175 KNR 7-09 | Spawanie reczne gazowe stali weglowych i ztgcz
d.2.2| 0102-01 niskostopowych.Spoiny nie badane
1 radiologicznie.sr.rurociggu do 88.9 mm grub.$cianki do
4.5mm
25,0 ztgcz 25,000
RAZEM 25,000
176] KNR-W 2-15 | Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $r. m
d.2.2.| 0513-01 nominalnej do 150 mm
1
2*15 m 3,000
RAZEM 3,000
177| KNR-W 2-15| Naczynia wzbiorcze systemu zamknietego - pionowe o szt
d.2.2.| 0510-01 pojemnosci catkowitej do 2,0m3 - poz.zast Naczynie
1 wzbiorcze 500N firmy Reflex
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
178| KNR 7-08 | Regulator ECL Comfort 310 - regulator do kompensaciji ukt.
d.2.2.| 0201-03 [ pogodowejtemperatury zasilania
1
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1,0 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
179 KNR-W 2-05 | Estakady stalowe dla rurociggéw - drobne konstrukcje t
d.2.2| 0201-11 podporowe
1
0,1 t 0,100
RAZEM 0,100
180 KNR-W 2-15| Czujniki temperatury zanurzeniowe ESMU - 100 szt.
d.2.2.| 0530-03 [ montowane wraz z wykonaniem tulei
1
5,0 szt. 5,000
RAZEM 5,000
181 KNR-W 2-15| Czujniki temperatury zanurzeniowe ESMU - 250 szt.
d.2.2.| 0530-03 [ montowane wraz z wykonaniem tulei
1
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
182 KNR 2-15 | Licznik ciepta - przeptywomierz ultradzwiekowy dn 25 szt.
d.2.2.| 0408-03 [Q=6,0m3/h
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
183 KNR 7-07 | Pompy wirowe odsrodkowe jedno- i wielostopniowe do kpl.
d.2.2.| 0102-01 zasilania kottéw oraz obiegowe do wody gorgcej o masie
1 0.05t
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
184 KNR 7-07 | Pompy wirowe odsrodkowe jedno- i wielostopniowe do kpl.
d.2.2.| 0102-01 zasilania kottéw oraz obiegowe do wody gorgcej o masie
1 0.051
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
185| KNR 7-07 | Pompy wirowe odsrodkowe jedno- i wielostopniowe do kpl.
d.2.2.| 0102-02 zasilania kottéw oraz obiegowe do wody gorgcej o masie
1 0.1t
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
186| KNR-W 2-15| Zawory zwrotne zeliwne dla cisnieh 1.6 MPa o $r. szt.
d.2.2.| 0521-02 [ nominalnej 50-65 mm
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
187 KNR-W 2-02 | Fundamenty pod maszyny - podtoze betonowe o gr. 10 cm | m2
d.2.2| 0251-01 i pow. do 5 m2
1
1,40*1,4*2 m2 3,920
RAZEM 3,920
188 KNR-W 2-15 | Zasobniki cieptej wody o poj. 1000 dm3 kpl.
d.2.2| 0144-05
1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
189 KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych | szt.
d.2.2.| 0115-06 do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp.
1 0 potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 50 mm
6,0 szt. 6,000
RAZEM 6,000
190 KNR-W 2-15 | Zawor trojdrogowy Dn 40 szt.
d.2.2| 0523-01
1
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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191] KNR 2-15 | Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych szt.
d.2.2.| 0408-06 [ $r.nominalna 65 mm
1
4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
192 KNR 2-15 | Zawory przelotowe o potagczeniach gwintowanych szt.
d.2.2.| 0408-05 sr.nominalna 50 mm
1
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
193] KNR 2-15 | Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych szt.
d.2.2.| 0408-04 sr.nominalna 40 mm
1
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
194/ KNR 2-15 | Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych szt.
d.2.2.| 0408-04 [ $r.nominalna 32 mm
1
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
195 KNR-W 2-15 | Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2.2.| 0530-04
1
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
196/ KNR-W 2-15 | Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2.2.| 0530-03
1
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
197| KNR-W 2-20 | Potgczenia kotnierzowe na rurociggach o ér. 40-65 mm dla | szt.
d.2.2.| 0313-03 | cisnien 0.6 MPa
1
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
198| KNR 2-15 | Odpowietrzenie z zaworem $r.nominalna 15 mm szt.
d.2.2.| 0408-01
1
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
199 KNR 2-15 | Odwodnienie z zaworem sr.nominalna 15 mm szt.
d.2.2.| 0408-01
1
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
200] KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
d.2.2.| 0101-04 [ stopnia czystosci rurociaggéw o $r.zewn.do 57 mm (stan
1 wyjsciowy powierzchni B)
2*3,14*0,01*2,0 m2 0,126
2*3,14*0,0125* 2,0 m2 0,157
2*3,14*0,025* 2,0 m2 0,314
2*3,14*0,0325 * 6,75 m2 1,378
2*3,14*0,04 * 3,0 m2 0,754
2*3,14*0,051*3,0 m2 0,961
RAZEM 3,690
201| KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
d.2.2| 0101-05 stopnia czystosci rurociggéw o $r.zewn.58-219 mm (stan
1 wyjsciowy powierzchni B)
3,69 m2 3,690
RAZEM 3,690
202| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.2.2.| 0204-04 chlorokauczukowymi rurociggéw o sr.zewn.do 57 mm
1
3,69 m2 3,690
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RAZEM 3,690
203| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.2.2.| 0204-04 [ chlorokauczukowymi rurociggdéw o $r.zewn.do 57 mm
1
3,69 m2 3,690
RAZEM 3,690
204| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi m2
d.2.2.| 0213-05 | rurociggow o $r.zewn.58-219 mm
1
3,69 m2 3,690
RAZEM 3,690
205| KNR-W 2-16 | Kaptury zwykte z blachy stalowej ocynkowanej o pow.do m2
d.2.2.| 0401-01 0.4 m2 - izolacja matami z wetny mineralnej i waty szklanej
1 o grub. do 80 mm (jedna warstwa) - uzupetenienie
ocieplenia wymiennikow, armatury.
2*3,14*0,15%2,0*2 m2 3,768
2*3,14*0,06 * 12 m2 4,522
RAZEM 8,290
206/ KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m
d.2.2.| 0126-05 [ zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
1 niemieszkalnych (rurocigg o sr. do 150 mm)
30,0 m 30,000
RAZEM 30,000
207| KNR-W 2-15| Proby szczelnosci weztéw cieplnych wymiennikowych o wez
d.2.2.| 0516-01 ogolnej pow. ogrzewalnej wymiennikow do 8 m2 et
1
1 wez 1,000
et
RAZEM 1,000
222 Roboty pomocnicze - kotlownia gazowa.
208| KNR-W 4-01 | Rozebranie scianek z bloczkéw lub ptyt z betonu m2
d.2.2.| 0346-07 | komorkowego o grubosci do 15 cm na zaprawie
2 cementowej -otwor technologiczny
20%25*3 m2 15,000
RAZEM 15,000
209| KNR-W 2-05 | Pomosty o masie do 0.2 t w halach i budynkach - demontaz| t
d.2.2| 0120-01 istniejgcego pomostu.
2
0,5 t 0,500
RAZEM 0,500
210| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkow wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap. na | m2
d.2.2.| 0711-03 [ $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty,
2 pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o pow. do 5
m2 w 1 miejscu
20*25*3*05*2 m2 15,000
RAZEM 15,000
211/ KNR-W 4-01 | Uzupenienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.2.2.| 0304-02 na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
2 komarkowego
20*25*3*0,5 m3 7,500
RAZEM 7,500
212| KNR-W 4-01 | Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2| m3
d.2.2.| 0331-03 [ ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
2 otworéw drzwiowych i okiennych
(1,7*15*2+1,0*2,4*1)*0,56 m3 4,200
RAZEM 4,200
213| KNR 4-04 | Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 10 cm -[ m3
d.2.2.| 0301-02 [ rozebranie posadzki dla kanalizacji sanitarnej
2
(16,4 +6,0+2,0)*0,8 m3 19,520
RAZEM 19,520
214| KNR-W 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grubosci ponad| szt.
d.2.2.| 0325-04 1 ceg.
2
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14,0 szt. 14,000
RAZEM 14,000
215| KNR-W 4-01 | Obsadzenie wspornikéw lub hakow zawiasowych w szt.
d.2.2.| 0324-01 $cianach z cegiet
2
15,0 * 2 szt. 30,000
RAZEM 30,000
216/ KNR 4-01 | Demontaz skrzydet drzwiowych szt.
d.2.2| 0902-07
2
5,0 szt. 5,000
RAZEM 5,000
217| KNNR-W 3 | Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych m2
d.2.2| 0702-01 165x140cm
2
1,65*1,40* 1 m2 2,310
RAZEM 2,310
218 NNRNKB | (z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztatltownikéw z m2
d.2.2.{ 202 1025-03 | wysokoudarowego PCW
2
1,65*1,40*2 m2 4,620
RAZEM 4,620
219 NNRNKB | (z.VI) Drzwi jednoskrzydtowe stalowe ocieplone m2
d.2.2.1 202 1026-05
2
09*2,0*4 m2 7,200
RAZEM 7,200
220| KNR 2-02 | Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.2.2.| 0126-05 prefabr.
2
1,56%2*2 m 6,000
RAZEM 6,000
221 NNRNKB | (z.VI) Drzwi jednoskrzydtowe ppoz.DZ-90 EI30 z m2
d.2.2.| 202 1026-05 | zamknieciem bezklamkowym
2
09%2,0*2 m2 3,600
RAZEM 3,600
222| NNRNKB | (z.VI) Drzwi jednoskrzydtowe ppoz.DZ-90 EI30 m2
d.2.2.|1 202 1026-05
2
0,9%2,0*1 m2 1,800
RAZEM 1,800
223| NNRNKB | (z.ll) Sciany zelbetowe proste gr. 12 cm i wysokosci do 6 m | m2
d.2.2.| 202 0226-03 | - studzienki okienne
2
(2,70+1,70+1,15*4) * 1,80 m2 16,200
RAZEM 16,200
224 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.2.2.| 0290-03 monolit.budowli - prety gtadkie
2
0,9*6*2*0,617/1000 t 0,007
((2,70+1,70+1,15*4+1,80) *9+ 1,8 *45)* 0,617/ t 0,110
1000
RAZEM 0,117
225| NNRNKB | (z.Il) Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy m2
d.2.2.[ 202 0226-07 | grubosci
2
16,2*13 m2 210,600
RAZEM 210,600
226/ NNRNKB | (z.Il) Ptyty fundamentowe zelbetowe - fundament komina m3
d.2.2.| 202 0224-01
2
0,9*0,9%0,15 m3 0,122
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RAZEM 0,122
227 NNRNKB | (z.Il) tawy fundamentowe betonowe prostokgtne o m3
d.2.2.| 202 0220-03 | szerokosci 0.8-1.3 m - fundament kotta
2
1,20 0,91 *0,1 m3 0,109
RAZEM 0,109
228| KNR-W 2-02 | Podkfady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie m3
d.2.2| 1103-01 mieszkaniowym i uz. publicznej na podtozu gruntowym
2
(1,80*1,15+1,70*1,15) * 0,15 m3 0,604
RAZEM 0,604
229| KNR-W 2-02 | Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej | szt.
d.2.2| 1216-03 | o pow. elem. ponad 1 m2
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
230| KNR-W 2-02 | Spoczniki ze stali ptaskiej o pow. elem. ponad 1 m2 - ruszty| szt.
d2.2| 1216-03 stalowe z kratek WEMA ocynkowanych
2
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
231| KNR-W 2-02 | Schody stalowe z jednostronng poreczg ze spocznikami szt.
d.2.2| 1214-02
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
232| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wys. kolumny | kol.
d.2.2| 1609-06 |[do6m
2
4,0 kol. 4,000
RAZEM 4,000
233| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.2.2.| 0613-03 [ poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa -
2 docieplenie piwnic
81,60 m2 81,600
RAZEM 81,600
234 NNRNKB | (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie m2
d.2.2.| 202 2030-01 | metalowym
2
81,60 m2 81,600
RAZEM 81,600
235 KNR 4-01 | Uzupetnienie scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub m2
d.2.2.| 0303-04 zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie
2 cementowej
2,75*2,50+1,15*1,50 + 0,50 * 2,50 + 0,80 * 2,50 m2 11,850
RAZEM 11,850
236/ KNR 4-01 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cement.na Scian.i m2
d.2.2.| 0711-06 | stup.prostok.na podt.z cegly i pustakow (do 5m2 w 1 miej.)
2
570*2,50*0,2+14,75*4,2*0,3+ 11,85 m2 33,285
RAZEM 33,285
237| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.2.| 1204-08 [ emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
2 nierownosci
570*4,50*2 + 15,28 *4,50 + 14,40 * 4,50 + 4,50 * (1,35 | m2 193,185
+0,50)
2,70*1,50*3 + 11,50 m2 23,650
-2,0*1,0*3+1,60*1,40*3) m2 -12,720
RAZEM 204,115
238| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2.2.| 1505-03 [ wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
2
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192,6 + 11,50 m2 204,100
RAZEM 204,100
239 KNR 2-02 | Malowanie farbami paro- i gazoszczelnymi powierzchni m2
d.2.2.| 1505-03 | sufitéw - poditozy gipsowych z gruntowaniem
2
81,64 m2 81,640
RAZEM 81,640
240 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2.2.| 1505-10 [ zewnetrznych - tynkoéw gtadkich bez gruntowania
2
(2,7+1,4)*2*4,20 m2 34,440
RAZEM 34,440
241| KNR-W 2-02 | Podkfady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie m3
d.2.2| 1103-01 mieszkaniowym i uz. publicznej na podtozu gruntowym
2
81,60 * 0,30 m3 24,480
RAZEM 24,480
242| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych | m2
d.2.2.| 0609-11 pionowe na zaprawie z siatkg metal.
2
81,60 m2 81,600
RAZEM 81,600
243| NNRNKB | (z.ll) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow t
d.2.2.{202 0291-01 | budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi gtadkimi
2
(5,70 * 101 + 15,28 * 38) * 0,396 / 1000 t 0,458
RAZEM 0,458
244] NNRNKB | (z.VI) Podkiady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy m2
d.2.2.{ 202 1125-01 | uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
2
81,60 m2 81,600
RAZEM 81,600
245 NNRNKB | (z.VI) Podkiady betonowe wykonywane przy uzyciu m2
d.2.2.| 202 1125-02 | "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 -
2 dod.lub potrgcenie za zmiane grub.o 1 cm
81,60 * 2 m2 163,200
RAZEM 163,200
246 KNR-W 2-02 | Posadzka antystatyczna nieiskrzgca m2
d.2.2| 1126-07
2
81,60 m2 81,600
RAZEM 81,600
247| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg i urzadzen folig m2
d.2.2| 1216-01
2
86,49 * 2 m2 172,980
RAZEM 172,980
248| KNR-W 4-01 | Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.2.2| 1215-02
2
2,0 m2 2,000
RAZEM 2,000
249 KNR-W 4-01 | Mycie po robotach malarskich okien m2
d.2.2| 1215-05
2
3,0 m2 3,000
RAZEM 3,000
250| KNR-W 4-01 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i m2
d.2.2.| 1215-08 betonowych
2
5,70 * 14,75 m2 84,075
2,68*0,9 m2 2,412
RAZEM 86,487
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251| KNR 13-24 | Transport technologiczny elem.zdemont.(ztomowanych) t
d.2.2.| 0901-05 rurociggow technolog. do 1 km
2
3,5 t 3,500
RAZEM 3,500
252| KNR 13-24 | Transport technologiczny elem.zdemont.(ztomowanych) t
d.2.2.| 0901-06 [ rurociggow technolog. - za kazde rozp. 500 m
2
35*3 t 10,500
RAZEM 10,500
253| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d.2.2.| 1101-04 [ zaladowaniu i wyladowaniu ciagnikiem kolowym z
2 przyczepa - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
6,16 *3 m3 18,480
RAZEM 18,480
254| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d.2.2| 1101-01 zaladowaniu i wyladowaniu ciagnikiem kolowym z
2 przyczepa na odleg.do 1 km
231*2+1,54 m3 6,160
RAZEM 6,160
223 Kottownia gazowa.
255 KNR-W 2-15 | Kotly stalowe wodne lub parowe o powierzchni ogrzewalnej| szt.
d.2.2.| 0503-05 [do 14-50 m2 - Kociot gazowy kondensacyjny typu
3 Vitocrossal 200 CM2 z automatyka Vitotronic 100 firmy
Viessmann, z palnikiem gazowym typu MatriX, kompletem
stép dzwiekochtonnych, przytgczem kotta
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
256/ KNR 7-07 | Pompy wirowe ods$rodkowe o uktadzie poziomym lub kpl.
d.2.2| 0101-01 pionowym o napedzie elektrycznym o masie 0.05 t
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
257| KNR 7-07 | Pompy wirowe ods$rodkowe jedno- i wielostopniowe do kpl.
d.2.2.| 0102-01 zasilania kottéw oraz obiegowe do wody gorgcej o masie
3 0.05t
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
258| KNR-W 2-15 | Zawory bezpieczenstwa o srednicy nominalnej 15-25mm, | szt
d.2.2.| 0524-01 kotnierzowe, sprezynowe dla cisnien 1,6 MPa - poz.zast
3 Bezpiecznikowy ogranicznik temperatury STB
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
259| KNR-W 2-15| Zawory bezpieczenstwa o srednicy nhominalnej 15-25mm, szt
d.2.2.| 0524-01 kotnierzowe, sprezynowe dla ci$nieh 1,6 MPa - poz.zast
3 Zabezpieczenie stany wody OPW
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
260 KNR-W 2-15 | Zawory bezpieczenstwa, kotnierzowe, sprezynowe dla szt.
d.2.2.| 0524-02 cisnien 1.6 MPa o $r. nominalnej 32 mm. Zawor
3 bezpieczenstwa dn=32 typ 1915 firmy SYR
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
261|KNR INSTAL | Filtr osadnikowy siatkowy o §r.nom 25 mm szt.
d.2.2| 0111-03
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
262| KNR-W 2-15 | Odmulacze (osadniki) zeliwne kotnierzowe o $r. rur szt.
d.2.2.| 0527-06 [ przytgcznych 100 mm poz.zast. Filtr siatkowy dn=100
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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263| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o szt
d.2.2| 0411-01 srednicy nominalnej 15mm - odwodnienia
3
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
264| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych | szt
d.2.2.| 0411-03 o srednicy nominalnej 25mm
3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
265 KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych | szt.
d.2.2.| 0115-08 do zaworéw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu
3 elastycznym z tworzywa o $r. nominalnej 25 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
266| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur| szt.
d.2.2.| 0130-03 [ stalowych o $r. nominalnej 25 mm
3
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
267| KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne o pofgczeniach gwintowanych o srednicy | szt
d.2.2.| 0411-03 [ nominalnej 25mm
3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
268| KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne o pofgczeniach gwintowanych o srednicy | szt
d.2.2.| 0411-05 [ nominalnej 50mm
3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
269| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o szt
d.2.2.| 0411-06 [ $rednicy nominalnej 65mm
3
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
270| KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o srednicy | szt
d.2.2.| 0411-06 [ nominalnej 65mm
3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
271| KNR-W 2-15 | Montaz termometrow w gotowe;j tulei szt
d.2.2.| 0530-01
3
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
272| KNR-W 2-15 | Montaz manometréw w gotowej tulei szt
d.2.2.| 0530-02
3
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
273| KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $rednicy szt
d.2.2.| 0412-07 nominalnej 15mm
3
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
274| KNR-W 2-15 | Rozdzielacze do kottdw i instalaciji c.o. z rur o $r. m
d.2.2.| 0513-01 nominalnej do 150 mm
3
1,5%2 m 3,000
RAZEM 3,000
275| KNR-W 2-15 | Rurociagi z rur stalowych czarnych, tgczonych przez m
d.2.2.| 0514-01 spawanie o $rednicy nominalnej 15-20mm i grubosci
3 Scianek 2,65mm
14*0,20 + 0,15 * 11 m 4,450
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RAZEM 4,450
276| KNR-W 2-15 | Rurociagi z rur stalowych czarnych, fgczonych przez m
d.2.2.| 0514-02 spawanie o $rednicy nominalnej 25-32mm i grubosci
3 Scianek 3,25mm
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
277| KNR-W 2-15 | Rurociagi z rur stalowych czarnych, tgczonych przez m
d.2.2.| 0514-05 spawanie o $rednicy nominalnej 65mm i grubosci $cianek
3 3,65mm
50*2+160*2+3,30+2,20*2+0,60+3,0+2,10 m 26,600
RAZEM 26,600
278| KNR-W 2-15 | Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 100 m
d.2.2.| 0514-07 | mmigrub. Scianek do 4.5 mm fgczonych przez spawanie
3
1,6+230+50+0,7+04+03+03*2+1,0*2+15* | m 15,800
2
RAZEM 15,800
279| KNR-W 2-15 | Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach m
d.2.2.| 0108-03 [ gwintowanych w hydroforach, pompowniach, kotlowniach i
3 weztach cieplnych, o srednicy nominalnej 25mm
20+150+1,0+05+0,70+0,30+1,60 + 1,70 + 1,10 m 10,400
RAZEM 10,400
280| KNR-W 2-15 | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o m
d.2.2.| 0108-06 [ potgczeniach gwintowanych, w hydroforniach,
3 pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych
1,20+1,60+290*3+1,60*2+220+0,6*3 m 18,700
RAZEM 18,700
281 KNR 4-01 | Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o szt.
d.2.2.| 0206-02 [ powierzchnido 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm - poz.
3 zast. - zaprawa ogniochronna o odpornosci ogniowej
EI=120, np. typu Promastop MGlII - my Promat
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
282 KNR 7-06 | Montaz wyposazenia urzgdzen uzdatniajgcych wode o szt
d.2.2.| 0501-01 pojemnosci do 2.0 m3
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
283| KNR-W 2-15 | Proba szczelnosci weztdéw cieplnych wymiennikowych, o kpl
d.2.2.| 0516-03 [ ogdlnej powierzchni ogrzewalnej wymiennikéw do 25m2 -
3 poz.zast. szczelnos¢ kottowni
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
284 KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
d.2.2.| 0101-04 [ stopnia czystosci rurociggow o $r.zewn.do 57 mm (stan
3 wyjsciowy powierzchni B)
2*3,14*0,01*4,50 m2 0,283
2*3,14*0,0125* 3,50 m2 0,275
2*3,14*0,0325 * 26,50 m2 5,409
2*3,14*0,058 * 15,80 m2 5,755
RAZEM 11,722
285 KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne, od stanu m2
d.2.2.| 0101-05 [ wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci,
3 rurociggow stalowych o srednicy zewnetrznej od 58 do
219mm
2*3,14*0,058 * 15,80 m2 5,755
RAZEM 5,755
286| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem, farbami do gruntowania miniowymi, m2
d.2.2.| 0201-04 rurociggow stalowych o $rednicy zewnetrznej do 57mm
3
11,72 m2 11,720
RAZEM 11,720
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287| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem, farbami do gruntowania miniowymi, m2
d.2.2.| 0201-05 rurociggow stalowych o srednicy zewnetrznej od 58 do
3 219mm
5,80 m2 5,800
RAZEM 5,800
288| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r.28-35 mm otulinami Steinonorm - m
d.2.2| 0101-19 [ jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
3| analogia
4,45 + 3,50 m 7,950
RAZEM 7,950
289| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.50 mm otulinami Steinonorm - m
d.2.2| 0101-20 [ jednowarstwowymi gr.50 mm (S)
3
18,70 m 18,700
RAZEM 18,700
290| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r.62 mm otulinami Steinonorm- m
d.2.2| 0101-20 [ jednowarstwowymi gr.60 mm (S)
3| analogia
26,60 m 26,600
RAZEM 26,600
291| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r.114 mm otulinami Steinonorm- m
d.2.2| 0101-20 [ jednowarstwowymi gr.100 mm (S)
3| analogia
15,80 m 15,800
RAZEM 15,800
292| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r.150 mm otulinami Steinonorm- m
d.2.2.| 0101-20 [ jednowarstwowymi gr.100 mm (S) - izolacja rozdzielaczy
3| analogia
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
293| KNR-W 2-15 | Uruchomienie weztow wodnych C.O - poz.zast. kottowni kpl
d.2.2| 0517-01
3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
294| KNR 2-18 | Studzienka sSciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o | szt
d.2.2.| 0625-03 [ $rednicy 500mm bez osadnika i bez syfonu - poz.zast.
3 studzienka schfadzajaca dn=0,5 m wraz z przykryciem
H=1,0m
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
295 KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mmw  |stud.
d.2.2| 0613-01 gotowym wykopie o gtebok. 3m - remont studni
3 schtadzajgcej
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
296 KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.1000 mm w [0.5
d.2.2.| 0613-02 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gieb. m]
3 stud.
-4 [0.5 -4,000
m]
stud.
RAZEM -4,000
297| KNR-W 2-15 | Urzadzenia ptywakowe pod posadzkowe kpl.
d.2.2| 0512-01
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
298| KNR 2-01 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w m3
d.2.2.| 0317-01 gruntach suchych kat.I-1l z wydobyciem urobku topatg lub
3 wyciggiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m -szeroko$c 0.8-1.5
m
(0,9*0,5+0,8)*0,9*25,0 m3 28,125
RAZEM 28,125
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299 KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianachw | m
d.2.2.| 0208-02 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3
2,70+0,7 m 3,400
RAZEM 3,400
300| KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych m
d.2.2.| 0203-03 [ wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
3 wciskowych
16,50 + 6,0 + 1,80 m 24,300
RAZEM 24,300
301| KNR 2-18 | Kanatly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm| m2
d.2.2.| 0501-01 (podsypka+zasypka)
3
245*0,8*2 m2 39,200
RAZEM 39,200
302| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.2.2.| 0320-01 gtebokosci do 1.5 m kat.gr.I-Il -szerokos$¢ 0.8-1.5 m
3
28,2 m3 28,200
RAZEM 28,200
303| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 75|pode
d.2.2.| 0211-02 [ mm o potgczeniach wciskowych J-
3
1,0 pode 1,000
j-
RAZEM 1,000
304| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50(pode
d.2.2| 0211-01 mm o potgczeniach wciskowych J-
3
4.0 pode 4,000
j-
RAZEM 4,000
305| KNR-W 2-15 | Wpusty podtogowe ze stali nierdzewnej o $r. 50 mm szt.
d.2.2| 0216-01
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
306 KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.2.2.| 0112-04 zewnetrznej 40 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
3 $cianach w budynkach niemieszkalnych
2,30+ 1,40 m 3,700
RAZEM 3,700
307| Kalkulacja | Neutralizator skroplin kpl
d.2.2.|indywidualna
3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
308 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.2.2.| 0101-05 [ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
3
04*4*(1,55+3,7) m2 8,400
RAZEM 8,400
309 KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - | szt.
d.2.2.| 0138-04 [ do przewoddw stalowych i aluminiowych
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
310 KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne, typ A lub N do przewodéw stalowych i | szt
d.2.2.| 0138-01 aluminiowych o obwodzie do 800mm
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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311| Kalkulacja | Odprowadzenie spalin - dwuscienny, modutowy, izolowany | kpl
d.2.2.|indywidualna | system odprowadzania spalin ze stali szlachetnej, np.
3 DW-ECO 2.0 ALBI przeznaczony do pracy w nadcisnieniu
w trybie mokrym z urzgdzeniami grzewczymi, ktorych
temperatura spalin nie przekracza 200°C a nadcisnienie na
kréccu spalin 200 Pa, srednica wewnetrzna. 350 mm.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
224 Instalacja gazowa kottowni.
312| KNR 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach | szt.
d.2.2.| 0208-02 z betonu zwirowego o grubosci do 20 cm
4
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
313| KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach | m
d.2.2.| 0304-07 spawanych o sr.nom. 65 mm na scianach w budynkach
4 niemieszkalnych
3,30 +2,0 + 5,50 + 8,30 + 3,70 + 1,50 m 24,300
RAZEM 24,300
314| KNR-W 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego | kpl.
d.2.2.| 0308-06 [do gazomierza o $r.przylacza 65 mm na $cianach
4
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
315 KNR 4-01 | Zabetonowanie otworéw w stropach i scianach o szt.
d.2.2.| 0206-02 powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm - poz.
4 zast. - zaprawa ogniochronna o odpornosci ogniowej
El=120, np. typu Promastop MGllI f- my Promat
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
316] KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do m2
d.2.2.| 0102-04 | trzeciego stopnia czystosci rurociggéw o $rednicy
4 zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
3,14 * 0,038 * poz.313 m2 2,899
RAZEM 2,899
317 KNR 7-12 | Odtluszczanie rurociggéw m2
d.2.2| 0105-04
4
poz.316 m2 2,899
RAZEM 2,899
318| KNR-W 2-15 | Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i 100
d.2.2.| 0307-04 dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach m
4 niemieszkalnych - Srednica rurociggu do 65 mm
poz.313 /100 100 0,243
m
RAZEM 0,243
319 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
d.2.2.| 0201-04 rurociggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm
4
poz.316 m2 2,899
RAZEM 2,899
320 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.2.2.| 0209-04 olejnymi rurociggow o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
4
poz.316 m2 2,899
RAZEM 2,899
321| KNR-W 2-15 | Kurki gazowe przelotowe o $r. 65 mm o pofgczeniach szt.
d.2.2| 0312-07 [ gwintowanych
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
322| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o szt.
d.2.2.| 0411-06 [ $rednicy nominalnej 65mm - poz. zast. - kurek gazowy d 65
4 mm z glowicg samozamykajgcg MAG
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
323| KNR-W 2-15 | Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i 100
d.2.2.| 0307-02 [ dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach m
4 mieszkalnych - $r. rurociggu do 65 mm
(3,30 +2,0 + 5,50 + 8,30 + 3,70 + 1,50) / 100 100 0,243
m
RAZEM 0,243
324 kalk. system bezpieczenstwa instalacji gazowej typu GX - 2 f- my| ukfa
d.2.2.|indywidualna | GAZEX W- wa z centralg alarmowg typu MD- 2Z, d
4 detektorem metanu i izobutanéw DEX 1, modutem
sygnalizacyjnym SL3, z sygnalizatorem akustycznym S3 i
zasilaczem
1 ukta 1,000
d
RAZEM 1,000
225 Roboty elekiryczne - kottownia gazowa.
325 KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie |apar
d.2.2.| 0401-08 [ mechan. pod kotki rozp.plast.w podt. z cegly - aparato 3-4 | at
5 otworach mocujgcych
4 apar 4,000
at
RAZEM 4,000
326/ KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym podfozu aparatow o masie do 2.5 | szt.
d.2.2.| 0403-02 kg z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia
5 (il. otworéw mocujgcych do 4)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
327 KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym podfozu aparatéw o masie do 2.5 | szt.
d.2.2.| 0403-02 kg z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia
5 (il. otworéw mocujgcych do 4)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
328 KNNR5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna | szt.
d.2.2.| 0408-03 |[igczeniowa 3-biegunowa
5
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
329 KNNR5 | Wylgcznik nadprgdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.2.2.| 0407-02
5
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
330 KNNR5 | Wylgcznik nadprgdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.2.2.| 0407-02
5
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3311 KNNRS5 Rozlgcznik lub stycznik 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach | szt.
d.2.2.| 0407-04
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
332 KNNR5 Rozlgcznik lub wylgcznik przeciwporazeniowy 3 szt.
d.2.2.| 0407-04 (4)-biegunowy w rozdzielnicach
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
333] KNNR5 | kacznikii przyciski instalacyjne bryzgoszczelne szt.
d.2.2.| 0307-01 jednobiegunowe
5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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334 KNNRS5 | tacznikii przyciski instalacyjne bryzgoszczelne szt.
d.2.2.| 0307-01 jednobiegunowe - wytgcznik ppoz.
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
335| KNR-W 4-03 | Wymiana opraw swietlowkowych 2x40 W kpl.
d.2.2.| 0606-05
5
4,0 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
336 KNNR5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - oswietlenie | kpl.
d.2.2.| 0502-02 [ awaryjne 20 W
5
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
337] KNNR5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykile) - oswietlenie | kpl.
d.2.2.| 0502-02 [ewakuacyjnene 20 W
5
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
338|E-0508 0800-| Montaz listew sciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na| m
d.2.2. 05 Scianach i stropach poprzez przykrecenie do betonu
5
9,0+7,0+50+4,0+10,0+5,0 m 40,000
RAZEM 40,000
339 KNR 5-08 | Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane m
d.2.2.| 0101-04 [ pojedynczo z przygotowaniem podioza mechanicznie -
5 przykrecenie do kotkdw plastykowych w poditozu
betonowym
75,0 m 75,000
RAZEM 75,000
340 KNR 5-08 | Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukfadane n.t. na gotowych | m
d.2.2.| 0110-01 uchwytach do liny
5
75,0 m 75,000
RAZEM 75,000
341 KNR 5-08 | Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane m
d.2.2.| 0101-04 [ pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie -
5 przykrecenie do kotkéw plastykowych w podiozu
betonowym
75,0 m 75,000
RAZEM 75,000
342 KNNR5 Montaz korytek kablowych LKS 640 OBO Beterman m
d.2.2.| 0704-02
5
22,0+ 10,50 *2 + 30,0 m 73,000
RAZEM 73,000
343| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny m
d.2.2.| 0207-02 | przekr.zyt Cu-12/Al-20 mm2) wciggane do rur - 5x4.0 mm2
5
zasilanie | 4,20+ 10,0+ 3,70 + 2,50 + 1,50 m 21,900
RAZEM 21,900
344 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny m
d.2.2.| 0207-02 | przekr.zyt Cu-12/Al-20 mm2) wciggane do rur - 5x2,5 mm2
5
pompa TPD | 6,60 +6,0+2,90+ 1,0+ 3,50 * 2 m 23,500
RAZEM 23,500
345 KNNRS Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.2.2.| 0203-05 [ wciggane w kanaly zamkniete - 3x1,5 mm2
5
5476 6,0+290+1,0+3,50*2 m 16,900
Samson
system 8,30 +6,10 + 3,50 + 1,70 + 1,50 m 21,100
detekgji
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Vitotronic | 2,70+ 1,50+ 1,0 + 2,80 + 3,70 m 11,700
100
ster. ECL 310| 1,70 + 1,50 m 3,200
pompa plyw. | 3,30 + 3,70 + 1,40 + 4,30 + 1,0 m 13,700
stacja uzdat. | 4,50 + 4,30 + 3,30 + 3,70 + 3,0 m 18,800
Oswietlenie | 10,0+ 3,50 *3 + 15,70+ 6,50 + 2,30 +2,20+ 3,0+ 6,30+ [ m 63,600
4,10+1,50*2
zasilanie |2,10+2,60 + 3,70 + 2,60 + 1,50 + (5,50 + 3,60 + 1,60 + m 53,300
pomp 3,30 + 3,70 + 2,70) * 2
RAZEM 202,300
346/ KNR 5-08 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 2.5 m
d.2.2.| 0206-01 mm2 uktadane w gotowych korytkach
5
wyt. ppoz. | 21,50+ 1,0+2,0+ 10,0 + 5,0 m 39,500
RAZEM 39,500
347] KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny m
d.2.2.| 0214-01 przekrdéj zyt Cu-6/Al-12 mm2) ukladane na gotowych
5 uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z
mocowaniem pojedynczo
sys. detekcji | 2,60 + 6,70+ 8,70 +2,30*2+ 1,40 *3 + 3,80+ 2,50 + 1,50| m 34,600
RAZEM 34,600
348 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny m
d.2.2.| 0207-01 przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur - przewod
5 YoKSLYekwf 0.6/1 kV 3x0,5 mm2
czujniki temp.| 2,10 + 2,60 + 3,70 + 2,60 + 1,50 + (5,50 + 3,60 + 1,60 + m 94,100
3,30+3,70+2,70)*2* 2
RAZEM 94,100
349] KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny m
d.2.2.| 0214-01 przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane na gotowych
5 uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z
mocowaniem pojedynczo - przewody YKSLY 5x 1,5 mm2
ster. 2,10 +2,60 + 3,70 + 2,60 + 1,50 + 5,50 + 3,60 + 1,60 + m 40,600
zaworow | 3,30 + 3,70 + 2,70 + 3,50 + 2,70 + 1,50
RAZEM 40,600
350 KNR 5-08 | Podtaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji szt.
d.2.2.| 0812-02 [ polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj zyt do 4 mm2)
5
45 szt. 45,000
RAZEM 45,000
351 KNR 5-08 | Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach m
d.2.2.| 0602-03 [ poziomych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem
5 mechanicznym- przekroj bednarki do 120mm2
19,0+25*5+6,0+1,5*10+ 15,0 m 67,500
RAZEM 67,500
352 KNR 5-08 | tgczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie - szt.
d.2.2.| 0617-05 [ bednarka do 120mm2
5
120 szt. 120,000
RAZEM 120,000
353| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod |pomi
d.2.2.| 0901-01 1-fazowy, pierwszy pomiar ar
5
10 pomi 10,000
ar
RAZEM 10,000
354| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod |pomi
d.2.2. 0901-02 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar ar
5
10 pomi 10,000
ar
RAZEM 10,000
355 KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu pomi
d.2.2| 1202-01 elektrycznego niskiego napiecia ar.
5
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2 pomi 2,000
ar.
RAZEM 2,000
356/ KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu |pomi
d.2.2.| 1202-02 | elektrycznego niskiego napiecia ar.
5
2 pomi 2,000
ar.
RAZEM 2,000
357 KNR 4-03 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomi
d.2.2| 1205-01 ar.
5
4 pomi 4,000
ar.
RAZEM 4,000
358| KNR 4-03 | Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomi
d.2.2| 1205-02 ar.
5
4 pomi 4,000
ar.
RAZEM 4,000
2.3 Roboty instalacyjne i demontazowe - instalacja cwu. i wz.
359|KNR INSTAL | Spuszczenie wody z instalacji c.w.u. m
d.2.3| 0307-01
45,15+ 80,78 + 105,40 + 79,2 m 310,530
RAZEM 310,530
360| KNR-W 2-16 | Ptaszcze ochronne gipsowo-klejowe o grub.10 mm m2
d.2.3] 0604-01 rurociagoéw o $r.zew. do 108 mm - demontaz
2*3,14*0,1*(310,53-79,2) m2 145,275
2*3,14*0,15*79,2 m2 74,606
RAZEM 219,881
361 KNR 7-28 | Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $r.do otw.
d.2.3] 0203-07 150 mm w $cianach murowanych o grub. 1 ceg.
3 otw. 3,000
RAZEM 3,000
362| KNR 7-28 | Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o sr.do otw.
d.2.3] 0203-09 150 mm w $cianach murowanych o grub. 2 ceg.
7 otw. 7,000
RAZEM 7,000
363] KNNR 3 | Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w scianachz | m3
d.2.3[ 0305-01 cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
(0,7+1,5)*0,15* 0,1 m3 0,033
RAZEM 0,033
364) KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.15-20 m
d.2.3| 0108-01 mm na Scianie
250+3,10*3+2,70+220*2+05+0,7*2+15+550| m 45,151
+7,10 + 2,381 + 1,37 + 6,50
RAZEM 45,151
365 KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.25-32 m
d.2.3] 0108-02 | mm na Scianie
550*2+230+7,10*2+4,10+510+7,20+ 0,7+ 11,70| m 80,780
+2,60+0,7+17,70 + 2,38 + 1,10
RAZEM 80,780
366 KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.40-50 m
d.2.3] 0108-03 | mm na Scianie
290+1760*2+220+11,70+09*2+16,4*2+17,40 | m 105,400
+0,70 * 2
RAZEM 105,400
367 KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.65-80 m
d.2.3] 0108-04 | mm na Scianie
560*2+1890*2+11,80*2+260*2+0,7*2 m 79,200
RAZEM 79,200

-35-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 3864 Uzytkownik: Jan Makowski



Termomodernizacja budynku szkoty ZSLiZ w Olecku.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
368| KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 15-20 | szt.
d.2.3| 0142-01 mm
c.o. 4.0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
369| KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 25-32 | szt.
d.2.3] 0142-02 | mm
c.o. 80*2 szt. 16,000
RAZEM 16,000
370[ KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 40-50 | szt.
d.2.3| 0142-03 | mm
c.0. 4,0*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
3711 KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 15 mm o m
d.2.3] 0105-01 potaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
mieszkalnych
250+15+05*2+3,0*3+2,20¥2+2,20+0,70+0,3*| m 24,900
2+15*2
RAZEM 24,900
372 KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o m
d.2.3 0105-02 potaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
mieszkalnych
550+2,35+7,05+09+550+230+70+09+1,20+ | m 55,570
1,32+6,55+7,50*2
RAZEM 55,570
373] KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 25 mm o m
d.2.3| 0105-03 | potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
mieszkalnych
235*2+9,20+7,05*2+7,15+0,7+0,9+3,10+0,9 + m 81,950
8,70+2,30+0,7+12,0+550+6,0*2
RAZEM 81,950
374 KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o m
d.2.3| 0105-04 | potaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
mieszkalnych
550*2+09+230*2+7,0+09+1,20+1,32*2+6,55| m 55,340
*2+7,0%2
RAZEM 55,340
375 KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm o m
d.2.3] 0105-05 | potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
mieszkalnych
920*2+7,15*2+0,7*2+09*2+3,10*2+12,0+ m 65,100
5,50 * 2
RAZEM 65,100
376 KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o m
d.2.3] 0105-06 | potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
mieszkalnych
8,70 + 26,30 + 2,30 + 0,7 + 12,0 + 5,50 + 0,7 + 5,50 m 61,700
RAZEM 61,700
377) KNNR 4 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur| szt.
d.2.3| 0130-01 stalowych o $r. nominalnej 15 mm
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
378 KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur| szt.
d.2.3 0130-02 stalowych o $r. nominalnej 20 mm
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
379] KNNR 4 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur| szt.
d.2.3] 0130-03 | stalowych o $r. nominalnej 25 mm
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
380 KNNR 4 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur| szt.
d.2.3| 0130-04 | stalowych o $r. nominalnej 32 mm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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381 KNNR 4 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur| szt.
d.2.3[ 0130-05 stalowych o $r. nominalnej 40 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
382 KNNR 4 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur| szt.
d.2.3] 0130-06 | stalowych o $r. nominalnej 50 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
383| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r.15-20 mm otulinami Steinonorm - m
d.2.3| 0101-10 | jednowarstwowymigr.20 mm (N)
analogia
24,90 m 24,900
RAZEM 24,900
384| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r.25 mm otulinami Steinonorm - m
d.2.3] 0101-19 | jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
analogia
81,95 m 81,950
RAZEM 81,950
385 KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r.32 mm otulinami Steinonorm - m
d.2.3[ 0101-19 | jednowarstwowymi gr.40 mm (S)
analogia
55,34 m 55,340
RAZEM 55,340
386 KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw $r.40 mm otulinami Steinonorm - m
d.2.3[ 0101-19 | jednowarstwowymi gr.40 mm (S)
analogia
65,10 m 65,100
RAZEM 65,100
387] KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r.50 mm otulinami Steinonorm - m
d.2.3] 0101-20 | jednowarstwowymi gr.50 mm (S)
61,70 m 61,700
RAZEM 61,700
388| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.65 mm otulinami Steinonorm- m
d.2.3[ 0101-20 | jednowarstwowymi gr.60 mm (S)
analogia
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
389 KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.2.3[ 0128-02 niemieszkalnych
24,90 + 55,57 + 81,95 + 55,34 + 65,10 + 61,70 + 250,0 m 594,560
RAZEM 594,560
390 KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m
d.2.3] 0126-05 | zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych (rurociag o $r. do 150 mm)
344,56 m 344,560
RAZEM 344,560
391| KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem | t
d.2.3| 1107-01 i wytadunkiem recznym na odl. do 1 km
(1,45 * 45,15+ 1,90 * 80,78 + 2,97 * 105,4 + 3,84 * 79,2) / t 0,836
1000
RAZEM 0,836
392| KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za t
d.2.3] 1107-04 kazdy rozpoczety km ponad 1 km
0,836 * 4 t 3,344
RAZEM 3,344
24 Instalacja kolektoréw stonecznych.
241 Robory instalacyjne - instalacja kolektoréw stonecznych.
393| KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na | szt.
d.24.| 0335-16 [ zaprawie cementowej
1
4.0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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394 KNR-W 2-02 | Ptyty fundamentowe zelbetowe pod zasobniki solarne. m3
d.2.4.| 0205-01
1
3,2*1,6%0,2 m3 1,024
RAZEM 1,024
395| KNR-W 2-15 | Kolektory stoneczne ptaskie typ np. KS2200TP AC szt.
d.2.4.| 0505-03
1
48 szt. 48,000
RAZEM 48,000
396| KNR-W 2-05 | Konstrukcja mocowania kolektorow na dach ptaski szt
d.2.4.| 0201-09 | typ-1(1080kg)
1
24,0 szt 24,000
RAZEM 24,000
397| KNR-W 2-05 | Konstrukcja mocowania kolektoréw na dach ptaski typ -2 szt
d.2.4.| 0201-09 [ (360 kg)
1
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
398| KNR-W 2-05 | Estakady stalowe dla rurociggow - konstrukcja mocowania t
d.2.4.| 0201-11 do dachu
1
(5,49 *12*2*4,22) / 1000 t 0,556
(3,0*12*3*4,22) /1000 t 0,456
RAZEM 1,012
399| KNR-W 2-15 | Zespot przylgczeniowy ZPKS-4 kpl.
d.2.4.| 0428-02
1
12,0 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
400| KNR-W 2-15 | Ptytowy wymiennik ciepta LC110- 40 szt.
d.2.4.| 0505-03
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
401| KNR-W 2-05 | Estakady stalowe dla rurociggéw - drobne konstrukcje t
d.2.4. 0201-11 podporowe
1
0,2 t 0,200
RAZEM 0,200
402 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
d.2.4.| 0201-03 [ konstrukcji szkieletowych
1
0,06*4*4,0*2 m2 1,920
RAZEM 1,920
403| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.24. 0210-03 [ ftalowymi konstrukcji szkieletowych
1
0,06*4*4,0*2 m2 1,920
RAZEM 1,920
404 KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych [ m
d.2.4.| 0403-02 [ os$r.nom.20 mm o potgczeniach spawanych na $cianach
1 budynku
14*12+21*12+6,2*2+(0,54+0,2+0,1) * 12 m 64,480
RAZEM 64,480
405 KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych [ m
d.24. 0403-03 0 $r.nom.25-32 mm o potgczeniach spawanych na
1 $cianach budynku
6,2*5 m 31,000
05+0,3*2 m 1,100
RAZEM 32,100
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406] KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych [ m
d.2.4.| 0403-03 0 $r.nom.25-32 mm o potgczeniach spawanych na
1 Scianach budynku
6,2*5 m 31,000
RAZEM 31,000
407 KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych [ m
d.2.4.| 0403-04 [ o $r.nom.40-50 mm o potaczeniach spawanych na
1 $cianach budynku
6,2*2+(6,91+2,85)*2 m 31,920
RAZEM 31,920
408 KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych [ m
d.2.4.| 0403-04 [ o $r.nom.40-50 mm o potgczeniach spawanych na
1 $cianach budynku
6,2+05+34,85+0,25+6,50+1,35+1,56+7,15+0,3+| m 61,450
1,66 + 1,13
(10,17+0,2+0,5)*2+0,7*2 m 23,140
1,54*2+256*2+0,7*2+1,0*2+05+0,2*4 m 12,900
RAZEM 97,490
409 KNR 2-20 | tuki stalowe gladkie lub segmentowe o $r. 50 mm szt.
d.24. 0212-01
1
8*2+5 szt. 21,000
RAZEM 21,000
410[ KNR-W 2-20 | Potgczenia kotnierzowe na rurociggach o $r. 40-65 mm szt.
d.24. 0313-03
1
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
411 KNR 7-09 | Spawanie reczne gazowe stali weglowych i ztacz
d.24. 0101-05 niskostopowych.Spoiny nie badane
1 radiologicznie.sr.rurociggu do 57 mm grub.scianki do
4.5mm
21*2 zlgcz 42,000
RAZEM 42,000
412 KNR 7-09 | Spawanie reczne gazowe stali weglowych i ztgcz
d.24. 0102-01 niskostopowych.Spoiny nie badane
1 radiologicznie.sr.rurociggu do 88.9 mm grub.$cianki do
4.5mm
8,0 ztagcz 8,000
RAZEM 8,000
413[ KNR-W 4-01 [ Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. | szt.
d.24. 0325-03
1
4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
414| KNR-W 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad| szt.
d.24. 0325-04 1 ceg.
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
415 KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 15 m
d.24.[ 0103-01 mm stalowe ocynkow.o potagcz.gwintow., na Scianach w
1 bud.mieszkalnych
0,5*2 m 1,000
RAZEM 1,000
416 KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 20 m
d.2.4.| 0103-02 mm stalowe ocynkow.o potgcz.gwintow., na Scianach w
1 bud.mieszkalnych
0,8*2 m 1,600
RAZEM 1,600
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417] KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach wodociggowych o sr.nomin. 25 m
d.2.4.| 0103-03 mm stalowe ocynkow.o potgcz.gwintow., na $scianach w
1 bud.mieszkalnych
14,7+09+1,0+0,7+04+22+22+22+0,2+04+ m 30,000
1,9+0,3+050+0,8*3
RAZEM 30,000
418 KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 32 m
d.24. 0103-04 mm stalowe ocynkow.o potgcz.gwintow., na $cianach w
1 bud.mieszkalnych
1,5%2 m 3,000
RAZEM 3,000
419 KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 40 m
d.2.4.| 0103-05 [ mm stalowe ocynkow.o potgcz.gwintow., na $cianach w
1 bud.mieszkalnych
25+05+38+25+03*2+15*2+0,6+0,3+0,7+ m 16,200
0,2+1,5
RAZEM 16,200
420| KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach wodociggowych o sr.nomin. 50 m
d.2.4.| 0103-06 mm stalowe ocynkow.o potgcz.gwintow., na $cianach w
1 bud.mieszkalnych
09+05+15+24+03+05+15+18+20+1,1+ m 77,710
095+1,7+04+2,70+3,55+0,3+05+0,6+0,6+0,5
+0,25+0,7*4+22+22*2+18,1+15,75+0,4+0,4 +
07+1,1+06+03+23*2+0,2*2+1,41
RAZEM 77,710
421 KNR-W 2-20 | Przejscia przez Sciane dla rurociggéw cieplnych szt.
d.2.4. 0113-13 | zasilajgcych lub powrotnych 32-50 mm - uniwersalne
1 pierscienie zabezpieczajgce o odpornosci ogniowej EI=120
min., np. typu Promastop UniCollar f- my Promat,
4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
422 KNR 7-07 | Pompy wirowe odsrodkowe jedno- i wielostopniowe do kpl.
d.24.[ 0102-01 zasilania kottow oraz obiegowe do wody gorgcej o masie
1 0.05t
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
423 KNR 7-07 | Pompy wirowe odsrodkowe jedno- i wielostopniowe do kpl.
d.2.4.| 0102-01 zasilania kottoéw oraz obiegowe do wody gorgcej o masie
1 0.05t
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
424 KNR 7-07 | Pompy wirowe odsrodkowe jedno- i wielostopniowe do kpl.
d.2.4.| 0102-01 zasilania kottow oraz obiegowe do wody gorgcej o masie
1 0.05t
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
425 KNR-W 2-15 | Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknietego o szt.
d.24.[ 0510-01 pojemnosci catkowitej do 2.0 m3
1
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
426 KNR-W 2-15 | Zasobniki ciepta pionowe o pojemnosci 1500 dm3 kpl.
d.2.4.| 0507-02
1
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
427 KNR-W 2-15 | Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknietego o szt.
d.2.4. 0510-01 pojemnosci catkowitej do 2.0 m3
1
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
428 KNR 7-06 | Systemowa armatura do napetniania uktadu systemu | szt
d.24.[ 0501-01 solarnego, umozliwiajgca piukanie, napetnianie i

opodznianie instalaciji;
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1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
429 KNR 7-08 | Sterownik instalacji solarnej RX-910 z oprogramowaniem | ukk.
d.2.4.| 0201-03
1
1,0 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
430 KNR-W 2-15 | Czujniki temperatury zanurzeniowe CTZ10-KTY81 szt.
d.2.4.| 0530-03 [ montowane wraz z wykonaniem tulei
1
6,0 szt. 6,000
RAZEM 6,000
431 KNR-W 2-15 | Czujniki temperatury zanurzeniowe szt.
d.2.4.| 0530-03 [CTZ25-KTY81montowane wraz z wykonaniem tulei
1
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
432[ KNR-W 2-15 | Czujniki temperatury zanurzeniowe z elementem szt.
d.2.4.| 0530-03 [ CTG45-KTY81 montowane wraz z wykonaniem tulei
1
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
433[ KNR-W 2-15 | Zawor trojdrogowy Dn 40 szt.
d.2.4.| 0523-01
1
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
434 KNR 2-15 | Zawory bezpieczenstwa sr.nom. 15 mm szt.
d.2.4.| 0414-01
1
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
435 KNR 2-15 | Zawory bezpieczenstwa sr.nom. 25-32 mm szt.
d.2.4.| 0414-02
1
3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
436 KNR-W 2-15 | Manometry montowane wraz z montazem tulei. szt.
d.2.4.[ 0530-04
1
3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
437[ KNR-W 2-15 | Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z szt.
d.2.4.| 0525-04 | kielichami gwintowanymi dla cisnieh 1.6 MPa o $r.
1 nominalnej 50 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
438|KNR INSTAL| Filtr osadnikowy siatkowy o $r.nom 50 mm szt.
d.2.4| 0111-06
1
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
439] KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych | szt.
d.2.4.| 0408-05 [ $r.nominalna 50 mm
1
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
440| KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych | szt.
d.2.4.| 0408-03 [ $r.nominalna 25 mm
1
3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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441] KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych | szt.
d.2.4.| 0408-02 [ $r.nominalna 20 mm
1
12*2 szt. 24,000
RAZEM 24,000
442 KNR 2-15 | Regulator przeptywu Taco Setter DN 20 szt.
d.2.4.| 0408-02
1
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
443| KNR 2-15 | Odpowietrzenie z zaworem $r.nominalna 15 mm szt.
d.2.4.| 0408-01
1
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
444 KNR 2-15 | Odwodnienie z zaworem sr.nominalna 32 mm szt.
d.2.4.| 0408-04
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
445 KNR 2-15 | Odwodnienie z zaworem sr.nominalna 15 mm szt.
d.2.4.| 0408-01
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
446 KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o szt.
d.24.| 0112-06 [ $r.nom.50 mm
1
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
447] KNR 2-15 | Dodatkowe nakfady na wykonanie podejs¢ doptywowych szt.
d.2.4.| 0107-04 | do zaworéw wyptywowych,baterii,hydrantéw,mieszaczy itp.
1 o sr.nominalnej 50 mm
15,0 szt. 15,000
RAZEM 15,000
448 KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
d.2.4.| 0101-04 [ stopnia czystosci rurociggow o $r.zewn.do 57 mm (stan
1 wyjsciowy powierzchni B)
2*3,14*0,013 * 64,48 m2 5,264
2*3,14*0,017 * 32,10 m2 3,427
2*3,14*0,021*31,0 m2 4,088
2*3,14*0,024 * 31,92 m2 4,811
2*3,14*0,03*97,49 m2 18,367
RAZEM 35,957
449 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.2.4.| 0204-04 [ chlorokauczukowymi rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm
1
35,96 m2 35,960
RAZEM 35,960
450( KNR 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi m2
d.24.| 0213-04 | rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm
1
35,96 m2 35,960
RAZEM 35,960
451 KNR 2-16 | Jednowarstwowa izolacja o grub.30 mm otulinami z wetny | m2
d.2.4. 0307-01 mineralnej rurociggéw o $r.zew.27 mm
1
2*3,14*0,0835 * 64,48 m2 33,812
RAZEM 33,812
452 KNR 2-16 | Jednowarstwowa izolacja o grub.40 mm otulinami z wetny | m2
d.24. 0307-01 mineralnej rurociggéw o $r.zew.35 mm
1
2*3,14*0,0875 * (32,1 + 30,0) m2 34,124
RAZEM 34,124
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453| KNR 2-16 | Jednowarstwowa izolacja o grub.50 mm otulinami z wetny | m2
d.2.4.| 0307-02 mineralnej rurociggoéw o $r.zew.42 mm
1
2*3,14*0,091 * (19,72 + 3,0) m2 12,984
RAZEM 12,984
454 KNR 2-16 | Jednowarstwowa izolacja o grub.50 mm otulinami z wetny | m2
d.2.4.| 0307-02 [ mineralnej rurociggow o $r.zew.48 mm
1
2*3,14*0,094 * 31,0 m2 18,300
RAZEM 18,300
455 KNR 2-16 | Jednowarstwowa izolacja o grub.70 mm otulinami z wetny | m2
d.2.4.| 0307-02 [ mineralnej rurociggdw o $r.zew.54 mm
1
2*3,14*0,10 * (97,49 + 77,71) m2 110,026
RAZEM 110,026
456 KNR-W 2-16 | Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej rurociagi o sr. m2
d.2.4.| 0601-01 zew. do 55 mm
1
33,82+34,2+13,0+ 18,30 m2 99,320
RAZEM 99,320
457 KNR-W 2-16 | Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej rurociagi o sr. m2
d.24. 0601-02 [zew.60-191 mm
1
110,03 m2 110,030
RAZEM 110,030
458| KNR 2-20 | Proby szczelnosci rurociggow sieci cieplnych o sr.do 150 m
d.2.4.| 0207-01 mm
1
64,48 +32,1+31,0+31,92+9749+1,0+ 1,6+ 30,0 + m 385,900
3,0+16,2+ 77,11
RAZEM 385,900
459 KNR-W 2-15 | Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego urz.
d.2.4.| 0436-01 ogrzewania (na gorgco)
1
48 urz. 48,000
RAZEM 48,000
460 KNR 7-09 [ Napetnienie instalacji solarnej czynnikiem. m
d.2.4.| 2902-01
1
0,3662 * 64,48 + 0,5829 * 31,0 + 0,9644 * 31,0 + 1,3749 * m 285,705
32,0 +2,2009 * 33,0 + 97,5
RAZEM 285,705
461 KNR-W 2-02 [ Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wys. kolumny | kol.
d.2.4.| 1609-06 |[do6m
1
4,0 kol. 4,000
RAZEM 4,000
242 Roboty elektryczne - instalacja kolektorow stonecznych.
462 KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie |apar
d.2.4.| 0401-08 mechan. pod kotki rozp.plast.w podt. z cegly - aparato 3-4 | at
2 otworach mocujgcych
2 apar 2,000
at
RAZEM 2,000
463 KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 | szt.
d.2.4.| 0403-02 kg z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia
2 (il. otworéw mocujacych do 4)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
464| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik | szt
d.24. 0407-01 nadpradowy 1-bieg.
2
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
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465/ KNNR 5 | Wylagcznik nadpragdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.24. 0407-02
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
466 KNNRS5 Roztgcznik lub stycznik 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach | szt.
d.24. 0407-04
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
467 KNNRS5 Roztgcznik lub stycznik 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach | szt.
d.24. 0407-03
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
468 KNNR5 Transformator 230/24V szt.
d.24. 0407-04
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
469 KNNRS5 Przekaznik w rozdzielnicach szt.
d.24. 0407-02
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
470 KNNR5 | Aparaty elektryczne przetgczniki troj-pozycyjne szt.
d.24. 0406-01
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
471] KNR 5-08 | Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukfadane m
d.2.4.| 0101-04 [ pojedynczo z przygotowaniem podioza mechanicznie -
2 przykrecenie do kotkdw plastykowych w poditozu
betonowym
20 m 20,000
RAZEM 20,000
472 KNR 5-08 | Rury winidurowe o s$r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych [ m
d.24.[ 0110-01 uchwytach do liny
2
30 m 30,000
RAZEM 30,000
473 KNNRS5 Montaz korytek kablowych LKS 640 OBO Beterman m
d.2.4.| 0704-02
2
25 m 25,000
RAZEM 25,000
474 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny m
d.2.4.| 0207-02 [ przekr.zyt Cu-12/Al-20 mm2) wciggane do rur
2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
475 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.2.4.| 0203-05 | wciggane w kanaty zamkniete
2
5 m 5,000
RAZEM 5,000
476] KNR 5-08 | Podtgczenie przewodow pojedynczych w izolacji szt.
d.2.4.| 0812-02 polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj zyt do 4 mm2)
2
45 szt. 45,000
RAZEM 45,000
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477 KNR 5-08 | Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukfadane m
d.2.4.| 0101-04 pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie -
2 przykrecenie do kotkdw plastykowych w podtozu
betonowym
180 m 180,000
RAZEM 180,000
478 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (tgczny m
d.24. 0207-01 przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur
2
130 m 130,000
RAZEM 130,000
479 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny m
d.24. 0214-01 przekréj zyt Cu-6/Al-12 mm2) ukladane na gotowych
2 uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z
mocowaniem pojedynczo
100 m 100,000
RAZEM 100,000
480 KNR 5-08 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 2.5 m
d.2.4.| 0206-01 mm?2 uktadane w gotowych korytkach
2
140 m 140,000
RAZEM 140,000
481 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny m
d.2.4.| 0214-01 przekrdj zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane na gotowych
2 uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z
mocowaniem pojedynczo
270 m 270,000
RAZEM 270,000
482] KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny m
d.2.4. 0214-01 przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane na gotowych
2 uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z
mocowaniem pojedynczo
130 m 130,000
RAZEM 130,000
483| KNR 5-08 | Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach m
d.2.4.| 0602-03 [ poziomych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem
2 mechanicznym- przekrdj bednarki do 120mm2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
484 KNR 5-08 | taczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie szt.
d.2.4.| 0617-05 [ nadachu - bednarka 120mm2
2
120 szt. 120,000
RAZEM 120,000
485 KNNRS5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m
d.24. 0601-01 mocowane na wspornikach obsadzanych
2
60 m 60,000
RAZEM 60,000
486 KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolaciji instalacji elektrycznych - obwod |pomi
d.2.4.| 0901-01 1-fazowy, pierwszy pomiar ar
2
10 pomi 10,000
ar
RAZEM 10,000
487 KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolac;ji instalacji elektrycznych - obwod |pomi
d.24. 0901-02 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar ar
2
10 pomi 10,000
ar
RAZEM 10,000
488 KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu pomi
d.2.4.| 1202-01 elektrycznego niskiego napiecia ar.
2
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 pomi 2,000
ar.
RAZEM 2,000
489 KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu |pomi
d.2.4.| 1202-02 | elektrycznego niskiego napiecia ar.
2
2 pomi 2,000
ar.
RAZEM 2,000
490( KNR 4-03 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomi
d.2.4.| 1205-01 ar.
2
4 pomi 4,000
ar.
RAZEM 4,000
491 KNR 4-03 | Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomi
d.2.4.| 1205-02 ar.
2
4 pomi 4,000
ar.
RAZEM 4,000
3 Budynek internatu - roboty elektryczne.
3.1 Wymiana os$wietlenia.
492| KNR-W 4-03 | Wymiana swietléwek 2x40 W kpl.
d.3.1| 0606-05
274 kpl. 274,000
RAZEM 274,000
493| KNR-W 4-03 | Wymiana opraw swietlowkowych 1x20 W kpl.
d.3.1| 0606-01
192 kpl. 192,000
RAZEM 192,000
494] KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.3.1| 0207-04 z.o. | ukladane na konstrukcji metalowej; mocowanie
3.2.9901-12 | ptaskownika srubami - na wysokosci 8-15 m
200 m 200,000
RAZEM 200,000
495 KNNR5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.3.1 0204-01 uktadane w tynku betonowym
250 m 250,000
RAZEM 250,000
496 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3.1 (pozycje: )
497 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.3.1 (pozycje: 492, 493)
498 Czas pracy rusztowan grupy 3
d.3.1 (pozycje: 494, 495)
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. llo$¢ Cena jedn. Wartos¢
1 [robocizna r-g 13 284,3077 0,00 0,00
2 [robocizna r-g 216,7694 0,00 0,00
3 |robocizna r-g 28,8800 0,00 0,00
4 [Robocizna razem r-g 6 025,1646 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: Zero i 00/100 zt
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. llosé Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
1 | gaz propan-butan kg 2,3162 0,0000 2,3162 0,00 0,00
2 | masa asfaltowa kg 2,1113 0,0000 2,1113 0,00 0,00
3 | benzyna do ekstrakgc;ji dm3 0,3450 0,0000 0,3450 0,00 0,00
4 | benzyna do lakieréw dm3 0,0272 0,0000 0,0272 0,00 0,00
5 | prety gtadkie $r.do 7 mm kg 117,2340 0,0000 117,2340 0,00 0,00
6 | prety okragte do zbrojenia betonu - | kg 460,7480 0,0000 460,7480 0,00 0,00
gtadkie sr. 8 do 14 mm
7 | bednarka ocynkowana kg 73,3200 0,0000 73,3200 0,00 0,00
8 | Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,50- kg | 1111,7410 0,0000 | 1111,7410 0,00 0,00
0,55mm
9 | drut stalowy nie pokryty do kg 4,0000 0,0000 4,0000 0,00 0,00
spawania
10 | drut stalowy okragty kg 1,9440 0,0000 1,9440 0,00 0,00
11 | drut stalowy okragty miekki kg 20,9246 0,0000 20,9246 0,00 0,00
ocynkowany $r. 1.2 mm
12 | Prety stalowe okragte ocynk. fi 8-14 [ m 62,4000 0,0000 62,4000 0,00 0,00
mm
13 | Spoiwo cynowo-otowiane w pretach | kg 0,2736 0,0000 0,2736 0,00 0,00
LC 60
14 | balustrady i pochwyty stalowe ze m 16,9000 0,0000 16,9000 0,00 0,00
stali nierdzewnej
15 | ksztattownika stalowego 50x50mm | kg | 1012,0000 0,0000 | 1012,0000 0,00 0,00
o profilu zamknigtym ocynkowany
16 | uchwyty stalowe do rur stalowych - | kg 60,0000 0,0000 60,0000 0,00 0,00
systemowe
17 | schody stalowe ocynkowane ze szt 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
stopnicami z kratek WEMA
18 | Krata stalowa uchylna z pretéw kg 11,8250 0,0000 11,8250 0,00 0,00
19 | kratki WEMA ocynkowane szt 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
20 | ruszty stalowe z kratek WEMA szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
ocynkowanych
21 | Wieszak stalowy do rusztu pod piyty| szt | 1014,6776 0,0000 | 1014,6776 0,00 0,00
g-k
22 | Profil sufitowy gtéwny "CD 60" pod m | 2 188,5204 0,0000 | 2 188,5204 0,00 0,00
pt.g-k
23 | elektrody szt 7,0000 0,0000 7,0000 0,00 0,00
24 | elektrody stalowe kg 0,2600 0,0000 0,2600 0,00 0,00
25 | elektrody kg 0,9600 0,0000 0,9600 0,00 0,00
26 | elektrody stalowe do spawania stali | 100 0,1884 0,0000 0,1884 0,00 0,00
weglowych i niskostopowych $r. 2.5 | szt.
mm
27 | elektrody stalowe do spawania stali | 100 1,0092 0,0000 1,0092 0,00 0,00
weglowych i niskostopowych sr. szt.
3.25 mm
28 | gwozdzie budowlane okragte gote kg 10,7021 0,0000 10,7021 0,00 0,00
29 | Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0675 0,0000 0,0675 0,00 0,00
30 | gwozdzie budowlane okragte gote kg 7,2228 0,0000 7,2228 0,00 0,00
31 | Siatki ocynk. fi 2mm m2 8,5387 0,0000 8,5387 0,00 0,00
32 | Wkrety stalowe do drewna z tbem kg 0,4800 0,0000 0,4800 0,00 0,00
stozkowym lub kulistym, o $rednicy
3,5mm
33 | Rynna dachowa z blachy ocynk. fi m 70,4520 0,0000 70,4520 0,00 0,00
150 mm
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Termomodernizacja budynku szkoty ZSLiZ w Olecku.
Zestawienie materiatow

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 3864 Uzytkownik: Jan Makowski

Lp. Nazwa j.m. llo$¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢

34 | uchwyty do rur spustowych kpl 22,5720 0,0000 22,5720 0,00 0,00
ocynkowane

35 | Podpory stalowe do montazu kg 32,7888 0,0000 32,7888 0,00 0,00
rurociggow - nierdzewne

36 | Trzpienie stalowe do montazu kg 6,0000 0,0000 6,0000 0,00 0,00
konstrukcji

37 | Srodek impreg-grzybobdj.solny kg 0,1164 0,0000 0,1164 0,00 0,00
FOBOS M-4

38 | Posadzki antystatyczna nieiskrzaca | m2 81,6000 0,0000 81,6000 0,00 0,00
gr. 1,5mm

39 | Emulsja polioctan.winyl.-Winacet kg 66,4793 0,0000 66,4793 0,00 0,00
DP-50

40 | Masa uszczel. silikon sanitar. biaty, | kg 3,5280 0,0000 3,5280 0,00 0,00
szar

41 | Pianka uszczelniajgca dm3 19,9273 0,0000 19,9273 0,00 0,00
poliuretanowa

42 | Domiesz.do bet.Hydrostop- kg 4,2057 0,0000 4,2057 0,00 0,00
Superelastyczny

43 | farba olejna nawierzchniowa dm3 0,4499 0,0000 0,4499 0,00 0,00

44 | farba olejna nawierzchniowa szara |[dm3 0,1800 0,0000 0,1800 0,00 0,00

45 | farba olejna do gruntowania dm3 0,6764 0,0000 0,6764 0,00 0,00

46 | farba emulsyjna Polinit dm3 10,4353 0,0000 10,4353 0,00 0,00

47 | farba emulsyjna Polinit dm3 250,6880 0,0000 250,6880 0,00 0,00

48 | farba na bazie zywic akrylowych dm3 22,5326 0,0000 22,5326 0,00 0,00
paro- i gazoszczelna

49 | Farba ftal. nawierzch. og. stos.- dm3 0,1750 0,0000 0,1750 0,00 0,00
czerwona

50 | farba olejna do gruntowania dm3 0,5445 0,0000 0,5445 0,00 0,00
przeciwrdzewna

51 | farba olejna nawierzchniowa dm3 0,4088 0,0000 0,4088 0,00 0,00
ogolnego stosowania

52 | emalia chlorokauczukowa ogdélnego [dm3 5,9106 0,0000 5,9106 0,00 0,00
stosowania

53 | lakier asfaltowy dm3 2,1690 0,0000 2,1690 0,00 0,00

54 | farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,2074 0,0000 0,2074 0,00 0,00
ogdlnego stosowania

55 | farba miniowa 60 % dm3 0,2480 0,0000 0,2480 0,00 0,00

56 | farba chlorokauczukowa do dm3 6,5010 0,0000 6,5010 0,00 0,00
gruntowania ogolnego stosowania

57 | rozcienczalnik do wyrobow dm3 0,9929 0,0000 0,9929 0,00 0,00
poliwinylowych i
chlorokauczukowych ogdélnego
stosowania

58 | rozcienczalnik do wyrobow dm3 0,0166 0,0000 0,0166 0,00 0,00
ftalowych karbamidowych ogdlnego
stosowania

59 | rozcieAczalnik do wyrobdw olejnych | dm3 0,0327 0,0000 0,0327 0,00 0,00

60 | acetylen techniczny rozpuszczony kg 11,9408 0,0000 11,9408 0,00 0,00

61 | tlen techniczny sprezony m3 21,1409 0,0000 21,1409 0,00 0,00

62 | uchwyty szt 540,0000 0,0000 540,0000 0,00 0,00

63 | Zapr.klej.sucha do styr. np. Altas kg 241,7901 0,0000 241,7901 0,00 0,00
Stopter K-20

64 | Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,06- | m2 61,7539 0,0000 61,7539 0,00 0,00
0,10mm

65 | Ptyty styrop.frez.EPS 100-038 m3 176,2111 0,0000 176,2111 0,00 0,00

66 | ptyty styropianowe EPS 100 FS20 | m2 85,6800 0,0000 85,6800 0,00 0,00
gr.10cm

67 | Plyta poliweglanowa 2-komorowa, m2 3,5335 0,0000 3,5335 0,00 0,00
grub.16 mm

68 | podktadki amortyzacyjne z ptyty szt 3,8220 0,0000 3,8220 0,00 0,00
gumowej o gr. 5 mm

69 | Okna PVC Uw=>0,9 biate m2 5,9010 0,0000 5,9010 0,00 0,00

70 | Kruszywo tamane 0-31,5 mm t 60,8083 0,0000 60,8083 0,00 0,00
niesortowane
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Lp. Nazwa j.m. llo$¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
71 | piasek do betonéw zwykly m3 8,2459 0,0000 8,2459 0,00 0,00
72 | piasek do betonéw zwykly m3 5,0660 0,0000 5,0660 0,00 0,00
73 | piasek do zapraw m3 1,5361 0,0000 1,5361 0,00 0,00
74 | piasek do zapraw m3 1,2116 0,0000 1,2116 0,00 0,00
75 | piasek do zapraw m3 1,4551 0,0000 1,4551 0,00 0,00
76 | piasek do zapraw m3 3,7717 0,0000 3,7717 0,00 0,00
77 | pospdika - kruszywo nienormowane | m3 4,7824 0,0000 4,7824 0,00 0,00
78 | zwir do betonow zwyktych m3 14,2852 0,0000 14,2852 0,00 0,00
wielofrakcyjny

79 | zwir do betonow zwyktych m3 6,9445 0,0000 6,9445 0,00 0,00

80 | Keramzyt - miesz. gr. jednofrakc. 4- [ m3 0,6523 0,0000 0,6523 0,00 0,00
8mm

81 | Cement hut. CEM Il 32,5, 32,5B t 0,2865 0,0000 0,2865 0,00 0,00
workowany

82 | zaprawa ogniochronna Promastop t 0,0240 0,0000 0,0240 0,00 0,00
MGllI f- my Promat

83 | cement portlandzki 35 bez t 0,1636 0,0000 0,1636 0,00 0,00
dodatkow

84 | cement portlandzki zwykty bez t 0,2877 0,0000 0,2877 0,00 0,00
dodatkéw "35"

85 | cement portlandzki zwykty bez t 5,6909 0,0000 5,6909 0,00 0,00
dodatkow 35

86 | cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,3329 0,0000 0,3329 0,00 0,00

87 | cement 25 z dodatkami t 2,6668 0,0000 2,6668 0,00 0,00

88 | Wapno hydratyzowane workowane, t 0,0155 0,0000 0,0155 0,00 0,00
gat. |

89 [ Wapno hydratyzowane workowane t 0,3626 0,0000 0,3626 0,00 0,00

90 | Wapno hydratyzowane luzem, gat.| t 0,0884 0,0000 0,0884 0,00 0,00

91 | Ciasto wapienne m3 0,1240 0,0000 0,1240 0,00 0,00

92 | Gips do spoin.ptyt g-k z zast.tasmy | kg 218,8520 0,0000 218,8520 0,00 0,00
zbroj.

93 | Plyta gips. karton.wodo- m2 517,2866 0,0000 517,2866 0,00 0,00
ogniooch.gr.12,5mm

94 | gips budowlany szpachlowy t 0,1884 0,0000 0,1884 0,00 0,00
powierzchniowy

95 | Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - szt 3,0000 0,0000 3,0000 0,00 0,00
kl.10

96 | Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - szt 94,0000 0,0000 94,0000 0,00 0,00
kl.15

97 | cegta ceramiczna petna budowlana | szt 234,0000 0,0000 234,0000 0,00 0,00
kl.150

98 | cegla szt | 1132,7680 0,0000 | 1132,7680 0,00 0,00

99 | cegta budowlana petna szt 631,9100 0,0000 631,9100 0,00 0,00

100 | cegta budowlana petna szt 415,0050 0,0000 415,0050 0,00 0,00

101 | Belki nadprozowe L19 N/150 szt 6,0000 0,0000 6,0000 0,00 0,00

diugosci 149cm

102 | polimerowo-asfaltowa papa m2 27,3312 0,0000 27,3312 0,00 0,00

zgrzewalna na osnowie z wtdkniny
poliestrowej

103 | kotwy elastyczne kpl. szt 45,6906 0,0000 45,6906 0,00 0,00

104 | taczniki rozporowe kpl. szt | 1014,6776 0,0000 | 1014,6776 0,00 0,00

105 | wkrety szt | 7610,0823 0,0000 | 7610,0823 0,00 0,00

106 | tgcznik krzyzowy szt | 1318,0862 0,0000 | 1318,0862 0,00 0,00

107 | rozdzielacze z rur stalowych $r. 100 | kpl 3,0000 0,0000 3,0000 0,00 0,00

mm
108 | rozdzielacze z rur stalowych $r. 150 | kpl 3,0000 0,0000 3,0000 0,00 0,00
mm

109 | Bloczek z bet.komork.M 500-700 szt 258,7500 0,0000 258,7500 0,00 0,00

49x24x24cm

110 | emulsja asfaltowa izolacyjna kg 97,5868 0,0000 97,5868 0,00 0,00

111 | ptyty faliste bitumiczne m2 3,5335 0,0000 3,5335 0,00 0,00

112 | Plyty z welny min.do izol.poddaszy - | m2 784,8960 0,0000 784,8960 0,00 0,00

150mm'’
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Lp. Nazwa j.m. llo$¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢

113 | Plyty z welny min.do izol.poddaszy - | m2 449,2751 0,0000 449,2751 0,00 0,00
100mm

114 | ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0599 0,0000 0,0599 0,00 0,00

115 | masa betonowa zwykta B-75 z m3 0,2320 0,0000 0,2320 0,00 0,00
kruszywa naturalnego

116 | masa betonowa zwykta B-100 z m3 0,4700 0,0000 0,4700 0,00 0,00
kruszywa naturalnego

117 | beton zwykly z kruszywa m3 2,2939 0,0000 2,2939 0,00 0,00
naturalnego

118 | beton zwykly z kruszywa m3 4,3169 0,0000 4,3169 0,00 0,00
naturalnego

119 | Zaprawa cementowo-wapienna M-2 | m3 1,9051 0,0000 1,9051 0,00 0,00

120 | zaprawa cementowa M 50 m3 0,9792 0,0000 0,9792 0,00 0,00

121 | Zaprawa cementowa M-7 m3 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,00

122 | zaprawa cementowa M 80 m3 0,3200 0,0000 0,3200 0,00 0,00

123 | Zaprawa cementowo-wapienna M-7 | m3 0,0542 0,0000 0,0542 0,00 0,00

124 | zaprawa cementowa M 7 m3 4,5061 0,0000 4,5061 0,00 0,00

125 | zaprawa cementowa M 12 m3 0,2924 0,0000 0,2924 0,00 0,00

126 | Zaprawa wapienna m3 0,2528 0,0000 0,2528 0,00 0,00

127 | zaprawa m3 1,8516 0,0000 1,8516 0,00 0,00

128 | zaprawa m3 2,3235 0,0000 2,3235 0,00 0,00

129 | zaprawa cementowa m3 1,9766 0,0000 1,9766 0,00 0,00

130 [ Masa tynk.silikatowa, kolory kg | 1558,2736 0,0000 | 1558,2736 0,00 0,00
podstawowe

131 | plytki i ksztaltki ceramiczne- m2 34,5060 0,0000 34,5060 0,00 0,00
terakotowe

132 | deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0,0240 0,0000 0,0240 0,00 0,00
kLI

133 | deski iglaste obrzynane gr.25 mm m3 0,1626 0,0000 0,1626 0,00 0,00
kLI

134 | deski iglaste obrzynane gr.19-25 kg 0,2323 0,0000 0,2323 0,00 0,00
mm kL1

135 | deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,1685 0,0000 0,1685 0,00 0,00
kLI

136 | deski iglaste obrzynane 28-45 mm | m3 0,0098 0,0000 0,0098 0,00 0,00
kIL111

137 | deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl | m3 0,3729 0,0000 0,3729 0,00 0,00

138 | Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19- m3 0,0070 0,0000 0,0070 0,00 0,00
25mm,kl.1

139 | Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19- m3 0,0150 0,0000 0,0150 0,00 0,00
25mm kLI

140 | Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19- m3 0,0020 0,0000 0,0020 0,00 0,00
25mm kLIl

141 | Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28- m3 0,0010 0,0000 0,0010 0,00 0,00
45mm k111

142 | deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,0960 0,0000 0,0960 0,00 0,00
kLI

143 | Krawedziaki igl. wymiarowe, m3 0,1067 0,0000 0,1067 0,00 0,00
nasycone kl.II

144 | drzwi zewnetrzne 2 skrzydlowe m2 3,6000 0,0000 3,6000 0,00 0,00
150*240cm

145 | drzwi zewnetrzne 2 skrzydtowe m2 4,9950 0,0000 4,9950 0,00 0,00
185x210cm przeszklone z
naswietlem 185x60cm

146 | drzwi zewnetrzne 2 skrzydiowe m2 6,2000 0,0000 6,2000 0,00 0,00
200x210cm przeszklon z
naswietlem 200x100cm

147 | drzwi zewnetrzne 2 skrzydtowe m2 4,7740 0,0000 4,7740 0,00 0,00
155x210cm przeszklone z
naswietlem 155x100cm

148 | okna zespolone 155x176cm z m2 2,3100 0,0000 2,3100 0,00 0,00
nawiewnikami higr.

149 | okna zespolone 160x135cm z m2 15,1200 0,0000 15,1200 0,00 0,00
nawiewnikami higr.
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150 | okna zespolone 110x75cm a m2 5,6210 0,0000 5,6210 0,00 0,00
nawiewnikami higr.

151 | okna zespolone 100x75cm z m2 3,2120 0,0000 3,2120 0,00 0,00
nawiewnikami higr.

152 | okna zespolone 155x176cm z m2 210,0560 0,0000 210,0560 0,00 0,00
nawiewnikami higr.

153 | okna zespolone 115x176cm z m2 8,0960 0,0000 8,0960 0,00 0,00
nawiewnikami higr.

154 | okna zespolone 155x80cm z m2 14,8800 0,0000 14,8800 0,00 0,00
nawiewnikami higr.

155 [ okna zespolone 262x166cm z m2 17,3970 0,0000 17,3970 0,00 0,00
nawiewnikami higr.

156 | okna zespolone 120x145cm z m2 3,4800 0,0000 3,4800 0,00 0,00
nawiewnikami higr.

157 | okna zespolone 200x172cm z m2 10,2000 0,0000 10,2000 0,00 0,00
nawiewnikami higr.

158 | maty stomiane m2 20,0000 0,0000 20,0000 0,00 0,00

159 | ptyty pomostowe robocze szt 0,2400 0,0000 0,2400 0,00 0,00

160 | ptyty pomostowe robocze m2 0,2400 0,0000 0,2400 0,00 0,00

161 | ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,1800 0,0000 0,1800 0,00 0,00

162 | Tasma spoinowa papierowa m 860,4864 0,0000 860,4864 0,00 0,00
perforowana

163 | papier scierny w arkuszach (NSHa) | ark 0,1400 0,0000 0,1400 0,00 0,00
elektrokorundowy 220-120,100 100
szt.

164 [ TERMSOL EKO kg 385,7018 0,0000 385,7018 0,00 0,00

165 [ woda m3 0,3428 0,0000 0,3428 0,00 0,00

166 | woda m3 7,0462 0,0000 7,0462 0,00 0,00

167 | woda z rurociggu m3 0,4015 0,0000 0,4015 0,00 0,00

168 | drewno okragte na stemple m3 0,0326 0,0000 0,0326 0,00 0,00
budowlane

169 | drewno opatowe m3 0,0362 0,0000 0,0362 0,00 0,00

170 | Rura stal.b/szwu dla ciept.fi m 12,2292 0,0000 12,2292 0,00 0,00
114,3/4,5mm

171 | rury stalowe ze szwem przewodowe | m 0,0243 0,0000 0,0243 0,00 0,00
gwintowane czarne $r.15 mm

172 | rury stalowe ze szwem przewodowe | m 57,0002 0,0000 57,0002 0,00 0,00
gwintowane ocynkowane o
sr.nominalnej 32 mm

173 | rury stalowe ze szwem gwintowane | m 249,7068 0,0000 249,7068 0,00 0,00
ocynkowane $r.15 mm

174 | rury stalowe ze szwem przewodowe | m 25,6470 0,0000 25,6470 0,00 0,00
gwintowane ocynkowane o
$r.nominalnej 15 mm

175 | rury stalowe ze szwem przewodowe | m 57,2371 0,0000 57,2371 0,00 0,00
gwintowane ocynkowane o
Sr.nominalnej 20 mm

176 | rury stalowe ze szwem przewodowe | m 84,4085 0,0000 84,4085 0,00 0,00
gwintowane ocynkowane o
sr.nominalnej 25 mm

177 | rury stalowe ze szwem przewodowe | m 66,4020 0,0000 66,4020 0,00 0,00
gwintowane ocynkowane o
$r.nominalnej 40 mm

178 | rury stalowe ze szwem przewodowe | m 82,0080 0,0000 82,0080 0,00 0,00
gwintowane ocynkowane o
$r.nominalnej 50 mm

179 | rury stalowe ze szwem przewodowe | m 67,3600 0,0000 67,3600 0,00 0,00
czarne o $r. nominalnej 25 mm

180 | rury stalowe ze szwem przewodowe | m 13,3900 0,0000 13,3900 0,00 0,00
czarne o $r. nominalnej 32 mm

181 | rury stalowe ze szwem przewodowe | m 4,0000 0,0000 4,0000 0,00 0,00
czarne o $ér. nominalnej 40 mm

182 | rury stalowe ze szwem przewodowe | m 4,0000 0,0000 4,0000 0,00 0,00
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183

rury stalowe ze szwem przewodowe
czarne o $r. nominalnej 20 mm

1,0200

0,0000

1,0200

0,00

0,00

184

Przejscia przewoddw instalacyjnych
- uniwersalne pierscienie
zabezpieczajgce o odpornosci
ogniowej EI=120 min., np. typu
Promastop UniCollar f- my Promat,

2,4000

0,0000

2,4000

0,00

0,00

185

rury stalowe instalacyjne z/s typ S
srednie czarne z koncami gtadkimi
10 mm

2,0800

0,0000

2,0800

0,00

0,00

186

Rura st.typ S inst.cz.fi 21,3/2,6(15)
mm

2,0400

0,0000

2,0400

0,00

0,00

187

rury stalowe instalacyjne z/s typ S
Srednie czarne z koncami gtadkimi
20 mm

67,0592

0,0000

67,0592

0,00

0,00

188

rury stalowe instalacyjne z/s typ S
Srednie czarne z koncami gtadkimi
25 mm

35,1230

0,0000

35,1230

0,00

0,00

189

Rura st.typ S inst.cz.fi 33,7/3,2(25)
mm

31,9300

0,0000

31,9300

0,00

0,00

190

rury stalowe instalacyjne z/s typ S
srednie czarne z koncami gtadkimi
40 mm

32,9200

0,0000

32,9200

0,00

0,00

191

Rura st.typ S inst.cz.fi 60,3/3,6(50)
mm

97,4900

0,0000

97,4900

0,00

0,00

192

rury stalowe instalacyjne z/s typ S
Srednie czarne z koncami gtadkimi
65 mm

6,6825

0,0000

6,6825

0,00

0,00

193

Rura stalowa czarna fi 76,1/3,6(65)
mm

31,0860

0,0000

31,0860

0,00

0,00

194

Rura stalowa czarna fi 88,9/4,0(80)
mm

4,2000

0,0000

4,2000

0,00

0,00

195

rury stalowe instalacyjne z/s typ S
Srednie ocynk.z koncami gwint. 15
mm

1,0300

0,0000

1,0300

0,00

0,00

196

rury stalowe instalacyjne z/s typ S
Srednie ocynk.z koncami gwint. 20
mm

1,6480

0,0000

1,6480

0,00

0,00

197

rury stalowe instalacyjne z/s typ S
Srednie ocynk.z koncami gwint. 25
mm

30,9000

0,0000

30,9000

0,00

0,00

198

rury stalowe instalacyjne z/s typ S
$rednie ocynk.z koncami gwint. 32
mm

3,0900

0,0000

3,0900

0,00

0,00

199

rury stalowe instalacyjne z/s typ S
Srednie ocynk.z koncami gwint. 40
mm

16,5240

0,0000

16,5240

0,00

0,00

200

rury stalowe instalacyjne z/s typ S
Srednie ocynk.z koricami gwint. 50
mm

79,2642

0,0000

79,2642

0,00

0,00

201

rury stalowe przewodowe czarne o
$r.nominalnej 80mm

2,5200

0,0000

2,5200

0,00

0,00

202

tacznik z zeliwa ciggliwego
ocynkowany 15 mm

szt

1,0500

0,0000

1,0500

0,00

0,00

203

tacznik z zeliwa ciggliwego
ocynkowany 20 mm

szt

1,3520

0,0000

1,3520

0,00

0,00

204

tacznik z zeliwa ciaggliwego
ocynkowany 25 mm

szt

23,1600

0,0000

23,1600

0,00

0,00

205

tacznik z zeliwa ciggliwego
ocynkowany 32 mm

szt

2,0190

0,0000

2,0190

0,00

0,00

206

tacznik z zeliwa ciggliwego
ocynkowany 40 mm

szt

10,7406

0,0000

10,7406

0,00

0,00

207

tacznik z zeliwa ciggliwego
ocynkowany 50 mm

szt

116,0246

0,0000

116,0246

0,00

0,00

208

taczniki z zeliwa ciggliwego czarne
$r.15 mm

szt

0,6169

0,0000

0,6169

0,00

0,00
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209 | taczniki z zeliwa ciggliwego czarne | szt 8,0000 0,0000 8,0000 0,00 0,00
o $r.przytgcza 65 mm

210 | kotnierze zaslepiajgce o $r.25 mm szt 0,1143 0,0000 0,1143 0,00 0,00

211 | kolano hamburskie stalowe gtadkie | szt 4,0028 0,0000 4,0028 0,00 0,00
0 $r.nom.40-50 mm

212 | kolano hamburskie gtadkie z rur szt 21,0000 0,0000 21,0000 0,00 0,00
stalowych bez szwu o $r. 50 mm

213 | tuki stalowe gtadkie o $r.nom.65 mm| szt 3,3750 0,0000 3,3750 0,00 0,00

214 | tuki stalowe gtadkie o $r.nom.40-50 | szt 0,5040 0,0000 0,5040 0,00 0,00
mm

215 | tuki gtadkie z rur stalowych bez szt 16,0000 0,0000 16,0000 0,00 0,00
szwu 0 $r. 65 mm

216 | Kolano hamburskie 90 st. 20/26,9 x | szt 50,0365 0,0000 50,0365 0,00 0,00
2,3 mm

217 | Kolano hamburskie 90 st. 32/42,4 x | szt 20,8320 0,0000 20,8320 0,00 0,00
2,6 mm

218 | taczniki z zeliwa ciggliwego szt 37,0778 0,0000 37,0778 0,00 0,00
ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm

219 | taczniki z zeliwa ciggliwego szt 72,4560 0,0000 72,4560 0,00 0,00
ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm

220 | tgczniki z zeliwa ciggliwego szt 74,9120 0,0000 74,9120 0,00 0,00
ocynkowane $r.15 mm

221 | taczniki z zeliwa ciggliwego szt 26,1450 0,0000 26,1450 0,00 0,00
ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm

222 | taczniki z zeliwa ciggliwego szt 47,2345 0,0000 47,2345 0,00 0,00
ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm

223 | taczniki z zeliwa ciggliwego szt 63,1015 0,0000 63,1015 0,00 0,00
ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm

224 | tgczniki z zeliwa ciggliwego szt 42,9660 0,0000 42,9660 0,00 0,00
ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm

225 | taczniki z zeliwa ciggliwego szt 24,0000 0,0000 24,0000 0,00 0,00
ocynkowane o $r. nominalnej 50
mm

226 | tgczniki z zeliwa ciggliwego szt 4,0000 0,0000 4,0000 0,00 0,00
ocynkowane o $r. nominalnej 25
mm

227 | kotnierz stalowy przyspawany szt 4,0000 0,0000 4,0000 0,00 0,00
okragty gtadki 15 mm

228 | kotnierz stalowy przyspawany szt 6,0000 0,0000 6,0000 0,00 0,00
okragly gtadki 25 mm

229 | kolana stalowe krotkie czarne o $r. | szt 5,0560 0,0000 5,0560 0,00 0,00
nominalnej 100 mm

230 | Kotn.okragly z szyjkg 1,0-1,6 MPa fi | szt 8,0000 0,0000 8,0000 0,00 0,00
50 mm

231 | kotnierze stalowe z szyjka $r. 25 szt 0,5714 0,0000 0,5714 0,00 0,00
mm

232 | tuki stalowe gtadkie $r. 100 mm szt 4,4240 0,0000 4,4240 0,00 0,00

233 | Kotn.okragly z szyjka 1,0-1,6 MPa fi | szt 4,0000 0,0000 4,0000 0,00 0,00
50 mm

234 | kotnierze stalowe z szyjkg do szt 9,0000 0,0000 9,0000 0,00 0,00
przyspawania Dn 40

235 | kotnierze stalowe z szyjkg do szt 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
przyspawania $r. 40 mm

236 | kotnierze stalowe z szyjkag do szt 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
przyspawania $r. 65 mm

237 | kotnierze stalowe z szyjkg do szt 50,0000 0,0000 50,0000 0,00 0,00
przyspawania

238 | krag betonowy 1000 mm wys. 500 | szt 1,0500 0,0000 1,0500 0,00 0,00
mm

239 | pokrywy zelbetowe nadstudzienne | szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
1200/600

240 | rury PCV kanalizacyjne kielichowe o| m 23,3280 0,0000 23,3280 0,00 0,00
$r. 110 mm

241 | rury PCV kanalizacyjne kielichowe o| m 3,4000 0,0000 3,4000 0,00 0,00
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242 | rury PCV przepustowe o $r. 75 mm | szt 0,4080 0,0000 0,4080 0,00 0,00

243 | rury z polipropylenu o sr. m 3,9960 0,0000 3,9960 0,00 0,00
zewnetrznej 40 mm

244 | ksztattki kanalizacyjne z PCW o sr. | szt 12,6360 0,0000 12,6360 0,00 0,00
110 mm

245 | ksztaltki kanalizacyjne z PCW o ér. | szt 12,4000 0,0000 12,4000 0,00 0,00
50 mm

246 | ksztaltki kanalizacyjne z PCW o ér. | szt 4,6980 0,0000 4,6980 0,00 0,00
75 mm

247 | ksztattki z polipropylenu o $r. szt 1,7390 0,0000 1,7390 0,00 0,00
zewnetrznej 40 mm

248 | zawory przelotowe mosigezne $r. 15 | szt 4,6936 0,0000 4,6936 0,00 0,00
mm

249 | zawor przelotowy zeliwny szt 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
ocynkowany M-83 50 mm

250 | zawory przelotowe proste mosiezne | szt 25,1748 0,0000 25,1748 0,00 0,00
$r.15 mm

251 | zawory kulowe o $r. nominalnej 50 | szt 5,0000 0,0000 5,0000 0,00 0,00
mm

252 | zawory kulowe o $r. nominalnej 40 | szt 4,0000 0,0000 4,0000 0,00 0,00
mm

253 | zawory kulowe o $r. nominalnej 25 | szt 21,0000 0,0000 21,0000 0,00 0,00
mm

254 | zawory kulowe o $r. nominalnej 20 | szt 14,0000 0,0000 14,0000 0,00 0,00
mm

255 | zawory kulowe o $r. nominalnej 32 | szt 10,0000 0,0000 10,0000 0,00 0,00
mm

256 | Zawor kul.gwint.rownoprz. filSmm | szt 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00

257 | kurki spustowe mosiezne ze ztgczkag| szt 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
do weza

258 | Systemowa armatura do szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
napetniania uktadu systemu
solarnego, umozliwiajgca
ptukanie, napetnianie i opéznianie
instalaciji;

259 | zlgcza elastyczne z tworzywa szt 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
sztucznego o $r. nominalnej 25 mm

260 | kurki gazowe mosiezne $r.15 mm szt. 0,0024 0,0000 0,0024 0,00 0,00

261 | Kurek gazowy przelot.mosiezny fi szt 0,0024 0,0000 0,0024 0,00 0,00
15mm

262 | kurki gazowe przelotowe o $r. 65 szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
mm

263 | klucze stalowe do kurkéw gazowych| szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

264 | zawory wodne przelotowe proste szt 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
zeliwne ocynkowane

265 | Zawory mosiezne proste d=65mm - | szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
kurek gazowy d 65 mm z gtowica
samozamykajgcg MAG

266 | Zawor przelot.do wody goracej fi 15 | szt 43,0000 0,0000 43,0000 0,00 0,00
mm

267 | Zawor przelot.mos.do wody goracej | szt 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
fi 20mm

268 | Zawor przelot.do wody goracej fi 25 | szt 3,0000 0,0000 3,0000 0,00 0,00
mm

269 | Zawor przelot.mos.do wody gorgcej | szt 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
fi 25mm

270 | Zawor przelot.mos.do wody goracej | szt 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
fi 32mm

271 | Zawor przelot.do wody goracej fi 50 | szt 15,0000 0,0000 15,0000 0,00 0,00
mm

272 | zawory przelotowe proste mosiezne | szt 24,0000 0,0000 24,0000 0,00 0,00
o sr.nominalna 20 mm

273 | zawory przelotowe proste mosiezne | szt 6,0000 0,0000 6,0000 0,00 0,00
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274

zawory przelotowe proste mosiezne
o $r.nominalna 50 mm

szt

2,0000

0,0000

2,0000

0,00

0,00

275

Regulator przeptywu Taco Setter
DN 20

szt

12,0000

0,0000

12,0000

0,00

0,00

276

przeptywomierz ultradzwiekowy dn
25 Q=6,0 m3/h np. Kamstrup
MULTICAL 403 z przetwornikiem
przeptywu iz czujnikami
temperatury PT500

kpl

2,0000

0,0000

2,0000

0,00

0,00

277

zawor przelotowy prosty zeliwny
M3007 65 mm

szt

4,0000

0,0000

4,0000

0,00

0,00

278

zawory zwrotne przelotowe
mosiezne $r.15 mm

szt

25,1748

0,0000

25,1748

0,00

0,00

279

zawory odpowietrzajgce o sr.
nominalnej 15 mm

szt

25,0000

0,0000

25,0000

0,00

0,00

280

zawory grzejnikowe powrotne
proste lub katowe 15 mm - np.
HERZ Ts-90-V-7723

szt

102,0000

0,0000

102,0000

0,00

0,00

281

Zasobniki cieptej wody o
pojemnosci 1000 dm3 ocieplone
termicznie migkkg piankg bez
freonowg zdejmowang, z bialym lub
szarym ptaszczem foliowym

szt

2,0000

0,0000

2,0000

0,00

0,00

282

zawory grzejnikowe termostatyczne
0 podwojnej regulacji proste lub
katowe mosiezne z gtowicami
termostatycznymi 15 mm

szt

102,0000

0,0000

102,0000

0,00

0,00

283

gtowice termostatyczne o zakresie
nastaw 6-28 st. wzmocnione

szt

102,0000

0,0000

102,0000

0,00

0,00

284

Drzwiczki stal.do zaworéw o
wym.200x250 mm

szt

25,0000

0,0000

25,0000

0,00

0,00

285

zawor tréjdrogowy np. VRB3 Dn 40,
Kv =25,0m3/h nr katalog
065B1340

szt

2,0000

0,0000

2,0000

0,00

0,00

286

Naped np. AMV25 katalog.
082G3023

szt

2,0000

0,0000

2,0000

0,00

0,00

287

zawor tréjdrogowy np. HFE-3 Dn
40, Kv =44,0m3/h

szt

1,0000

0,0000

1,0000

0,00

0,00

288

zawory zaporowe kotnierzowe $r. 25
mm

szt

0,0571

0,0000

0,0571

0,00

0,00

289

zawory zwrotne kotnierzowe $r. 25
mm

szt

0,0571

0,0000

0,0571

0,00

0,00

290

Zawor zwrotny kulowy 1,6MPa,6516
fi 65mm

szt

1,0000

0,0000

1,0000

0,00

0,00

291

Zawor bezpieczenstwa np. SYR typ
1915 Dn 15

szt

2,0000

0,0000

2,0000

0,00

0,00

292

Zawor bezpieczenstwa np. SYR typ
1915 Dn 25

szt

3,0000

0,0000

3,0000

0,00

0,00

293

Zawor bezpieczenstwa dn=32 typ
1915 firmy SYR

szt

1,0000

0,0000

1,0000

0,00

0,00

294

zawory zaporowe Srubunkowe sr. 2"
zeliwne z kielichami gwintowanymi

szt

4,0000

0,0000

4,0000

0,00

0,00

295

zawory zeliwne z kielichami
gwintowanymi zwrotne o $r.
nominalnej 50 mm

szt

5,0000

0,0000

5,0000

0,00

0,00

296

kurki manometrowe gwintowane

szt

7,0000

0,0000

7,0000

0,00

0,00

297

zawory odpowietrzajgce stalowe
$r.25 mm

szt

2,0000

0,0000

2,0000

0,00

0,00

298

grzejniki stalowe jednoptytowe z
kompletem zawieszenh

szt

5,0000

0,0000

5,0000

0,00

0,00

299

grzejniki stalowe dwuptytowe z
kompletem zawieszen

szt

97,0000

0,0000

97,0000

0,00

0,00

300

ztaczki mosiezne do grzejnikow o
$r. 15 mm

szt

204,0000

0,0000

204,0000

0,00

0,00

301

Zespot przylagczeniowy ZPKS-4

szt

12,0000

0,0000

12,0000

0,00

0,00
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302 | tarczki ochronne szt 102,0000 0,0000 102,0000 0,00 0,00

303 | konstrukcja stalowa kg 220,0000 0,0000 220,0000 0,00 0,00

304 | Konstrukcja na dach ptaski typ-2B kpl 12,0000 0,0000 12,0000 0,00 0,00

305 | Konstrukcja na dach pfaski typ-1R kpl 24,0000 0,0000 24,0000 0,00 0,00

306 | termometry szt 6,0000 0,0000 6,0000 0,00 0,00

307 | czujnik temperatury zanurzeniowy szt 6,0000 0,0000 6,0000 0,00 0,00
CTZ10-KTY81-210

308 | czujnik temperatury zanurzeniowy | szt 7,0000 0,0000 7,0000 0,00 0,00
CTZ25-KTY81-210

309 | Tuleje stalowe do czujnikéw szt 9,0000 0,0000 9,0000 0,00 0,00

310 | czujnik temperatury zanurzeniowy szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
elementem CTG45- KTY81

311 | czujnik temperatury zanurzeniowy szt 5,0000 0,0000 5,0000 0,00 0,00
ESMU - 100

312 | czujnik temperatury zanurzeniowy | szt 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
ESMU - 250

313 | manometry szt 7,0000 0,0000 7,0000 0,00 0,00

314 | rurki syfonowe szt 5,0000 0,0000 5,0000 0,00 0,00

315 | wpusty Sciekowe podtogowe ze stali| szt 4,0000 0,0000 4,0000 0,00 0,00
nierdzewnej o ér. 50 mm

316 | stopnie wtazowe zeliwne szt 1,2000 0,0000 1,2000 0,00 0,00

317 | wtaz zeliwny ciezki szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

318 | taczniki redukcyjne do gazomierzy o| szt 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
$r.przylgcza 65 mm

319 | Ksztaltki ze stali weglowej o $r.zew. | szt 260,0000 0,0000 260,0000 0,00 0,00
18 mm

320 | Ksztattki ze stali weglowej o $r.zew. | szt 78,0000 0,0000 78,0000 0,00 0,00
22 mm

321 | Ksztattki ze stali weglowej o $r.zew. | szt 36,0000 0,0000 36,0000 0,00 0,00
28 mm

322 | Ksztattki ze stali weglowej o $r.zew. | szt 38,0000 0,0000 38,0000 0,00 0,00
35 mm

323 | Ksztattki ze stali weglowej o $r.zew. | szt 14,0000 0,0000 14,0000 0,00 0,00
42 mm

324 | Ksztaltki ze stali weglowej o $r.zew. | szt 16,0000 0,0000 16,0000 0,00 0,00
54 mm

325 | Ksztattki ze stali weglowej o $r.zew. | szt 30,0000 0,0000 30,0000 0,00 0,00
88,9 mm

326 | filtry osadnikowe siatkowe skos$ne szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
mosiezne o $r.nom 50 mm

327 | filtry osadnikowe siatkowe skosne szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
mosiezne o $r.nom 25 mm

328 | rury ze stali weglowej - $r. 18 x 1,2 m 551,9420 0,0000 551,9420 0,00 0,00
mm

329 | rury ze stali weglowej - $r. 22 x 1,5 m 160,5900 0,0000 160,5900 0,00 0,00
mm

330 | rury ze stali weglowej - $r. 28 x 1,5 m 71,8680 0,0000 71,8680 0,00 0,00
mm

331 | rury ze stali weglowej - $r. 35x 1,5 m 87,9800 0,0000 87,9800 0,00 0,00
mm

332 | rury ze stali weglowej - $r. 42 x 1,5 m 43,0360 0,0000 43,0360 0,00 0,00
mm

333 | rury ze stali weglowej - $r. 54 x 1,5 m 34,2380 0,0000 34,2380 0,00 0,00
mm

334 | rury ze stali weglowej - $r. 88,9 x 2,0| m 118,0840 0,0000 118,0840 0,00 0,00
mm

335 | ztgczki przejsciowe mosiezne sr. 15 | szt 14,0809 0,0000 14,0809 0,00 0,00
mm

336 | dwuzigczki przejsciowe mosiezne szt 4,0000 0,0000 4,0000 0,00 0,00

337 | przewody (prostki) wentylacyjne m2 3,1500 0,0000 3,1500 0,00 0,00
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338 | przewody (prostki) wentylacyjne m2 6,3000 0,0000 6,3000 0,00 0,00
prostokatne typ A/l z blachy stalowej
ocynkowanej o obwodzie do 1800
mm
339 | ksztattki wentylacyjne prostokatne m2 1,1760 0,0000 1,1760 0,00 0,00
typ A/l z blachy stalowej
ocynkowanej o obwodzie do 400
mm
340 | ksztattki wentylacyjne prostokatne m2 2,3520 0,0000 2,3520 0,00 0,00
typ A/l z blachy stalowej
ocynkowanej o obwodzie do 1800
mm
341 | kratki wentylacyjne typ A 15x15cm | szt 14,0000 0,0000 14,0000 0,00 0,00
stal nierdzewna - satyna
342 | kratki wentylacyjne typ A o szt 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
obwodzie do 2000 mm
343 | podpory kanatéw (przewodow) szt 2,7300 0,0000 2,7300 0,00 0,00
wentylacyjnych typ A o obwodzie do
400 mm
344 | podpory kanatéw (przewodow) szt 1,0920 0,0000 1,0920 0,00 0,00
wentylacyjnych typ A o obwodzie do
1800 mm
345 | uszczelki gumowe do przewodéw szt 20,9160 0,0000 20,9160 0,00 0,00
wentylacyjnych prostokatnych o
obwodzie do 400 mm
346 | uszczelki gumowe do przewoddéw szt 5,0400 0,0000 5,0400 0,00 0,00
wentylacyjnych prostokatnych o
obwodzie do 1800 mm
347 | uszczelki gumowe do przewoddw szt. 2,0800 0,0000 2,0800 0,00 0,00
wentylacyjnych prostokatnych o
obwodzie do 2000 mm
348 | Sterownik instalacji solarnej np. RX-| szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
910 z oprogramowaniem
349 | regulator ECL Comfort 310M z szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
obudowg
350 | Panel zdalnego sterowania ECA 30 | szt 0,5000 0,0000 0,5000 0,00 0,00
351 | czujnik temperatury zewnetrznej szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
ESMT
352 | klucz aplikacji A377 szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
353 | haki do rur $r. 10-32 mm szt 14,3420 0,0000 14,3420 0,00 0,00
354 | haki do rur $r. 40 mm szt 5,3460 0,0000 5,3460 0,00 0,00
355 | haki do rur $r. 50 mm szt 40,6443 0,0000 40,6443 0,00 0,00
356 | Uchwyt do rurociag.pion.fi 50-65mm | szt 8,0000 0,0000 8,0000 0,00 0,00
357 | uchwyty do rur o $r.nom.20 mm szt 24,0510 0,0000 24,0510 0,00 0,00
358 | uchwyty do rur o $r.nom.25-32 mm | szt 24,7895 0,0000 24,7895 0,00 0,00
359 | uchwyty do rur o $r.nom.40-50 mm | szt 47,4647 0,0000 47,4647 0,00 0,00
360 | uchwyty do rur o ér.zew. 18-20 mm | szt 260,3500 0,0000 260,3500 0,00 0,00
361 | uchwyty do rur o ér.zew. 22-25 mm | szt 75,7500 0,0000 75,7500 0,00 0,00
362 | uchwyty do rur o ér.zew. 28-32 mm | szt 33,9000 0,0000 33,9000 0,00 0,00
363 | uchwyty do rur o ér.zew. 35-42 mm | szt 40,7880 0,0000 40,7880 0,00 0,00
364 | uchwyty do rur o ér.zew. 50-65 mm | szt 10,6590 0,0000 10,6590 0,00 0,00
365 | uchwyty do rur o $r.zew. 90 mm szt 36,7620 0,0000 36,7620 0,00 0,00
366 | uchwyty do rur o $r.nom.65 mm szt 2,3760 0,0000 2,3760 0,00 0,00
367 | uchwyty do rur o $r.nom.10-15 mm | szt 0,9480 0,0000 0,9480 0,00 0,00
368 | uchwyty do rurociggéw stalowych o | szt 33,2040 0,0000 33,2040 0,00 0,00
sr.nominalnej 32 mm
369 | uchwyty do rurociggéw stalowych o | szt 19,4220 0,0000 19,4220 0,00 0,00
$r.nominalnej 15 mm
370 | uchwyty do rurociggdéw stalowych o | szt 41,6775 0,0000 41,6775 0,00 0,00
$r.nominalnej 20 mm
371 | uchwyty do rurociggéw stalowych o | szt 49,1700 0,0000 49,1700 0,00 0,00
sr.nominalnej 25 mm
372 | uchwyty do rurociggow stalowych o | szt 34,5030 0,0000 34,5030 0,00 0,00
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373 | uchwyty do rurociggéw stalowych o | szt 27,7650 0,0000 27,7650 0,00 0,00
sr.nominalnej 50 mm

374 | uchwyty do rur szt 3,4760 0,0000 3,4760 0,00 0,00

375 | uchwyty do rur o $r.nom. 65 mm szt 11,1780 0,0000 11,1780 0,00 0,00

376 | uchwyty do rur o $r.nominalnej 50 szt 7,8540 0,0000 7,8540 0,00 0,00
mm

377 | uchwyty stalowe z wktadka szt 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
elastyczng do rur miedzianych

378 | uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. | szt 4,0000 0,0000 4,0000 0,00 0,00
50 mm

379 | uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. | szt 3,7200 0,0000 3,7200 0,00 0,00
75 mm

380 | uchwyty do rurociggdw z tworzyw szt 3,7000 0,0000 3,7000 0,00 0,00
sztucznych o ér. zewnetrznej 40 mm

381 | konstrukcja wsporcza kg 4,5000 0,0000 4,5000 0,00 0,00

382 | podparcia slizgowe wspornikowe szt 2,8440 0,0000 2,8440 0,00 0,00

383 | maty z wetny mineralnej na welonie | m2 8,7045 0,0000 8,7045 0,00 0,00
szklanym

384 | otuliny z wetny mineralnej Rockwool| m 255,2603 0,0000 255,2603 0,00 0,00
(0,035 W/m-K) bez ostony gr. 70mm
o $r.wew.54 mm

385 | otuliny z wetny mineralnej Rockwool| m 89,9399 0,0000 89,9399 0,00 0,00
(0,035 W/m-K) bez ostony gr. 30mm
0 Sr.wew.27 mm

386 | otuliny z wetny mineralnej Rockwool | m 90,7698 0,0000 90,7698 0,00 0,00
(0,035 W/m-K) bez ostony gr. 40mm
o $r.wew.35 mm

387 | otuliny z wetny mineralnej Rockwool| m 30,1229 0,0000 30,1229 0,00 0,00
(0,035 W/m-K) bez ostony gr. 50mm
0 $r.wew.42 mm

388 | otuliny z wetny mineralnej Rockwool | m 42,4560 0,0000 42,4560 0,00 0,00
(0,035 W/m-K) bez ostony gr. 50mm
o $r.wew.48 mm

389 | otuliny Steinonorm z pianki PUR gr. | m 619,9050 0,0000 619,9050 0,00 0,00
23/20 mm w ostonie z PVC

390 | otuliny Steinonorm z pianki PUR gr. | m 179,4100 0,0000 179,4100 0,00 0,00
36/30 mm w ostonie z PVC

391 | otuliny Steinonorm z pianki PUR gr. | m 129,6050 0,0000 129,6050 0,00 0,00
50/50 mm w ostonie z PVC

392 | otuliny Steinonorm z pianki PUR gr. | m 73,1400 0,0000 73,1400 0,00 0,00
62/60 mm w ostonie z PVC

393 | otuliny Steinonorm z pianki PUR gr. | m 128,1100 0,0000 128,1100 0,00 0,00
80/90 mm w ostonie z PVC

394 | otuliny Steinonorm z pianki PUR gr. | m 18,1700 0,0000 18,1700 0,00 0,00
100/114 mm w ostonie z PVC

395 | otuliny Steinonorm z pianki PUR gr. | m 3,4500 0,0000 3,4500 0,00 0,00
100/150 mm w ostonie z PVC

396 | otuliny Steinonorm z pianki PUR gr. | m 60,8740 0,0000 60,8740 0,00 0,00
32/40 mm w ostonie z PVC

397 | otuliny Steinonorm z pianki PUR gr. | m 71,6100 0,0000 71,6100 0,00 0,00
40/40 mm w ostonie z PVC

398 | otuliny Steinonorm z pianki PUR gr. | m 135,9600 0,0000 135,9600 0,00 0,00
34/40 mm w ostonie z PVC

399 | klipsy montazowe szt | 7 356,6400 0,0000 | 7 356,6400 0,00 0,00

400 | tasma Steinonorm PVC 50 mm m 188,3781 0,0000 188,3781 0,00 0,00

401 | klej Thermaflex 474 dm3 3,8018 0,0000 3,8018 0,00 0,00

402 | Podktadka stalowa 10x10 cm gr. 5 kg 11,6380 0,0000 11,6380 0,00 0,00
mm ocynkowana

403 | Nakretka stal.szesciok.zgrub.M-12 kg 5,0600 0,0000 5,0600 0,00 0,00
do M-16 ocynkowana

404 | Nakretka stal.szes$ciok.zgrub.M-12 kg 0,0300 0,0000 0,0300 0,00 0,00
do M-16

405 | nakretki stalowe zgrubne kg 0,5300 0,0000 0,5300 0,00 0,00
szesciokatne

406 | podktadki stalowe okragte zgrubne | kg 0,3700 0,0000 0,3700 0,00 0,00
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407 | sruby stalowe zgrubne z tbem kg 3,9480 0,0000 3,9480 0,00 0,00
szesciokgtnym z gwintem na catej
dtugosci z nakretkami i podktadkami
M8 o dlug.do 50 mm

408 | sruby stalowe zgrubne z tbem kg 1,7640 0,0000 1,7640 0,00 0,00
szesciokgtnym z gwintem na catej
dtugosci z nakretkami i podktadkami
M8 o dtug. do 50 mm

409 | sruby podktadki i nakretki kg 0,4811 0,0000 0,4811 0,00 0,00

410 | wkrety stalowe samogwintujgce do | kg 0,0140 0,0000 0,0140 0,00 0,00
blach z tbem stalowym $r.6.3 mm o
dtug.do 45 mm

411 | wkrety stalowe samogwintujgce do | kg 0,0080 0,0000 0,0080 0,00 0,00
blach z tbem stalowym $r. 6.3 mm o
dtug. do 45 mm

412 | Sruby stal. zgrubne M-6 dt. do kg 1,4000 0,0000 1,4000 0,00 0,00
40mm

413 | Sruba stalowa zgrubna M 14 kg 12,1440 0,0000 12,1440 0,00 0,00
dtugos¢ do 450mm ocynkowana

414 | Sruba stalowa zgrubna M 12 kg 0,7500 0,0000 0,7500 0,00 0,00
dtugos¢ do 80mm

415 | $ruby stalowe zgrubne z tbem kg 1,8400 0,0000 1,8400 0,00 0,00
szesciokgtnym

416 | $ruby stalowe $redniodoktadne z kg 1,3714 0,0000 1,3714 0,00 0,00
tbem szesciokatnym z nakretkami i
podktadkami

417 | uszczelki azbestowo-kauczukowe o | szt 5,7141 0,0000 5,7141 0,00 0,00
$r.25 mm

418 | uszczelki ptaskie azbestowo- szt 11,0000 0,0000 11,0000 0,00 0,00
kauczukowe gr. 2 mm $r.do 32 mm

419 | Uszczelka azbestowo-kauczukowa | szt 4,0000 0,0000 4,0000 0,00 0,00
fi 40-50 mm

420 | uszczelki ptaskie azbestowo- szt 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
kauczukowe $r. 50 mm

421 | uszczelki ptaskie azbestowo- szt 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
kauczukowe

422 | uszczelki ptaskie azbestowo- szt 9,0000 0,0000 9,0000 0,00 0,00
kauczukowe Dn 40

423 | uszczelki ptaskie azbestowo- szt 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
kauczukowe $r. 40 mm

424 | uszczelki ptaskie azbestowo- szt 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
kauczukowe $r. 32 mm

425 | uszczelki ptaskie azbestowo- szt 4,0000 0,0000 4,0000 0,00 0,00
kauczukowe $r. 25 mm

426 | uszczelki ptaskie azbestowo- szt 56,0000 0,0000 56,0000 0,00 0,00
kauczukowe

427 | Przekaznik zaniku napigcia na 1 szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
fazie

428 | Rozdzielnica nascienna XL3 160 6R| szt 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
IP65

429 | szyna tgczeniowa 3-biegunowa szt 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00

430 | grzejniki elektryczne z termostatem | szt 18,0000 0,0000 18,0000 0,00 0,00
300W

431 | Zestaw przetgcznikowy V V (1-0-2) | szt 4,0000 0,0000 4,0000 0,00 0,00

432 | Stycznik TSM-1A/B szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

433 | Stycznik FRX 4P 63A szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

434 | Stycznik SLC 12/230V szt 3,0000 0,0000 3,0000 0,00 0,00

435 | Wylacznik matogabarytowy S 303 C | szt 6,0000 0,0000 6,0000 0,00 0,00
10-20A

436 | wylaczniki nadprgdowe S 301 6-10A( szt 7,0000 0,0000 7,0000 0,00 0,00

437 | Lampka sygnal.tab.FT 22-Lz-230- szt 4,0000 0,0000 4,0000 0,00 0,00
n,z zaréwka

438 | Fortan SMD LED 24W klosz szt. 274,0000 0,0000 274,0000 0,00 0,00
pryzmatyczny IP44 4000K

439 [ iTECH CI 302 W1 AT/W szt. 192,0000 0,0000 192,0000 0,00 0,00

-59-




Termomodernizacja budynku szkoty ZSLiZ w Olecku.
Zestawienie materiatow

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 3864 Uzytkownik: Jan Makowski

Lp. Nazwa j.m. llo$¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢

440 | Oprawy LED 40W IP65 szt. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

441 | Oprawa piktogr, awaryjna LED 3W, | szt 9,0000 0,0000 9,0000 0,00 0,00
3h, IP53

442 | Oprawa piktogr, ewakuacyjna LED | szt 4,0000 0,0000 4,0000 0,00 0,00
3W, 1h, IP53

443 | Transformator ochronny TO-160VA | szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
b/obud.

444 | Lacznik n/t 1-bieg. 250V/10A szt 2,0400 0,0000 2,0400 0,00 0,00
st.pods. IP65

445 | taczniki bryzgoszczelne - wylgcznik | szt 1,0200 0,0000 1,0200 0,00 0,00
ppoz.

446 | wylgczniki nadpradowe S 301 szt 7,0000 0,0000 7,0000 0,00 0,00

447 | wylaczniki przeciwporazeniowe szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

448 | Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP20 | szt 18,3600 0,0000 18,3600 0,00 0,00
kpl. podst

449 [ uchwyty rur plastykowe Uz-18 szt 535,5000 0,0000 535,5000 0,00 0,00

450 [ Rura instalacyjna gtadka RB20 mm | m 109,2000 0,0000 109,2000 0,00 0,00

451 | Kanat instalacyjny IP20 60x40mm m 41,6000 0,0000 41,6000 0,00 0,00
Kl 6040.1

452 | Wspornik dachowy stal.ocynk.K- szt 60,6000 0,0000 60,6000 0,00 0,00
111, K-114

453 | Kotew ocynkowana z ptaskownika szt 75,4740 0,0000 75,4740 0,00 0,00
30x30x4mm

454 | Uchwut odstepowy do rur szt 199,5000 0,0000 199,5000 0,00 0,00
elektroinstalacyjnych U-22 do U-28

455 | Przewdd YoKSLYekwf 0.6/1 kV m 233,0640 0,0000 233,0640 0,00 0,00
3x0,5 mm2

456 | Przewdd YKSLY 0.6/1 kV 3x1,5 m 104,0000 0,0000 104,0000 0,00 0,00
mm2

457 | Przewdd YKSLY 0.6/1 kV 5x1,5 m 145,6000 0,0000 145,6000 0,00 0,00
mm2

458 | Przewod HDGS 3x1,5 mm2 m 41,0800 0,0000 41,0800 0,00 0,00

459 [ Przewdd YDYzo 0.6/1 kV 3x1,5 m 35,9840 0,0000 35,9840 0,00 0,00
mm2

460 | Przewdd YDYp-450/750V m 208,0000 0,0000 208,0000 0,00 0,00
3x2,5mm2

461 | Przewdd YDYp-450/750V m 260,0000 0,0000 260,0000 0,00 0,00
3x1,5mm2

462 | Przewdd YDYt-750V 3x1,5mm?2 m 135,2000 0,0000 135,2000 0,00 0,00

463 | Przewdd YDYt-750V 5x2,5mm?2 m 45,2400 0,0000 45,2400 0,00 0,00

464 | Przewdd YDYt-750V 3x2,5mm?2 m 5,2000 0,0000 5,2000 0,00 0,00

465 | Przewdd YDYt-750V 3x1,5mm?2 m 210,3920 0,0000 210,3920 0,00 0,00

466 | Przewdd YDYt-750V 5x4,0mm?2 m 22,7760 0,0000 22,7760 0,00 0,00

467 | przewody YoKSLYekwf 3x 0,5 mm2 [ m 280,8000 0,0000 280,8000 0,00 0,00

468 | przewody YKSLY 5x 1,5 mm2 m 42,2240 0,0000 42,2240 0,00 0,00

469 | ptaskownik perforowany m 80,0000 0,0000 80,0000 0,00 0,00

470 | korytko kablowe LKS 640 OBO szt 98,0000 0,0000 98,0000 0,00 0,00
Beterman

471 | £uk 90 stopni RB 90 640 OBO szt 4,9000 0,0000 4,9000 0,00 0,00
Beterman

472 | Uchwyt sufitowy OBO Beterman szt 196,0000 0,0000 196,0000 0,00 0,00

473 | Pret gwintowany OBO Beterman szt 98,0000 0,0000 98,0000 0,00 0,00

474 | kotki rozporowe plastikowe szt 24,0000 0,0000 24,0000 0,00 0,00

475 | kotki rozporowe szt 843,0000 0,0000 843,0000 0,00 0,00

476 | blacha powlekana ptaska m2 125,0086 0,0000 125,0086 0,00 0,00

477 | drzwi stalowe ocieplone z m2 12,6000 0,0000 12,6000 0,00 0,00
oscieznica

478 | Drzwi jednoskrzydtowe ppoz.DZ-90 | m2 1,8000 0,0000 1,8000 0,00 0,00
EI30 kopletne z oscieznica

479 | Drzwi jednoskrzydtowe ppoz.DZ-90 | m2 3,6000 0,0000 3,6000 0,00 0,00
EI30 kopletne z oscieznica z
zamknieciem bezklamkowym

480 | kotwy rozporowe ze stali szt 32,3460 0,0000 32,3460 0,00 0,00
ocynkowane;j kpl.
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481 | uszczelki z pianki poliuretanowej m 85,4280 0,0000 85,4280 0,00 0,00

482 | masa uszczelniajgca EI30 kg 1,5120 0,0000 1,5120 0,00 0,00

483 | bloczki betonowe 25x25x14 cm szt 827,2638 0,0000 827,2638 0,00 0,00

484 | bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 529,3134 0,0000 529,3134 0,00 0,00

485 | Rury stalowe B czarne m 4,6280 0,0000 4,6280 0,00 0,00
d=21,3/3,2mm

486 | Rury stalowe B czarne d=25/ m 3,6050 0,0000 3,6050 0,00 0,00
3,25mm

487 | Rury stalowe S gwintowane m 10,7120 0,0000 10,7120 0,00 0,00
ocynkowane d=25mm

488 | Dyble plastikowe "z grzybkami" szt | 4703,6995 0,0000 [ 4 703,6995 0,00 0,00

489 | Uchwyty do rur spustowych szt 23,1660 0,0000 23,1660 0,00 0,00
ocynkowane

490 | Kotki rozporowe plastykowe szt 184,8000 0,0000 184,8000 0,00 0,00

491 | Uchwyty szt 184,8000 0,0000 184,8000 0,00 0,00

492 | Plytowy wymiennik ciepta LC110- szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
40

493 | Otulina z pianki w ptaszczu szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

494 | Pompa obiegowa, c.o. np. szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
40Pot120A LFP

495 | Pompa obiegowa, c.o. np. szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
32PWr80C LFP

496 | Pompa obiegowa, c.o. np. szt 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
25PWr60C LFP

497 | Naczynie wzbiorcze przeponowe szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
np.DSV300

498 | Zasobnik stoneczny cwu np. SAC szt 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
1500 kompletny z izolacjg termiczng

499 | Naczynie wzbiorcze przeponowe szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
np. DV200CE

500 | Kolektory stoneczne ptaskie typ np. | szt 48,0000 0,0000 48,0000 0,00 0,00
KS2100F TLP AC

501 | termostat ogrzewania strefowy TP | szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

502 | Kociot gazowy kondensacyjny typu | szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
Vitocrossal 200 CM2 z automatyka
Vitotronic 100 firmy Viessmann, z
palnikiem gazowym typu MatriX,
kompletem stép dzwiekochtonnych,
przytgczem kotta

503 | Bezpiecznikowy ogranicznik szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
temperatury STB

504 | Zabezpieczenie stany wody OPW szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

505 | Zawory zeliwne ocynkowane szt 4,0000 0,0000 4,0000 0,00 0,00
d=15mm - zawory kulowe

506 | Zawory mosiezne d=25mm szt 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00

507 | Zawory zwrotne d=25mm szt 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00

508 | Zawory zwrotne zeliwne d=50mm szt 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00

509 | Zawory zeliwne ocynkowane szt 7,0000 0,0000 7,0000 0,00 0,00
d=65mm

510 | Zawory zwrotne zeliwne d=65mm szt 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00

511 | Termometry w oprawie szt 4,0000 0,0000 4,0000 0,00 0,00

512 | Manometry szt 7,0000 0,0000 7,0000 0,00 0,00

513 | Kurki manometryczne z kielichem szt 7,0000 0,0000 7,0000 0,00 0,00
gwintowanym

514 | Rurki syfonowe do manometru szt 7,0000 0,0000 7,0000 0,00 0,00

515 | Zawory odpowietrzajgce szt 12,0000 0,0000 12,0000 0,00 0,00
automatyczne d=15mm

516 | Ztgczki nakretne réwnoprzelotowe szt 12,0000 0,0000 12,0000 0,00 0,00
zeliwne czarne d=15mm

517 | Uchwyty do rur szt 16,0215 0,0000 16,0215 0,00 0,00

518 | Podparcia poziome ruchome szt 9,0440 0,0000 9,0440 0,00 0,00
slizgowe

519 | Laczniki zeliwne ocynkowane szt 21,0080 0,0000 21,0080 0,00 0,00
25mm
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520 | Nadstawka betonowa d=500mm szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
dh.1m

521 | Przykrywa na studnie szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

522 | Pompa obiegowa, c.0. MAGNA 25- | szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
60F

523 | Naczynie wzbiorcze N500 firmy szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
Reflex

524 | Filtr siatkowy dn=100 szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

525 | Pompa obiegowa, c.0. MAGNA 25- | szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
80F

526 | Haki do muru kg 18,9330 0,0000 18,9330 0,00 0,00

527 | Drut stalowy miekki 3mm kg 14,1998 0,0000 14,1998 0,00 0,00

528 | Zaprawa klejowa np. CERESIT CT | kg |15 179,9444 0,0000 | 15 179,9444 0,00 0,00
85 - sucha mieszanka

529 | Wyprawa tynkarska np. CT 35 - kg | 4522,7880 0,0000 | 4522,7880 0,00 0,00
sucha mieszanka

530 | Spoiwo cynowo-otowiane LC60 kg 0,2808 0,0000 0,2808 0,00 0,00

531 | Acetylen techniczny rozpuszczony | kg 20,3266 0,0000 20,3266 0,00 0,00

532 | Katowniki AL m 956,5584 0,0000 956,5584 0,00 0,00

533 | Rury stalowe B czarne d=75/ m 27,1320 0,0000 27,1320 0,00 0,00
3,5mm

534 | Ptyty pomostowe robocze m2 19,5990 0,0000 19,5990 0,00 0,00

535 | Ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,5560 0,0000 0,5560 0,00 0,00
dtugie

536 | Ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,2780 0,0000 0,2780 0,00 0,00
krotkie

537 | Siatka z widkna szklanego m2 | 1283,3411 0,0000 | 1283,3411 0,00 0,00

538 | Bale iglaste obrzynane kl.II m3 0,0473 0,0000 0,0473 0,00 0,00
gr.50mm

539 | Deski iglaste obrzynane kl.Il 25mm | m3 0,2840 0,0000 0,2840 0,00 0,00

540 | Deski iglaste obrzynane kl.IIl 25mm | m3 0,0316 0,0000 0,0316 0,00 0,00

541 | Tlen techniczny gat.l 99,5-98% m3 50,8165 0,0000 50,8165 0,00 0,00

542 | Preparat przeciwgrzybowy do kg 131,8450 0,0000 131,8450 0,00 0,00
podtozy mineralnych CT 99

543 | Preparat gruntujacy np. CERESIT |dm3 263,6900 0,0000 263,6900 0,00 0,00
CT 17

544 | Preparat gruntujgcy CT 16 dm3 339,2091 0,0000 339,2091 0,00 0,00

545 | Farba olejna do gruntowania dm3 1,9334 0,0000 1,9334 0,00 0,00
przeciwrdzewna

546 | Benzyna do lakierow dm3 0,0975 0,0000 0,0975 0,00 0,00

547 | Nutralizator skroplin kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

548 | Mini pompownia pod posadzkowa kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

549 | Stacja uzdatniania wody Aquaset kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
500-N z kompletem armatury

550 | Uszczelki gumowe prostokgtne szt 1,0400 0,0000 1,0400 0,00 0,00

551 | Wkrety do blach samogwintujgce kg 0,0030 0,0000 0,0030 0,00 0,00
d=6,3mm stozkowe

552 | Kratki wentylacyjne do kanatéw szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
blaszanych typ A 27x20
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553 | Odprowadzenie spalin: kpl 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
wspornik komina typ 11(500mm) -
2szt,
kolano 87' z podporg - 1szt,
ptyta fundamentowa dla wspornikow
posrednich - 1szt,
rura dt 1000 mm - 15szt,
rura dt 500 mm - 3szt,
rura pomiarowa z kré¢cem 1/2" -
2szt,
zakonczenie wylotu rury
dwusciennej - 2szt,
kolano 87' - 2szt,
kolano 87' z rewizjg/ nadcisnienie -
1szt,
przejscie EW/DW - 1szt,
wspornik $cienny regulowany 150-
250 mm - 6szt,
uszczelka silikonowa (wewnetrzna
do 200 'C) - 26szt,
kotnierz - 1szt.
554 | materialy pomocnicze zt 0,0000 0,0000 0,00
555 | Materialy pomocnicze zt 0,0000 0,0000 0,00
556 | materialy pomocnicze zt 0,0000 0,0000 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: zero i 00/100 =
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 [spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g 3,1500 0,00 0,00
2 |koparka 0.60 m3 m-g 8,9484 0,00 0,00
3 [spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 9,9719 0,00 0,00
4 |spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,1811 0,00 0,00
5 |przyczepa dtuzycowa 10t m-g 4,2350 0,00 0,00
6 [Srodek transportowy m-g 1,6645 0,00 0,00
7 |zuraw samochodowy samojezdny m-g 5,2500 0,00 0,00
8 |zuraw do 5t m-g 4,2553 0,00 0,00
9 (zuraw samochodowy m-g 4,1600 0,00 0,00
10 |zuraw samochodowy 4 t m-g 1,0400 0,00 0,00
11 |zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,3720 0,00 0,00
12 |zuraw samochodowy 12-16 t m-g 2,4531 0,00 0,00
13 |wyciag m-g 71,3192 0,00 0,00
14 |wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 | m-g 1,6643 0,00 0,00
t
15 |wyciag m-g 12,3544 0,00 0,00
16 |wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0,5 | m-g 3,6750 0,00 0,00
t
17 |zuraw okienny przenosny m-g 0,4400 0,00 0,00
18 [srodek transportowy m-g 36,6748 0,00 0,00
19 [ciggnik kotowy m-g 37,6043 0,00 0,00
20 [ciggnik kotowy 45-50 KM m-g 14,9450 0,00 0,00
21 |ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 13,4998 0,00 0,00
22 |ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0,0643 0,00 0,00
23 [ciggnik kotowy 55-63 kW m-g 4,4044 0,00 0,00
24 |ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 4,2350 0,00 0,00
25 [srodek transportowy m-g 7,6117 0,00 0,00
26 [samochod dostawczy m-g 10,7800 0,00 0,00
27 [samochod dostawczy do 0,9 t m-g 3,0600 0,00 0,00
28 [samochod dostawczy 0.9 t m-g 37,5690 0,00 0,00
29 [samochod skrzyniowy do 5 t m-g 12,1014 0,00 0,00
30 [samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 10,3905 0,00 0,00
31 |érodek transportowy m-g 0,2970 0,00 0,00
32 |$rodek transportowy m-g 12,5779 0,00 0,00
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33 |przyczepa skrzyniowa m-g 34,5561 0,00 0,00
34 |przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0643 0,00 0,00
35 |przyczepa skrzyniowa do 3.5 t m-g 4,4044 0,00 0,00
36 |przyczepa samochodowa 3-5 t m-g 14,9450 0,00 0,00
37 |przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 13,4998 0,00 0,00
38 |przyczepa dtuzycowa m-g 3,0481 0,00 0,00
39 |betoniarka m-g 0,0326 0,00 0,00
40 |betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,3314 0,00 0,00
41 |betoniarka 150 dm3 m-g 31,8349 0,00 0,00
42 |betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,7125 0,00 0,00
43 |agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 10,6367 0,00 0,00
44 |Miksokret 28 kW m-g 7,6377 0,00 0,00
45 [Miksokret 28 kW m-g 16,3200 0,00 0,00
46 |rusztowania ramowe m-g 13,1200 0,00 0,00
47 |Ruszt.ram.w-skie 1-kol.do 6m m-g 272,7400 0,00 0,00
48 |Ruszt.do 20m fasad.ram.Al b/os m-g 75,3225 0,00 0,00
49 |gietarka do pretow m-g 2,3734 0,00 0,00
50 |nozyce do pretéw m-g 2,7968 0,00 0,00
51 |prosciarka do pretéw m-g 2,1203 0,00 0,00
52 |nozyce gilotynowe mechaniczne elektryczne m-g 5,7605 0,00 0,00
53 |spawarka m-g 23,6084 0,00 0,00
54 |spawarka elektryczna m-g 30,7756 0,00 0,00
55 |spawarka elektryczna wirujgca m-g 25,2520 0,00 0,00
56 |spawarka elektryczna wirujgca m-g 0,4480 0,00 0,00
57 |spawarka transformatorowa do 500A m-g 49,8308 0,00 0,00
58 |spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 26,4411 0,00 0,00
59 |sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4-5 m-g 4,0000 0,00 0,00
m3/min
60 |sprezarka przewozna o wyd. 1.17 m3/min m-g 8,2434 0,00 0,00
61 |sprezarka przewozna o wydajnosci 1.17 m3/h m-g 10,6367 0,00 0,00
62 |Srodek transportowy m-g 0,0115 0,00 0,00
63 |Srodek transportowy m-g 8,4067 0,00 0,00
64 |Rusztowanie rurowe m-g 39,9599 0,00 0,00
65 |Zuraw okienny przenosny m-g 13,2829 0,00 0,00
66 |Srodek transportowy m-g 28,4270 0,00 0,00
67 |Samochaod dostawczy do 0,9t m-g 0,3000 0,00 0,00
68 |Zuraw samochodowy m-g 2,6300 0,00 0,00
69 |Spawarka elekiryczna m-g 2,1300 0,00 0,00
70 |Ciagnik kotowy 37-50KM m-g 0,0134 0,00 0,00
71 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,0134 0,00 0,00
72 |Samochod skrzyniowy 5t m-g 1,0400 0,00 0,00
73 |Samochod dostawczy do 0,9t m-g 0,0200 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Sfownie: Zero i 00/100 zt
-64 -

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 3864 Uzytkownik: Jan Makowski




Spis tresci
Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Obmiar
1 Budynek internatu - termomodernizacja - docieplenie budynku.

2 Budynek internatu - termomodernizacja instalacji c.o, cwu i wz.

3 Budynek internatu - roboty elektryczne.
Zestawienie robocizny
Zestawienie materiatow
Zestawienie sprzetu
Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Obmiar
	Dział:Budynek internatu - termomodernizacja - docieplenie budynku.
	Dział:Docieplenie ścian budynku, stropodachu  i  stropu nad piwnicą.
	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m
	10,0 * 54,0 * 2 + 10,0 * 15,5 * 2

	Pozycja: Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do użytku
	11,0 * 6 + 2,40

	Pozycja: Rozbiórka murów ogniowych z blachy nie nadającej się do użytku
	26,18

	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm
	15,5 * 0,15

	Pozycja: Demontaż skrzydeł drzwiowych
	2,0

	Pozycja: Demontaż ościeżnic drzwiowych
	2,0

	Pozycja: Rozbiórka okapów z blachy nie nadającej się do użytku - parapety
	101,64

	Pozycja: Rozebranie ścianek z bloczków lub płyt z betonu komórkowego o grubości do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
	5,36 * 0,9 + 1,70 * 0,90 + 2,0 * 1,0 * 2

	Pozycja: Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg.lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowej
	2,5 * 0,75 + 1,0 * 1,0

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami
	2,96 * 1,0 * 0,25

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
	4,70 * 1,50 + 2,50 * 1,50 / 2 * 4 + 1,84 * 1,50 + 3,50 * 2,40
	(3,70 + 3,45 * 2) * 2,30 - (1,0 * 2,0) + 1,25 * 1,25

	Pozycja: Demontaż i montaż  przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej o przekroju do 120mm2 z pręta w ciągach pionowych na ścianach
	11,0 * 8

	Pozycja: Ramy górne i płatwie dł. do 3 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyonej
	2,98 * 2 * 0,1 * 0,1 + 1,54 * 6 * 0,08 * 0,05

	Pozycja: Pokrycie dachów płytą poliwęglanową 2-komorową, grub.16 mm
	2,98 * 1,54

	Pozycja: (z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe stalowe ocieplone
	0,9 * 2,0 * 3

	Pozycja: (z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW
	1,0 * 1,0

	Pozycja: Kraty otwierane stalowe prętowe o pow. do 1 m2 osadzone w ścianach
	0,45 * 1,05

	Pozycja: Balustrada schodów
	3,60 * 2 + 5,30 + 2,20 * 2

	Pozycja: (z.VI) Podkłady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
	1,96 * 2,0 * 2 + 1,44 * 5,32

	Pozycja: (z.VI) Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - dod.lub potrącenie za zmianę grub.o 1 cm
	1,96 * 2,0 * 2 + 1,44 * 5,32 * 2

	Pozycja: (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2
	1,96 * 2,0 * 2 + 1,44 * 5,32 * 2

	Pozycja: (z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
	1,96 * 2,0 * 2 + 1,44 * 5,32 * 2
	2,50 * 1,40 * 2

	Pozycja: (z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm
	1,96 * 2,0 * 2 + 1,44 * 5,32 * 2

	Pozycja: (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
	1,96 * 2,0 * 2 + 1,44 * 5,32 + 2,2 * 2,50 * 2 + 2,50 * 1,40 * 2

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
	10,28 * 52,00 * 2 + 10,28 * 15,32 * 2
	-(1,49 * 1,76 * 65 + 5,37 * 1,66 * 2 + 1,54 * 0,84 * 12 + 1,54 * 3,08 + 1,16 * 1,46 * 2 + 2,07 * ,095 + 2,10 * 1,76 * 3 + 1,49 * 1,76 * 12 + 1,10 * 1,72 * 4 + 1,54 * 2,45 + 1,85 * 2,77) { Format składni: Przed separatorem dziesiętnym powinna być podana część całkowita liczby. Pozycja ostrzeżenia: 69 }
	6,70 * 2,65

	Pozycja: Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	(1,49 + 1,76) * 2 * 65 + (5,37 + 1,66) * 2 * 2 + (1,54 + 0,84) * 2 * 12 + (1,54 * 2 + 3,09) * 1 + (1,16 + 1,46) * 2 * 2 + (2,07 * 2 + 3,09) * 1 + (2,1 + 1,76) * 2 * 3 + (1,49 + 1,76) * 2 * 12 + (1,1 + 2,45) * 2 * 4 + (1,54 * 2 + 2,45) * 1 + (1,85 * 2 + 2,77) * 1
	(52,0 + 15,32) * 2 - (12,87 + 3,42 + 1,53 + 5,0 + 11,40)

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie do ościeży płyt styropianowych przy użyciu gotowych zapraw klejacych
	673,18 * 0,47
	39,8 * 0,35

	Pozycja: Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm
	1,59 * 65 * 0,5 + 5,48 * 2 * 0,5 + 1,64 * 12 * 0,5 + 1,26 * 2 * 0,5 + 2,20 * 3 * 0,5 + 1,60 * 12 * 0,5 + 1,27 * 4 * 0,5
	13,20 * 0,7 + 6,44 * 0,5 + 3,30 * 0,60 + 3,10 * 0,60 + 2,73 * 0,6

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT CT 36 grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
	(52,0 + 10,70) * 3,25 - (1,48 * 1,35 * 4 + 1,10 * 0,73 * 10) + 48,09
	2,74 * 2,10 + (2,10 * 2,03) / 2 * 2 + 2,10 * 0,6 * 2 + 0,6 * 0,9 * 2 + 2,47 * 0,7 * 4 + (0,3 + 0,15 * 2 + 0,05 * 2) * (2,20 + 3,06 + 2,20 + 0,44 * 2 + 2,60 * 2 + 0,3 * 0,15 * 2)

	Pozycja: Zabezpieczenie drzew o śr. do 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych
	5,0

	Pozycja: Wykopanie krzewów w celu przesadzenia
	5,0

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	52,5 * 1,5

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
	(2,20 * 0,6 + 0,8) * 2,20 * (52,0 + 10,70)

	Pozycja: Rozebranie ścianek z bloczków lub płyt z betonu komórkowego o grubości do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej - studziennki doświetlające
	(0,76 * 2 + 1,72) * 4 + (0,77 * 2 + 1,20) * 9

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	(52,0 + 10,70) * 3,25 - (1,48 * 1,35 * 4 + 1,10 * 0,73 * 10)

	Pozycja: Tynki zewn. cementowe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i loggie)
	(52,0 + 10,70) * 3,25 - (1,48 * 1,35 * 4 + 1,10 * 0,73 * 10)

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - ocieplenie piwnic
	(52,0 + 10,70) * 3,25 - (1,48 * 1,35 * 4 + 1,10 * 0,73 * 10)

	Pozycja: Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - ocieplenie piwnic
	(1,49 + 1,35 * 2) * 4 + (1,10 + 0,73 * 2) * 9

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
	(52,0 + 10,70) * 2,08 - (1,48 * 1,35 * 4 + 1,10 * 0,73 * 10)
	((0,76 * 2 + 1,72) * 4 + (0,77 * 2 + 1,20) * 9) * 0,95

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa
	114,394
	35,74

	Pozycja: (z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - studzienki doświetlające
	((0,76 * 2 + 1,72) * 4 + (0,77 * 2 + 1,20) * 9) * 1,20 * 0,25

	Pozycja: Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej gr. 7 cm
	((0,76 * 2 + 1,72) * 4 + (0,77 * 2 + 1,20) * 9) * 0,32

	Pozycja: Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. ręcznie
	((0,76 * 2 + 1,72) * 4 + (0,77 * 2 + 1,20) * 9) * 1,20 * 2

	Pozycja: Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV
	292,43

	Pozycja: Montaż z gotowych rur spustowych okrągłych o średnicy 15cm z blachy stalowej ocynkowanej-ponowny montaż
	11,70 * 6

	Pozycja: Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grubości 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku
	(52,0 + 15,32) * 2 - (3,8 + 2,3 * 4 + 1,7 * 9 + 5,97 + 2,73) * 0,5

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 15 cm - izolacja poddasza
	
	14,60 * 51,20

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z poszpachlowaniem nierówności
	346,28 - 42,6

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - docieplenie piwnic
	
	5,62 * 46,34 + 1,70 * 50,5

	Pozycja: (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym
	
	5,62 * 46,34 + 1,70 * 50,5 + 46,34 * 0,5 * 3

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
	415,79

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
	68,40

	Pozycja: Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III
	(52,0 + 10,70) * 2,0

	Pozycja: Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim
	78,75

	Pozycja: Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 300 mm w ścianach murowanych o grub. 1 1/2 ceg.
	14

	Pozycja: Przykręcenie uchwytów pod rury winidurowe pojedyncze do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym
	88,0

	Pozycja: Rury winidurowe o średnicy do 20mm układane na tynku na gotowych uchwytach
	88,0

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 400 mm - udział kształtek do 35 %
	0,15 * 4 * 0,5 * 14

	Pozycja: Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych 15x15 cm
	14


	Dział:Budynek internatu - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
	Pozycja: Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych 160x135cm
	1,6 * 1,35 * 7

	Pozycja: Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych 110x75cm
	1,1 * 0,73 * 7

	Pozycja: Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych 100x75cm
	1,1 * 0,73 * 4

	Pozycja: Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych 155x176cm
	1,55 * 1,76 * 77

	Pozycja: Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych 115x176cm
	1,15 * 1,76 * 4

	Pozycja: Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych 155x80cm
	1,55 * 0,8 * 12

	Pozycja: Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych 262x166cm
	2,62 * 1,66 * 4

	Pozycja: Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych 120x145cm
	1,20 * 1,45 * 2

	Pozycja: Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych 200x172cm
	2,0 * 1,70 * 3

	Pozycja: Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych 185x210cm z naświetlem 185x60cm
	1,85 * 2,10 + 1,85 * 0,6

	Pozycja: Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych 155x210cm z naświetlem 155x98cm
	1,55 * 2,10 + 1,55 * 0,98

	Pozycja: Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych 200x210cm z naświetlem 200x100cm
	2,0 * 2,1 + 2,0 * 1,0

	Pozycja: Wykucie z muru i wstawienie nowych 2 skrzydłowych drzwi zewnętrznych 150x240cm
	1,50 * 2,40


	Dział:Budynek internatu - termomodernizacja  instalacji c.o, cwu i wz.
	Dział:Roboty instalacyjne i demontażowe - instalacja co. budynku internatu.
	Pozycja: Spuszczenie wody z instalacji c.o.
	389,7 + 325,78 + 88,7 + 63,45 + 114,95 + 111,4

	Pozycja: Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
	(0,9 + 0,8 * 2 + 1,0 + 0,9 + 1,0 + 0,9 + 1,0 + 1,3 + 1,2 + 0,7 + 1,1 + 1,05 + 0,75 + 0,6 + 0,4 + 0,6 + 1,35 + 1,0 + 0,8 + 0,5 + 1,25 + 0,4 * 2 + 1,0 + 0,9 + 0,9 * 2) * 0,15 * 0,15
	(19 * 8,20 + 5 * 2,20 + 1,05 + 0,80 + 0,65 + 1,05 + 1,40 + 1,0 + 0,8 + 1,05 + 0,7 + 0,5 + 1,0 + 1,30 + 0,5 + 0,8 + 0,5 + 1,0 + 1,0 * 3 + 0,8 + 5,90) * 0,15 * 0,15
	(0,9 + 1,15 + 0,7 + 0,8 + 1,0 + 0,8 + 1,05 + 1,0 + 0,9 + 1,4 + 1,1 + 0,7 + 1,1 + 1,15 + 0,7 + 0,6 + 0,4 + 0,5 + 1,3 + 0,8 + 1,0 + 1,2 + 0,5 + 0,6 + 0,5 + 1,0 + 0,9 + 0,9 * 2) * 0,15 * 0,15

	Pozycja: Płaszcze ochronne gipsowo-klejowe o grub.10 mm  rurociagów o śr.zew. do 108 mm - demontaż
	2 * 3,14 * 0,1 * (9,2 + 6,0 + 49,8 + 1,2 + 44,70 + 8,4 + 13,50 + 3,2 + 1,5 + 4,65 + 11,10 + 2,2 + 2,05 + 2,5)
	2 * 3,14 * 0,15 * (55,7 + 44,85)

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm
	3,30 * 4 * 2 + 1,35 * 2 + 0,4 * 2 + 0,4 * 2 + 1,1 * 2 + 1,1 * 2 + 1,3 * 2 + 1,4 * 2 + 0,9 + 1,3 + 0,9 + 1,45 + 1,3 * 2 + 0,9 * 2 + 1,2 * 2 + 1,2 * 2 + 1,2 * 2 + 1,2 * 2 + 1,05 * 2 + 0,35 * 2 + 1,1 * 2 + 0,26 * 2 + 1,1 + 0,75 + 0,95
	0,8 * 2 + 1,3 * 2 + 1,4 * 2 + 1,1 * 2 + 0,7 * 2 + 1,05 * 2 + 1,3 * 2 + 1,3 * 2 + 0,6 + 1,4 * 2 + 2,0 * 2 + 1,3 * 2 + 1,3 * 2 + 1,2 * 2 + 1,2 * 2 + 1,3 + 0,7 * 2 + 0,5 * 2 + 0,6 * 2 + 0,9 * 2 + 1,6 * 2 + 1,0 * 2 + 1,5 * 2 + 1,6 * 2 + 0,45 * 2 + 0,5 * 2 + 0,4 * 2 + 0,3 * 2 + 1,7 * 2 + 1,05 * 2 + 1,4 * 2 + 0,5 * 2 + 0,8 * 2 + 0,6 * 2 + 4 * 3,2 * 2
	0,50 * 2 + 0,4 * 2 + 2,55 + 5,64 + 2,15 + 2,95 + 0,95 * 2 + 1,45 * 2 + 0,9 * 2 + 1,0 * 2 + 0,8 * 2 + 0,55 * 2 + 0,45 * 2 + 4 * 3,30 * 2
	49 * 2 + 13,4 * 2 + 12,85 + 5,9 + 2,7 + 20 * 1,4

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm
	0,75 * 2 + 0,50 * 2 + 1,1 * 2 + 0,65 * 2 + 1,5 * 2 + 0,5 * 2 + 0,15 * 2 + 1,30 * 2 * 8
	0,6 * 2 + 8 * 3,70 * 2
	0,90 * 2 + 1,2 * 2 + 0,8 * 2 + 1,2 * 2 + 1,3 * 2 + 1,3 * 2 + 0,7 * 2 + 1,0 * 2 + 1,6 * 2 + 0,9 * 2 + 1,0 * 2 + 1,05 * 2 + 1,2 * 2 + 0,8 * 2 + 1,45 * 2 + 1,1 * 2 + 1,0 * 2 + 1,0 * 2 + 1,15 * 2 + 10 * 2 * 3,5
	9,20 * 2 + 3,10 * 2 + 5,90 * 2 + 5,50 * 2 + 1,50 * 2 + 4,70 * 2 + 5,68 * 2 + 3,50 * 2,06 * 2 + 2,10 * 2 + 13,10 * 2 + 3,50 * 2

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm
	1,4 * 2 + 0,85 * 2 + 1,0 * 2 + 1,2 + 1,2 + 4 * 0,6 + 1,05 * 2 + 1,4 * 2 + 0,95 * 2 + 1,3 * 2 * 8 + 6,60 * 2 + 7,10 * 2 + 11,2 * 2

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm
	1,2 + 1,2 + 1,25 + 9,50 * 2 + 4,20 * 2 + 2,60 * 2 + 13,60 * 2

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm
	1,90 * 2 + 1,95 * 2 + 0,5 * 2 + 20,7 * 2 + 16,10 * 2 + 11,40 * 2 + 1,0 + 2,5 + 1,40 + 2,5 + 1,75 + 0,7

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych  o śr.80 mm na ścianie
	1,70 + 1,30 + 1,0 + 1,30 * 2 + 3,15 * 2 + 12,90 * 2 + 1,15 * 2 + 22,30 * 2 + 7,30 * 2 + 1,70 * 2 + 3,90 * 2

	Pozycja: Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2
	25 + 24 + 24 + 3 + 8 + 9 + 2 + 2 + 2

	Pozycja: Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej 7.5 m2
	1 + 1 + 3 + 1

	Pozycja: Demontaż grzejnika z rur stalowych ożebrowanych 4 rzędowego G-4 o dł. 2.5-5.0 m
	1

	Pozycja: Demontaż zaworu przelotowego o śr.15-20 mm
	97 + 2
	20 * 2

	Pozycja: Demontaż zaworu przelotowego o śr.25-32 mm
	7
	4 * 2

	Pozycja: Demontaż zaworu przelotowego lub odpowietrznika o śr.10 mm
	20

	Pozycja: Demontaż zaworu zwrotnego lub zaporowego kołnierzowego o śr. 40-50 mm
	2

	Pozycja: Demontaż zaworu przelotowego o śr.65 mm
	4,0
	1,0

	Pozycja: Demontaż zbiornika odpowietrzającego o poj. do 10 dm3
	3,0

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg.na zaprawie cementowej
	6,0

	Pozycja: Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 18-20 mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych - rury ze stali węglowej - dz 18 - łączona na złączki zaciskowe
	104,0 + 416,7

	Pozycja: Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 22-25 mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych - rury ze stali węglowej - dz 22 łączona na złączki zaciskowe
	12,0 + 139,5

	Pozycja: Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 22-25 mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych - rury ze stali węglowej - dz 28- łączona na złączki zaciskowe
	67,8

	Pozycja: Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 28-32 mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych - rury ze stali węglowej - dz 35 - łączona na złączki zaciskowe
	83,0

	Pozycja: Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 35-42 mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych - rury ze stali węglowej - dz 42- na złączki zaciskowe
	40,6

	Pozycja: Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 54 mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych - rury ze stali węglowej - dz 54- na złączki zaciskowe
	32,3

	Pozycja: Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 88,9 mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych - rury ze stali węglowej - dz 88,9- na złączki zaciskowe
	1,70 + 1,30 + 1,0 + 1,30 * 2 + 3,15 * 2 + 12,90 * 2 + 1,15 * 2 + 22,30 * 2 + 7,30 * 2 + 1,70 * 2 + 3,90 * 2

	Pozycja: Kształtki ze stali węglowej o śr.zew. 18 mm
	48 + 110 + 82 + 14 + 6

	Pozycja: Kształtki ze stali węglowej o śr.zew. 22 mm
	4 + 25 + 30 + 10 + 9

	Pozycja: Kształtki ze stali węglowej o śr.zew. 28 mm
	4 + 2 + 16 + 8 + 6

	Pozycja: Kształtki ze stali węglowej o śr.zew. 35 mm
	2 + 2 + 12 + 10 + 8 + 4

	Pozycja: Kształtki ze stali węglowej o śr.zew. 42 mm
	2 + 6 + 6

	Pozycja: Kształtki ze stali węglowej o śr.zew. 54 mm
	16

	Pozycja: Kształtki ze stali węglowej o śr.zew. 88,9 mm
	30,0

	Pozycja: Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych.Spoiny nie badane radiologicznie.śr.rurociągu do 20 mm grub.ścianki do 4mm
	20

	Pozycja: Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych.Spoiny nie badane radiologicznie.śr.rurociągu do 57 mm grub.ścianki do 4.5mm
	15

	Pozycja: Przejścia przez ścianę betonową lub strop o grub. 30-40 cm dla rurociągów cieplnych zasilających lub powrotnych z rur stalowych o śr. 20 mm
	21 * 2 + 21 * 2 + 22 * 2 + 4,0

	Pozycja: Przejścia przez ścianę betonową o grub. 30-40 cm dla rurociągów cieplnych zasilających lub powrotnych z rur stalowych o śr. 25 mm
	1 + 12

	Pozycja: Przejścia przez ścianę betonową lub strop o grub. 30-40 cm dla rurociągów cieplnych zasilających lub powrotnych z rur stalowych o śr. 32 mm
	2 * 2 + 2 * 2

	Pozycja: Przejścia przez ścianę betonową o grub. 30-40 cm dla rurociągów cieplnych zasilających lub powrotnych z rur stalowych o śr. 40 mm
	4 * 2

	Pozycja: Przejścia przez ścianę betonową o grub. 30-40 cm dla rurociągów cieplnych zasilających lub powrotnych z rur stalowych o śr. 65-125 mm
	3 * 2

	Pozycja: Przejścia przez ścianę betonową o grub. do 15 cm dla rurociągów cieplnych zasilających lub powrotnych z rur stalowych o śr. 15 mm
	6,0

	Pozycja: Przejścia przez ścianę betonową o grub. do 15 cm dla rurociągów cieplnych zasilających lub powrotnych z rur stalowych o śr. 20 mm
	8,0

	Pozycja: Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych,stalowych,aluminiowych,płytowych konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawanym
	102

	Pozycja: Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - montaż grzejników elektrycznych
	9 * 2

	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych - wymiana gniazd na podwójne w łazienkach
	9 * 2

	Pozycja: Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm

C11-500/400 - 1 szt

C11-500/600 - 2 szt

C11-500/700 - 1 szt

C11-500/800 - 1 szt
	5

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm

C21s-500/400 - 1 szt

C21s-500/500 - 2 szt

C21s-500/600 - 4 szt

C21s-500/700 - 2 szt

C22-500/400 - 1 szt

C22-500/500 - 8 szt

C22-500/600 - 19 szt

C22-500/700 - 20 szt

C22-500/800 - 6 szt

C22-500/900 - 2 szt

C22-500/1000 - 11 szt

C22-500/1100 - 7 szt

C22-500/1200 - 4 szt

C22-500/1400 - 9 szt

C22-500/1600 - 1 szt
	97

	Pozycja: Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C w wersji wzmocnionej
	102,0

	Pozycja: Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm
	102,0

	Pozycja: Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm
	102,0

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm
	25,0

	Pozycja: Zawory odpowietrzające o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm
	25,0

	Pozycja: Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o pow. elem. do 0.1 m2 - na zaworach odpowietrzających
	25,0

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm
	2,0

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm
	2,0

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm
	2,0

	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych
	102

	Pozycja: Płukanie instalacji c.o.
	520,7 + 151,5 + 67,8 + 83,0 + 40,6 + 32,3 + 11,4

	Pozycja: Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
	102,0

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Steinonorm - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
	2,10 * 2 + 2,30 * 2 + 11,20 * 2 + 12,20 * 2 + 1,40 * 2 + 6,10 * 2 + 3,50 * 2 + 9,20 * 2 + 3,30 * 2 + 12,50 * 2 + 4,60 * 2 + 19 * 8,50 * 2
	5 * 2,20 + 1,05 + 0,80 + 0,65 + 1,05 + 1,40 + 1,0 + 0,8 + 1,05 + 0,7 + 0,5 + 1,0 + 1,30 + 0,5 + 0,8 + 0,5 + 1,0 + 1,0 * 3 + 0,8
	0,9 + 0,8 * 2 + 1,0 + 0,9 + 1,0 + 0,9 + 1,0 + 1,3 + 1,2 + 0,7 + 1,1 + 1,05 + 0,75 + 0,6 + 0,4 + 0,6 + 1,35 + 1,0 + 0,8 + 0,5 + 1,25 + 0,4 * 2 + 1,0 + 0,9 + 0,9 * 2
	0,9 + 1,15 + 0,7 + 0,8 + 1,0 + 0,8 + 1,05 + 1,0 + 0,9 + 1,4 + 1,1 + 0,7 + 1,1 + 1,15 + 0,7 + 0,6 + 0,4 + 0,5 + 1,3 + 0,8 + 1,0 + 1,2 + 0,5 + 0,6 + 0,5 + 1,0 + 0,9 + 0,9 * 2

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.28-35 mm otulinami Steinonorm - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
	32,10 * 2 + 4,50 * 2

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.35-42 mm otulinami Steinonorm - jednowarstwowymi gr.40 mm (S)
	83,0 + 40,60

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami Steinonorm - jednowarstwowymi gr.50 mm (S)
	32,30

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.62 mm otulinami Steinonorm- jednowarstwowymi gr.60 mm (S)
	2,0 + 28,0 + 2,0

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.88,9 mm otulinami Steinonorm- jednowarstwowymi gr.80 mm (S)
	111,40

	Pozycja: Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.
	6,0

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z poszpachlowaniem nierówności
	(19 * 8,20 + 5 * 2,20 + 1,05 + 0,80 + 0,65 + 1,05 + 1,40 + 1,0 + 0,8 + 1,05 + 0,7 + 0,5 + 1,0 + 1,30 + 0,5 + 0,8 + 0,5 + 1,0 + 1,0 * 3 + 0,8 + 5,90) * 0,5
	(0,9 + 0,8 * 2 + 1,0 + 0,9 + 1,0 + 0,9 + 1,0 + 1,3 + 1,2 + 0,7 + 1,1 + 1,05 + 0,75 + 0,6 + 0,4 + 0,6 + 1,35 + 1,0 + 0,8 + 0,5 + 1,25 + 0,4 * 2 + 1,0 + 0,9 + 0,9 * 2) * 0,5
	(0,9 + 1,15 + 0,7 + 0,8 + 1,0 + 0,8 + 1,05 + 1,0 + 0,9 + 1,4 + 1,1 + 0,7 + 1,1 + 1,15 + 0,7 + 0,6 + 0,4 + 0,5 + 1,3 + 0,8 + 1,0 + 1,2 + 0,5 + 0,6 + 0,5 + 1,0 + 0,9 + 0,9 * 2) * 0,50

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
	288,4

	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
	195,2 * 0,1
	19,52 * 4

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km
	99 * 8 * 9,0 / 1000
	6 * 12 * 9,0 / 1000
	1 * 80 / 1000
	(1,45 * 389,7 + 1,90 * 325,78 + 2,97 * 88,7 + 3,84 * 63,45 + 4,43 * 114,95 + 10,1 * 111,4) / 1000

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
	11,18 * 4


	Dział:Kotłownia gazowa z kotłem gazowym kondensacyjnym.
	Dział:Roboty instalacyjne i demontażowe - węzeł c.o. i c.w.u. w kotłowni.
	Pozycja: Spuszczenie wody z instalacji c.w.u. i co.
	35,0

	Pozycja: Płaszcze ochronne gipsowo-klejowe o grub.10 mm  rurociagów o śr.zew. do 108 mm - demontaż
	2 * 3,14 * 0,1 * 1,5 * 2
	2 * 3,14 * 0,15 * 1,5 * 2

	Pozycja: Demontaż izolacji o grub.40 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.133-159 mm
	3,2 + 1,1 + 1,5 + 3,1 + 1,6

	Pozycja: Demontaż izolacji zbiorników  cw.u
	3,2 + 1,1 + 1,5 + 3,1 + 1,6

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm
	6,0

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych  o śr.80 mm na ścianie
	2,0 * 2

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 159-219 mm
	2,0

	Pozycja: Demontaż zaworu zaporowego kołnierzowego o śr. 150 mm
	2,0

	Pozycja: Demontaż zaworu zwrotnego lub zaporowego kołnierzowego o śr. 25-32 mm
	6,0

	Pozycja: Demontaż zaworu zaporowego kołnierzowego o śr. 40-50 mm
	6,0 + 3

	Pozycja: Demontaż pojemnościowego podgrzewacza wody o pojemności do 1000 dm3
	2,0

	Pozycja: Demontaż pompy odśrodkowej o masie z silnikiem do 100 kg
	2,0
	6,0

	Pozycja: Demontaż modułowy i przeniesienie węzła cwu. na wymiennikach ciepła typu Jad z króćcami kołnierzowymi - poz. zastępcza

Krotność = 4
	1,0

	Pozycja: Demontaż modułowy i przeniesienie węzła sieci co. sprzęgło, odmulacz, zawór trójdrogowy - poz. zastępcza

Krotność = 6
	1,0

	Pozycja: Montaż modułów węzła na wymiennikach typu JAD z króćcami kołnierzowymi - poz. zastępcza

Krotność = 4
	1,0

	Pozycja: Montaż modułów węzła sieci co. sprzęgło, odmulacz, zawór trójdrogowy - poz. zastępcza

Krotność = 6
	1,0

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.10-15 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku
	2,0

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.25-32 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku
	0,5 * 4

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.40-50 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku
	0,5 * 2

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.65 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku
	1,90 + 2,60 + 1,30 + 0,95

	Pozycja: Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nominalnej 65 mm
	3,0 * 2

	Pozycja: Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nominalnej 80 mm
	2,0 * 2

	Pozycja: Łuki stalowe gladkie lub segmentowe o śr. 65 mm
	8 * 2

	Pozycja: Spawanie ręczne łukowe stali węglowych i niskostopowych.Spoiny nie badane radiologicznie.śr.rurociągu do 159 mm grub.ścianki do 8 mm
	4,0 * 3

	Pozycja: Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych.Spoiny nie badane radiologicznie.śr.rurociągu do 88.9 mm grub.ścianki do 4.5mm
	25,0

	Pozycja: Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 150 mm
	2 * 1,5

	Pozycja: Naczynia wzbiorcze systemu zamkniętego - pionowe o pojemności całkowitej do 2,0m3 - poz.zast Naczynie wzbiorcze 500N firmy Reflex
	1

	Pozycja: Regulator  ECL Comfort 310 - regulator do kompensacji pogodowej temperatury zasilania
	1,0

	Pozycja: Estakady stalowe dla rurociągów - drobne konstrukcje podporowe
	0,1

	Pozycja: Czujniki temperatury zanurzeniowe  ESMU - 100 montowane wraz z wykonaniem tulei
	5,0

	Pozycja: Czujniki temperatury zanurzeniowe  ESMU - 250 montowane wraz z wykonaniem tulei
	2,0

	Pozycja: Licznik ciepła - przepływomierz ultradźwiękowy dn 25 Q=6,0 m3/h
	2

	Pozycja: Pompy wirowe odśrodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej o masie 0.05 t
	1,0
	2,0

	Pozycja: Pompy wirowe odśrodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej o masie 0.1 t
	1,0

	Pozycja: Zawory zwrotne żeliwne dla ciśnień 1.6 MPa o śr. nominalnej 50-65 mm
	1

	Pozycja: Fundamenty pod maszyny - podłoże betonowe o gr. 10 cm i pow. do 5 m2
	1,40 * 1,4 * 2

	Pozycja: Zasobniki ciepłej wody o poj. 1000 dm3
	2

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 50 mm
	6,0

	Pozycja: Zawór trójdrogowy Dn 40
	1,0

	Pozycja: Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 65 mm
	4,0

	Pozycja: Zawory przelotowe  o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 50 mm
	2,0

	Pozycja: Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 40 mm
	2,0

	Pozycja: Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 32 mm
	2,0

	Pozycja: Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei
	2,0

	Pozycja: Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei
	2,0

	Pozycja: Połączenia kołnierzowe na rurociągach o śr. 40-65 mm dla ciśnień 0.6 MPa
	2,0

	Pozycja: Odpowietrzenie z zaworem śr.nominalna 15 mm
	2,0

	Pozycja: Odwodnienie z zaworem śr.nominalna 15 mm
	2,0

	Pozycja: Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
	2 * 3,14 * 0,01 * 2,0
	2 * 3,14 * 0,0125 * 2,0
	2 * 3,14 * 0,025 * 2,0
	2 * 3,14 * 0,0325 * 6,75
	2 * 3,14 * 0,04 * 3,0
	2 * 3,14 * 0,051 * 3,0

	Pozycja: Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
	3,69

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm
	3,69

	Pozycja: Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociągów o śr.zewn.58-219 mm
	3,69

	Pozycja: Kaptury zwykłe z blachy stalowej ocynkowanej o pow.do 0.4 m2 - izolacja matami z wełny mineralnej i waty szklanej o grub. do 80 mm (jedna warstwa) - uzupełenienie ocieplenia wymienników, armatury.
	2 * 3,14 * 0,15 * 2,0 * 2
	2 * 3,14 * 0,06 * 12

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 150 mm)
	30,0

	Pozycja: Próby szczelności węzłów cieplnych wymiennikowych o ogólnej pow. ogrzewalnej wymienników do 8 m2
	1


	Dział:Roboty pomocnicze - kotłownia gazowa.
	Pozycja: Rozebranie ścianek z bloczków lub płyt z betonu komórkowego o grubości do 15 cm na zaprawie cementowej -otwór technologiczny
	2,0 * 2,5 * 3

	Pozycja: Pomosty o masie do 0.2 t w halach i budynkach - demontaż istniejącego pomostu.
	0,5

	Pozycja: Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
	2,0 * 2,5 * 3 * 0,5 * 2

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
	2,0 * 2,5 * 3 * 0,5

	Pozycja: Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
	(1,7 * 1,5 * 2 + 1,0 * 2,4 * 1) * 0,56

	Pozycja: Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm - rozebranie posadzki dla kanalizacji sanitarnej
	(16,4 + 6,0 + 2,0) * 0,8

	Pozycja: Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.
	14,0

	Pozycja: Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł
	15,0 * 2

	Pozycja: Demontaż skrzydeł drzwiowych
	5,0

	Pozycja: Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych 165x140cm
	1,65 * 1,40 * 1

	Pozycja: (z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW
	1,65 * 1,40 * 2

	Pozycja: (z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe stalowe ocieplone
	0,9 * 2,0 * 4

	Pozycja: Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.
	1,5 * 2 * 2

	Pozycja: (z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe ppoż.DZ-90 EI30 z zamknięciem bezklamkowym
	0,9 * 2,0 * 2

	Pozycja: (z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe ppoż.DZ-90 EI30
	0,9 * 2,0 * 1

	Pozycja: (z.II) Ściany żelbetowe proste gr. 12 cm i wysokości do 6 m - studzienki okienne
	(2,70 + 1,70 + 1,15 * 4) * 1,80

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie
	
	0,9 * 6 * 2 * 0,617 / 1000
	((2,70 + 1,70 + 1,15 * 4 + 1,80) * 9 + 1,8 * 45) * 0,617 / 1000

	Pozycja: (z.II) Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm róznicy grubości
	16,2 * 13

	Pozycja: (z.II) Płyty fundamentowe żelbetowe - fundament komina
	0,9 * 0,9 * 0,15

	Pozycja: (z.II) Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości 0.8-1.3 m - fundament kotła
	1,20 * 0,91 * 0,1

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej na podłożu gruntowym
	(1,80 * 1,15 + 1,70 * 1,15) * 0,15
	81,60 * 0,30

	Pozycja: Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali płaskiej o pow. elem. ponad 1 m2
	2

	Pozycja: Spoczniki ze stali płaskiej o pow. elem. ponad 1 m2 - ruszty stalowe z kratek WEMA ocynkowanych
	1,0

	Pozycja: Schody stalowe z jednostronną poręczą ze spocznikami
	2

	Pozycja: Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wys. kolumny do 6 m
	4,0

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - docieplenie piwnic
	
	81,60

	Pozycja: (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym
	
	81,60

	Pozycja: Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej
	2,75 * 2,50 + 1,15 * 1,50 + 0,50 * 2,50 + 0,80 * 2,50

	Pozycja: Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)
	5,70 * 2,50 * 0,2 + 14,75 * 4,2 * 0,3 + 11,85

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z poszpachlowaniem nierówności
	5,70 * 4,50 * 2 + 15,28 * 4,50 + 14,40 * 4,50 + 4,50 * (1,35 + 0,50)
	2,70 * 1,50 * 3 + 11,50
	-(2,0 * 1,0 * 3 + 1,60 * 1,40 * 3)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
	192,6 + 11,50

	Pozycja: Malowanie farbami paro- i gazoszczelnymi  powierzchni sufitów - podłoży gipsowych z gruntowaniem
	81,64

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
	(2,7 + 1,4) * 2 * 4,20

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatką metal.
	
	81,60

	Pozycja: (z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi
	(5,70 * 101 + 15,28 * 38) * 0,396 / 1000

	Pozycja: (z.VI) Podkłady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
	81,60

	Pozycja: (z.VI) Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.lub potrącenie za zmianę grub.o 1 cm
	81,60 * 2

	Pozycja: Posadzka antystatyczna nieiskrząca
	81,60

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg i urządzeń folią
	86,49 * 2

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich drzwi
	2,0

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich okien
	3,0

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych
	5,70 * 14,75
	2,68 * 0,9

	Pozycja: Transport technologiczny elem.zdemont.(złomowanych) rurociągów technolog. do 1 km
	3,5

	Pozycja: Transport technologiczny elem.zdemont.(złomowanych) rurociągów technolog. - za każde rozp. 500 m
	3,5 * 3

	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu ciagnikiem kolowym z przyczepa - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
	6,16 * 3

	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu ciagnikiem kolowym z przyczepa na odleg.do 1 km
	2,31 * 2 + 1,54


	Dział:Kotłownia gazowa.
	Pozycja: Kotły stalowe wodne lub parowe o powierzchni ogrzewalnej do 14-50 m2 - Kocioł gazowy kondensacyjny typu Vitocrossal 200 CM2 z automatyką Vitotronic 100 firmy Viessmann, z palnikiem gazowym typu MatriX, kompletem stóp dzwiękochłonnych, przyłączem kotła
	1

	Pozycja: Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym o masie 0.05 t
	1

	Pozycja: Pompy wirowe odśrodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej o masie 0.05 t
	1,0

	Pozycja: Zawory bezpieczeństwa o średnicy nominalnej 15-25mm, kołnierzowe, sprężynowe dla ciśnień 1,6 MPa - poz.zast Bezpiecznikowy ogranicznik temperatury STB
	1

	Pozycja: Zawory bezpieczeństwa o średnicy nominalnej 15-25mm, kołnierzowe, sprężynowe dla ciśnień 1,6 MPa - poz.zast Zabezpieczenie stany wody OPW
	1

	Pozycja: Zawory bezpieczeństwa, kołnierzowe, sprężynowe dla ciśnień 1.6 MPa o śr. nominalnej 32 mm.  Zawór bezpieczeństwa dn=32 typ 1915 firmy SYR
	1

	Pozycja: Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom 25 mm
	1

	Pozycja: Odmulacze (osadniki) żeliwne kołnierzowe o śr. rur przyłącznych 100 mm poz.zast. Filtr siatkowy dn=100
	1

	Pozycja: Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15mm - odwodnienia
	4

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm
	2

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. nominalnej 25 mm
	2

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm
	7

	Pozycja: Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm
	2

	Pozycja: Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 50mm
	2

	Pozycja: Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 65mm
	7

	Pozycja: Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 65mm
	2

	Pozycja: Montaż termometrów w gotowej tulei
	4

	Pozycja: Montaż manometrów w gotowej tulei
	7

	Pozycja: Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy nominalnej 15mm
	12

	Pozycja: Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 150 mm
	1,5 * 2

	Pozycja: Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie o średnicy nominalnej 15-20mm i grubości ścianek 2,65mm
	14 * 0,20 + 0,15 * 11

	Pozycja: Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie o średnicy nominalnej 25-32mm i grubości ścianek 3,25mm
	3,5

	Pozycja: Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie o średnicy nominalnej 65mm i grubości ścianek 3,65mm
	5,0 * 2 + 1,60 * 2 + 3,30 + 2,20 * 2 + 0,60 + 3,0 + 2,10

	Pozycja: Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 100 mm i grub. ścianek do 4.5 mm łączonych przez spawanie
	1,5 + 2,30 + 5,0 + 0,7 + 0,4 + 0,3 + 0,3 * 2 + 1,0 * 2 + 1,5 * 2

	Pozycja: Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych w hydroforach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych, o średnicy nominalnej 25mm
	2,0 + 1,50 + 1,0 + 0,5 + 0,70 + 0,30 + 1,60 + 1,70 + 1,10

	Pozycja: Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych
	1,20 + 1,60 + 2,90 * 3 + 1,60 * 2 + 2,20 + 0,6 * 3

	Pozycja: Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm - poz. zast. - zaprawa ogniochronna o odporności ogniowej EI=120, np. typu Promastop MGIII f- my Promat
	2

	Pozycja: Montaż wyposażenia urządzeń uzdatniających wodę o pojemności do 2.0 m3
	1

	Pozycja: Próba szczelności węzłów cieplnych wymiennikowych, o ogólnej powierzchni ogrzewalnej wymienników do 25m2 - poz.zast. szczelność kotłowni
	1

	Pozycja: Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
	2 * 3,14 * 0,01 * 4,50
	2 * 3,14 * 0,0125 * 3,50
	2 * 3,14 * 0,0325 * 26,50
	2 * 3,14 * 0,058 * 15,80

	Pozycja: Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm
	2 * 3,14 * 0,058 * 15,80

	Pozycja: Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania miniowymi, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm
	11,72

	Pozycja: Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania miniowymi, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm
	5,80

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.28-35 mm otulinami Steinonorm - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
	4,45 + 3,50

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami Steinonorm - jednowarstwowymi gr.50 mm (S)
	18,70

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.62 mm otulinami Steinonorm- jednowarstwowymi gr.60 mm (S)
	26,60

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.114 mm otulinami Steinonorm- jednowarstwowymi gr.100 mm (S)
	15,80

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.150 mm otulinami Steinonorm- jednowarstwowymi gr.100 mm (S) - izolacja rozdzielaczy
	3,0

	Pozycja: Uruchomienie węzłów wodnych C.O - poz.zast. kotłowni
	1

	Pozycja: Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm bez osadnika i bez syfonu - poz.zast. studzienka schładzajaca dn=0,5 m wraz z przykryciem H=1,0m
	1

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m - remont studni schładzającej
	1

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
	-4

	Pozycja: Urządzenia pływakowe pod posadzkowe
	1

	Pozycja: Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m -szerokość 0.8-1.5 m
	(0,9 * 0,5 + 0,8) * 0,9 * 25,0

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	2,70 + 0,7

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	16,50 + 6,0 + 1,80

	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm (podsypka+zasypka)
	24,5 * 0,8 * 2

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II -szerokość 0.8-1.5 m
	28,2

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych
	1,0

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	4,0

	Pozycja: Wpusty podłogowe ze stali nierdzewnej o śr. 50 mm
	4

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	2,30 + 1,40

	Pozycja: Neutralizator skroplin
	1

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 %
	0,4 * 4 * (1,55 + 3,7)

	Pozycja: Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych
	2

	Pozycja: Kratki wentylacyjne, typ A lub N do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie do 800mm
	1

	Pozycja: Odprowadzenie spalin - dwuścienny, modułowy, izolowany system odprowadzania spalin ze stali szlachetnej, np. DW-ECO 2.0 ALBI przeznaczony do pracy w nadciśnieniu w trybie mokrym z urządzeniami grzewczymi, których temperatura spalin nie przekracza 200°C a nadciśnienie na króćcu spalin 200 Pa, średnica wewnętrzna. 350 mm.
	1


	Dział:Instalacja gazowa kotłowni.
	Pozycja: Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm
	6

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 65 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	3,30 + 2,0 + 5,50 + 8,30 + 3,70 + 1,50

	Pozycja: Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 65 mm na ścianach
	1,0

	Pozycja: Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm - poz. zast. - zaprawa ogniochronna o odporności ogniowej EI=120, np. typu Promastop MGIII f- my Promat
	2

	Pozycja: Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
	3,14 * 0,038 * poz.313

	Pozycja: Odtłuszczanie rurociągów
	poz.316

	Pozycja: Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm
	poz.313 / 100

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
	poz.316

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
	poz.316

	Pozycja: Kurki gazowe przelotowe o śr. 65 mm o połączeniach gwintowanych
	1

	Pozycja: Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 65mm - poz. zast. - kurek gazowy d 65 mm z głowicą samozamykającą MAG
	1

	Pozycja: Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm
	(3,30 + 2,0 + 5,50 + 8,30 + 3,70 + 1,50) / 100

	Pozycja: system bezpieczeństwa instalacji gazowej typu GX - 2 f- my GAZEX W- wa z centralą alarmową typu MD- 2Z, detektorem metanu i izobutanów DEX 1, modułem sygnalizacyjnym SL3, z sygnalizatorem akustycznym S3 i zasilaczem
	1


	Dział:Roboty elektryczne - kotłownia gazowa.
	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących
	4

	Pozycja: Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4)
	3
	1

	Pozycja: Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegunowa
	2,0

	Pozycja: Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach
	7
	4

	Pozycja: Rozłącznik lub stycznik 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach
	1

	Pozycja: Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach
	1

	Pozycja: Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
	2

	Pozycja: Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - wyłącznik ppoż.
	1

	Pozycja: Wymiana opraw świetlówkowych 2x40 W
	4,0

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oświetlenie awaryjne 20 W
	9

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oświetlenie ewakuacyjnene 20 W
	4

	Pozycja: Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu
	9,0 + 7,0 + 5,0 + 4,0 + 10,0 + 5,0

	Pozycja: Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym
	75,0

	Pozycja: Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach do liny
	75,0

	Pozycja: Montaż korytek kablowych  LKS 640 OBO Beterman
	22,0 + 10,50 * 2 + 30,0

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur - 5x4.0 mm2
	4,20 + 10,0 + 3,70 + 2,50 + 1,50

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur - 5x2,5 mm2
	6,60 + 6,0 + 2,90 + 1,0 + 3,50 * 2

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane w kanały zamknięte - 3x1,5 mm2
	6,0 + 2,90 + 1,0 + 3,50 * 2
	8,30 + 6,10 + 3,50 + 1,70 + 1,50
	2,70 + 1,50 + 1,0 + 2,80 + 3,70
	1,70 + 1,50
	3,30 + 3,70 + 1,40 + 4,30 + 1,0
	4,50 + 4,30 + 3,30 + 3,70 + 3,0
	10,0 + 3,50 * 3 + 15,70 + 6,50 + 2,30 + 2,20 + 3,0 + 6,30 + 4,10 + 1,50 * 2
	2,10 + 2,60 + 3,70 + 2,60 + 1,50 + (5,50 + 3,60 + 1,60 + 3,30 + 3,70 + 2,70) * 2

	Pozycja: Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 układane w gotowych korytkach
	21,50 + 1,0 + 2,0 + 10,0 + 5,0

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
	2,60 + 6,70 + 8,70 + 2,30 * 2 + 1,40 * 3 + 3,80 + 2,50 + 1,50

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur - przewód YoKSLYekwf 0.6/1 kV 3x0,5 mm2
	2,10 + 2,60 + 3,70 + 2,60 + 1,50 + (5,50 + 3,60 + 1,60 + 3,30 + 3,70 + 2,70) * 2 * 2

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo - przewody YKSLY 5x 1,5 mm2
	2,10 + 2,60 + 3,70 + 2,60 + 1,50 + 5,50 + 3,60 + 1,60 + 3,30 + 3,70 + 2,70 + 3,50 + 2,70 + 1,50

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 4 mm2)
	45

	Pozycja: Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120mm2
	19,0 + 2,5 * 5 + 6,0 + 1,5 * 10 + 15,0

	Pozycja: łączenie przewodów uziemiających przez spawanie - bednarka do 120mm2
	120

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
	10

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar
	10

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	2

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	2

	Pozycja: Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
	4

	Pozycja: Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
	4


	Dział:Roboty instalacyjne i demontażowe - instalacja cwu. i wz.
	Pozycja: Spuszczenie wody z instalacji c.w.u.
	45,15 + 80,78 + 105,40 + 79,2

	Pozycja: Płaszcze ochronne gipsowo-klejowe o grub.10 mm  rurociagów o śr.zew. do 108 mm - demontaż
	2 * 3,14 * 0,1 * (310,53 - 79,2)
	2 * 3,14 * 0,15 * 79,2

	Pozycja: Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 150 mm w ścianach murowanych o grub. 1 ceg.
	3

	Pozycja: Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 150 mm w ścianach murowanych o grub. 2 ceg.
	7

	Pozycja: Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
	(0,7 + 1,5) * 0,15 * 0,1

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.15-20 mm na ścianie
	2,50 + 3,10 * 3 + 2,70 + 2,20 * 2 + 0,5 + 0,7 * 2 + 1,5 + 5,50 + 7,10 + 2,381 + 1,37 + 6,50

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.25-32 mm na ścianie
	5,50 * 2 + 2,30 + 7,10 * 2 + 4,10 + 5,10 + 7,20 + 0,7 + 11,70 + 2,60 + 0,7 + 17,70 + 2,38 + 1,10

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.40-50 mm na ścianie
	2,90 + 17,60 * 2 + 2,20 + 11,70 + 0,9 * 2 + 16,4 * 2 + 17,40 + 0,70 * 2

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.65-80 mm na ścianie
	5,60 * 2 + 18,90 * 2 + 11,80 * 2 + 2,60 * 2 + 0,7 * 2

	Pozycja: Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm
	4,0

	Pozycja: Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 25-32 mm
	8,0 * 2

	Pozycja: Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 40-50 mm
	4,0 * 2

	Pozycja: Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	2,50 + 1,5 + 0,5 * 2 + 3,0 * 3 + 2,20 * 2 + 2,20 + 0,70 + 0,3 * 2 + 1,5 * 2

	Pozycja: Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	5,50 + 2,35 + 7,05 + 0,9 + 5,50 + 2,30 + 7,0 + 0,9 + 1,20 + 1,32 + 6,55 + 7,50 * 2

	Pozycja: Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	2,35 * 2 + 9,20 + 7,05 * 2 + 7,15 + 0,7 + 0,9 + 3,10 + 0,9 + 8,70 + 2,30 + 0,7 + 12,0 + 5,50 + 6,0 * 2

	Pozycja: Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	5,50 * 2 + 0,9 + 2,30 * 2 + 7,0 + 0,9 + 1,20 + 1,32 * 2 + 6,55 * 2 + 7,0 * 2

	Pozycja: Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	9,20 * 2 + 7,15 * 2 + 0,7 * 2 + 0,9 * 2 + 3,10 * 2 + 12,0 + 5,50 * 2

	Pozycja: Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	8,70 + 26,30 + 2,30 + 0,7 + 12,0 + 5,50 + 0,7 + 5,50

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm
	2,0

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm
	14

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm
	14

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 32 mm
	10

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 40 mm
	4

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm
	5

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.15-20 mm otulinami Steinonorm - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
	24,90

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Steinonorm - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
	81,95

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Steinonorm - jednowarstwowymi gr.40 mm (S)
	55,34

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami Steinonorm - jednowarstwowymi gr.40 mm (S)
	65,10

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami Steinonorm - jednowarstwowymi gr.50 mm (S)
	61,70

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.65 mm otulinami Steinonorm- jednowarstwowymi gr.60 mm (S)
	5,0

	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
	24,90 + 55,57 + 81,95 + 55,34 + 65,10 + 61,70 + 250,0

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 150 mm)
	344,56

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km
	(1,45 * 45,15 + 1,90 * 80,78 + 2,97 * 105,4 + 3,84 * 79,2) / 1000

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
	0,836 * 4


	Dział:Instalacja kolektorów słonecznych.
	Dział:Robory instalacyjne - instalacja kolektorów słonecznych.
	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowej
	4,0

	Pozycja: Płyty fundamentowe żelbetowe pod zasobniki solarne.
	3,2 * 1,6 * 0,2

	Pozycja: Kolektory słoneczne płaskie typ np. KS2200TP AC
	48

	Pozycja: Konstrukcja mocowania kolektorów na dach płaski  typ-1(1080kg)
	24,0

	Pozycja: Konstrukcja mocowania kolektorów na dach płaski  typ -2 (360 kg)
	12

	Pozycja: Estakady stalowe dla rurociągów - konstrukcja mocowania do dachu
	(5,49 * 12 * 2 * 4,22) / 1000
	(3,0 * 12 * 3 * 4,22) / 1000

	Pozycja: Zespół przylączeniowy ZPKS-4
	12,0

	Pozycja: Płytowy wymiennik ciepła LC110- 40
	1

	Pozycja: Estakady stalowe dla rurociągów - drobne konstrukcje podporowe
	0,2

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieletowych
	0,06 * 4 * 4,0 * 2

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji szkieletowych
	0,06 * 4 * 4,0 * 2

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.20 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku
	1,4 * 12 + 2,1 * 12 + 6,2 * 2 + (0,54 + 0,2 + 0,1) * 12

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.25-32 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku
	6,2 * 5
	0,5 + 0,3 * 2

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.40-50 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku
	6,2 * 2 + (6,91 + 2,85) * 2
	6,2 + 0,5 + 34,85 + 0,25 + 6,50 + 1,35 + 1,56 + 7,15 + 0,3 + 1,66 + 1,13
	(10,17 + 0,2 + 0,5) * 2 + 0,7 * 2
	1,54 * 2 + 2,56 * 2 + 0,7 * 2 + 1,0 * 2 + 0,5 + 0,2 * 4

	Pozycja: Łuki stalowe gladkie lub segmentowe o śr. 50 mm
	8 * 2 + 5

	Pozycja: Połączenia kołnierzowe na rurociągach o śr. 40-65 mm
	2,0

	Pozycja: Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych.Spoiny nie badane radiologicznie.śr.rurociągu do 57 mm grub.ścianki do 4.5mm
	21 * 2

	Pozycja: Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych.Spoiny nie badane radiologicznie.śr.rurociągu do 88.9 mm grub.ścianki do 4.5mm
	8,0

	Pozycja: Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.
	4,0

	Pozycja: Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.
	2

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 15 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych
	0,5 * 2

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 20 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych
	0,8 * 2

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 25 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych
	14,7 + 0,9 + 1,0 + 0,7 + 0,4 + 2,2 + 2,2 + 2,2 + 0,2 + 0,4 + 1,9 + 0,3 + 0,50 + 0,8 * 3

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 32 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych
	1,5 * 2

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 40 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych
	2,5 + 0,5 + 3,8 + 2,5 + 0,3 * 2 + 1,5 * 2 + 0,6 + 0,3 + 0,7 + 0,2 + 1,5

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 50 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych
	0,9 + 0,5 + 1,5 + 2,4 + 0,3 + 0,5 + 1,5 + 1,8 + 2,0 + 1,1 + 0,95 + 1,7 + 0,4 + 2,70 + 3,55 + 0,3 + 0,5 + 0,6 + 0,6 + 0,5 + 0,25 + 0,7 * 4 + 2,2 + 2,2 * 2 + 18,1 + 15,75 + 0,4 + 0,4 + 0,7 + 1,1 + 0,6 + 0,3 + 2,3 * 2 + 0,2 * 2 + 1,41

	Pozycja: Przejścia przez ścianę dla rurociągów cieplnych zasilających lub powrotnych 32-50 mm - uniwersalne pierścienie zabezpieczające o odporności ogniowej EI=120 min., np. typu Promastop UniCollar f- my Promat,
	4 * 2

	Pozycja: Pompy wirowe odśrodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej o masie 0.05 t
	1,0
	2,0

	Pozycja: Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamkniętego o pojemności całkowitej do 2.0 m3
	1,0

	Pozycja: Zasobniki ciepła pionowe o pojemności 1500 dm3
	2,0

	Pozycja: Systemowa  armatura  do   napełniania   układu   systemu  solarnego,   umożliwiająca   płukanie, napełnianie i opóźnianie instalacji;
	1,0

	Pozycja: Sterownik instalacji solarnej RX-910 z oprogramowaniem
	1,0

	Pozycja: Czujniki temperatury zanurzeniowe CTZ10-KTY81 montowane wraz z wykonaniem tulei
	6,0

	Pozycja: Czujniki temperatury zanurzeniowe CTZ25-KTY81montowane wraz z wykonaniem tulei
	1,0

	Pozycja: Czujniki temperatury zanurzeniowe z elementem CTG45-KTY81 montowane wraz z wykonaniem tulei
	1,0

	Pozycja: Zawór trójdrogowy Dn 40
	2,0

	Pozycja: Zawory bezpieczeństwa śr.nom. 15 mm
	2,0

	Pozycja: Zawory bezpieczeństwa śr.nom. 25-32 mm
	3,0

	Pozycja: Manometry montowane wraz z montażem tulei.
	3,0

	Pozycja: Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1.6 MPa o śr. nominalnej 50 mm
	5

	Pozycja: Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom 50 mm
	1,0

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 50 mm
	15

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 25 mm
	3,0

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 20 mm
	12 * 2

	Pozycja: Regulator przepływu  Taco Setter DN 20
	12

	Pozycja: Odpowietrzenie z zaworem śr.nominalna 15 mm
	12

	Pozycja: Odwodnienie z zaworem śr.nominalna 32 mm
	2

	Pozycja: Odwodnienie z zaworem śr.nominalna 15 mm
	2

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 50 mm
	2,0

	Pozycja: Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 50 mm
	15,0

	Pozycja: Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
	2 * 3,14 * 0,013 * 64,48
	2 * 3,14 * 0,017 * 32,10
	2 * 3,14 * 0,021 * 31,0
	2 * 3,14 * 0,024 * 31,92
	2 * 3,14 * 0,03 * 97,49

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm
	35,96

	Pozycja: Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm
	35,96

	Pozycja: Jednowarstwowa izolacja o grub.30 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.27 mm
	2 * 3,14 * 0,0835 * 64,48

	Pozycja: Jednowarstwowa izolacja o grub.40 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.35 mm
	2 * 3,14 * 0,0875 * (32,1 + 30,0)

	Pozycja: Jednowarstwowa izolacja o grub.50 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.42 mm
	2 * 3,14 * 0,091 * (19,72 + 3,0)

	Pozycja: Jednowarstwowa izolacja o grub.50 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.48 mm
	2 * 3,14 * 0,094 * 31,0

	Pozycja: Jednowarstwowa izolacja o grub.70 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.54 mm
	2 * 3,14 * 0,10 * (97,49 + 77,71)

	Pozycja: Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej rurociągi o śr. zew. do 55 mm
	33,82 + 34,2 + 13,0 + 18,30

	Pozycja: Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej rurociągi o śr. zew. 60-191 mm
	110,03

	Pozycja: Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o śr.do 150 mm
	64,48 + 32,1 + 31,0 + 31,92 + 97,49 + 1,0 + 1,6 + 30,0 + 3,0 + 16,2 + 77,11

	Pozycja: Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
	48

	Pozycja: Napełnienie instalacji solarnej czynnikiem.
	0,3662 * 64,48 + 0,5829 * 31,0 + 0,9644 * 31,0 + 1,3749 * 32,0 + 2,2009 * 33,0 + 97,5

	Pozycja: Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wys. kolumny do 6 m
	4,0


	Dział:Roboty elektryczne - instalacja kolektorów słonecznych.
	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących
	2

	Pozycja: Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4)
	2

	Pozycja: Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.
	7

	Pozycja: Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach
	2

	Pozycja: Rozłącznik lub stycznik 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach
	1

	Pozycja: Rozłącznik lub stycznik 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach
	3

	Pozycja: Transformator 230/24V
	1

	Pozycja: Przekaźnik w rozdzielnicach
	1

	Pozycja: Aparaty elektryczne przełączniki trój-pozycyjne
	4

	Pozycja: Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym
	20
	180

	Pozycja: Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach do liny
	30

	Pozycja: Montaż korytek kablowych  LKS 640 OBO Beterman
	25

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur
	20

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane w kanały zamknięte
	5

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 4 mm2)
	45

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur
	130

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
	100
	270
	130

	Pozycja: Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 układane w gotowych korytkach
	140

	Pozycja: Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120mm2
	50

	Pozycja: łączenie przewodów uziemiających przez spawanie nadachu - bednarka 120mm2
	120

	Pozycja: Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych
	60

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
	10

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar
	10

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	2

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	2

	Pozycja: Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
	4

	Pozycja: Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
	4


	Dział:Budynek internatu - roboty elektryczne. 
	Dział:Wymiana oświetlenia.
	Pozycja: Wymiana świetlówek 2x40 W
	274

	Pozycja: Wymiana opraw świetlówkowych 1x20 W
	192

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na konstrukcji metalowej; mocowanie płaskownika śrubami - na wysokości 8-15 m
	200

	Pozycja: Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym
	250

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 1

(pozycje: )
	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 2

(pozycje: 492, 493)
	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 3

(pozycje: 494, 495)
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